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I. Część opisowa 
 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  przebudowę  istniejącej  linii  napowietrznej  SN  20kV  L‐522  w  celu 

usunięcia  kolizji  istniejącej  sieci  elektroenergetycznej  z  projektowaną  drogą  gminną  w  rejonie  ulic 

Sikorskiego i Legnickiej w Strzegomiu (Dz. 303/2; 304; 160 Gmina Strzegom obręb Graniczna oraz Dz. 212; 

214 Gmina Strzegom obręb Krzyżowa Góra Nr 1). 

 

2. Istniejący stanu zagospodarowania terenu 

Na  terenie  działek  objętych  zamierzeniem  inwestycyjnym  obecnie  znajduje  się  droga  gruntowa  oraz 

tereny zielone. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pola uprawne oraz ogrody działkowe. Istniejąca 

linia napowietrzna SN 20kV wykonana  jest przewodami gołymi typu AFL‐6 3×70 w układzie płaskim na 

słupach rozkracznych z podporą z żerdzi strunobetonowych typu BSW‐12. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W celu usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej SN 20kV L‐522 z projektowaną drogą gminną, należy 

od  istniejącego  słupa  L‐522 WBW050696 do  istniejącego  słupa  L‐522 WBW050740  linię  napowietrzną 

przebudować na  linię kablową wraz  z wymianą  istniejących słupów rozkracznych wykonanych z  żerdzi 

BSW‐12 na nowe. Aby umożliwić dalszą przebudowę linii napowietrznej SN L‐522 w kierunku do słupa L‐

522  WBW050741  bez  konieczności  naruszania  konstrukcji  drogi  ul.  Sikorskiego,  zaprojektowano 

wykonanie dwóch przepustów rezerwowych z rur osłonowych RHDPEØ160 (750N) o długości 17m każdy. 

Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć przed wnikaniem do środka elementów gruntu w postaci mułu 

lub piasku za pomocą dławic czopowych. Lokalizację przepustów rezerwowych przedstawiono na rysunku 

nr E‐1. 

W celu przebudowy linii napowietrznej SN L‐522, projektuje się linię kablową SN 20kV wykonaną kablem 

typu 3×XRUHAKXS 1×240/25 (12/20kV) pomiędzy nowymi stanowiskami słupowymi linii SN 20kV L‐522. 

Projektowaną  linię kablową SN 20kV od słupa L‐522 WBW050696 do słupa L‐522 WBW050740, należy 

układać w układzie  trójkątnym na  styk, wierzchołek  trójkąta  powinien  być  skierowany  do  góry.  Kable 

należy wiązać w trójkąt opaskami ściągającymi w odstępach nie mniejszych niż 2 m. W miarę możliwości 

kable  powinny  być  ułożone  w  wykopie  linią  falistą,  a  w  miejscach  narażenia  kabli  na  naprężenia 

mechaniczne  należy  je  układać  z  zapasem  umożliwiającym  kompensowanie  zmian  wywołanych 

warunkami otoczenia. Głębokość układania kabli w ziemi poza drogami: minimum 80 cm, natomiast pod 

drogami: minimum 110 cm do górnej części rury osłonowej. Kable należy układać na podsypce z piasku o 

grubości 10 cm. Ułożony kabel należy przykryć 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego. 

Następnie należy ułożyć folię koloru czerwonego i zasypać wykop. Wykop należy zagęszczać warstwami. 

Kabel w miejscach zaznaczonych na  rysunku nr E‐1, należy układać w rurach ochronnych RHDPE Ø160 

(750N) koloru czerwonego.  

Długość trasy linii kablowej wynosi około 133m, całkowita długość projektowanego kabla wraz z zapasami 

i odcinkami na słupach, to około 158m. 
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Przejście  poprzeczne  projektowanej  linii  kablowej  SN  20kV  K‐522  pod  projektowaną  drogą  należy 

zabezpieczyć  rurą osłonową RHDPEØ160  (750N) o długości 19,5m. Równolegle do przepustu z kablem 

należy  wykonać  przepust  rezerwowy  o  tych  samych  parametrach.  Końce  rur  osłonowych  należy 

zabezpieczyć przed wnikaniem do środka elementów gruntu w postaci mułu lub piasku za pomocą dławic 

czopowych. 

Projektowaną linię kablową należy wprowadzić na nowe słupy układając kabel SN od strony istniejącej 

linii napowietrznej. Projektowany kabel SN 20kV K‐522 na nowych słupach SN należy zabezpieczyć rurą 

osłonową RHDPEØ160 (450N) do wysokości 3m i głębokości 0,5m od docelowego poziomu gruntu. Rura 

osłonowa dla projektowanego kabla SN zabudowana na słupach powinna być odporna na promieniowanie 

UV. Dopuszcza się stosowanie rury koloru czarnego. Końce rury osłonowej należy zabezpieczyć kształtkami 

termokurczliwymi.  

Podczas  prac  związanych  z  układaniem  kabla  i  wprowadzaniem  kabli  na  konstrukcje wsporcze  należy 

zwracać  szczególną  uwagę,  aby  nie  zginać  kabla  poniżej  dopuszczalnych  promieni  gięcia.  Minimalny 

promień gięcia wynosi 15×D (D – średnica zewnętrzna kabla). Przy rozciąganiu mechanicznym kabli należy 

stosować  wyciągarkę  kablową  wyposażoną  w  automatyczny  ogranicznik  siły  naciągu  wyciągarki  i 

rejestrator  siły  ciągnięcia.  Siła  ciągnięcia  kabla  nie  może  być  większa  od  dopuszczalnej  siły  uciągu 

układanego kabla podanej przez producenta. Podczas rozciągania kabla należy zwrócić szczególną uwagę 

czy kabel prawidłowo przesuwa się po rolkach oraz czy nie ociera się o podłoże przy rozwijaniu z bębna. 

W  tym  celu  pracownicy  powinni  kontrolować  cały  proces  rozciągania  kabla,  przy  bębnie,  rolkach 

kablowych, wyciągarce, głowicy ciągnącej, a szczególnie przy przepustach kablowych i na załomach. Przy 

rozwijaniu kabli należy stosować  rolki  załomowe oraz specjalne rolki przystosowane do wprowadzania 

kabli do rur osłonowych. 

Odcinek kabla przy głowicy kablowej powinien być wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za 

pomocą  uchwytów  kablowych  z  tworzywa  sztucznego  lub  metalowych  niemagnetycznych. 

Na konstrukcjach wsporczych głowic kablowych po ich obu stronach na wysokości od 1,5 m do 3 m nad 

powierzchnią  terenu, należy  zamontować  tablice ostrzegawcze w  taki  sposób, aby były widoczne przy 

dochodzeniu do trasy linii. 



Budowa drogi gminne ‐ rejon ul. Sikorskiego i Legnickiej w Strzegomiu – usunięcie kolizji z linią SN L‐522 

Str. 5 

 

Kable  SN  na  nowych  słupach  należy  zakończyć  zimnokurczliwą  głowicą  napowietrzną  typu 

3×OTK224‐C95‐240  prod  Euromold.  Wszystkie  roboty  ziemne  należy  wykonywać  z  zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Prace wykonywać zgodnie z polskimi normami, oraz z normą N SEP‐E‐004.  

Kable należy wyposażyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne, na których należy umieścić: 

 symbol i nr ewidencyjny linii, 

 oznaczenie typu kabla oraz napięcie znamionowe, przekroje żył roboczej i powrotnej, 

 znak użytkownika kabla: TAURON Dystrybucja S.A., 

 rok ułożenia kabla. 

Treść należy uzgodnić w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Oznaczniki należy umieszczać 

na  kablach  ułożonych  w  ziemi  oraz  na  rurach  osłonowych  w  wykopach  otwartych,  w odstępach  nie 

większych niż 5 m. 

Po  ułożeniu  kabli,  a  przed  zasypaniem,  należy  dokonać  odbioru  robót  zanikowych  z  udziałem 

przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu a także 

sporządzić geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

Po wykonaniu prac należy wykonać powykonawcze pomiary obowiązujące dla sieci SN  i uziemień oraz 

skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Stare słupy SN z żerdzi BSW‐12 typu rozkracznego z podporą, zostały przeznaczone do wymiany na nowe 

z żerdzi wirowanych typu Kg‐15/25 (EM‐15/25). Lokalizację nowych słupów przedstawiono na rysunku E‐

1.  Istniejący  odcinek  sieci  napowietrznej  od  starego  słupa  L‐522 WBW050696  do  starego  słupa  L‐522 

WBW050740  o  długości  105m,  wykonany  przewodami  3×AFL‐6  1×70,  należy  zdemontować  wraz  ze 

starymi słupami. Linię napowietrzną należy przenieść na nowe słupy.  

Nie dopuszcza się sztukowania przewodów linii napowietrznej nad drogą oraz nad ogrodami działkowymi. 

W przypadku  niewystarczającej  ich  długości,  należy  je  wymienić  na  nowe  tego  samego  typu 

(3×AFL‐6 1×70). 
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Podstawowe dane techniczne wymienianych stanowisk słupowych: 

L‐522 WBW050696 

Dane według katalogu EN‐340 ‐ LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAŃ 

Napięcie znamionowe:  linii SN ‐ 20kV   izolacji SN ‐ 24kV 

Przewody robocze:  AFL‐6 3×70mm2 

Typ linii:  L22, układ płaski, naprężenie normalne 90MPa 

Przewody połączeniowe na stanowisku:  PAS 70mm2 

Typ słupa:  Kgo‐15/25 

Typ żerdzi:  EM‐15/25 (Dw = 263mm; DO = 488mm; masa 3225kg) 

Typ konstrukcji:  Poprzecznik odporowy PO‐51 

Typ ustoju:  SFP111+SP1 

Płyta ustojowa:  PS‐120 – wymiary: 110×120×12cm, masa: 400kg – 3 szt; 

Płyta stopowa:  wymiary: 30×30cm, masa: 10kg – 1 szt; 

Głębokość zakopania słupa:  3,0m 

Wysokość zawieszenia przewodów:  11,6m 

Izolacja:  Izolatory kompozytowe wiszące ŁO2/2 (wykonanie 1) 

Typ izolatora wiszącego:  SDI‐90.280 prod. ENSTO 

Rozłącznik SN:  RNIII‐24/4‐W‐P, prod. ZPUE 

Napęd rozłącznika SN:  NRV‐15M wariant IIw, prod. ZPUE 

Ograniczniki przepięć:  POLIM‐D24N (POLIM‐D24‐07) prod. ABB 

 

L‐522 WBW050740 

Dane według katalogu EN‐340 ‐ LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAŃ 

Napięcie znamionowe:  linii SN ‐ 20kV   izolacji SN ‐ 24kV 

Przewody robocze:  AFL‐6 3×70mm2 

Typ linii:  L22, układ płaski, naprężenie normalne 90MPa 

Przewody połączeniowe na stanowisku:  PAS 70mm2 

Typ słupa:  Kg‐15/25 

Typ żerdzi:  EM‐15/25 (Dw = 263mm; DO = 488mm; masa 3225kg) 

Typ konstrukcji:  Poprzecznik odporowy PO‐51 

Typ ustoju:  SFP111+SP1 

Płyta ustojowa:  PS‐120 – wymiary: 110×120×12cm, masa: 400kg – 3 szt; 

Płyta stopowa:  wymiary: 30×30cm, masa: 10kg – 1 szt; 

Głębokość zakopania słupa:  3,0m 

Wysokość zawieszenia przewodów:  11,6m 

Izolacja:  Izolatory kompozytowe wiszące ŁO2/2 (wykonanie 1) 

Typ izolatora wiszącego:  SDI‐90.280 prod. ENSTO 

Ograniczniki przepięć:  POLIM‐D24N (POLIM‐D24‐07) prod. ABB   



Budowa drogi gminne ‐ rejon ul. Sikorskiego i Legnickiej w Strzegomiu – usunięcie kolizji z linią SN L‐522 

Str. 7 

 

Obliczenia 

Obciążenia statyczne wymienianego stanowiska słupowego: 

Siła użytkowa słupa:  Pu=2500[daN] 

Naprężenie przewodu:  Ϭ=90[MPa] 

Przekrój przewodu:  S=70[mm2] 

Naciąg podstawowy na 1 przewód:  Np=704[daN] 

Pu ≥ 3Np = 2112[daN] 

Dobrano żerdź EM‐15/25 

2500 [daN] ≥ 2112 [daN]    warunek spełniony 

 

Ochrona przed porażeniem – uziemienie ochronne: 

Ochronę  przeciwporażeniową  zaprojektowano  w  oparciu  o  standardy  techniczne  obowiązujące 

w TAURON Dystrybucja S.A. – "Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, 

SN  i nN do  stosowania przy projektowaniu  sieci elektroenergetycznej na  terenie TAURON Dystrybucja 

S.A.". Jako środek ochrony przed porażeniem zastosowano uziemienie. 

Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać wartości obliczonej  ze wzoru: 

 

  Słup  L‐522 WBW050696  Słup L‐522 WBW050740 

𝑅ா ൑
ଶൈ௎ವభሺ௧ಷሻ

ூಶ
⇒ 𝑅ா ൑ 7,2𝛺 ;   𝑅ா ൑

ଶൈ௎ವమሺ௧ಷሻ

ூಶ
⇒ 𝑅ா ൑ 14,9𝛺 ; 

UD – największe dopuszczalne napięcie dotykowe; 

tF – czas trwania zwarcia doziemnego, 

IE – prąd uziomowy. 

UD1 = 80V –  wg tabeli nr 1 "Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, 

SN, nN (TD S.A. październik 2013r.)", 

UD2 = 167V –  wg tabeli nr 1 "Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, 

SN, nN (TD S.A. październik 2013r.)", 

𝐼ா ൌ 𝑟 ൈ 𝐼௞ଵ
"   

Linia SN L‐522 zasilana jest w układzie normalnym ze stacji R‐Graby przez linię L‐515 

Sieć  SN  w  stacji  R‐Graby  pracuje  z  kompensacją  wyposażoną  w  dławiki  samonadążne  wyposażone 

w automatykę AWSC. 

Dane dla R‐Graby (pozyskane od TD S.A.): 

ICS = 200A 

IAWSC = 10A 

tF = 10s (czas wyłączenia 1‐fazowego zwarcia doziemnego) 

r = 1 

Obliczony prąd 1‐fazowego zwarcia doziemnego: I”k1 = 22,36A; 

Ochrona przed przepięciami – uziemienie odgromowe: 

Wartość rezystancji uziemienia dla ochrony przed przepięciami, nie powinna przekraczać 10Ω. Uziemienie 

odgromowe  spełnia  również  wymagania  stawiane  uziemieniom  ochronnym  w  ochronie  przed 

porażeniem. Obliczona wymagana maksymalna wartość  rezystancji  dla ochrony przed porażeniem dla 

słupa  SN  L‐522 WBW050696  ze  względu  na  lokalizację,  nie  może  przekraczać  7,2Ω  oraz  słupa  L‐522 

WBW050740 ze względu na lokalizację, nie może przekraczać 14,9Ω.  

W związku z powyższym, w celu spełnienia wymaganej maksymalnej wartości rezystancji uziemienia dla 

ochrony przed przepięciami, maksymalna wartość rezystancji uziemienia słupa SN L‐522 WBW050740 nie 

może przekraczać 10Ω, natomiast w przypadku słupa SN L‐522 WBW050696 nie może przekraczać 7,2Ω. 
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Uziemienie słupów L‐522 WBW050696 oraz L‐522 WBW050740: 

Zaprojektowano uziemienie złożone w postaci uziemienia poziomego otokowego i uziemienia poziomego 

prostoliniowego uzupełnionych uziomami pionowymi. 

Uziemienie  należy  wykonać  bednarką  ocynkowaną  o  wymiarach  40×5mm.  Uziomy  pionowe  należy 

wykonać za pomocą prętów stalowych ocynkowanych Ø20mm. Poszczególne elementy instalacji należy 

łączyć przy użyciu osprzętu przeznaczonego dla danego systemu uziemiającego lub metodą egzotermiczną 

lub  przez  spawanie.  Miejsca  połączeń,  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  przez  malowanie  farbą 

antykorozyjną  i  asfaltową  oraz  dodatkowo  np.  taśmą  DENSO. W  przypadku  dokonywania  łączenia  za 

pomocą  zgrzewu  egzotermicznego  elementów  wykonanych  ze  stali  ocynkowanej  ogniowo  lub  stali 

miedziowanej elektrolitycznie, należy  łączone elementy  zabezpieczyć dodatkowo np.  taśmą DENSO na 

długości 20cm od miejsca zgrzewu w każdym kierunku. 

W celu ograniczenia wartości napięć dotykowych rażeniowych w liniach napowietrznych SN, dla słupów 

należy  wykonać  uziom  otokowy  na  głębokości  0,5m  w  odległości  1m  od  obrysu  słupa,  z uwagi  na 

optymalny  rozkład  potencjału  na  powierzchni  gruntu  przy  słupach.  Plan  instalacji  uziemiającej 

przedstawiono na rysunku E‐3. Bednarkę uziemiającą układaną wzdłuż projektowanej trasy linii kablowej, 

należy zakopać na dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10cm. Bednarkę uziemiającą układaną 

poza projektowaną trasą linii kablowej, należy układać płasko w wykopie poniżej głębokości przemarzania 

gruntu, tj. minimum 80 cm. 

Widoczną część uziemienia na słupie należy oznaczyć kolorem żółto ‐ zielonym. Uziemienie ograniczników 

przepięć  powinno  być  oznaczone  kolorem niebieskim. Na wysokości  0,6m od  poziomu  gruntu,  należy 

wykonać  złącze  pomiarowe  ZP.  Ukształtowanie  przewodów  uziemiających  w bezpośredniej  bliskości 

złączy  pomiarowych  ZP  powinno  umożliwiać  założenie  cęgów  pomiarowych,  dzięki  odpowiedniemu 

wygięciu bednarki. Bednarkę na słupie należy układać płasko po zewnętrznej części słupa i mocować za 

pomocą taśmy stalowej co 1,5 m. Do bednarki ułożonej na słupie, należy podłączyć wszystkie konstrukcje 

stalowe. Do połączenia konstrukcji stosować bednarkę ocynkowaną o wymiarach 40×5mm. 

Dla zaprojektowanego układu uziemienia obliczona rezystancja uziemienia przy założonej rezystywności 

gruntu 250Ωm wynosi: 

 Dla słupa L‐522 WBW05069 – 6,9 Ω 

 Dla słupa L‐522 WBW05740 – 7,8 Ω 

Zaprojektowano uziemienie słupów według rysunku nr E‐3: 

Słup Nr L‐522 WBW05069   6,9𝛺 ൑ 7,2𝛺 ൑ 10𝛺      warunek spełniony 

Słup Nr L‐522 WBW05740   7,8𝛺 ൑ 10𝛺 ൑ 14,9𝛺      warunek spełniony 

 

Po  wykonaniu  instalacji  uziemiającej,  należy  wykonać  pomiary  sprawdzające.  W  razie  konieczności 

instalację uziemiającą należy rozbudować przez zabudowanie dodatkowych uziomów pionowych. 

 

Wytyczne organizacyjne: 

Inwentaryzację  geodezyjną  należy  zlecić  uprawnionej  jednostce.  Roboty  ziemne w  strefie  istniejącego 

uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać  pod  nadzorem  właścicieli  danych  sieci,  zgodnie  z  treścią 

właściwych uzgodnień. Oznaczenie informacyjne urządzeń elektroenergetycznych wykonawca powinien 

uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.  

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  powiadomić  właścicieli  działek  oraz  TAURON  Dystrybucja  S.A. 

Oddział w Wałbrzychu. Termin wejścia na teren budowy należy uzgodnić z właścicielami terenu. 

Prace  przy  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  należy  wykonywać  pod  nadzorem  służb 

TAURON Dystrybucja S.A. – wyłącznie na polecenie pisemne. 
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Całość prac powinna być wykonana przez firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych 

z budową sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z budową sieci należy 

dokonać sprawdzenia odbiorczego wg PN‐E‐04700:1998, a w tym: 

 kompletu pomiarów elektrycznych obowiązujących dla sieci SN, 

 rezystancji uziemienia stanowisk słupowych SN, 

 napięć rażenia. 

Do odbioru końcowego robót należy przedstawić: 

 dokumentację powykonawczą poświadczoną przez wykonawcę i  inspektora nadzoru w zakresie 

wprowadzanych zmian i uzupełnień, 

 protokoły pomiarów, 

 oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, 

 wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt. 

Całość  prac  montażowych  wykonać  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  stosując  się  do  zaleceń 

obowiązujących w tym zakresie norm, przepisów i DTR producentów 

Nie wyklucza się  istnienia  innych (nienaniesionych na mapie), czynnych urządzeń podziemnych, w tym 

kabli  i  rur  niezabezpieczonych  taśmami  ostrzegawczymi,  lub  nieprzykrytych  cegłami.  Prace  ziemne 

wykonywać  z  zachowaniem  ostrożności,  w  sposób  wykluczający  ewentualne  uszkodzenie  kabli 

i rurociągów.  Wymianę  słupów  linii  SN  20kV  należy  realizować  uwzględniając  uwagi  zamieszczone 

w pismach instytucji opiniujących i uzgadniających. Wszelkie wątpliwe kwestie związane z przebudową i 

realizacją przedmiotowego zadnia należy rozwiązywać w oparciu o właściwe normy branżowe. Wszelkie 

wątpliwe  kwestie  dotyczące  montażu  osprzętu  rozwiązywać  w  oparciu  o  katalogi  do projektowania 

przytoczone  w  niniejszym  opracowaniu.  Prace  związane  z  przebudową  linii  20kV,  należy  wykonywać 

wyłącznie na polecenie pisemne wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. 

Po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu poprzedzającego prace. 

 

4. Zestawienie powierzchni 

Nie dotyczy, budowana linia kablowa w wykonaniu podziemnym. 

 

5. Inne informacje i dane 

Projektowana inwestycja nie leży w chronionym układzie archeologicznym. W związku z powyższym, nie 

określa się warunków ochrony konserwatorskiej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71) planowana 

inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko.  

Inwestycja spełnia wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Projektowana inwestycja nie koliduje z drzewami ani z krzewami. 

Roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów zostaną wykonane 

w sposób nie zagrażający ich żywotności. 

Projektowana inwestycja nie wprowadzi zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Inwestycja  nie  wprowadza  dodatkowego  zagrożenia  pożarowego  i  nie  wpływa  na  warunki  ochrony 

przeciwpożarowej. 
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7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, tj. w 

obrębie (Dz. 303/2; 304; 160 Gmina Strzegom obręb Graniczna oraz Dz. 212; 214 Gmina Strzegom obręb 

Krzyżowa Góra Nr 1). 

Działki sąsiednie po wykonaniu inwestycji nie będą narażone na żadne uciążliwości w ich użytkowaniu. Ze 

względu na podziemną lokalizację kabli oraz lokalizację nowej stacji transformatorowej w miejscu stacji 

istniejącej, nie przewiduje się oddziaływania na obszar normalnego użytkowania. 

Projektowane  urządzenia  nie  emitują  szkodliwego  promieniowania  i  oddziaływania  pól 

elektromagnetycznych,  hałasu  i  drgań,  nie wpływają na  zanieczyszczenie powietrza,  gruntu  i wód, nie 

powodują  zwiększonego  zagrożenia  powodziowego,  zalewania  wodami  opadowymi  i  zagrożenia 

pożarowego. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy : 

‐ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22); 

‐ Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29); 

‐ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29); 

‐ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22); 

Podstawa prawna dotyczące Obszaru Oddziaływania Obiektu. 

‐ definicja obszaru oddziaływania – Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.; 

‐ obowiązki projektanta – Art.20 ust.1 pkt. 1c) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.; 

‐ obowiązki projektanta – Art.34 ust.3 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.; 

‐ zawartość  Projektu  Zagospodarowania  –  §14  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

‐ informacja  o  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  §18  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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II. Karty katalogowe 
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III. Dokumenty dołączone do projektu 
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8. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych 
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9. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 
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