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1. WSTEP

1.1. Podstawa formalna

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie firmy Biura Projektow i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego ,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak z siedzibg przy ul. Kaczawskiej 13, 58-508 Jelenia

Goéra, Dziwiszow,

Na wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacych przedmiotowym terenem.

1.2. Cel i zakres
Celem opracowania byto ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza dla
projektowanej inwestycji na podstawie ogéinodostepnych materiatéw archiwalnych oraz badan wtasnych

wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA

Teren badan obejmowat istniejacy pas drogowy w miejscowo$ci Strzegom. Na wykonanie badan
uzyskano uprzednio zgode wtadajacego przedmiotowg dziatka.

Stan zagospodarowania oraz uzbrojenia naziemnego, podziemnego przedstawiono na
zatgczniku 1.

Wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie
zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej.

Lokalizacje wykonanych sondowan rdzeniowych, stan zagospodarowania oraz uzbrojenia

naziemnego, podziemnego przedstawiono na zatgczniku 1.
3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Zgodnie z sugestig Zleceniodawcy w celu realizacji zadania geologicznego wytyczono, a
nastepnie wykonano 6 sondowan rdzeniowych RKS w rejonie planowanej inwestycji. Wiercenia
wykonano do gtebokosci 2,00m ppt. W trakcie robdt ziemnych na biezaco prowadzono oceng
makroskopowg gruntdw, ich klasyfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podtoza.

Prace polowe oraz interpretacje wynikow wykonat zespot geologow: mgr Tomasz Zielski
nrupr. VIl — 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Po zakonczeniu tych prac — otwory zlikwidowano przez zasypanie i zageszczenie gruntu.
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4. WARUNKI WODNE

W trakcie badan polowych nie stwierdzono wystepowania poziomu wéd gruntowych. Nie
wyklucza sie¢ ze w omawianych obszarze moggq wystapi¢ saczenia w zalezno$ci od intensywnosci
opadéw atmosferycznych, wiosennych roztopdw. W rejonie wykonanych otwordéw nie prowadzono
wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w czasie nie

jest mozliwa.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw okre$lono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych, oraz na podstawie literatury [1] EN-1997-2:2007.

Przebadane podioze jest mato zroznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan. Biorac pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono nastepujgce warstwy
(zat. 2):

Przebadane podioze jest mato zroznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan - warunki ztozone. Bioragc pod uwage norme PN-B-06050:1999, litologie oraz parametry
geotechniczne wydzielono nastepujace warstwy (zat. 2-3):

Strefe przypowierzchniowg w otworach 1 i 6 stanowi nawierzchnia - nB wykonana z asfaltu 0 migzszosci
od 0,15 (otw.6) do 0,2m (otw. 1). Ponizej zalega warstwa nasypu wykonana z niesortu kamiennego.
Lacznie profil ten osigga migzszos¢ od 0,5m w otworze nr 1 do 0,4m w otworze nr 6.

Szczegotowg budowe nasypow budowlanych istniejacej nawierzchni przedstawiono na kartach otwordw -
zat.2.

Warstwa | to nasyp niekontrolowany, zawierajacy w swoim sktadzie glebe przemieszane z gling,
pospotka, grysem, odpadem ceglanym. Grunty tej warstwy nawiercono w otworach 2-6, ktére zalegajg do
max gtebokosci 1,2m ppt w otworze nr 5. Ze wzgledu na zmienno$¢ parametréw geotechnicznych
zarowno w profilu pionowym jak i poziomym oraz zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr |

potraktowano jako nieno$na.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu niekontrolowanego
nalezy zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg
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sie do grupy nosnosci podtoza G4 (nasypy niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty

tej warstwy nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne.

Warstwe Il budujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej ktdrg nawiercono w otworach
nr 1, 4-6 . Utwory te zalegajg w stanie twardoplastycznym o Srednim I.= 0,14 dla kt6rych Wn' = 10,80%,
y(") = 21,78kN/m”, kat tarcia ®u = 15,80° natomiast spdjnos¢ c,= 20,06 kPa. Grupa konsolidacji C.

W otworze nr 2 w przedziale gtebokosciowym 0,5m ppt - 1,0m ppt stwierdzono pyty na pograniczu gliny
pylastej w stanie plastycznym o IL=0,30.

Ze wzgledu na zawarto$¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre warunki wodne grunty te kwalifikujg sie do
grupy nosnosci podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwa Il to grunty mato spoiste wyksztatcone w postaci pospdtki gliniastej. Utwory te zostaty
nawiercone w otworach o nr 1, 2, 3, 4. Grunty tej warstwy zalegajg w stanie twardoplastycznym o Srednim
I.= 0,05 dla ktérych Wn(n= 6,60%, y(= 21,90kN/m3, kat tarcia ®u= 17,00° natomiast spdjnos¢ c,= 25,60
kPa. Grupa konsolidacji C.

Wg Katalogu GDDKIA grunty tej warstwy pod wzgledem wysadzinowosci nalezy zakwalifikowac
jako watpliwe. Przy dobrych warunkach wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy no$noéci podtoza G2.
Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac do kategorii do 4 kategorii

tj. grunty Srednio urabialne a z gtebokos$cig bedq przechodzi¢ w kategorie 5 tj grunty trudno urabialne .

6. USTALENIE RODZAJU WARUNKOW GRUNTOWYCH

Po analizie warunkdw geotechnicznych i wodnych stwierdzi¢ nalezy, ze w obszarze objetym
badaniami warunki gruntowe w poziomie posadowienia tj ponizej warstwy | nalezy uznac jako proste.
Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012, poz. 463) [9] przedmiotowy obiekt projektowanej inwestycji proponuje sie zakwalifikowaé
do |_kategorii geotechnicznej. Jednakze zgodnie z § 4.4 [9], ustalenie kategorii geotechnicznej dla catej

projektowanej inwestycji lub jej cze$ci lezy w kompetencji projektanta.

m CEOMETR 6
. — Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR w Szczawnie Zdroju

1"



7. WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie miaty na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. Warunki gruntowo-wodne w
poziomie robét budowlanych tj ponizej warstwy nr | sg proste.

2. Na podstawie sze$ciu otwordw badawczych wykazano, ze wystepujace w podiozu grunty to grunty
spoiste warstwy Il wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym. Warstwe
Il reprezentujg twardoplastyczne pospotki gliniaste.

3. Stwierdzone nasypy niekontrolowane warstwy | ze wzgledu na zmienno$¢ parametrow
geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym oraz zawarto$¢ materii organicznej
warstwe nr | potraktowano jako nieno$ng i nie nadajgce sie jako podioze pod warstwy
konstrukcyjne.

4. Podczas prowadzonych prac w lutym 2022 r. na obszarze badan nie stwierdzono wystepowania
ciagtego poziomu wod gruntowych.

5. Nie wyklucza sie, ze mogg wystapi¢ saczenia i wahania poziomu wod gruntowych w omawianych
obszarze i moze to by¢ zalezne od intensywno$ci opadow atmosferycznych, wiosennych roztopow.
W rejonie wykonanych otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych,
dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w czasie nie jest mozliwa.

6. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty warstwy I-lll nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii
(grunty $rednio urabialne) natomiast grunty warstwy Ill z gteboko$cig mogq przechodzi¢ w grunty

kategorii 5 tj grunty trudno urabialne.

Spis zatacznikow:
1a - 1c. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Karty otwordw skali 1:50
3. Objasnienia symboli i znakow
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Zatacznik nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GR ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
UNTY NASYPOWE GRUNT8W CZA

nB  nasyp budowlany B gruz betonowy | . .
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany /7 S?ngﬁgfgt'wi s
- / napograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIM_E () w n%wiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
H  grunt préchniczy 2%<lom = 5% ;gt?ggrggf gl?:l KORlZaie gD sganisaCh;
Nm namul 5%<lom < 30% _ SR
T torf 30% <lom 4 __ numer wiercenia
' 52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ¥ '
(NIESKALISTE) v OPROBOWANIE WIERCENIA
Ew wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)
wietrzelina gliniasta :
KR - fumosz 5 ¢ probka o naturalnej wilgotno$ci (NW)
§gg ;‘E'ggiiig“masw Yy prébka wody gruntowej (WG)
Z Zwir '
Fz;g . Zwir g;r;iasw OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
0  pospoika . :
Pog pospdika gliniasta 978 piezometryczny poziom wody (PPW)
Pr piasek gruby Jr ustalony w czasie wiercenia i rzgdna
Ps piasek &redni v nawiercany qunom wody gruntowej
Pd  piasek drobny ‘IT L5 bl giwoog;’ony
A sgczenie w
Prx  piasek pylasty 1S ogvér suchy
- Pg  piasek gliniasty : : . ,
IIp  pyt piaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Wi o penetromet ttoczkowy
Gp g!{na e s X Scinarka obrotowa (TV)
gﬂ 91[”3 i 2w rodza] sondowanla | strefa przebadana sonda:
glina pylasta ; ZW - udarowo-obrotowg hy
‘Gpz glina piaszczysta zwigzla SL -lekka wbijang
Gz dlinazwiezlia SC - cigzkg wbijang
Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz  dlinazwiezla B0 m glebokoé,é e
gﬂz g"‘)f;gsrivcf;;aw zwigzia OZNACZENIA STANU GRUNTU
| it Ib=0,5 - stopien zaggszczenia
Iz it pylasty 1L=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skatatwarda /i nr warstwy geotechnicznej -
SM skala miekk
wB wegeilerlntl)?unzmy —— rzut projektowanego obiektu na przekroj
WK wegiel kamienny — projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g -osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
gl - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen : D Dewon
pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
{  -osady rzeczne éfluwia!ne) Cr Kreda O Ordowik
Il -osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T Trias

-

e/

np: QQ;) osady rzeczne, plejstocenskie
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