
Pierścień odciążający

Ø680 lub Ø1120

Pierścień dystansowy

Ø680 lub Ø920

Podstawa betonowa pod wpust

Ø920 z otworem 340 x 480

Ø920 z otworem Ø 500

Wpust uliczny żeliwny

klasy D400

Wpust uliczny żeliwny

klasy D400

Nadstawka

Ø500 x 250

Ø500 x 500

Ø500 x 750

Ø500 x 1000

Element denny

Ø500 x 1500

Ø500 x 1000

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

Projektant

Data opracowania

20 październik 2022

Budowa drogi gminnej

na działkach nr: 212 obr. Krzyżowa Góra nr 1 i 304 obr. Graniczna

IS.4

instalacyjnaProjekt wykonawczy

branży instalacyjnej

mgr inż. Rodryk Świerczok

Nr 595/01/DUW do projektowania bez
ograniczeń w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i wentylacyjnych

1:25

Schemat wpustu deszczowego


