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Budowa drogi gminnej w Strzegomiu

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), ze Projekt budowlany — projekt architektoniczno-budowlany dla

zadania:

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1

i nr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny

z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

telekomunikacyjnej

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant bra niy o ) Nr 12/96/ZG do projektowania
. mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno — 20-10-2022
dI’OgOWGJ budowlanej
Sprawdzz.ljacy branzy mar inz. Andrzej Szewezyk Nr LBS/OOOZ/POlOD/OIG do projekt?wania bez 20-10-2022
drogowe;j ograniczen w drogowej
Projektant braniy o . Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. . mgr inz. Rodryk Swierczok instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych, 20-10-2022
instalacyjnej kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
Sprawdzajacy braniy o o ) Nr 130/D0$/10 do projekt. bez ograniczer w specjaln.
. .. mgr inz. WOJCIECh Tomkéw instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, 20-10-2022
|n5ta|aCyJ nej kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
Projektant braniy mgr inz. Magdalena Nr 158/D0S/10 do projekt. bez ograniczer w specjaln.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 20-10-2022
elektrycznej Koziowska-Og{aza elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy braniy o . ) Nr 137/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. Inz. Bogumli Koztowski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenr 20-10-2022
elektrycznej elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektant branzy inz. Ireneusz Bartecki Nr 136/D0$/05 do projektowania bez ograniczeri 90-10-2022

Jelenia Géra 20 pazdziernik 2022r.
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Budowa drogi gminnej w Strzegomiu

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: droga, kanalizacja deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna os$wietleniowa, sieé
telekomunikacyjna. Kategoria obiektu: XXV, XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géranr 1inr
304 obreb Graniczna w sladzie istniejgcej drogi gruntowej. Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi
na dtugosci 386m. Od strony potudniowo-zachodniej droga krzyzowac sie bedzie z drogg wojewddzka (ul.
Legnicka) a od strony pétnocno-wschodniej z drogg powiatowa (ul. Sikorskiego).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest budowa nowego potgczenia drogowego po pdtnocnej stronie
miasta Strzegom. Projektowana droga powinna czesciowo przejgé ruch pojazdéw jadacych od strony
Jawora w kierunku miejscowosci Graniczna.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe odwodnienia drogi, o$wietlenia drogowego i kanatu
technologicznego oraz przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Powyzsza inwestycja utworzy nowe pofgczenie komunikacyjne oraz wptynie na zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu i podniesie komfort zycia okolicznych mieszkancow.

3.1.Rozwigzania branzy drogowe;.
Parametry projektowanej drogi gminnej okresla sie nastepujgco.

= kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: S,

= predkos¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos¢ jezdni -6.00 m,

= szerokos¢ chodnika - 1.50 m (oddzielony pasem zieleni),
= szerokos¢ pasa zieleni -1.30m,

= szerokos¢ pobocza -1.00 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,

= kategoria ruchu - KR3.

Zaprojektowano budowe odcinka drogi o dtugosci L=386 m. Poczgtek opracowania ustalono na krawedzi
drogi wojewddzkiej nr 382 stanowigcej cigg ul. Legnickiej, koniec opracowania na krawedzi drogi
powiatowej nr 2287D (na granicy miasta Strzegom przechodzi ona w cigg drogi gminnej nr 110795D)
stanowigcej cigg ul. Sikorskiego.

Planujac przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzystaé istniejgcg dziatke pasa drogowego,
zachowujgc jednoczesnie wymagania wynikajgce z przepiséw technicznych. Ze wzgledu na drugg
przestanke zaprojektowano podgiecie osi drogi na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg tak aby kat
przeciecia byt wiekszy niz 60°. Z kolei wigczenie do drogi powiatowej przewidziano poza obrebem fuku
poziomego, ktéry posiada duze pochylenie poprzecze.

Os drogi posiada w planie trzy tuki poziome o promieniach R=200m i R=80m oraz R=50m na dojezdzie do
drogi wojewddzkiej.

Szeroko$¢ planowanej drogi przyjeto S=6.00m z dodatkowymi poszerzeniami na tukach poziomych.
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Budowa drogi gminnej w Strzegomiu

Po wschodniej stronie drogi planuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1.50m oddzielonego od jezdni
pasem zieleni szerokosci 1.30m od wysokosci skrzyzowania z drogg wojewddzka do wysokosci ostatniego
wejscia na teren ogrodéw dziatkowych. Po stronie zachodniej zaplanowano wykonanie rowu drogowego
(w koricowej czesci réw zaplanowano po obu stronach drogi).

Na krétkim odcinku wzdtuz chodnika przewidziano wykonanie muru oporowego z gabiondw; bedzie on
zabezpieczat istniejgcy skarpe w sgsiedztwie pasa drogowego.

W opracowaniu przewidziano tez remont odcinka drogi powiatowej w obrebie catego tuku poziomego,
poniewaz w stanie istniejagcym posiada on pochylenie poprzeczne do 9%, co negatywnie wptywa na
bezpieczenstwo ruchu na projektowanym skrzyzowaniu. W ciggu tego odcinka drogi powiatowej
zaplanowano réwniez przebudowe istniejgcego rowu.

UWAGA.

Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokos$ciowego catego odcinka
drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i przepustami przed rozpoczeciem robdét. Po dokonaniu
wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Jezdnia bedzie posiadac przekrdj jednostronny o spadku i=2% poza ostatnim odcinkiem tuku poziomego,
gdzie wystepuje pochylenie i=3%; spadek poprzeczny chodnika wynosi i=2% w kierunku od jezdni; spadek
poprzeczny poboczy i=8% w kierunku od jezdni. Jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni znacznie
ufatwi sposéb odwodnienia drogi (nie ma potrzeby budowy wpustéw deszczowych przy krawezniku).

Na dtugosci chodnika (pasa zieleni) jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznika betonowego o
przekroju 15x30cm montowanego pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik
powinien by¢ wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na
zjazdach kraweznik powinien wystawaé¢ 3 cm a na przejsciu dla pieszych 2 cm. Na zjazdach stosowac
krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz krawezniki przejsciowe 15x22/30 cm.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=2.85% do i=9.50%; zaprojektowano dwa tuki pionowe o promieniach R=600m. Odwodnienie drogi
bedzie generalnie odbywaé sie do rowdw drogowych. Ze wzgledu na duze pochylenie niwelety w
sSrodkowej czesci odcinka drogi row bedzie umocniony.

Przewidziano budowe nowych przepustéw na rowach drogowych, oraz likwidacje jednego przepustu
istniejgcego. Przepusty projektuje sie z rur PEHD o srednicach od D400mm do D800mm i sztywnosci
obwodowej rur SN8 pod zjazdami i SN12 pod drogg. tawy przepustéw wykonac z pospdtki o grubosci
20cm. Wyloty przepustow nalezy umocnié brukiem kamiennym grubosci 10 cm utozonym na podsypce
cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci 5+5 cm i geowtdkninie.

Zaprojektowano tez wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej DN110 rurg ostonowg
stalowg DN250 mm o dtugosci 30,0 m. Przekroczenie nalezy wyposazy¢ w ptozy zatozone na rure
przewodowga PE DN110 mm np. ptozy typu BR o wysokosci 45 mm o nosnosci ptozy na 1 obwéd 200 kg.
Zalecana ilos¢ obwoddw ptdz ro 32 obwody.

Caty odcinek projektowanej drogi wraz ze skrzyzowaniami bedzie oswietlony. Zaprojektowano tez kanat
technologiczny.

3.2.Budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

Na krétkim odcinku drogi, gdzie nie byto mozliwosci zaprojektowania rowu drogowego, zaprojektowano
wykonanie dwdéch wpustéw deszczowych oraz odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzonej do rowu
drogowego. Przed odprowadzeniem wdd opadowych wody zostang podczyszczone z zawiesiny ogdlnej w
osadnikach studzienek sciekowych.

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur litych PVC $200mm i $315mm klasy SN12. Studnie
wtazowe projektuje sie jako betonowe o $rednicy 1000mm, natomiast studzienki sciekowe projektuje sie
jako betonowe o s$rednicy 500mm z czescig osadnikowg H=0,8m. System rur i ksztattek musi byc
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wyposazony w gumowg uszczelke wargowgq zintegrowang w kielichu z pierscieniem montowang przez
producenta. Sztywnos¢ rur SN 12 kN/m2. Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB.
Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowié jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

Na budowe nowego wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

3.3.Budowa kanatu technologicznego.

W ramach rozbudowy odcinka drogi projektuje sie budowe kanatu technologicznego na catym odcinku
drogi.

Projektowane ciagi kanatu technologicznego o profilu KTu wykona¢ z:

e 1 rury ostonowej o srednicy $110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,

e 3 rur $wiattowodowych ¢$40 np. hdpe 40/3,7 mm,

e 1 wigzek mikrorur $14 np. hdpe 14/10,

Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi.
Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktadad sie bez ztgczek pomiedzy studniami. Wigzki rur
profilu KTu, wybudowac na gtebokosci min 0,8 m, liczagc od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury,
na posypce piaskowej gr. 10 cm i przysypac warstwg przesianej ziemi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe
uktadac¢ nad profilami rur swiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.
W potowie gtebokosci utozenia ciggdw kanatdéw technologicznych, umiesci¢ tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Pod jezdniami ciggi kanatu technologicznego o profilu KTp wykonac z 2 rur ostonowych grubosciennych o
$rednicy $125 np. hdpel25/7,1 mm, w jedna z rur zainstalowa¢ 3 rury $wiattowodowe $40 np. hdpe
40/3,7 mm, oraz wiagzke mikrorur $14 np. hdpe 14/10. Wiazki rur profilu KTp w miejscach przej$¢ pod
jezdniami wybudowaé na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury, na
posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej ziemi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe
uktadac nad profilami rur swiattowodowych i mikrorur, oddzielajgc od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.
Projektowane studnie kanalu technologicznego wykonac z elementéw prefabrykowanych typu SK-2 z
ramg i pokrywg typu ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z
projektem wykonawczym. Wszystkie otwory kanatu technologicznego powinny by¢ uszczelnione
uszczelkami w sposéb zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazu. Poziom posadowienia studni
dostosowac do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemna nalezy
stosowac sie do zalece w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Trasy budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rysunku
»Projekt zagospodarowanie terenu”.

3.4.Budowa oswietlenia drogowego.
W ciggu catego odcinka projektowane] drogi zaprojektowano oswietlenie drogowe.
Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr
WP/131636/2021/004R02 z dnia 25.10.2021, ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy drodze —
odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A. ,z rozdzielnicy oswietlenia parkingu.

Realizowany poziom oswietlenia:

Zaprojektowane oswietlenie na ulicy spetnia klaseM4, na chodniku P4, na przejsciu PC3.
Projektowane oswietlenie
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W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zrédtami $wiatta LED 35,4 W zasilanie latarn nalezy wykonac

kablem YAKXS4x25mm?. Oprawy montowane beda na stupach 8m, kat nachylenia 5. .Jako zabezpieczenie

opraw przewiduje sie wktadki bezpiecznikowe 4 A. Stupy osadza¢ na fundamentach F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykona¢ prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm?.

e Budowie stupow oswietleniowych o wysokosci 8m

e  Budowie stupow przejs¢ dla pieszych o wysokosci 6 m.

e  Zabudowe opraw oswietleniowych z panelem Ledowym.

e Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowej
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Stupy
Zaprojektowano stupy stalowe, rurowe o wysokosci 8 m. Stupy zorientowac w taki sposéb by zapewnic

dostep do zabezpieczen oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowa¢ izolacyjne ztgcza
kablowe z bezpiecznikami 4 A. Rozmieszczenie latarn zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zabezpieczenie stupéw przez malowanie powtoky antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 2,5 m od
nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanies¢ na stupy
numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje stupéw nalezy nanies¢ na wysokosci 2,5 m od poziomu
gruntu od strony ulicy.

Opis wykonania linii kablowych nn

Linie kablowe obwoddéw oéwietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm?, wraz z bednarka Fe/ZN
25/4.

Projektowane kable oswietleniowe uktadaé w wykopie o szerokosci 0,4m na gtebokosci co najmniej 0,5m,

natomiast pod pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktada¢ na gtebokos$ci min. 1,5m liczac od

gornej krawedzi rury, w rurze ochronnej grubosciennej sztywnej z tworzywa HDPE zgodnie z N-SEP-E-004.

W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wyptycenie zgodnie z przywotang norma.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach

kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypaé

warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co

najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w przypadku kabli

0 napieciu znamionowym do 1 kV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla oswietleniowego wraz z

wyznaczeniem stanowisk stupdw. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci

oswietleniowe;j.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna,

siec gazowa itp.) kable ostonié¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm odlegtosci od

krzyzowanych urzadzen. Zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabli. W miejscach skrzyzowan z sieciami

innych gestoréw prace ziemne wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej uwagi. Réwnolegle z kablem

uktadaé bednarke oc. 25x4 ktérg nalezy wprowadzaé i podtgcza¢ wewnatrz do konstrukcji stupdéw.

W trakcie budowy projektowanych linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004.

o gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, minimum 70 cm od gérnej powierzchni kabla, mierzona prostopadle
do powierzchni ziemi

e oznaczenie trasy kabla w ziemi przez utozenie 25-35 cm nad kablem folii koloru niebieskiego o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm

Réwnolegle z kablem oswietleniowym w wykopie uktadaé bednarke FeZn 25x4.

Odbidr obiektu
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Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg obowigzujgcych przepisdéw i norm, zasad
ogélnych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atest lub
deklaracje zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé miedzy innymi:

e potaczen przewoddédw

e oznaczenia przewodow

e trwatosci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematdéw i napiséw.

Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementdw i materiatéw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

Uwagi dodatkowe

Sieci kablowe nalezy budowac¢ zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegélnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem
wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.

3.5.Przebudowa sieci elektroenergetycznych
Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV L-522 w celu usuniecia kolizji
istniejgcej sieci elektroenergetycznej z projektowang drogg gminna.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatek objetych zamierzeniem inwestycyjnym obecnie znajduje sie droga gruntowa oraz
tereny zielone. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie pola uprawne oraz ogrody dziatkowe. Istniejgca
linia napowietrzna SN 20kV wykonana jest przewodami gotymi typu AFL-6 3x70 w uktadzie ptaskim na
stupach rozkracznych z podporg z zerdzi strunobetonowych typu BSW-12.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV L-522 z projektowang drogg gminng, nalezy
od istniejgcego stupa L-522 WBWO050696 do istniejgcego stupa L-522 WBWO050740 linie napowietrzng
przebudowac na linie kablowg wraz z wymiang istniejgcych stupéw rozkracznych wykonanych z zerdzi
BSW-12 na nowe.

W celu przebudowy linii napowietrznej SN L-522, projektuje sie linie kablowg SN 20kV wykonang kablem
typu 3xXRUHAKXS 1x240/25 (12/20kV) pomiedzy nowymi stanowiskami stupowymi linii SN 20kV L-522.
Projektowang linie kablowg SN 20kV od stupa L-522 WBWO050696 do stupa L-522 WBW050740, nalezy
uktada¢ w uktadzie tréjkgtnym na styk, wierzchotek trdjkata powinien byé skierowany do gory. Kable
nalezy wigzaé w tréjkat opaskami sciggajgcymi w odstepach nie mniejszych niz 2 m. W miare mozliwosci
kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falist3, a w miejscach narazenia kabli na naprezenia
mechaniczne nalezy je uktada¢ z zapasem umozliwiajacym kompensowanie zmian wywofanych
warunkami otoczenia. Gtebokos$¢ uktadania kabli w ziemi poza drogami: minimum 80 cm, natomiast pod
drogami: minimum 110 cm do gérnej czesci rury ostonowej. Kable nalezy uktadac na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwag piasku i 15 cm warstwag gruntu rodzimego.
Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru czerwonego i zasypa¢ wykop. Wykop nalezy zageszcza¢ warstwami.
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Kabel w miejscach zaznaczonych na rysunku PZT, nalezy uktadaé w rurach ochronnych RHDPE (160
(750N) koloru czerwonego.
Dtugosc trasy linii kablowej wynosi okoto 133m, catkowita dtugos¢ projektowanego kabla wraz z zapasami
i odcinkami na stupach, to okoto 158m.
Przejscie poprzeczne projektowanej linii kablowej SN 20kV K-522 pod projektowang drogg nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa RHDPE@160 (750N) o dtugosci 19,5m. Réwnolegle do przepustu z kablem
nalezy wykonac¢ przepust rezerwowy o tych samych parametrach. Konce rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem do srodka elementow gruntu w postaci mutu lub piasku za pomoca dfawic
czopowych.
Projektowang linie kablowa nalezy wprowadzi¢ na nowe stupy uktadajgc kabel SN od strony istniejgcej
linii napowietrznej. Projektowany kabel SN 20kV K-522 na nowych stupach SN nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg RHDPE@160 (450N) do wysokosci 3m i gtebokosci 0,5m od docelowego poziomu gruntu. Rura
ostonowa dla projektowanego kabla SN zabudowana na stupach powinna by¢ odporna na promieniowanie
UV. Dopuszcza sie stosowanie rury koloru czarnego. Korce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ ksztattkami
termokurczliwymi.
Podczas prac zwigzanych z uktadaniem kabla i wprowadzaniem kabli na konstrukcje wsporcze nalezy
zwracaé szczegblng uwage, aby nie zginac¢ kabla ponizej dopuszczalnych promieni giecia. Minimalny
promien giecia wynosi 15xD (D —$rednica zewnetrzna kabla). Przy rozcigganiu mechanicznym kabli nalezy
stosowac wyciggarke kablowa wyposazong w automatyczny ogranicznik sity naciggu wyciggarki i
rejestrator sity ciggniecia. Sita ciggniecia kabla nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej sity uciggu
uktadanego kabla podanej przez producenta. Podczas rozciggania kabla nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
czy kabel prawidtowo przesuwa sie po rolkach oraz czy nie ociera sie o podtoze przy rozwijaniu z bebna.
W tym celu pracownicy powinni kontrolowaé caty proces rozciggania kabla, przy bebnie, rolkach
kablowych, wyciggarce, gtowicy ciggnacej, a szczegdlnie przy przepustach kablowych i na zatomach. Przy
rozwijaniu kabli nalezy stosowac rolki zatomowe oraz specjalne rolki przystosowane do wprowadzania
kabli do rur ostonowych.
Odcinek kabla przy gtowicy kablowej powinien by¢ wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za
pomocg uchwytéw kablowych z tworzywa sztucznego Ilub metalowych niemagnetycznych.
Na konstrukcjach wsporczych gtowic kablowych po ich obu stronach na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad
powierzchnig terenu, nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze w taki sposdb, aby byty widoczne przy
dochodzeniu do trasy linii.
Kable SN na nowych stupach nalezy zakonczyé zimnokurczliwg gtowica napowietrzng typu
3x0TK224-C95-240 prod Euromold. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Prace wykonywac zgodnie z polskimi normami, oraz z normg N SEP-E-004.
Kable nalezy wyposazyé w trwate oznaczniki identyfikacyjne, na ktérych nalezy umiesci¢:

e symbol i nr ewidencyjny linii,

e oznaczenie typu kabla oraz napiecie znamionowe, przekroje zyt roboczej i powrotnej,

e znak uzytkownika kabla: TAURON Dystrybucja S.A.,

e rok utozenia kabla.
Tres$¢ nalezy uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu. Oznaczniki nalezy umieszczac
na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, w odstepach nie
wiekszych niz 5 m.
Po utozeniu kabli, a przed zasypaniem, nalezy dokonaé¢ odbioru robdét zanikowych z udziatem
przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu a takze
sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary obowigzujgce dla sieci SN i uziemien oraz
skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania.
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Stare stupy SN z zerdzi BSW-12 typu rozkracznego z podporg, zostaty przeznaczone do wymiany na nowe
z zerdzi wirowanych typu Kg-15/25 (Em-15/25). Lokalizacje nowych stupéw przedstawiono na rysunku E-
1. Istniejgcy odcinek sieci napowietrznej od starego stupa L-522 WBWO050696 do starego stupa L-522
WBWO050740 o dtugosci 105m, wykonany przewodami 3xAFL-6 1x70, nalezy zdemontowaé wraz ze
starymi stupami. Linie napowietrzng nalezy przenies¢ na nowe stupy.

Nie dopuszcza sie sztukowania przewoddw linii napowietrznej nad drogg oraz nad ogrodami dziatkowymi.

W przypadku niewystarczajgcej ich dtugosci, nalezy je wymieni¢ na nowe tego samego typu

(3xAFL-6 1x70).

Podstawowe dane techniczne wymienianych stanowisk stupowych: L-522 WBWO050696 oraz L-522
WBWO050740
Dane wedtug katalogu EN-340 - LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAN

Napiecie znamionowe: linii SN - 20kV izolacji SN - 24kV
Przewody robocze: AFL-6 3x70mm?
Typ linii: L22, ukfad ptaski, naprezenie normalne 90MPa
Przewody potaczeniowe na stanowisku: PAS 70mm?
Typ stupa: Kg-15/25
Typ zerdzi: Em-15/25 (Dy = 263mm; Do = 488mm; masa 3225kg)
Typ konstrukgji: Poprzecznik odporowy PO-51
Typ ustoju: SFP111+SP1
Ptyta ustojowa: PS-120 — wymiary: 110x120x12cm, masa: 400kg — 3 szt;
Ptyta stopowa: wymiary: 30x30cm, masa: 10kg — 1 szt;
Gtebokos¢ zakopania stupa: 3,0m
Wysokos¢ zawieszenia przewodow: 11,6m
Izolacja: Izolatory kompozytowe wiszgce £02/2 (wykonanie 1)
Typ izolatora wiszacego: SDI-90.280 prod. ENSTO
Ograniczniki przepiec: POLIM-D24N (POLIM-D24-07) prod. ABB

Uziemienie stupéw L-522 WBWO050696 oraz L-522 WBW050740:

Zaprojektowano uziemienie ztozone w postaci uziemienia poziomego otokowego i uziemienia poziomego
prostoliniowego uzupetnionych uziomami pionowymi.

Uziemienie nalezy wykonaé¢ bednarkg ocynkowang o wymiarach 40x5mm. Uziomy pionowe nalezy
wykonaé za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych @20mm. Poszczegdlne elementy instalacji nalezy
taczyd przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego systemu uziemiajgcego lub metodg egzotermiczng
lub przez spawanie. Miejsca potgczen, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie farba
antykorozyjng i asfaltowg oraz dodatkowo np. tasmg DENSO. W przypadku dokonywania tgczenia za
pomocg zgrzewu egzotermicznego elementéw wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
miedziowanej elektrolitycznie, nalezy taczone elementy zabezpieczy¢ dodatkowo np. tasmg DENSO na
dtugosci 20cm od miejsca zgrzewu w kazdym kierunku.

W celu ograniczenia wartosci napie¢ dotykowych razeniowych w liniach napowietrznych SN, dla stupow
nalezy wykona¢ uziom otokowy na gtebokosci 0,5m w odlegtosci 1m od obrysu stupa, z uwagi na
optymalny rozktad potencjatu na powierzchni gruntu przy stupach. Plan instalacji uziemiajacej
przedstawiono na rysunku E-3. Bednarke uziemiajgcg uktadang wzdtuz projektowanej trasy linii kablowej,
nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. Bednarke uziemiajgca uktadang
poza projektowang trasg linii kablowej, nalezy uktada¢ ptasko w wykopie ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu, tj. minimum 80 cm.
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Widoczng czes$¢ uziemienia na stupie nalezy oznaczy¢ kolorem zétto - zielonym. Uziemienie ogranicznikéw
przepie¢ powinno by¢ oznaczone kolorem niebieskim. Na wysokosci 0,6m od poziomu gruntu, nalezy
wykonac¢ ztacze pomiarowe ZP. Uksztattowanie przewoddw uziemiajgcych w bezposredniej bliskosci
ztaczy pomiarowych ZP powinno umozliwiaé zatozenie cegdédw pomiarowych, dzieki odpowiedniemu
wygieciu bednarki. Bednarke na stupie nalezy uktadaé ptasko po zewnetrznej czesci stupa i mocowac za
pomocy tasmy stalowej co 1,5 m. Do bednarki utozonej na stupie, nalezy podtgczy¢ wszystkie konstrukcje
stalowe. Do potaczenia konstrukcji stosowac bednarke ocynkowang o wymiarach 40x5mm.
Dla zaprojektowanego uktadu uziemienia obliczona rezystancja uziemienia przy zatozonej rezystywnosci
gruntu 250Qm wynosi:

e Dla stupa L-522 WBWO05069 - 8,6 Q

e Dla stupa L-522 WBW05740 - 8,9 Q
Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej, nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce. W razie koniecznosci
instalacje uziemiajgca nalezy rozbudowac przez zabudowanie dodatkowych uzioméw pionowych.

Wytyczne organizacyjne

Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce. Roboty ziemne w strefie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig
wiasciwych uzgodnien. Oznaczenie informacyjne urzadzen elektroenergetycznych wykonawca powinien
uzgodnié¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wtascicieli dziatek oraz TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu. Termin wejscia na teren budowy nalezy uzgodnié z wtascicielami terenu.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. — wytgcznie na polecenie pisemne.

Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych
z budowag sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z budowg sieci nalezy
dokonac sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700:1998.

3.6.Przebudowa sieci teletechnicznych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej sieci Dolnet
Group Sp. z 0. 0. w celu usuniecia kolizji z nowym uktadem drogowym.

Projektowane ciagi kanalizacji teletechnicznej wykonac z rur o Srednicy ¢40 - HDPE 40/3,7. Ciagi kanalizacji
przechodzace pod drogami, wjazdami wykonac z rur grubosciennych HDPE 75, jezeli projekt budowlany
nie przewiduje ochrony specjalnej. Ciggi kanalizacji teletechnicznej wybudowacé na gtebokosci min 0,7 m,
a w miejscach przejs¢ pod drogami na gtebokosci 1,2 m, liczagc od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi
rury.

Projektowane studnie telekomunikacyjne wykonac¢ jako prefabrykowane lub z bloczkéw betonowych na
istniejgcych ciggach kanalizacji typu SKR-1 lub SK-1, z ramg i pokrywa typu ciezkiego lub lekkiego,
z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem wykonawczym. Pokrywy
zewnetrzne studni z logo operatora.

Wszystkie otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione w sposdb zabezpieczajacy przed przedostawaniem
sie gazu. Wszystkie studnie wyposazy¢ w tabliczki znamionowe. Poziom posadowienia studni dostosowac
do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemng nalezy
stosowac sie do zalece w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Trasy budowy kanalizacji teletechnicznej oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rysunku
»Projekt zagospodarowanie terenu”.
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4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Roboty drogowe

= powierzchnia jezdni drég 3363 m?
= powierzchnia chodnika 506 m?,
= powierzchnia zjazdow 301 m?,

Kanat technologiczny

kanalizacja kablowa 368 m
studnie kablowe 4 szt.

Kanalizacja deszczowa

kanat z rur PVC ® 200i 315 mm 56 m,

studnie przelotowe 2 szt.,

studnie wpustéw deszczowych 2 szt.,
Oswietlenie drogowe

kabel energetyczny oswietleniowy 556 m

stupy oswietleniowe 17 szt.

5.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng przedstawiono w czesci formalno-prawnej niniejszego projektu budowlanego.

Na podstawie opinii geotechnicznej projektowany obiekt zakwalifikowano do 1 (pierwszej) kategorii

geotechnicznej, a podtoze gruntowe okreslono jako proste warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe

przedstawiajg sie nastepujaco. Pod warstwg gleby badz nasypu niekontrolowanego zalegajg pospotki

gliniaste i gliny piaszczyste. Lokalnie w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie pytu z przewarstwieniami

gliny pylastej. Wody gruntowej do gtebokosci 2.00 m p.p.t. nie stwierdzono.

Wszystkie konstrukcje nawierzchni kwalifikuje sie jako podatne.

7.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
zaopatrzenie w wode — nie wystepuje,
odprowadzenie Sciekdw bytowych — nie wystepuje,
odprowadzenie wod deszczowych poprzez kanalizacje deszczowg — na krotkim odcinku z
odprowadzeniem do rowu drogowego drogi gminnej; na pozostatym odcinku nie wystepuje,
zaopatrzenie w ciepto — nie wystepuje,
emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje,
rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie wystepuje,
wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — nie wystepuje,
wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — wycinka drzew w niezbednym zakresie, gtéwnie drzew owocowych; w
pozostatym zakresie inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

Elementy budowlane obiektu budowlanego

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
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Jezdnia drogi gminnej od km 0+000 do km 0+045 oraz od km 0+155 do korica:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 7.cm— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),
e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oqy3,

e 22 cm—warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Jezdnia drogi gminnej od km 0+045 do km 0+155 **:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 7 cm— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),

e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3,

e 22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 15,2 £ 4,0 MPa,

e 25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C g 4/0,5 <
2,0 MPa,

** Dtugos¢ odcinka na podtozu G4 dostosowac na roboczo do warunkéw gruntowych.

Nawierzchnia drogi powiatowej:

e 4 .cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm (AC 115),

e min. 4 cm — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego jak na warstwe wigzgcg o uziarnieniu 0/16mm
(AC 16W),

o frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni.

Chodniki:

e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,
e 15cm * —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,
* Od km 0+045 do km 0+155 grubos¢ warstwy 30cm.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 15 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1512 < 4,0 MPa,

Zjazdy o nawierzchni z kostki granitowej:
e 10 cm — warstwa Scieralna z kostki granitowej,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,
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e 15cm * — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,
* Od km 0+045 do km 0+155 grubos¢ warstwy 30cm.

Nawierzchnia wytukowania drogi gminnej z kostki granitowej:

e 16 cm — warstwa Scieralna z kostki granitowej — spoiny wypetnione zaprawa cementowa,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 17 cm — warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20,

e 22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 15,2 £ 4,0 MPa,

Nalezy uzyskac parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.

Droga gminna:

e podtoze gruntowe / nasyp — E2>50MP3,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - E22100MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E22160MPa.

Zjazdy:

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2>80MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>130MPa.

Chodnik:

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2280MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>100MPa.

Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

Po wykonaniu robdt pas zieleni i skarpy rowdéw nalezy humusowaé warstwa grubosci 10 cm i obsiac
mieszankg traw niskich. Pobocze nalezy umocni¢ warstwg kruszywa tamanego jak na podbudowe
zasadniczg grubosci 15cm.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W ciggu catego odcinka drogi zaprojektowano oswietlenie drogowe, kanat technologiczny oraz krétki

odcinek kanalizacji deszczowej. Opis tych elementéw znajduje sie w punkcie 1.3.

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;j

10. Informacje dodatkowe

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je napowietrzne linie
energetyczne oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa. W rejonie urzgdzen
obcych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, a roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwos¢
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzegaé ustalen i
wymogow zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.
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Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie drzew niezbednych do wycinki w zwigzku z planowang
inwestycjg rosngcych w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym. Pozostate drzewa i krzewy
oznaczone na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu” nie wymagajg zgody na wycinke.

Lp. Gatunek Obwéd [m] Srednica [m] Uwagi
1. klon pospolity 12,24 drzewo dwupniowe
Ogédtem 2 sztuki
opracowat:

Dariusz Rusnak
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