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OZNACZANIA BRANŻY DROGOWEJ

OZNACZANIA BRANŻY INSTALACYJNEJ

kanał technologiczny

studnia na kanale technologicznym

LEGENDA:

nawierzchnia jezdni i zjazdów bitumiczna

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

krawędź jezdni bez krawężnika

obrzeże betonowe

krawężnik betonowy

przepust drogowy

rów drogowy

projektowany kanał deszczowy:
średnica, długość, spadek

wpust deszczowy DN500; nr, rz. wlotu

studnia przelotowa
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Projektowany słup uliczny z oprawą oświetleniową typu LED

Projektowany słup na przejściu dla pieszych z oprawą oświetleniową typu LED

Projektowany kabel energetyczny oświetleniowy

OZNACZANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki granitowej

zjazd publiczny / indywidualnyZP / ZI

Przebudowa kabla energetycznego SN

remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Rura osłonowa na kablach energetycznych

OZNACZANIA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Rura osłonowa na kablach telekomunikacyjnych
opornik betonowy

zakres inwestycji

istniejące granice działek 
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Drzewa do wycinki (numery podano tylko dla drzew wymagających zgody na wycinkę)
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numery działek objętych inwestycją

numery działek ulegające podziałowi

numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
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KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
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bez ograniczeń w specjalności
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Plan sytuacyjny - branża drogowa


