
Projektowany kabel SN 20kV; K-522: 3×XRUHAKXS 1×240/25mm²; L= 133m(158m)

Istniejąca linia napowietrzna SN 20kV L-522

AFL-6 3×70mm²;  kier. słup L-522 WBW050741

Kg-15/25 (EM-15/25)

L-522 WBW050696

POLIM-D24N

3×OTK224-C95-240

produkcji Euromold

Projektowane ograniczniki

Linia SN 20kV L-522

Istniejąca linia napowietrzna SN 20kV L-522

AFL-6 3×70mm²;  kier. słup L-522 WBW050695

Kg-15/25 (EM-15/25)

L-522 WBW050740

POLIM-D24N

3×OTK224-C95-240

produkcji Euromold

Projektowane ograniczniki

L22; naprężenie 90MPa; układ płaski; obostrzenie  2° L22; naprężenie 90MPa; układ płaski; obostrzenie  2°

Poprzecznik odporowy: PO-51

Łańcuch odciągowy: ŁO2/2, W. 1.

Poprzecznik odporowy: PO-51

Łańcuch odciągowy: ŁO2/2, W. 1.

RNIII-24/4 (ŁWBW____)

UWAGA:

Kolorem czarnym zaznaczono

elementy istniejące

niepodlegające wymianie.

UWAGI:

1. Szczegóły wykonania podano w opisie technicznym.

2. Dla kabli SN należy stosować rury osłonowe koloru czerwonego 160.

3. Otwory rur osłonowych należy uszczelnić.

4. Długość podana na rysunku odnosi się do długości trasy. Całkowitą długość

kabla wraz z zapasami, podano w nawiasie.

5. Oznaczenia według katalogu LSN 70(50) EN-340 ENERGOLINIA Poznań;

5.1. Linia typu L22: naprężenie podstawowe normalne 90MPa, układ płaski

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA
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KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

Data opracowania

20 październik 2022

Projekt techniczny

Budowa drogi gminnej

na działkach nr: 212 obr. Krzyżowa Góra nr 1 i 304 obr. Graniczna

- E-1

Usunięcie kolizji z linią SN 20kV L-522

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

mgr inż. Magdalena

Projektant

branży elektrycznej

158/DOŚ/10 do projektowania  bez
ograniczeń w specj. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych
Kozłowska-Ogłaza 


