Wiaz zeliwny Typ D400

Pierscien dystansowy

Pokrywa zelbetowa
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Kinete wykonac¢ zgodnie z informacja na profilach.

Wysokos$¢ studni dostosowaé kregami KR1, KR2, KR3 i KR4

wedtug zatgczonych profili.

Uwaga: Studzienke posadowi¢ na warstwie

chudego betonu B-10

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Branza

Projekt wykonawczy instalacyjna

Zadanie

Budowa drogi gminnej

na dziatkach nr: 212 obr. Krzyzowa Goéra nr 1 i 304 obr. Graniczna

Tytut rysunku

Studnia DN 1000

Stanowisko

Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala

Projektant

branzy instalacyjnej

Nr 595/01/DUW do projeklowania bez 1:25
ograniczer w spec nstalacyjnej

mgr inz. Rodryk Swierczok w zakresie sieci wodociagowych

Nrrys.

IS.3

kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i wentylacyjnych

Data opracowania
20 pazdziernik 2022




