PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z jednostronnym chodnikiem i poboczem
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

humus natozony gr. 10 cm

rzedna rowu
wg przekroju podtoznego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
-AC22P -7cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 22 cm,

Od km 0+045 do km 0+155 - warstwa ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 < 2,0 MPa - 25 cm,

Obrzeze betonowe 8x30 cm, do ogrodzenia

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% - 20 cm,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z jednostronnym chodnikiem i rowem drogowym
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

-AC22P -7 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 22 cm,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% - 20 cm,

Od km 0+045 do km 0+155 - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 < 2,0 MPa - 25 cm,

obrzeze nie wystepuje
gdy chodnik przylega
do ogrodzenia

humus natozony gr. 10 cm

wg planu sytuacyjnego
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

z obustronnym rowem drogowym
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rzedna rowu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
-AC22P -7cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 22 cm,
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4
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rowu istniejgcego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

lokalnie chodnik odsuniety od pobocza AC16W - min. 4 cm

(wg planu sytuacyjnego)

T Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni

SZCZEGOt. UMOCNIENIA WYLOTU PRZEPUSTU
POD ZJAZDAMI

umocnienie wiotu

- bruk kamienny gr. 10 cm,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
- geowidknina,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

zasypka przepustu z kruszywa

PRZEKROJ A-A

Rura PEHD D=400 mm*

tawa z kruszywa gr. 20 cm

*$rednica rury wg planu sytuacyjnego

SZCZEGOL "A"
KRAWEZNIK 30*15CM
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umocnienie wlotu

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,
- geowidknina,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

SZCZEGOL "C"
KRAWEDZ NAWIERZCHNI
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SZCZEGOL "B2"
OBRZEZE CHODNIKOWE
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SZCZEGOL WYKONANIA UMOCNIENIA
ROWU DROGOWEGO W KM 0+130-0+336

ZARYS PRZEKROJU
PRZEZ MUR OPOROWY Z GABIONOW
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220% - 20 cm,

skala 1:25
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Opis warstw szczegotow:

Kraweznik betonowy 30x15 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
tawa betonowa z betonu C 12/15.

. Obrzeze betonowe 30x8 cm.

. Ptyta betonowa azurowa gr. 8 cm.
. Podsypka piaskowa gr. 5 cm.

. Palisada betonowa
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Zadanie
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