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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), ze Projekt budowlany — projekt techniczny dla zadania:

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1

i nr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny

z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

telekomunikacyjnej

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Funkcja Imieg i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant bra niy o ) Nr 12/96/ZG do projektowania
. mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno — 20-10-2022
drogowej budowlanej
SpraWdZéJQCV branZy mgr inz. Andrzej Szewczyk Nr LBS/OOOZ/PO(l)D/OIG do projekt})wania bez 20-10-2022
drogowej ograniczen w drogowej
Projektant braniy o . Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. L mgr inz. Rodryk Swierczok instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych, 20-10-2022
mStaIaCyJ nej kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych
Sprawdzajacy branzy o . ) Nr 130/D0S/10 do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. O mgr inz. WOJCIECh Tomkoéw instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych, 20-10-2022
|n5t3|aCVJ nej kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i wentylacyjnych
Projektant braniy mgr inz. Magdalena Nr 158/D0S$/10 do projekt. bez ograniczen w specjaln.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 20-10-2022
elektrycznej Koziowska-ngaza elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy braniy o ) ) Nr 137/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.
. inz. Bogumlf Koztowski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 20-10-2022
elektrycznej elektrycznych i elektroenergetycznych
ProjEktant braniy inz. Ireneusz Bartecki Nr 136/D0$/05 do projektowania bez ograniczen 20-10-2022

Jelenia Gdra 20 pazdziernik 2022r.
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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu opisano w dalszej czesci w opisie dla poszczegdlnych branz.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng przedstawiono w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego. Dla
przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania projektu geotechnicznego oraz
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

4, Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
Obiekt budowlany nie posiada przegréd budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkdéw terenu
W ramach inwestycji planuje sie budowe kanatu technologicznego. Jego opis zamieszczono w dalszej
czesci w opisie dla poszczegdlnych branz.

7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy przedmiotowego zadania.
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12. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWE).
Parametry techniczne.

Parametry projektowanej drogi gminnej okresla sie nastepujgco.

= kategoria drogi gminna,

= klasa techniczna: S,

= predkos¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos¢ jezdni -6.00 m,

= szerokos¢ chodnika - 1.50 m (oddzielony pasem zieleni),
= szerokos¢ pasa zieleni -1.30m,

= szerokos¢ pobocza -1.00 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,

= kategoria ruchu - KR3.

Rozwigzania w planie i profilu

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest budowa nowego potgczenia drogowego po pdétnocnej stronie
miasta Strzegom. Projektowana droga powinna czesciowo przejg¢ ruch pojazdéw jadacych od strony
Jawora w kierunku miejscowosci Graniczna.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe odwodnienia drogi, o$wietlenia drogowego i kanatu
technologicznego oraz przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Powyzsza inwestycja utworzy nowe pofgczenie komunikacyjne oraz wptynie na zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu i podniesie komfort zycia okolicznych mieszkancow.

Zaprojektowano budowe odcinka drogi o dtugosci L=386 m. Poczgtek opracowania ustalono na krawedzi
drogi wojewddzkiej nr 382 stanowigcej cigg ul. Legnickiej, koniec opracowania na krawedzi drogi
powiatowej nr 2287D (na granicy miasta Strzegom przechodzi ona w cigg drogi gminnej nr 110795D)
stanowigcej cigg ul. Sikorskiego.

Planujac przebieg drogi starano sie maksymalnie wykorzystaé istniejgcg dziatke pasa drogowego,
zachowujgc jednoczesnie wymagania wynikajgce z przepiséw technicznych. Ze wzgledu na drugg
przestanke zaprojektowano podgiecie osi drogi na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg tak aby kat
przeciecia byt wiekszy niz 60°. Z kolei wigczenie do drogi powiatowej przewidziano poza obrebem fuku
poziomego, ktéry posiada duze pochylenie poprzecze.

Os drogi posiada w planie trzy tuki poziome o promieniach R=200m i R=80m oraz R=50m na dojezdzie do
drogi wojewddzkiej.

Szeroko$¢ planowanej drogi przyjeto S=6.00m z dodatkowymi poszerzeniami na tukach poziomych.

Po wschodniej stronie drogi planuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1.50m oddzielonego od jezdni
pasem zieleni szerokosci 1.30m od wysokosci skrzyzowania z drogg wojewddzkag do wysokos$ci ostatniego
wejscia na teren ogroddw dziatkowych. Po stronie zachodniej zaplanowano wykonanie rowu drogowego
(w koncowej czesci rdw zaplanowano po obu stronach drogi).

Na krotkim odcinku wzdtuz chodnika przewidziano wykonanie muru oporowego z gabiondéw; bedzie on
zabezpieczat istniejgcy skarpe w sgsiedztwie pasa drogowego.

W opracowaniu przewidziano tez remont odcinka drogi powiatowej w obrebie catego tuku poziomego,
poniewaz w stanie istniejagcym posiada on pochylenie poprzeczne do 9%, co negatywnie wptywa na
bezpieczenstwo ruchu na projektowanym skrzyzowaniu. W ciggu tego odcinka drogi powiatowej
zaplanowano réwniez przebudowe istniejgcego rowu.

UWAGA.

Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego odcinka
drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu i przepustami przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu
wytyczenia w razie watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z projektantem.
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Jezdnia bedzie posiadac przekrdj jednostronny o spadku i=2% poza ostatnim odcinkiem tuku poziomego,
gdzie wystepuje pochylenie i=3%; spadek poprzeczny chodnika wynosi i=2% w kierunku od jezdni; spadek
poprzeczny poboczy i=8% w kierunku od jezdni. Jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni znacznie
utatwi sposéb odwodnienia drogi (nie ma potrzeby budowy wpustéw deszczowych przy krawezniku).

Na dtugosci chodnika (pasa zieleni) jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznika betonowego o
przekroju 15x30cm montowanego pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik
powinien by¢ wyniesiony ponad krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na
zjazdach kraweznik powinien wystawaé 3 cm a na przejsciu dla pieszych 2 cm. Na zjazdach stosowac
krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz krawezniki przejsciowe 15x22/30 cm. Na wyokragleniach zjazdow i
skrzyzowan nalezy stosowac krawezniki tukowe o wartosciach promieni podanych na planie sytuacyjnym.
Pomiedzy zjazdami na dziatki nr 216 i 215 znajduje sie wysoka skarpa terenowa. Aby unikng¢ ingerencji
w dziatke nr 216 zaprojektowano po prawej stronie drogi mur oporowy z gabiondw. Mur wykonany bedzie
z dwéch rzeddéw koszy o szerokosci 1.00m wysokosci 1.50m lub 2.00m; wysoko$¢ gérnego rzedu muru
nalezy ustali¢ na roboczo na budowie.

Gérny rzad koszy powinien by¢ po dtugosci przesuniety (zaktadka) w stosunku do dolnego. Nie stawia sie
wymagan w zakresie dtugosci koszy, jednak przy diugosci koszy powyzej 1m nalezy stosowac stezenia
poprzeczne. Nalezy stosowaé kosze z siatek zgrzewanych o srednicy drutu nie mniejszej niz 3,5mm oraz
zgodniej z zaleceniami producenta. Nalezy stosowaé jako zabezpieczenie siatek - powtoke ze stopu
cynkowo — aluminiowego; zabezpieczenia takie powinny posiada¢ wszystkie elementy koszy. Do
wypetnienia koszy nalezy uzyé kamienia granitowego. Wielko$¢ kamienia nalezy ustali¢ z Inwestorem;
zaleca sie wykonanie odcinka prébnego. Od tylnej strony muru nalezy utozyé geowitdknine i wolng
przestrzen wypetni¢ przepuszczalnym.

Przebieg drogi w profilu podtuznym wynika z istniejgcej konfiguracji terenu. Spadki podtuzne wynoszg od
i=2.85% do i=9.50%; zaprojektowano dwa tuki pionowe o promieniach R=600m. Odwodnienie drogi
bedzie generalnie odbywac¢ sie do rowdow drogowych. Ze wzgledu na duze pochylenie niwelety w
srodkowe]j czesci odcinka drogi réw bedzie umocniony zgodnie ze szczegdétem na rysunku ,,Przekroje
konstrukcyjne”.

Przewidziano budowe nowych przepustow na rowach drogowych, oraz likwidacje jednego przepustu
istniejgcego. Przepusty projektuje sie z rur PEHD o srednicach od D400mm do D800mm i sztywnosci
obwodowej rur SN8 pod zjazdami i SN12 pod drogg. tawy przepustéw wykonac z pospdtki o grubosci
20cm. Wyloty przepustéw pod zjazdami nalezy umocni¢ brukiem kamiennym grubosci 10 cm utozonym
na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej grubosci 5+5 cm i geowtdkninie. Wloty przepustu pod
droga gminng nalezy zakonczy¢ $ciankami zelbetowymi z betonu C30/37, $cianki nalezy zbroi¢ podwdjna
siatkgy z pretdow okragtych, zebrowanych ze stali klasy A-IlIN @12mm o rozstawie oczek 15 cm.
Zaprojektowano tez wykonanie zabezpieczenia istniejgcej sieci wodociggowej DN110 rurg ostonowg
stalowg DN250 mm o dtugosci 30,0 m. Przekroczenie nalezy wyposazy¢ w ptozy zatozone na rure
przewodowa PE DN110 mm np. ptozy typu BR o wysokosci 45 mm o nosnosci ptozy na 1 obwdd 200 kg.
Zalecana ilos¢ obwoddw ptdz ro 32 obwody.

Caty odcinek projektowanej drogi wraz ze skrzyzowaniami bedzie oswietlony. Zaprojektowano tez kanat
technologiczny.

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia drogi gminnej od km 0+000 do km 0+045 oraz od km 0+155 do korica:
e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
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e 7.cm— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),
e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C gqy3,

e 22 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Jezdnia drogi gminnej od km 0+045 do km 0+155 **:

e 4 .cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 7 cm— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),

e 20 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,

e 22 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ £ 4,0 MPa,

e 25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C g 4/0,5 <
2,0 MPa,

** Dtugosé odcinka na podtozu G4 dostosowac na roboczo do warunkéw gruntowych.

Nawierzchnia drogi powiatowej:

e 4 .cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm (AC 115),

e min. 4 cm — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego jak na warstwe wigzgcg o uziarnieniu 0/16mm
(AC 16W),

e frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni.

Chodniki:

e 8cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,
e 15cm * —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,
* Od km 0+045 do km 0+155 grubos¢ warstwy 30cm.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Zjazdy o nawierzchni z kostki granitowej:

e 10 cm — warstwa Scieralna z kostki granitowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,
e 15cm * —warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,
* Od km 0+045 do km 0+155 grubos¢ warstwy 30cm.
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Nawierzchnia wytukowania drogi gminnej z kostki granitowej:

e 16 cm — warstwa Scieralna z kostki granitowej — spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 17 cm — warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20,

e 22 cm—warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Nalezy uzyskaé parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.
Droga gminna:

e podtoze gruntowe / nasyp — E2>50MPa,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej - E22100MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>160MPa.
Zjazdy:

e podfoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2280MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>2130MPa.
Chodnik:

e podioze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - E2>280MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>100MPa.
Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

Po wykonaniu robdt pas zieleni i skarpy rowéw nalezy humusowac warstwg grubosci 10 cm i obsiaé

mieszankg traw niskich. Pobocze nalezy umocni¢ warstwg kruszywa tamanego jak na podbudowe

zasadniczg grubosci 15cm.

Wystepujace w podtozu gruntowych gliny piaszczyste sg podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu

bedg wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robdt ziemnych. Odstoniete grunty nalezy

zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne

nalezy bezwzglednie wykonywac w porze suchej, aby zalegajace w podtozu gliny piaszczyste pod wptywem

opadow deszczu nie ulegly uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna uzyska¢ wymaganej nosnosci

podtoza. Nalezy uwazaé, aby walce wibracyjne nie zageszczaty nawodnionego podtoza gruntowego przy

wibracjach z uwagi na mozliwos$¢ uplastycznienia sie gliny w podtozu gruntowym.
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13. ROZWIAZANIA BRANZY INSTALACYJNEJ — BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)
Rozwigzanie projektowe.

Odcinki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur litych PVC $200mm i $315mm klasy SN12. Studnie
wtlazowe projektuje sie jako betonowe o $rednicy 1000mm, natomiast studzienki sciekowe projektuje sie
jako betonowe o $rednicy 500mm z czescig osadnikowg H=0,8m.

Zakonczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedzie projektowany wylot DN315 mm do rowu
drogowego. Wylot nalezy wykonaé jako prefabrykowany; parametry wytrzymatosciowe jak dla studni
betonowych. Na budowe nowego wylotu uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Armatura i obiekty na sieci

Studnie betonowe

Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000 w ilosci 12 szt. wykonane z gotowych prefabrykatéw

betonu o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%),

mrozoodpornego (F-50) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi

kro¢cami., wyposazone w witazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek

taczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej

podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane

w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych

pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny byé wykonane w tzw. typie

przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy

zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Studnie DN1000-1200 muszg posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni

stosowac wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych,

osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie. Potaczenie zeliwo-szare — beton gwarantuje

stabilnos¢ przy zachowaniu rozsgdnych i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe

zabezpieczenie przed kradzieza.

Zastosowane wtazy kanatowe powinny byé zgodne z normg PN-EN 124:2000.

o wifaz zeliwny okragty kl.D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach
narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi.

Zaprojektowano studnie DN1000 w ilosci 2 szt.

Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe w ilosci 2szt., jako studzienki betonowe z osadnikami, z kratg zeliwna.
Sktada sie ona z nastepujgcych elementéw: element denny z osadnikiem o Srednicy J500mm, kregdw
betonowych J500mm, pierscienia odcigzajgcego 1120x120mm, pierscienia dystansowego
(7920x250mm, wpustu zeliwnego kraweznikowo- jezdniowego, pierscieni szczelnych dla rury PVC
Z160mm, kroéca wylotowego o Srednicy J160mm. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrebie
ulicy powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od
ruchu pojazddw - klasa D 400.

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowa¢d
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej
podstawie betonowej (J920x150 mm. Kregi betonowe wpustéw ulicznych muszg by¢ szczelnie potgczone
przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy
wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementdw przedstawiono ponize;.
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Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowac. Na studniach i wpustach stosowac¢
zabezpieczenia przed kradziezg. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.

Wytyczne wykonawcze

Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu
rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robié recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucac rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku
do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gdre kanatu. Rury ukfadaé na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada sie wykonanie wykopdéw w 80%
mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac
sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne o
szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robdét ziemnych nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢, aby nie uszkodzié istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw drég i ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktada¢ na gtebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywadé
dotki montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z
piasku na wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu
dostepnosci do dotkdw montazowych, ktére mozna zasypaé¢ po wykonaniu préby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakoniczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatow wykonaé recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
goérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna byé pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Na czas robdt nalezy przewidzieé rurociggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie mieszkarncéw w
wode.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewodéw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt
pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzié¢ dziennik
czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora -Inspektor Nadzoru.
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Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych
deskowaniem petnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosié:

H=Ho.+7% D,

gdzie:

Ho, — projektowane zagtebienie rurociggu

D, — zewnetrzna Srednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng
Scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy
zabezpieczac barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.

Proba szczelnosci

Probe szczelnosci prowadzié zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien
by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijanym warstwowo z pozostawieniem potaczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze
studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego
zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozostac napetniony wodg przez 1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople
wody. Kanat uwaza sie za szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztagcze nalezy wymieni¢ a probe powtorzyd.
Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢ nizsza niz +10 oC.

Uwagi i zalecenia
Warunki BHP
Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej pracy i

rozsgdku oraz przestrzegac zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.

Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw

Projekt techniczny 11



Budowa drogi gminnej w Strzegomiu

zastosowanych urzadzen i materiatéw. Urzadzenia ci$nieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o szerokosci ca
3.0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrécona do stanu
pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym
celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do robét na danym odcinku.
Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkdéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Odbior robat
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace fazy robaét:
—roboty ziemne,
—montaz rur i armatury.
Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:
—rzedne osi rurociggéw,
— rownomiernos¢ spadkow,
— prawidtowo$¢ potaczen,
Warunkiem odbioru korcowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny wynik préb
cisnieniowych.

Uwagi dodatkowe

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia
odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopéw i
stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomié Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu pdzniejszego odtworzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robét wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory
techniczne realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow i urzadzen
oraz polskich norm, nadzdér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory
dokonaé przy wspdtudziale uzytkownikdéw terenu, sieci, urzadzen;

UWAGA !Il!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnos$ci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w
wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami oraz uwagami dotyczacymi
skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.
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14. ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Usuniecie kolizji z linig SN 20kV L-522

Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV L-522 z projektowang drogg gminng, nalezy
od istniejacego stupa L-522 WBWO050696 do istniejgcego stupa L-522 WBWO050740 linie napowietrzng
przebudowac na linie kablowg wraz z wymiang istniejgcych stupéw rozkracznych wykonanych z zerdzi
BSW-12 na nowe. Aby umozliwi¢ dalszg przebudowe linii napowietrznej SN L-522 w kierunku do stupa L-
522 WBWO050741 bez koniecznosci naruszania konstrukcji drogi ul. Sikorskiego, zaprojektowano
wykonanie dwéch przepustéw rezerwowych z rur ostonowych RHDPE@160 (750N) o dtugosci 17m kazdy.
Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem do srodka elementdéw gruntu w postaci mutu
lub piasku za pomoca dtawic czopowych. Lokalizacje przepustéw rezerwowych przedstawiono na rysunku
nr E-1.

W celu przebudowy linii napowietrznej SN L-522, projektuje sie linie kablowg SN 20kV wykonang kablem
typu 3xXRUHAKXS 1x240/25 (12/20kV) pomiedzy nowymi stanowiskami stupowymi linii SN 20kV L-522.
Projektowang linie kablowg SN 20kV od stupa L-522 WBWO050696 do stupa L-522 WBWO050740, nalezy
uktadaé w uktadzie tréjkatnym na styk, wierzchotek tréjkata powinien byé skierowany do gory. Kable
nalezy wigzaé w tréjkat opaskami sciggajgcymi w odstepach nie mniejszych niz 2 m. W miare mozliwosci
kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falist3, a w miejscach narazenia kabli na naprezenia
mechaniczne nalezy je uktadaé z zapasem umozliwiajgcym kompensowanie zmian wywotanych
warunkami otoczenia. Gtebokos¢ uktadania kabli w ziemi poza drogami: minimum 80 cm, natomiast pod
drogami: minimum 110 cm do gérnej czesci rury ostonowej. Kable nalezy uktadac na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru czerwonego i zasypa¢ wykop. Wykop nalezy zageszcza¢ warstwami.
Kabel w miejscach zaznaczonych na rysunku nr E-1, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych RHDPE (3160
(750N) koloru czerwonego.

Dtugosé trasy linii kablowej wynosi okoto 133m, catkowita dtugo$¢ projektowanego kabla wraz z zapasami
i odcinkami na stupach, to okoto 158m.

Przejscie poprzeczne projektowanej linii kablowej SN 20kV K-522 pod projektowang drogg nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa RHDPE@160 (750N) o dtugosci 19,5m. Réwnolegle do przepustu z kablem
nalezy wykonac przepust rezerwowy o tych samych parametrach. Konce rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem do srodka elementdw gruntu w postaci mutu lub piasku za pomocga dtawic
czopowych.

Projektowang linie kablowa nalezy wprowadzi¢ na nowe stupy uktadajgc kabel SN od strony istniejgcej
linii napowietrznej. Projektowany kabel SN 20kV K-522 na nowych stupach SN nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg RHDPE@160 (450N) do wysokosci 3m i gtebokosci 0,5m od docelowego poziomu gruntu. Rura
ostonowa dla projektowanego kabla SN zabudowana na stupach powinna by¢ odporna na promieniowanie
UV. Dopuszcza sie stosowanie rury koloru czarnego. Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ ksztattkami
termokurczliwymi.

Podczas prac zwigzanych z uktadaniem kabla i wprowadzaniem kabli na konstrukcje wsporcze nalezy
zwracaé szczegdlng uwage, aby nie zginac¢ kabla ponizej dopuszczalnych promieni giecia. Minimalny
promien giecia wynosi 15xD (D — $rednica zewnetrzna kabla). Przy rozcigganiu mechanicznym kabli nalezy
stosowac wyciggarke kablowg wyposazong w automatyczny ogranicznik sity naciggu wyciggarki i
rejestrator sity ciggniecia. Sita ciggniecia kabla nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej sity uciggu
uktadanego kabla podanej przez producenta. Podczas rozciggania kabla nalezy zwrdcié¢ szczegblng uwage
czy kabel prawidtowo przesuwa sie po rolkach oraz czy nie ociera sie o podtoze przy rozwijaniu z bebna.
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W tym celu pracownicy powinni kontrolowac caty proces rozciggania kabla, przy bebnie, rolkach
kablowych, wyciggarce, gtowicy ciggnacej, a szczegdlnie przy przepustach kablowych i na zatomach. Przy
rozwijaniu kabli nalezy stosowaé rolki zatomowe oraz specjalne rolki przystosowane do wprowadzania
kabli do rur ostonowych.
Odcinek kabla przy gtowicy kablowe]j powinien by¢ wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za
pomocg uchwytéw kablowych z tworzywa sztucznego Ilub metalowych niemagnetycznych.
Na konstrukcjach wsporczych gtowic kablowych po ich obu stronach na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad
powierzchnig terenu, nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze w taki sposdb, aby byty widoczne przy
dochodzeniu do trasy linii.
Kable SN na nowych stupach nalezy zakonczy¢ zimnokurczliwg glowicg napowietrzng typu
3x0TK224-C95-240 prod Euromold. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Prace wykonywac zgodnie z polskimi normami, oraz z normg N SEP-E-004.
Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne, na ktérych nalezy umiescic:

e symbol i nr ewidencyjny linii,

e oznaczenie typu kabla oraz napiecie znamionowe, przekroje zyt roboczej i powrotnej,

e znak uzytkownika kabla: TAURON Dystrybucja S.A,,

e rok utozenia kabla.
Tres¢ nalezy uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu. Oznaczniki nalezy umieszczac
na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, w odstepach nie
wiekszych niz 5 m.
Po utozeniu kabli, a przed zasypaniem, nalezy dokonaé¢ odbioru robét zanikowych z udziatem
przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu a takze
sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ powykonawcze pomiary obowigzujgce dla sieci SN i uziemien oraz
skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
Stare stupy SN z zerdzi BSW-12 typu rozkracznego z podporg, zostaty przeznaczone do wymiany na nowe
z zerdzi wirowanych typu Kg-15/25 (Em-15/25). Lokalizacje nowych stupéw przedstawiono na rysunku E-
1. Istniejgcy odcinek sieci napowietrznej od starego stupa L-522 WBWO050696 do starego stupa L-522
WBWO050740 o dtugosci 105m, wykonany przewodami 3xAFL-6 1x70, nalezy zdemontowa¢ wraz ze
starymi stupami. Linie napowietrzng nalezy przenies¢ na nowe stupy.
Nie dopuszcza sie sztukowania przewoddw linii napowietrznej nad droga oraz nad ogrodami dziatkowymi.

W przypadku niewystarczajgcej ich dtugosci, nalezy je wymieni¢ na nowe tego samego typu

(3xAFL-6 1x70).

Podstawowe dane techniczne wymienianych stanowisk stupowych:
L-522 WBW050696
Dane wedtug katalogu EN-340 - LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAN

Napiecie znamionowe: linii SN - 20kV izolacji SN - 24kV
Przewody robocze: AFL-6 3x70mm?
Typ linii: L22, uktad ptaski, naprezenie normalne 90MPa
Przewody potaczeniowe na stanowisku: PAS 70mm?
Typ stupa: Kgo-15/25
Typ zerdzi: Em-15/25 (Dw = 263mm; Do = 488mm; masa 3225kg)
Typ konstrukgcji: Poprzecznik odporowy PO-51
Typ ustoju: SFP111+SP1
Ptyta ustojowa: PS-120 — wymiary: 110x120x12cm, masa: 400kg — 3 szt;
Ptyta stopowa: wymiary: 30x30cm, masa: 10kg — 1 szt;
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Gtebokos¢ zakopania stupa: 3,0m

Wysokos¢ zawieszenia przewodow: 11,6m

Izolacja: Izolatory kompozytowe wiszgce £02/2 (wykonanie 1)
Typ izolatora wiszgcego: SDI-90.280 prod. ENSTO

Roztacznik SN: RNIII-24/4-W-P, prod. ZPUE

Naped roztacznika SN: NRV-15M wariant llw, prod. ZPUE

Ograniczniki przepiec: POLIM-D24N (POLIM-D24-07) prod. ABB

L-522 WBWO050740
Dane wedtug katalogu EN-340 - LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAN

Napiecie znamionowe: linii SN - 20kV izolacji SN - 24kV
Przewody robocze: AFL-6 3x70mm?
Typ linii: L22, uktad ptaski, naprezenie normalne 90MPa
Przewody potaczeniowe na stanowisku: PAS 70mm?
Typ stupa: Kg-15/25
Typ zerdzi: Em-15/25 (Dw = 263mm; Do = 488mm; masa 3225kg)
Typ konstrukgcji: Poprzecznik odporowy PO-51
Typ ustoju: SFP111+SP1
Ptyta ustojowa: PS-120 — wymiary: 110x120x12cm, masa: 400kg — 3 szt;
Ptyta stopowa: wymiary: 30x30cm, masa: 10kg — 1 szt;
Gtebokos$é zakopania stupa: 3,0m
Wysokos¢ zawieszenia przewodow: 11,6m
Izolacja: Izolatory kompozytowe wiszgce t02/2 (wykonanie 1)
Typ izolatora wiszgcego: SDI-90.280 prod. ENSTO

Ograniczniki przepie¢: POLIM-D24N (POLIM-D24-07) prod. ABB

Obliczenia

Obcigzenia statyczne wymienianego stanowiska stupowego:
Sita uzytkowa stupa: P.=2500[daN]
Naprezenie przewodu: 6=90[MPa]

Przekrdj przewodu: $=70[mm?]

Naciag podstawowy na 1 przewod: Np=704[daN]

Pu> 3N, =2112[daN]
Dobrano zerdz Ex-15/25
2500 [daN] = 2112 [daN] =>»  warunek spetniony

Ochrona przed porazeniem — uziemienie ochronne:

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano w oparciu o standardy techniczne obowigzujgce
w TAURON Dystrybucja S.A. —"Wytyczne doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN,
SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja
S.A.". Jako srodek ochrony przed porazeniem zastosowano uziemienie.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci obliczonej ze wzoru:

Stup L-522 WBW050696 Stup L-522 WBW050740
Ry < 2000 o Ry <720 Ry < 200208 o R, < 14,90
E E

Up — najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe;
tr — czas trwania zwarcia doziemnego,
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le — prad uziomowy.

Up1= 80V — wg tabelinr 1 "Wytyczne doboru sSrodkow ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN,
SN, nN (TD S.A. pazdziernik 2013r.)",
Up2=167V—  wgtabelinr 1 "Wytyczne doboru srodkédw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN,

SN, nN (TD S.A. pazdziernik 2013r.)",
I =7 X Iy
Linia SN L-522 zasilana jest w uktadzie normalnym ze stacji R-Graby przez linie L-515
Sie¢ SN w stacji R-Graby pracuje z kompensacjg wyposazong w dtawiki samonadazne wyposazone
w automatyke AWSC.
Dane dla R-Graby (pozyskane od TD S.A.):
|c5 = 200A
lawsc = 10A
tr = 10s (czas wytgczenia 1-fazowego zwarcia doziemnego)
r=1
Obliczony prad 1-fazowego zwarcia doziemnego: |”1 = 22,36A;

Ochrona przed przepieciami — uziemienie odgromowe:

Wartosc¢ rezystancji uziemienia dla ochrony przed przepieciami, nie powinna przekraczac¢ 10Q. Uziemienie
odgromowe spetnia réwniez wymagania stawiane uziemieniom ochronnym w ochronie przed
porazeniem. Obliczona wymagana maksymalna wartos¢ rezystancji dla ochrony przed porazeniem dla
stupa SN L-522 WBWO050696 ze wzgledu na lokalizacje, nie moze przekraczaé¢ 7,2Q oraz stupa L-522
WBWO050740 ze wzgledu na lokalizacje, nie moze przekraczaé 14,90Q.

W zwigzku z powyzszym, w celu spetnienia wymaganej maksymalnej wartosci rezystancji uziemienia dla
ochrony przed przepieciami, maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia stupa SN L-522 WBWO050740 nie
moze przekraczaé 10Q, natomiast w przypadku stupa SN L-522 WBWO050696 nie moze przekraczac 7,2Q.
Uziemienie stupow L-522 WBWO050696 oraz L-522 WBW050740:

Zaprojektowano uziemienie ztozone w postaci uziemienia poziomego otokowego i uziemienia poziomego
prostoliniowego uzupetnionych uziomami pionowymi.

Uziemienie nalezy wykonaé¢ bednarka ocynkowang o wymiarach 40x5mm. Uziomy pionowe nalezy
wykonaé za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych @20mm. Poszczegdlne elementy instalacji nalezy
taczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego systemu uziemiajgcego lub metoda egzotermicznag
lub przez spawanie. Miejsca potaczen, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie farba
antykorozyjng i asfaltowg oraz dodatkowo np. tasmg DENSO. W przypadku dokonywania taczenia za
pomocy zgrzewu egzotermicznego elementéw wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
miedziowanej elektrolitycznie, nalezy faczone elementy zabezpieczy¢ dodatkowo np. tasmg DENSO na
dtugosci 20cm od miejsca zgrzewu w kazdym kierunku.

W celu ograniczenia wartosci napie¢ dotykowych razeniowych w liniach napowietrznych SN, dla stupéw
nalezy wykona¢ uziom otokowy na gtebokosci 0,5m w odlegtosci 1m od obrysu stupa, z uwagi na
optymalny rozktad potencjatu na powierzchni gruntu przy stupach. Plan instalacji uziemiajacej
przedstawiono na rysunku E-3. Bednarke uziemiajgcg uktadang wzdtuz projektowanej trasy linii kablowej,
nalezy zakopad na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. Bednarke uziemiajgcg uktadang
poza projektowang trasa linii kablowej, nalezy uktadac ptasko w wykopie ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu, tj. minimum 80 cm.

Widoczng czes¢ uziemienia na stupie nalezy oznaczy¢ kolorem zétto - zielonym. Uziemienie ogranicznikow
przepie¢ powinno by¢ oznaczone kolorem niebieskim. Na wysokosci 0,6m od poziomu gruntu, nalezy
wykonaé ztgcze pomiarowe ZP. Uksztattowanie przewoddéw uziemiajgcych w bezposredniej bliskosci
ztgczy pomiarowych ZP powinno umozliwiaé¢ zatozenie cegdédw pomiarowych, dzieki odpowiedniemu
wygieciu bednarki. Bednarke na stupie nalezy uktada¢ ptasko po zewnetrznej czesci stupa i mocowac za
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pomoca tasmy stalowej co 1,5 m. Do bednarki utozonej na stupie, nalezy podtaczy¢ wszystkie konstrukcje
stalowe. Do potaczenia konstrukcji stosowac bednarke ocynkowang o wymiarach 40x5mm.
Dla zaprojektowanego uktadu uziemienia obliczona rezystancja uziemienia przy zatozonej rezystywnosci
gruntu 250Qm wynosi:
e Dlastupa L-522 WBWO05069 — 6,9 Q
e Dlastupa L-522 WBW05740-7,8 Q
Zaprojektowano uziemienie stupow wedtug rysunku nr E-3:
Stup Nr L-522 WBW05069 6,90 < 7,20 <100 > 4 warunek spetniony
Stup Nr L-522 WBW05740 7,80 <1002 < 14,901 2> warunek spetniony

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej, nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajgce. W razie koniecznosci
instalacje uziemiajgcg nalezy rozbudowac przez zabudowanie dodatkowych uzioméw pionowych.

Wytyczne organizacyjne:
Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce. Roboty ziemne w strefie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig
wtasciwych uzgodnien. Oznaczenie informacyjne urzadzen elektroenergetycznych wykonawca powinien
uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ wtascicieli dziatek oraz TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu. Termin wejscia na teren budowy nalezy uzgodnié z wtascicielami terenu.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. — wytgcznie na polecenie pisemne.
Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych
z budowa sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z budowg sieci nalezy
dokonac sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700:1998, a w tym:

e kompletu pomiaréw elektrycznych obowigzujgcych dla sieci SN,

e rezystancji uziemienia stanowisk stupowych SN,

e napied razenia.
Do odbioru koricowego robét nalezy przedstawic:

e dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie

wprowadzanych zmian i uzupetnien,

e protokoty pomiardw,

e os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet.
Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen
obowigzujgcych w tym zakresie norm, przepiséw i DTR producentéw
Nie wyklucza sie istnienia innych (nienaniesionych na mapie), czynnych urzadzen podziemnych, w tym
kabli i rur niezabezpieczonych tasmami ostrzegawczymi, lub nieprzykrytych cegtami. Prace ziemne
wykonywaé¢ z zachowaniem ostroznosci, w sposdb wykluczajgcy ewentualne uszkodzenie kabli
i rurociggdw. Wymiane stupdéw linii SN 20kV nalezy realizowa¢ uwzgledniajgc uwagi zamieszczone
w pismach instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych. Wszelkie watpliwe kwestie zwigzane z przebudowg i
realizacjg przedmiotowego zadnia nalezy rozwigzywaé w oparciu o wtasciwe normy branzowe. Wszelkie
watpliwe kwestie dotyczgce montazu osprzetu rozwigzywaé w oparciu o katalogi do projektowania
przytoczone w niniejszym opracowaniu. Prace zwigzane z przebudowg linii 20kV, nalezy wykonywa¢é
wytacznie na polecenie pisemne wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdécic teren do stanu poprzedzajgcego prace.
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Budowa oswietlenia drogowego

Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr
WP/131636/2021/004R02 z dnia 25.10.2021, ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy drodze -
odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A. ,z rozdzielnicy oSwietlenia parkingu.

W projektowanej szafce oswietlenia ulicznego nalezy przygotowaé miejsce pod uktad pomiarowy. Jako
zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe przewidziano roztacznik bezpiecznikowy 20A. Sterowanie
oswietleniem bedzie zrealizowane za posrednictwem cyfrowego programatora astronomicznego. np.
typu CPAnet, umozliwiajgcego zdalng zmiane programdw pracy oswietlenia, monitorowanie stanu pracy
obwoddéw odejsciowych z PPE w tym parametréw elektrycznych. Sposdéb komunikacji z sieci Internet do
PPE bezprzewodowy za pomocg tgczy GSM/GPRS.

Realizowany poziom oswietlenia:

Zaprojektowane oswietlenie na ulicy spetnia klaseM4, na chodniku P4, na przejsciu PC3.

Projektowane oswietlenie

W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zréddtami Swiatta LED 35,4W zasilanie latarn nalezy wykonac

kablem YAKXS4x25mm2 . Oprawy montowane bedg na stupach 8m,kat nachylenia 5°. .Jako

zabezpieczenie opraw przewiduje sie wktadki bezpiecznikowe 4A. Stupy osadzaé¢ na fundamentach

F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonac prace polegajgce na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm?.

e  Budowie stupow oswietleniowych 8m

e  Budowie stupow przejs¢ dla pieszych 6m.

e  Zabudowe opraw oswietleniowych z panelem Ledowym

e Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja cze$ci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkows sieci oswietleniowej
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Stupy

Zaprojektowano stupy stalowe, rurowe o wysokosci 8m. Stupy zorientowaé w taki sposdb by zapewnic
dostep do zabezpieczen oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowa¢ izolacyjne ztgcza
kablowe z bezpiecznikami 4A. Rozmieszczenie latari zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zabezpieczenie stupow przez malowanie powtoka antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 2,5m od
nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanies¢ na stupy
numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje stupow nalezy nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu

gruntu od strony ulicy.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W TECHNOLOGII LED
- dla oswietlenia drogi
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
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Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢é montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V
/ 50-60 Hz
Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu
2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jaki Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwosé posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb
beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia. Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej
pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej
pokrywie
Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspodtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
0 dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
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O instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
0 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny panelu LED — 5700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy

e Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%

e Kazdazsoczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réownowazny

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

e Dostepnosc plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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AXBxC (mm ) - 587x94x294

- dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;.
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Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

0 dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

0 instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

0 lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta —LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED— 8700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewngtrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumag
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé swietlna, temperatura barwowa, strumien s$wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny
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e Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonal¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

cd/kim n= 8%
—mam  ——00-Gn

AXBXC (mm ) - 587x94x294

Opis wykonania linii kablowych nn

Linie kablowe obwodéw oéwietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm?, wraz z bednarka Fe/ZN
25/4.

Projektowane kable oswietleniowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m na gtebokosci co najmniej 0,5m,

natomiast pod pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci min. 1,5m liczac od
gornej krawedzi rury, w rurze ochronnej grubosciennej sztywnej z tworzywa HDPE zgodnie z N-SEP-E-004.
W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wyptycenie zgodnie z przywotang norma.
Kable w ziemi nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w przypadku kabli
o napieciu znamionowym do 1 kV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Sposéb
uktadania kabli pokazano na rysunku ponizej.

400 .. 500 400 -
Ziemid Ziemia
z wykopu Z wykopu
VRIS VTBSTETS, >150 d >150 [ 7SI RS IR

—__Pas zfolii

~~_Grunt rodzimy

Piasek

Ryc. 1Sposoéb uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna Srednica kabla.
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Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla oswietleniowego wraz z
wyznaczeniem stanowisk stupéw. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci
oswietleniowej.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja teletechniczna,
siec gazowa itp.) kable ostonié¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm odlegtosci od
krzyzowanych urzadzen. Zachowa¢ dopuszczalny promien giecia kabli. W miejscach skrzyzowan z sieciami
innych gestoréw prace ziemne wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej uwagi. Réwnolegle z kablem
uktadac¢ bednarke oc. 25x4 ktérg nalezy wprowadzad i podtgczaé wewnatrz do konstrukcji stupow.
W trakcie budowy projektowanych linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004.
e gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, minimum 70 cm od gdérnej powierzchni kabla, mierzona
prostopadle do powierzchni ziemi
e oznaczenie trasy kabla w ziemi przez utozenie 25-35 cm nad kablem folii koloru niebieskiego o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm
rownolegle z kablem oswietleniowym w wykopie uktadaé bednarke FeZn 25x4.

Odbiér obiektu
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg obowigzujgcych przepisdow i norm, zasad
ogdlnych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atest Ilub
deklaracje zgodnosci.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé miedzy innymi:

e potaczen przewoddw

e oznhaczenia przewodow

e trwatosci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematdéw i napisow.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementdw i materiatéw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.z pdzn. zm.) oraz z ustawq z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz aktami wykonawczymi

dotyczgcymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegélnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robdt zanikowych przed
zakryciem. Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowac typy urzadzen przedstawione w projekcie badZ réwnowazne, parametry techniczne
zaproponowanych typow urzadzen nie mogg by¢é gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.
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15. ROZWIAZANIA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego oraz przebudowy istniejgcej
sieci telekomunikacyjnej Dolnet Group Sp. z.0.0., kolidujgcej z projektowang z budowa drogi gminnej dz.
nr 212 obr. Krzyzowa Goéra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna gmina Strzegom.

Proponowane rozwigzanie umozliwia likwidacje kolizji, a budowy kanatu technologicznego postuzy do
umieszczenia kabli telekomunikacyjnych (zapewniajgcych miedzy innymi szerokopasmowy dostep do
Internetu) oraz kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. kabli dynamicznej informacji
przystankowej), urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.

Podstawy opracowania.

Podstawg opracowania sa:
— umowa na opracowania dokumentacji technicznej zabezpieczenia oraz przebudowy sieci
telekomunikacyjnej
— warunki techniczne przebudowy sieci Dolnet Group Sp. z 0. 0.
— aktualne podktady geodezyjne
— dane zebrane w terenie
— projekt architektoniczno — budowlany
— obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy,

Zakres rzeczowy.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :
— budowa kanatu technologicznego -367,0m

— budowa studni kablowych
— warunki techniczne przebudowy sieci Dolnet Group Sp. z 0. o. -36,0m

— zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscu kolizji

Projektowane rozwigzania techniczne.

W zwigzku z rozbudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyzowa Gdra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna gmina
Strzegom, projektuje sie budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe kanalizacji
telekomunikacyjnej sieci Dolnet Group Sp. z 0. 0. w celu usuniecia kolizji z nowym uktadem drogowym.

Budowa kanatu technologicznego.

Projektowane ciagi kanatu technologicznego o profilu KTu wykona¢ z:

- 1 rury ostonowej o $rednicy ©110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,

- 3 rur $wiattowodowych @40 np. hdpe 40/3,7 mm,

- 1 wigzek mikrorur @14 np. hdpe 14/10,

Rury S$wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi. Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktadac¢ sie bez ztgczek pomiedzy
studniami. Wiazki rur profilu KTu, wybudowa¢ na gtebokosci min 0,8 m, liczgc od poziomu nawierzchni do
gérnej krawedzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypac warstwg przesianej zimi o gr. min. 10
mm. Rury ostonowe ukfadac nad profilami rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajgc od siebie warstwa
piasku o gr. 5 cm. W potowie gtebokosci utozenia ciggdw kanatéw technologicznych, umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomararnczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Projekt techniczny 25



Budowa drogi gminnej w Strzegomiu

Pod jezdniami ciggi kanatu technologicznego o profilu KTp wykonaé z 2 rur ostonowych grubosciennych o
$rednicy @125 np. hdpel25/7,1 mm, w jedng z rur zainstalowac¢ 3 rury Swiattowodowe @40 np. hdpe
40/3,7 mm, oraz wigzke mikrorur @14 np. hdpe 14/10. Wiazki rur profilu KTp w miejscach przej$¢ pod
jezdniami wybudowa¢ na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury, na
posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypaé warstwg przesianej ziemi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe
uktadac nad profilami rur swiattowodowych i mikrorur, oddzielajgc od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.
Projektowane studnie kanatu technologicznego wykonaé z elementéw prefabrykowanych typu SK-2 z
rama i pokrywg typu ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z
projektem wykonawczym. Wszystkie otwory kanatu technologicznego powinny by¢ uszczelnione
uszczelkami w sposéb zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazu. Poziom posadowienia studni
dostosowac do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemna nalezy
stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Trasy budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.

Przebudowa sieci Dolnet Group S.A.
Projektowane ciaggi kanalizacji teletechnicznej wykonaé z rur o $rednicy @40 - HDPE 40/3,7. Ciagi

kanalizacji przechodzace pod drogami, wjazdami wykonac z rur grubosciennych HDPE 75, jezeli projekt
budowlany nie przewiduje ochrony specjalnej. Ciggi kanalizacji teletechnicznej wybudowacé na gtebokosci
min 0,7 m, a w miejscach przej$é¢ pod drogami na gtebokosci 1,2 m, liczac od poziomu nawierzchni do
gornej krawedzi rury.

Projektowane studnie telekomunikacyjne wykonac¢ jako prefabrykowane lub z bloczkéw betonowych na
istniejgcych ciggach kanalizacji typu SKR-1 lub SK-1, z ramg i pokrywg typu ciezkiego lub lekkiego,
z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem wykonawczym. Pokrywy
zewnetrzne studni z logo operatora.

Wszystkie otwory kanalizacji powinny by¢ uszczelnione w sposdb zabezpieczajgcy przed przedostawaniem
sie gazu. Wszystkie studnie wyposazy¢ w tabliczki znamionowe. Poziom posadowienia studni dostosowa¢é
do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemng nalezy
stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Trasy budowy kanalizacji teletechnicznej oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.
Prace budowlano — montazowe nalezy wykonywaé w kolejnosci zgodnej ze sztuka budowlana. Wszelkie
prace nalezy skoordynowaé z harmonogramem prac prowadzonych w trakcie przebudowy ukfadu
drogowego i ustaleniami poszczegdlnych branz.

Zalecenia ogdlne.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac zgodnie z normami obowigzujacymi w
budownictwie telekomunikacyjnym i przepisami BHP. Dla nowo wybudowanego kanatu technologicznego
nalezy wykona¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng, ktére nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru i Komisji Odbioru ustalonych przez Inwestora.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach skrzyzowan z doziemnymi
kablami elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125 oraz N SEP-E-004.
Roboty ziemne w zblizeniu do sieci gazowej i w miejscach skrzyzowan wykonad z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami.

Inwestycja wymaga sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. Nr 20 ust.1 pkt
1b ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. przez
kierownika robét.
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