Linia SN 20kV L-522

L-522 WBW050740
Kg-15/25 (EM-15/25)
Poprzecznik odporowy: PO-51
tancuch odciggowy: £02/2, W. 1.

Istniejgca linia napowietrzna SN 20kV L-522

AFL-6 3x70mm?; kier. stup L-522 WBW050695
L22; naprezenie 90MPa; uktad ptaski; obostrzenie 2°

Projektowane ograniczniki
POLIM-D24N

3x0TK224-C95-240
produkcji Euromold

L Projektowany kabel SN 20kV; K-522: 3xXRUHAKXS 1x240/25mm?; L= 133m(158m)

UWAGTI:

Szczegoty wykonania podano w opisie technicznym.

Dla kabli SN nalezy stosowac rury ostonowe koloru czerwonego $160.

Otwory rur ostonowych nalezy uszczelnic.

Dtugos¢ podana na rysunku odnosi sie do dtugosci trasy. Catkowitg dtugosc

kabla wraz z zapasami, podano w nawiasie.

5. Oznaczenia wedtug katalogu LSN 70(50) EN-340 ENERGOLINIA Poznan;
5.1. Linia typu L22: naprezenie podstawowe normalne 90MPa, ukiad ptaski

rwbdE

L-522 WBW050696
Kg-15/25 (EM-15/25)

Poprzecznik odporowy: PO-51

tancuch odciggowy: £O2/2, W. 1.

Istniejgca linia napowietrzna SN 20kV L-522

AFL-6 3x70mm?; kKier. stup L-522 WBW050741

L22; naprezenie 90MPa; uktad ptaski; obostrzenie 2°

RNIII-24/4 (Lt WBW )

3x0TK224-C95-240

Yprodukcji Euromold

Projektowane ograniczniki

POLIM-D24N

UWAGA:

Kolorem czarnym zaznaczono
elementy istniejgce
niepodlegajgce wymianie.
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Stadium

Projekt techniczny

Branza
elektryczna

Zadanie

Budowa drogi gminnej

na dziatkach nr: 212 obr. Krzyzowa Goéra nr 1 i 304 obr. Graniczna

Tytut rysunku

Usuniecie kolizji z linig SN 20kV L-522

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
. 158/D0S/10 do projektowania bez - E-1
Projektant mgr inz. Magdalena ograniczen w specj. instalacyjnej
5 i w zakresie sieci, instalacji
branzy elekirycznej Koztowska-Ogtaza i urlzidzeh elektrycznyc: i Data opracowania
elektroenergetycanyc 20 pazdzierik 2022




