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OZNACZANIA BRANŻY DROGOWEJ

OZNACZANIA BRANŻY INSTALACYJNEJ

kanał technologiczny

studnia na kanale technologicznym

LEGENDA:

nawierzchnia jezdni i zjazdów bitumiczna

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

krawędź jezdni bez krawężnika

obrzeże betonowe

krawężnik betonowy

przepust drogowy

rów drogowy

projektowany kanał deszczowy:
średnica, długość, spadek

wpust deszczowy DN500; nr, rz. wlotu

opis studni przelotowej:
nr; rzędna włazu, rzędna dna kanału

DN315,
L=33,3m, i=1,6%

D1
W=256,75
Rz=255,72

studnia przelotowa

WD1
257.43

Projektowany słup uliczny z oprawą oświetleniową typu LED

Projektowany słup na przejściu dla pieszych z oprawą oświetleniową typu LED

Projektowany kabel energetyczny oświetleniowy

OZNACZANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki granitowej Przebudowa kabla energetycznego SN

remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Rura osłonowa na kablach energetycznych

OZNACZANIA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Przebudowa kabla telekomunikacyjnego

Rura osłonowa na kablach telekomunikacyjnych
opornik betonowy

zakres inwestycji

istniejące granice działek 

POZOSTAŁE OZNACZANIA

Otwory geotechniczneNR2

Demontaże

Drzewa do wycinki (numery podano tylko dla drzew wymagających zgody na wycinkę)

Krzewy do wycinki
1

numery działek objętych inwestycją

numery działek ulegające podziałowi

numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

Projektant

Data opracowania

20 październik 2022

Budowa drogi gminnej

na działkach nr: 212 obr. Krzyżowa Góra nr 1 i 304 obr. Graniczna

1:500 IS.1

instalacyjnaProjekt wykonawczy

Plan sytuacyjny - branża instalacyjna

branży instalacyjnej

mgr inż. Rodryk Świerczok

Nr 595/01/DUW do projektowania bez
ograniczeń w specj. instalacyjnej
w zakresie sieci wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i wentylacyjnych


