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1. Oswietlenie drogowe
1.1. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr
WP/131636/2021/004R02 z dnia 25.10.2021, ze ztgcza kablowego zlokalizowanego przy drodze -
odrebne opracowanie Tauron Dystrybucja S.A. ,z rozdzielnicy oswietlenia parkingu.

W projektowanej szafce oswietlenia ulicznego nalezy przygotowa¢ miejsce pod uktad pomiarowy. Jako
zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe przewidziano roztgcznik bezpiecznikowy 20A. Sterowanie
oswietleniem bedzie zrealizowane za posrednictwem cyfrowego programatora astronomicznego. np.
typu CPAnet, umozliwiajgcego zdalng zmiane programow pracy oswietlenia, monitorowanie stanu pracy
obwodéw odejsciowych z PPE w tym parametrow elektrycznych. Sposdb komunikacji z sieci Internet do
PPE bezprzewodowy za pomocg tgczy GSM/GPRS.

1.2. Realizowany poziom oswietlenia:

Zaprojektowane oswietlenie na ulicy spetnia klaseM4, na chodniku P4, na przejsciu PC3.

Projektowane oswietlenie

W projekcie przyjeto oprawy drogowe ze zrédtami swiatta LED 35,4W zasilanie latari nalezy wykonaé

kablem YAKXS4x25mm2 . Oprawy montowane bedg na stupach 8m,kat nachylenia 5°. .Jako

zabezpieczenie opraw przewiduje sie wktadki bezpiecznikowe 4A. Stupy osadza¢ na fundamentach

F-150/200.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykona¢ prace polegajace na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm?2.

e  Budowie stupow oswietleniowych 8m

e  Budowie stupow przejs¢ dla pieszych 6m.

e  Zabudowe opraw oswietleniowych z panelem Ledowym

e Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci), natomiast jako ochrone dodatkowg sieci
oswietleniowej zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Stupy
Zaprojektowano stupy stalowe, rurowe o wysokosci 8m. Stupy zorientowac w taki sposéb by zapewnic

dostep do zabezpieczern oprawy od strony chodnika. We wnekach stupa stosowa¢ izolacyjne ztgcza
kablowe z bezpiecznikami 4A. Rozmieszczenie latari zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie stupdw przez malowanie powtokg antyplakatowa i antygraffiti do wysokosci 2,5m od
nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczania. Wykonawca powinien nanies¢ na stupy
numeracje ustalong z uzytkownikiem. Numeracje stupéw nalezy nanies¢ na wysokosci 2,5m od poziomu

gruntu od strony ulicy.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W TECHNOLOGII LED
- dla o$wietlenia drogi
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety



Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopienn odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwédch niezaleznych
zatrzaskdéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240
V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu

2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzgdzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do
funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia
odbywa sie w sposéb beznarzedziowy. Modut przytagczeniowy posiada takze diode, ktdéra informuje
uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia. Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA
7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej
oraz dolnej pokrywie

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowag naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

O parametry:



- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montazu
0 dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
O instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
0 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny panelu LED — 5700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy

e Temperatura barwowa zrddet Swiatta: 4000K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczerstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

e oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien s$wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé¢ plikbw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)



AxBxC (mm ) - 587x94x294

- dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W



e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
whnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:

0 parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

0 dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

0 instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
0 lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrodta swiatta —LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED— 8700Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrddet swiatta: 5700K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny



e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien s$wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé¢ plikbw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

o
cd/kim n= 8%
O CHE 0 I

AXBXC (mm ) - 587x94x294

1.4. Opis wykonania linii kablowych nn
Linie kablowe obwoddéw oéwietlenia projektuje sie kablem typu YAKXS 4x25mm?, wraz z bednarka
Fe/ZN 25/4.
Projektowane kable oswietleniowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m na gtebokosci co
najmniej 0,5m, natomiast pod pasem drogowym oraz pod wjazdami kable uktadaé na gtebokosci min.

1,5m liczac od goérnej krawedzi rury, w rurze ochronnej grubosciennej sztywnej z tworzywa HDPE
zgodnie z N-SEP-E-004. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wyptycenie zgodnie
z przywotang norma.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w
przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm. Sposdb uktadania kabli pokazano na rysunku ponize;j.
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Ryc. 1Sposdb uktadaniu kabli w ziemi: d - zewnetrzna srednica kabla.

Nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kabla o$wietleniowego wraz z
wyznaczeniem stanowisk stupdw. Na planie zagospodarowania pokazano projektowany przebieg sieci
oswietleniowej.

W miejscach skrzyzowan i zblized z urzadzeniami podziemnymi (woda, ciepto, kanalizacja
teletechniczna, siec gazowa itp.) kable ostoni¢ rurami z tworzywa HDPE @ 110 z zachowaniem norm
odlegtosci od krzyzowanych urzadzen. Zachowac¢ dopuszczalny promien giecia kabli. W miejscach
skrzyzowan z sieciami innych gestoréw prace ziemne wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej
uwagi. Réwnolegle z kablem uktada¢ bednarke oc. 25x4 ktdrg nalezy wprowadzac i podtgcza¢ wewnatrz
do konstrukcji stupdw.

W trakcie budowy projektowanych linii kablowych nalezy przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-
004.

o gtebokosé¢ utozenia kabla w ziemi, minimum 70 cm od gdrnej powierzchni kabla, mierzona
prostopadle do powierzchni ziemi
e oznaczenie trasy kabla w ziemi przez utozenie 25-35 cm nad kablem folii koloru niebieskiego o
szerokosci nie mniejszej niz 20cm
réownolegle z kablem oswietleniowym w wykopie uktadaé bednarke FeZn 25x4.

2. 0dbiér obiektu
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robdt wykonywaé wg obowigzujgcych przepiséw i norm,
zasad ogolnych i instrukcji producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ atest lub
deklaracje zgodnosci.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:
e potaczen przewoddéw
e o0znaczenia przewodow
e trwatosci zamocowanego osprzetu
e umieszczenia schematdéw i napiséw.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz
komplet protokotéw pomiarowych.



3. Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.z pdzn. zm.) oraz z
ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegélnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia
06.02.2003)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robét zanikowych przed
zakryciem. Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowal typy urzadzen przedstawione w projekcie badZz réwnowazine, parametry
techniczne zaproponowanych typdw urzadzen nie mogg byé gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem
wtascicieli danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/131636/2021/004R02 z dnia 2021-10-25

Obiekt: oswietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu:  ul Legnicka
58-150 Strzegom
numery dziatek: 212

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-10-18, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
| dostawe energii elektryczne] o mocy przytgczeniowe):

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce  przytaczenia: projektowany — zestaw  zlgcowo-pomiarowy, realizowany w  ramach
UP/1M03086/20219/004R02.

2. a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego
(0000050119882).

b) Miejsce rozgraniczenia whasnosci urzadzer elekiroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga.

a) w zakresie przylacza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy projektowanym zestawie zigczowym
obok projektowanej stacji transformatorowe), realizowanej w ramach UP/103086/20219/C04R02,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonanie instalacji elektryczne| odbiorcze]
od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigeciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
k) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gldwne:
a) prad znamionowy: 16 A
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewanag wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukitadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy.

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz,,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Rychlicki Mariusz

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

7 m ) L~
[(. OlejniA
2

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobaw:

« zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

= wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucija. pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/131636/2021/004R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylgczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez VWhioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakitdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elekiryczne]. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wilasne, niezalezne
Zrodio  energii, podigczone w  sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, VWnioskodawca
winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji 2 wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢c pisemnie w TAURON Dystrybucja S A. kazdy posiadany agregat

pradotwadrczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgey prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja. pl
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