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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1 i nr 304 obreb
Graniczna w $ladzie istniejacej drogi gruntowej. Planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi na dtugosci
386m. Po wschodniej stronie drogi planuje sie wykonanie chodnika.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe odwodnienia drogi, oswietlenia drogowego i kanatu
technologicznego

Podstawowe wielkoSci robot przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykop w gruncie kat. lll z transportem na odktad Wykonawcy 3677 m3,
Nasyp w gruncie kat. Il z transportem z dopoku Wykonawcy 595 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR3 3480 m?,
Wykonanie konstrucji nawierzchni z kostki betonowej 548 m?,

Szczegdtowy opis prowadzenia robét zamieszczono w dokumentacji techniczne;j.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:
grunt kategorii Il i Il suchy, wywdéz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu
nie nadaje sie do wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1

i'nr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu
BRANZA DROGOWA

Pozycja wg Wyszczegblnienie elementéw Jednost .
Lp S . ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 4
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1.1 D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,526
1.2 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o srednicy do 15 cm z karczowaniem pni szt. 24
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-25 cm z karczowaniem pni szt. 4
1.4 jw. Mechaniczne Scinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 4
1.5 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni szt. 6
16 w. Mephanlczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem sat. 1
pni
1.7 jw. Wywdz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 6,2
1.8 jw. Wywéz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 1,9
. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia gestego (60%) z
1.9 jw. L : . ; o ha 0,090
odwiezieniem gatezi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg odpadu
110 | D.01.02.04 Rozebrgrpe nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm do przekazania m? 388
Zamawiajgcemu
1.11 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm do wykoszystania m? 41
112 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg fawy m 150
betonowej
113 iw. Rozebran!e obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbiorkg tawy m 45
betonowej
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.14 jw. . : ) PR . m 17
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadow
1.15 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 2
1.16 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 2
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga!
Ze wzgledu na charakter robét zdjecie humusu ujeto jako wykop wykonywany koparkg
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na.\ sktadowisko m? 3273
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. 11l z zatadunkiem urobku i
2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 184
utylizacjg
23 w. Wykop w grunc!e kat. lll z transportem na hatde (zdjecie humusu - humus m? 220
do wykorzystania)
24 D.02.03.01 Reczne zasypanie przepustéw z zageszczeniem w gruncie kat. |l wraz z m? 23
pozyskaniem gruntu
25 w. Formowaple nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z m? 572
pozyskaniem gruntu
2.6 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 2197
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie fawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m° 9,5




3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=400mm 14
3.3 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=600mm 9
3.4 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=800mm 16
3.5 jw. Wykoananie Scianki zelbetowej przepustu z betonu C30/37 2,2
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.6 jw. cm utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i 32,0
geowidkninie
37 - Umocnienie skarp i dna rowu ptytg azurowg betonowg gr. 8 cm uktadang 412
’ - na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X
41 D.04.01.01 Mechanlczhe profll'owanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy 3796
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20cm 522
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem
4.3 D.04.05.01 C1,5/2,024,0MPa gr. 15cm - na zjazdach 242
44 W Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem 2908
’ JW- C1,5/2,024,0MPa gr. 22cm - na drodze gtéwne;j
45 W Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem 124
’ JW- C1,5/2,024,0MPa gr. 30cm - na zjazdach
46 - Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 744
’ JW- hydraulicznym C0,4/0,5<2,0MPa gr. 25cm - na drodze gtéwnej
4.7 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych 2964
4.8 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych 6973
49 jw. Skropienie warstw niebitumicznych 2964
4.10 jw. Skropienie warstw bitumicznych 6973
211 | D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 507
gr. 10cm
4.12 jw. Umocnienie poboczy kruszywem famanym C90/3 gr. 15cm 590
413 iw. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 2964
gr. 20cm
4.14 | D.04.06.01b [Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 17 cm 28
4.15 | D.04.07.01 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm 2532
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X
51 D.05.03.01 Wykonanie naV\.nerzchm. z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce 125
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce
5.2 jw. . S 28
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie warstwy profilujgcej gr. 5 cm($rednio) z betonu asfaltowego o
53 | D.05.03.05a |, i rnieniu 0/16 mm (AC 16W) 888
. Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
5.4 IW- 0/16 mm (AC 16W) 2605
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o
55 | D.05.03.05b uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S) 3480
Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z
56 D.05.03.11 odwiezieniem destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy 888
57 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z.kostkl b_rukowej betonowej szarej gr. 8cm na M
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z odzysku
58 w. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na 507

podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm




ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2

X D.06.00.00 X X
6.1 D.06.01.01 Humusovyan.le skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 2197

cm z obsianiem trawg (humus z odzysku)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 177
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkdw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 8
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (mate) szt 2
7.4 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 6

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 U’pzeme kll'awe.znlkg betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 368

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. . Caas . m 128
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie palisady z elementow betonowych 60x15x15 cm na podsypce
8.3 jw. . A . m 103
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 D.08.03.01 U’pzeme o.brzez.a bgtonowego 8x30 cm na podsypce cementowo m 610
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
X 10.00.00 |ROBOTY ROZNE CPV 45233140-2 X X
101 | D.04.04.02 Podbudgwa .z kruszng ’famanego’ 9-31/5 mm stabilizowanego m?2 32
mechanicznie pod gabion - grubos¢ 20 cm
102 | D10.0101 Koszg gablonom{e o] wym|araf:h 1000x1 000)51 000 mm z wypetnieniem szt 23
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
. Kosze gabionowe o wymiarach SxH=1000x500 mm z wypetnieniem
10.3 jw. . . . . szt 23
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
10.4 w. Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy m?2 52

gabionach jw.




FORMULARZ OFERTOWY

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1
inr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu

BRANZA DROGOWA

Lp Pozyqa wg Wyszczegglnlen.le elementéw Jednost llogé Cena jedn. Wartosé

specyfikaciji rozliczeniowych ka

1 2 3 4 5 6 7

X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagorkowatym km 0,526
1.2 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 15 cm z karczowaniem pni szt. 24
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-25 cm z karczowaniem pni szt. 4
1.4 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 4
15 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem pni szt. 6
16 w. Mephamczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem szt 1

pni

17 jw. Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 6,2
1.8 jw. Wywéz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 1,9

. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia gestego (60%) z

1.9 jw. L ) . Lo ha 0,090
odwiezieniem gatezi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg odpadu

110 | D.o1.02.04 Rozebr.arpe nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm do przekazania m? 288
Zamawiajacemu

1.11 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm do wykoszystania m? 41

112 w. Rozebran!e kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z rozbidrkg tawy m 150
betonowej

113 w. Rozebran!e obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z rozbidrka tawy m 45
betonowej

. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3

1.14 jw. ) L o ! m 17
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw

1.15 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 2

1.16 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 2

Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwaga!
Ze wzgledu na charakter robot zdjecie humusu ujeto jako wykop wykonywany koparkg

21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transporterp na. sktadowisko 3 3273
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad); wraz z me 184
utylizacjg

23 w. Wykop w grunc!e kat. lll z transportem na hatde (zdjecie humusu - humus 3 220
do wykorzystania)

24 D.02.03.01 Reczne zasypanie przepustéw z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z me 23
pozyskaniem gruntu

25 w. Formowarne nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il wraz z e 572
pozyskaniem gruntu

2.6 jw. Recze plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 2197

Razem roboty ziemne:

X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
3.1 D.03.01.01 [Wykonanie tawy przepustu z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm m3 9,5
3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=400mm m 14
3.3 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=600mm m 9
3.4 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=800mm m 16




35 jw. Wykoananie $cianki zelbetowej przepustu z betonu C30/37 m® 2,2
Umocnienie wylotéw przepustéw oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10
3.6 jw. cm ufozonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i m? 32,0
geowtdkninie
3.7 W Umocnienie skarp i dna rowu ptytg azurowg betonowa gr. 8 cm uktadang 5 412
' . na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 m
Razem odwodnienie:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
a1 D.04.01.01 Mechamczpe prof||.owan|e'| zageszczenie podtoza pod warstwy 2 3796
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o 5
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20cm m 522
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem >
43 D.04.05.01 C1,5/2,0=4,0MPa gr. 15cm - na zjazdach m 242
a4 w Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem 5 2908
: . C1,5/2,054,0MPa gr. 22cm - na drodze giéwnej m
45 W Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem > 124
: w. C1,5/2,0=4,0MPa gr. 30cm - na zjazdach m
46 " Wykonanie ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 5 744
’ . hydraulicznym C0,4/0,5<2,0MPa gr. 25cm - na drodze gtéwnej m
47 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 2964
4.8 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 6 973
4.9 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 2964
4.10 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 6 973
211 | D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 507
10cm
4.12 jw. Umocnienie poboczy kruszywem tamanym C90/3 gr. 15cm m? 590
413 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 2 064
20cm
4.14 | D.04.06.01b |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 17 cm m? 28
4.15 | D.04.07.01 [Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm m? 2532
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
51 D.05.03.01 Wykonanie nav\.nerzchm. z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce 2 125
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm na podsypce 5
5.2 jw. ) . m 28
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie warstwy profilujgcej gr. 5 cm($rednio) z betonu asfaltowego o 5
53 | B.05.03.05a uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m 888
. Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
sS4 W 10/16 mm (AC 16W) m 2605
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.5 | D.05.03.05b 0/11 mm (AC 118S) m 3480
Frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z 5
56 D.05.03.11 odwiezieniem destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy m 888
5.7 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni Z'kOStkI b'rukowej betonowej szarej gr. 8cm na 2 mn
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z odzysku
. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na 5
5.8 jw. . L m 507
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusov.van.le skarp i pobocza oraz catego pasa drogowego w-wa gr. 10 m? 2197
cm z obsianiem trawg (humus z odzysku)
Razem roboty wykonczeniowe:
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 177
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o srednicy 60 mm szt 8




7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (mate) szt 2
7.4 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 6
Razem urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 Ulc.)zenle krawe.znlke? betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 268
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce
8.2 jw. : . L m 128
cementowo —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
. Utozenie palisady z elementéw betonowych 60x15x15 cm na podsypce
8.3 jw. . A . m 103
cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
8.4 D.08.03.01 Ulgzenle oprze;a bgtonowego 8x30 cm na podsypce cementowo m 610
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
Razem elementy ulic:
X 10.00.00 [ROBOTY ROZNE CPV 45233140-2 X X
101 | D.04.04.02 Podbudc.)wa.z kruszyw.a Iamanego' 9-31/5 mm  stabilizowanego m? 22
mechanicznie pod gabion - grubos¢ 20 cm
102 | D10.01.01 Koszg gablonom{e o wymlara.ch 1000x1000§1000 mm z wypetnieniem szt 23
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
. Kosze gabionowe o wymiarach SxH=1000x500 mm z wypetnieniem
10.3 jw. . . ) " szt 23
materiatem kamiennym granitowym o frakcji 100-300mm
104 w. Utozenie geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min. 200 g/m2 przy 2 52

gabionach jw.

Razem roboty rézne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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