
jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

3.00

6.00

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 22 cm,

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z jednostronnym chodnikiem i poboczem

E

2

 ≥ 50 MPa

E

2

 ≥ 100 MPa

E

2

 ≥ 160 MPa

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

2%

pobocze

1.00

3.00

2%

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

- AC22P - 7 cm

pas zieleni
chodnik

1.30 1.50

2%

0%

0%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x30 cm

6%

humusowanie

gr. 10cm

humusowanie

gr. 10cm

humusowanie

gr. 10cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

o CBR ≥ 20% - 20 cm,

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

3.00

6.00

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 22 cm,

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z jednostronnym chodnikiem i rowem drogowym

E

2

 ≥ 50 MPa

E

2

 ≥ 100 MPa

E

2

 ≥ 160 MPa

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

i%

pobocze

1.00

3.00

i%

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

- AC22P - 7 cm

pas zieleni
chodnik

1.30 1.50

2%

0%

0%

humusowanie

gr. 10cm

humusowanie

gr. 10cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

o CBR ≥ 20% - 20 cm,

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

1

:

1

.

5

0.40

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

rzędna rowu

wg przekroju podłożnego 6%

obrzeże nie występuje

gdy chodnik przylega

do ogrodzenia

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

jezdnia

3.00 -3.40

6.00-6.80

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

z obustronnym rowem drogowym

E

2

 ≥ 50 MPa

E

2

 ≥ 100 MPa

E

2

 ≥ 160 MPa

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

pobocze

1.00

3.00 -3.40

i%

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

1

:

1

.

5

0.40

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

rzędna rowu

wg przekroju podłożnego 2%

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

pobocze

1.00

i%

1

:

1

.

5

0.40

1

:

1

.

5

6%

humus nałożony gr. 10 cm

rzędna rowu

wg przekroju podłożnego

istn. jezdnia

~6.00

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4

remont drogi powiatowej

pobocze

min. 1.00

i%

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

1

:

1

.

5

0.40

1

:

1

.

5

humus nałożony gr. 10 cm

rzędna rowu

wg planu sytuacyjnego 2%

pochylenia poprzeczne

wg planu sytuacyjnego

pobocze

min. 1.00

i%

6%

oczyszczenie

rowu istniejącego

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

pobocze umocnione

kruszywem gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

związanej cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 22 cm,

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

- AC22P - 7 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC16W - min. 4 cm

Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni

obrzeże nie występuje

gdy chodnik przylega

do ogrodzenia

lokalnie chodnik odsunięty od pobocza

(wg planu sytuacyjnego)

Od km 0+045 do km 0+155 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa - 25 cm,

E

2

 ≥ 25 MPa

E

2

 ≥ 25 MPa

Od km 0+045 do km 0+155 - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa - 25 cm,

0
.
4
0
*

Ława z kruszywa gr. 20 cm

Rura PEHD D=400 mm*

umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,

0.50

0
.
4
0
*

umocnienie wlotu

- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- bruk kamienny gr. 10 cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm,

- geowłóknina,

0
.
4
0
*

0
.
3
0

A

A

PRZEKRÓJ A-A

0

.

5

0

zasypka przepustu z kruszywa

1

:

1

.

5

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA WYLOTU PRZEPUSTU

0.40*

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

POD ZJAZDAMI

*średnica rury wg planu sytuacyjnego

rzędne wg planu sytuacyjnego

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B1"

SZCZEGÓŁ "B2"

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20

KRAWĘŻNIK 30*15CM

SZCZEGÓŁ "A"

3

15 15

1
6

3
0

1
2

34

1

2

3

1

2%

2%

15

6%

E

2

 ≥ 100 MPa

E

2

 ≥ 160 MPa

E

2

 ≥ 50 MPa

skala 1:20

KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ "C"

2

:

1

2%

6%

51821

57

104

2

:

1

E

2

 ≥ 100 MPa

E

2

 ≥ 160 MPa

E

2

 ≥ 50 MPa

0%

28

8

5
5

1
0

skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁ "B2"

28

8

5
5

1
0

skala 1:20

OBRZEŻE CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁ "B1"

2%

0%

1

3

ława z pospółki gr. 20 cm

zasypka z pospółki

1
.
0
0

0.50

ukadana na geowłókninie

pas zieleni
chodnik

1.30 1.50

2%

0%

humusowanie

gr. 10cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

o CBR ≥ 20% - 20 cm,

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

1.00

1
.
0
0

ZARYS PRZEKROJU

PRZEZ MUR OPOROWY Z GABIONÓW

druga warstwa koszy

dostosowana na roboczo

na budowie

3

7

5

6

SZCZEGÓŁ WYKONANIA UMOCNIENIA

ROWU DROGOWEGO W KM 0+130-0+336

skala 1:25

15

6
0

1
5

1
5

45

rozstaw palisady - 2.0m

1
8

Opis warstw szczegółów:

1.  Krawężnik betonowy 30x15 cm.

2.  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.

3.  Ława betonowa z betonu C 12/15.

4.  Obrzeże betonowe 30x8 cm.

5.  Płyta betonowa ażurowa gr. 8 cm.

6.  Podsypka piaskowa gr. 5 cm.

7.  Palisada betonowa

5

geowłóknina

separacyjna

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Dariusz Rusnak

Projektant

branży drogowej

Data opracowania

20 październik 2022

Projekt wykonawczy

Budowa drogi gminnej

na działkach nr: 212 obr. Krzyżowa Góra nr 1 i 304 obr. Graniczna

1:50 D.2

Przekroje konstrukcyjne


