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|. Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV L-522 w celu
usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z projektowang drogg gminng w rejonie ulic
Sikorskiego i Legnickiej w Strzegomiu (Dz. 303/2; 304; 160 Gmina Strzegom obreb Graniczna oraz Dz. 212;
214 Gmina Strzegom obreb Krzyzowa Géra Nr 1).

2. lIstniejacy stanu zagospodarowania terenu

Na terenie dziatek objetych zamierzeniem inwestycyjnym obecnie znajduje sie droga gruntowa oraz
tereny zielone. W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie pola uprawne oraz ogrody dziatkowe. Istniejgca
linia napowietrzna SN 20kV wykonana jest przewodami gotymi typu AFL-6 3x70 w uktadzie ptaskim na
stupach rozkracznych z podporg z zerdzi strunobetonowych typu BSW-12.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV L-522 z projektowang drogg gminng, nalezy
od istniejgcego stupa L-522 WBWO050696 do istniejgcego stupa L-522 WBWO050740 linie napowietrzng
przebudowac na linie kablowg wraz z wymiang istniejgcych stupdw rozkracznych wykonanych z zerdzi
BSW-12 na nowe. Aby umozliwi¢ dalszg przebudowe linii napowietrznej SN L-522 w kierunku do stupa L-
522 WBWO050741 bez koniecznosci naruszania konstrukcji drogi ul. Sikorskiego, zaprojektowano
wykonanie dwdéch przepustéw rezerwowych z rur ostonowych RHDPE@160 (750N) o dtugosci 17m kazdy.
Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem do $rodka elementow gruntu w postaci mutu
lub piasku za pomoca dtawic czopowych. Lokalizacje przepustéw rezerwowych przedstawiono na rysunku
nr E-1.

W celu przebudowy linii napowietrznej SN L-522, projektuje sie linie kablowg SN 20kV wykonang kablem
typu 3xXRUHAKXS 1x240/25 (12/20kV) pomiedzy nowymi stanowiskami stupowymi linii SN 20kV L-522.
Projektowang linie kablowg SN 20kV od stupa L-522 WBWO050696 do stupa L-522 WBWO050740, nalezy
uktada¢ w uktadzie tréjkatnym na styk, wierzchotek tréjkata powinien by¢ skierowany do géry. Kable
nalezy wigza¢ w trojkat opaskami Sciggajgcymi w odstepach nie mniejszych niz 2 m. W miare mozliwosci
kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falist3, a w miejscach narazenia kabli na naprezenia
mechaniczne nalezy je uktada¢ z zapasem umozliwiajgcym kompensowanie zmian wywotfanych
warunkami otoczenia. Gtebokos¢ uktadania kabli w ziemi poza drogami: minimum 80 cm, natomiast pod
drogami: minimum 110 cm do gérnej czesci rury ostonowej. Kable nalezy uktadac na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego.
Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru czerwonego i zasypa¢ wykop. Wykop nalezy zageszcza¢ warstwami.
Kabel w miejscach zaznaczonych na rysunku nr E-1, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych RHDPE (3160
(750N) koloru czerwonego.

Dtugosé trasy linii kablowej wynosi okoto 133m, catkowita dtugos$¢ projektowanego kabla wraz z zapasami
i odcinkami na stupach, to okoto 158m.
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Przejscie poprzeczne projektowanej linii kablowej SN 20kV K-522 pod projektowang drogg nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa RHDPE@160 (750N) o dtugosci 19,5m. Réwnolegle do przepustu z kablem
nalezy wykonaé¢ przepust rezerwowy o tych samych parametrach. Konce rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem do srodka elementdw gruntu w postaci mutu lub piasku za pomoca dfawic
czopowych.

Projektowang linie kablowg nalezy wprowadzi¢ na nowe stupy ukfadajgc kabel SN od strony istniejgcej
linii napowietrznej. Projektowany kabel SN 20kV K-522 na nowych stupach SN nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg RHDPE@160 (450N) do wysokosci 3m i gtebokosci 0,5m od docelowego poziomu gruntu. Rura
ostonowa dla projektowanego kabla SN zabudowana na stupach powinna by¢ odporna na promieniowanie
UV. Dopuszcza sie stosowanie rury koloru czarnego. Korice rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ ksztattkami
termokurczliwymi.

Podczas prac zwigzanych z uktadaniem kabla i wprowadzaniem kabli na konstrukcje wsporcze nalezy
zwracac szczegdlng uwage, aby nie zgina¢ kabla ponizej dopuszczalnych promieni giecia. Minimalny
promien giecia wynosi 15xD (D — $rednica zewnetrzna kabla). Przy rozcigganiu mechanicznym kabli nalezy
stosowac wyciggarke kablowa wyposazong w automatyczny ogranicznik sity naciggu wyciggarki i
rejestrator sity ciggniecia. Sita ciggniecia kabla nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej sity uciggu
uktadanego kabla podanej przez producenta. Podczas rozciggania kabla nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
czy kabel prawidtowo przesuwa sie po rolkach oraz czy nie ociera sie o podtoze przy rozwijaniu z bebna.
W tym celu pracownicy powinni kontrolowac caty proces rozciggania kabla, przy bebnie, rolkach
kablowych, wyciaggarce, gtowicy ciggnacej, a szczegdlnie przy przepustach kablowych i na zatomach. Przy
rozwijaniu kabli nalezy stosowaé rolki zatomowe oraz specjalne rolki przystosowane do wprowadzania
kabli do rur ostonowych.

Odcinek kabla przy gtowicy kablowej powinien by¢ wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za
pomocg uchwytéw kablowych z tworzywa sztucznego lub metalowych niemagnetycznych.
Na konstrukcjach wsporczych gtowic kablowych po ich obu stronach na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad
powierzchnig terenu, nalezy zamontowac tablice ostrzegawcze w taki sposéb, aby byty widoczne przy
dochodzeniu do trasy linii.
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Kable SN na nowych stupach nalezy zakonczyé zimnokurczliwg gtowica napowietrzng typu
3x0TK224-C95-240 prod Euromold. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Prace wykonywac zgodnie z polskimi normami, oraz z normg N SEP-E-004.
Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne, na ktérych nalezy umiescic:

e symbol i nr ewidencyjny linii,

e oznaczenie typu kabla oraz napiecie znamionowe, przekroje zyt roboczej i powrotnej,

e znak uzytkownika kabla: TAURON Dystrybucja S.A.,

e rok utozenia kabla.
Tres$¢ nalezy uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu. Oznaczniki nalezy umieszczac
na kablach utozonych w ziemi oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, w odstepach nie
wiekszych niz 5 m.
Po utozeniu kabli, a przed zasypaniem, nalezy dokonaé¢ odbioru roboét zanikowych z udziatem
przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu a takze
sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary obowigzujgce dla sieci SN i uziemien oraz
skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania.
Stare stupy SN z zerdzi BSW-12 typu rozkracznego z podporg, zostaty przeznaczone do wymiany na nowe
z zerdzi wirowanych typu Kg-15/25 (Em-15/25). Lokalizacje nowych stupéw przedstawiono na rysunku E-
1. Istniejgcy odcinek sieci napowietrznej od starego stupa L-522 WBWO050696 do starego stupa L-522
WBWO050740 o dtugosci 105m, wykonany przewodami 3xAFL-6 1x70, nalezy zdemontowaé wraz ze
starymi stupami. Linie napowietrzng nalezy przenies¢ na nowe stupy.
Nie dopuszcza sie sztukowania przewoddw linii napowietrznej nad drogg oraz nad ogrodami dziatkowymi.

W przypadku niewystarczajgcej ich dtugosci, nalezy je wymieni¢ na nowe tego samego typu

(3xAFL-6 1x70).
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Podstawowe dane techniczne wymienianych stanowisk stupowych:

L-522 WBWO050696

Dane wedtug katalogu EN-340 - LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAN

Napiecie znamionowe:
Przewody robocze:
Typ linii:

Przewody potaczeniowe na stanowisku:

Typ stupa:
Typ zerdzi:
Typ konstrukgji:
Typ ustoju:
Ptyta ustojowa:
Ptyta stopowa:
Gtebokos¢ zakopania stupa:
Wysokos¢ zawieszenia przewodow:
Izolacja:
Typ izolatora wiszgcego:
Roztgcznik SN:
Naped roztacznika SN:
Ograniczniki przepiec:

linii SN - 20kV
AFL-6 3x70mm?
L22, ukfad ptaski, naprezenie normalne 90MPa

PAS 70mm?

Kgo-15/25

Em-15/25 (Dw = 263mm; Do = 488mm; masa 3225kg)
Poprzecznik odporowy PO-51

SFP111+SP1

PS-120 — wymiary: 110x120x12cm, masa: 400kg — 3 szt;
wymiary: 30x30cm, masa: 10kg — 1 szt;

3,0m

11,6m

Izolatory kompozytowe wiszgce +02/2 (wykonanie 1)
SDI-90.280 prod. ENSTO

RNIII-24/4-W-P, prod. ZPUE

NRV-15M wariant llw, prod. ZPUE

POLIM-D24N (POLIM-D24-07) prod. ABB

izolacji SN - 24kV

L-522 WBW050740

Dane wedtug katalogu EN-340 - LSN 70(50) ENERGOLINIA POZNAN

Napiecie znamionowe:
Przewody robocze:
Typ linii:

Przewody potgczeniowe na stanowisku:

Typ stupa:
Typ zerdzi:
Typ konstrukgcji:
Typ ustoju:
Ptyta ustojowa:
Ptyta stopowa:
Gtebokos¢ zakopania stupa:
Wysokos¢ zawieszenia przewodow:
Izolacja:
Typ izolatora wiszgcego:
Ograniczniki przepiec:

linii SN - 20kV
AFL-6 3x70mm?
L22, ukfad ptaski, naprezenie normalne 90MPa

PAS 70mm?

Kg-15/25

Em-15/25 (Dw = 263mm; Do = 488mm; masa 3225kg)
Poprzecznik odporowy PO-51

SFP111+SP1

PS-120 — wymiary: 110x120x12cm, masa: 400kg — 3 szt;
wymiary: 30x30cm, masa: 10kg — 1 szt;

3,0m

11,6m

Izolatory kompozytowe wiszgce t02/2 (wykonanie 1)
SDI-90.280 prod. ENSTO

izolacji SN - 24kV

POLIM-D24N (POLIM-D24-07) prod. ABB
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Obliczenia
Obcigzenia statyczne wymienianego stanowiska stupowego:
Sita uzytkowa stupa: P,=2500[daN]
Naprezenie przewodu: 6=90[MPa]
Przekrdj przewodu: $=70[mm?]
Nacigg podstawowy na 1 przewdd: Np=704[daN]

Pu> 3N, =2112[daN]
Dobrano zerdz Em-15/25
2500 [daN] = 2112 [daN] =>»  warunek spetniony

Ochrona przed porazeniem — uziemienie ochronne:

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano w oparciu o standardy techniczne obowigzujgce
w TAURON Dystrybucja S.A. —"Wytyczne doboru $rodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN,
SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja
S.A.". Jako srodek ochrony przed porazeniem zastosowano uziemienie.

Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac wartosci obliczonej ze wzoru:

Stup L-522 WBW050696 Stup L-522 WBW050740
Ry < 2000 o R <720 Ry < 200200 o R < 14,90 ;
E E

Up — najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe;
tr — czas trwania zwarcia doziemnego,
le — prad uziomowy.

Up1= 80V — wg tabelinr 1 "Wytyczne doboru srodkdéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN,
SN, nN (TD S.A. pazdziernik 2013r.)",
Up2=167V—  wgtabelinr1"Wytyczne doboru srodkdw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN,

SN, nN (TD S.A. pazdziernik 2013r.)",
I =1 X1,
Linia SN L-522 zasilana jest w uktadzie normalnym ze stacji R-Graby przez linie L-515
Sie¢ SN w stacji R-Graby pracuje z kompensacjg wyposazong w dtawiki samonadazne wyposazone
w automatyke AWSC.
Dane dla R-Graby (pozyskane od TD S.A.):
lcs = 200A
lawsc = 10A
tr = 10s (czas wytgczenia 1-fazowego zwarcia doziemnego)
r=1
Obliczony prad 1-fazowego zwarcia doziemnego: I”«1= 22,36A,;

Ochrona przed przepieciami — uziemienie odgromowe:

Wartosc rezystancji uziemienia dla ochrony przed przepieciami, nie powinna przekracza¢ 10Q. Uziemienie
odgromowe spetnia réwniez wymagania stawiane uziemieniom ochronnym w ochronie przed
porazeniem. Obliczona wymagana maksymalna warto$¢ rezystancji dla ochrony przed porazeniem dla
stupa SN L-522 WBWO050696 ze wzgledu na lokalizacje, nie moze przekraczaé¢ 7,2Q oraz stupa L-522
WBWO050740 ze wzgledu na lokalizacje, nie moze przekraczaé 14,9Q.

W zwigzku z powyzszym, w celu spetnienia wymaganej maksymalnej wartosci rezystancji uziemienia dla
ochrony przed przepieciami, maksymalna wartos$¢ rezystancji uziemienia stupa SN L-522 WBWO050740 nie
moze przekracza¢ 10Q, natomiast w przypadku stupa SN L-522 WBW050696 nie moze przekraczac 7,2Q.
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Uziemienie stupow L-522 WBWO050696 oraz L-522 WBW050740:
Zaprojektowano uziemienie ztozone w postaci uziemienia poziomego otokowego i uziemienia poziomego
prostoliniowego uzupetnionych uziomami pionowymi.
Uziemienie nalezy wykonaé¢ bednarka ocynkowang o wymiarach 40x5mm. Uziomy pionowe nalezy
wykonac¢ za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych @320mm. Poszczegdlne elementy instalacji nalezy
taczyd przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego systemu uziemiajgcego lub metodg egzotermiczng
lub przez spawanie. Miejsca potgczen, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie farba
antykorozyjng i asfaltowg oraz dodatkowo np. tasmg DENSO. W przypadku dokonywania tgczenia za
pomocy zgrzewu egzotermicznego elementéw wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
miedziowanej elektrolitycznie, nalezy taczone elementy zabezpieczy¢ dodatkowo np. tasmg DENSO na
dtugosci 20cm od miejsca zgrzewu w kazdym kierunku.
W celu ograniczenia wartosci napie¢ dotykowych razeniowych w liniach napowietrznych SN, dla stupéw
nalezy wykonaé¢ uziom otokowy na gtebokosci 0,5m w odlegtosci 1m od obrysu stupa, z uwagi na
optymalny rozktad potencjatu na powierzchni gruntu przy stupach. Plan instalacji uziemiajacej
przedstawiono na rysunku E-3. Bednarke uziemiajgcg uktadang wzdtuz projektowanej trasy linii kablowej,
nalezy zakopac na dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm. Bednarke uziemiajgcg uktadang
poza projektowang trasg linii kablowej, nalezy uktadaé ptasko w wykopie ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu, tj. minimum 80 cm.
Widoczna czes¢ uziemienia na stupie nalezy oznaczy¢ kolorem zétto - zielonym. Uziemienie ogranicznikéw
przepie¢ powinno by¢ oznaczone kolorem niebieskim. Na wysokosci 0,6m od poziomu gruntu, nalezy
wykonac¢ ztacze pomiarowe ZP. Uksztattowanie przewoddw uziemiajgcych w bezposredniej bliskosci
ztaczy pomiarowych ZP powinno umozliwiaé zatozenie cegdédw pomiarowych, dzieki odpowiedniemu
wygieciu bednarki. Bednarke na stupie nalezy uktadaé ptasko po zewnetrznej czesci stupa i mocowac za
pomoca tasmy stalowej co 1,5 m. Do bednarki utozonej na stupie, nalezy podtgczy¢ wszystkie konstrukcje
stalowe. Do potaczenia konstrukcji stosowaé bednarke ocynkowang o wymiarach 40x5mm.
Dla zaprojektowanego uktadu uziemienia obliczona rezystancja uziemienia przy zatozonej rezystywnosci
gruntu 250Qm wynosi:

e Dlastupa L-522 WBW05069 -6,9 Q

e Dlastupa L-522 WBW05740-7,8 Q
Zaprojektowano uziemienie stupow wedtug rysunku nr E-3:
Stup Nr L-522 WBW05069 6,90 < 7,20 <100 > 4 warunek spefniony
Stup Nr L-522 WBW05740 7,80 <1002 < 14,90 > warunek spetniony

Po wykonaniu instalacji uziemiajgcej, nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce. W razie koniecznosci
instalacje uziemiajgcg nalezy rozbudowac przez zabudowanie dodatkowych uzioméw pionowych.

Wytyczne organizacyjne:

Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce. Roboty ziemne w strefie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli danych sieci, zgodnie z trescia
wtasciwych uzgodnien. Oznaczenie informacyjne urzadzen elektroenergetycznych wykonawca powinien
uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek oraz TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu. Termin wejscia na teren budowy nalezy uzgodnié z wtascicielami terenu.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. — wytgcznie na polecenie pisemne.
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Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych
z budowag sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z budowg sieci nalezy
dokonac sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700:1998, a w tym:

e kompletu pomiardw elektrycznych obowigzujgcych dla sieci SN,

e rezystancji uziemienia stanowisk stupowych SN,

e napieé razenia.
Do odbioru koricowego robdt nalezy przedstawic:

e dokumentacje powykonawczg poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie

wprowadzanych zmian i uzupetnien,

e protokoty pomiardw,

e oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet.
Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen
obowigzujgcych w tym zakresie norm, przepiséw i DTR producentéw
Nie wyklucza sie istnienia innych (nienaniesionych na mapie), czynnych urzadzen podziemnych, w tym
kabli i rur niezabezpieczonych tasmami ostrzegawczymi, lub nieprzykrytych cegtami. Prace ziemne
wykonywaé¢ z zachowaniem ostroznosci, w sposéb wykluczajacy ewentualne uszkodzenie kabli
i rurociggdéw. Wymiane stupéw linii SN 20kV nalezy realizowa¢ uwzgledniajgc uwagi zamieszczone
w pismach instytucji opiniujgcych i uzgadniajacych. Wszelkie watpliwe kwestie zwigzane z przebudowg i
realizacjg przedmiotowego zadnia nalezy rozwigzywac w oparciu o wtasciwe normy branzowe. Wszelkie
watpliwe kwestie dotyczace montazu osprzetu rozwigzywac w oparciu o katalogi do projektowania
przytoczone w niniejszym opracowaniu. Prace zwigzane z przebudowa linii 20kV, nalezy wykonywac
wyltgcznie na polecenie pisemne wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu poprzedzajgcego prace.

4. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy, budowana linia kablowa w wykonaniu podziemnym.

5. Inneinformacje i dane

Projektowana inwestycja nie lezy w chronionym ukfadzie archeologicznym. W zwigzku z powyzszym, nie
okresla sie warunkéw ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71) planowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

Inwestycja spetnia wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
Projektowana inwestycja nie koliduje z drzewami ani z krzewami.

Roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdéw zostang wykonane
w sposdb nie zagrazajacy ich zywotnosci.

Projektowana inwestycja nie wprowadzi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Inwestycja nie wprowadza dodatkowego zagrozenia pozarowego i nie wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej.
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7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj. w

obrebie (Dz. 303/2; 304; 160 Gmina Strzegom obreb Graniczna oraz Dz. 212; 214 Gmina Strzegom obreb

Krzyzowa Géra Nr 1).

Dziatki sgsiednie po wykonaniu inwestycji nie bedg narazone na zadne ucigzliwosci w ich uzytkowaniu. Ze

wzgledu na podziemng lokalizacje kabli oraz lokalizacje nowej stacji transformatorowej w miejscu stacji

istniejgcej, nie przewiduje sie oddziatywania na obszar normalnego uzytkowania.

Projektowane urzadzenia nie emitujg szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl

elektromagnetycznych, hatasu i drgan, nie wptywajg na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod, nie

powodujg zwiekszonego zagrozenia powodziowego, zalewania wodami opadowymi i zagrozenia

pozarowego.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z dnia 2021.04.22);

- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22);

Podstawa prawna dotyczgce Obszaru Oddziatywania Obiektu.

- definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.;

- obowigzki projektanta — Art.20 ust.1 pkt. 1c) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.;

- obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.;

- zawartos¢ Projektu Zagospodarowania — 8§14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Il. Karty katalogowe
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1. Btup K-O/17,5 dla L25, L26.
Stup K-[0/20C dla L23, L24.
Stup K-00/25 dla L22.

Stup K-00/31+35 dla L21.

2. Uzbrojenie stupa - str. 72

sfr.
ENERGOLINIA® SEUP KRANCOWY K EN-340| &9
W POZNANIU
m i
| |
| | ‘ ‘ Obostrzenie
| \ ANl B
| |
| | N
| | O
| | g
} [ - K-12/17,5
B | I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
} ]
[ |
|
!
i -
1| i
| |
Uwagi:

ENSTO

f ELEKTROPORCELANA Fe
CIECHOW 5.A.
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ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SLUP KRANCOWY
K-[0/25, K-C1/31+35

str.
EN -340] 71

Typy fundamentéw, giebokodci posadowienia i wysokosci zawieszenia przewodow

Typ _ llosc D‘opu_szc_z‘ Diugosé Typ Grunt $redni Grunt slaby

siupa Typ zerdzi | zerdzi | obciazenie | zerdzi L. FiAR R t hp t hp

szt daN m m m m m

SFP111 2.5 76 E =

SFP122 2,4 7.7 28 7.3

105 SFP133 - = 25 7.6

Us15 2.5 7.6 < R

Us22 - - 25 7.6

SFP111 2,7 8.9 - -

SFP122 2.4 22 30 8.6

12 SFP133 - - 27 89

Us1a 2,5 8,1 - -

Us22 - - 25 8,1

K-0/25 Ew/25 1 2500 SEPI11 58 03 - .
SFP122 2.5 10,6 - -

13.5 SFP133 24 10,7 2,8 10,3

Us18 2,8 10,3 - -

Us23 - - 2,8 10,3

SFP111 3.0 11,6 - -

SFp122 27 11,8 - -

15 SFP133 24 12,2 3.0 1186

Us16 28 11.8 B -

Us23 B - 2,8 11,8

SFP111 3.1 75 = -

SFP122 28 7.8 - -

K-10,5/35 Ew/35 1 3500 10,5 SFP133 25 8.1 3.1 7.5
Us18 2.8 78 - -

Us23 - - 2.9 7.7

SFP111 3,2 59 - -

SFP122 29 92 - -

K-12/33 En/33 1 3300 12 SFP133 28 9.5 32 89
Us16 2.8 9.3 = =

Us23 - - 3,0 g2

SFP122 390 106 - -

KA3.631 | Ew3t 1 3100 135 R BT g 02
Us23 = g 3.1 10,5

ENSTO

ELEKTROPORCELANA

CIECHROW S.A,
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str.
ENERGOLINIA® UZBROJENIE StUPA
W POZNANIU K EN-3401 72
obostrzenie @°, 1°, 2°, 3¢
1.8

|
|
I Tt bt
ik r,,,;,] \“‘ Q-Pg*'—‘_

\‘EZ‘ ,{5/@ N

# FLEKTROPORCELANA

CIECHGW S.A.

[ %
I
i
1
|
SER P
B
///
TN i \T..:Yl’ AN
il s ! .
TE - ok == %«J’l
i 4
%\ “ jﬁ\\ } %\
T L A gy ™A
) PO-52 | rys. 3-340-5 1344 Do Dy=420
8 |Poprzecznik odporowy szt. 1 Fordet — —axa |
PO-51 |rys. 3-340-4 132,7 Zl Dy,=263
KONSTRUKCJE
7 | Tabiice vznaczania faz str. 170 kpt 0,5 1
§ |Tablice bezpieczenstwa str. 169 %pl. | 1
5 | Ustgj - fundament str. 116+126 kpl. (] 1
4 | Ograniczniki przepigc str. 167 kpl. O (]
3 | Pofaczenie uziemienia str. 166 kpl. a O
2 |Uziom 0 str. 162+164 kpl. O 0
roz | St 146, 148, O ) 3
: 150,152
1 |tancuch odciggowy - kpl.
: vy | St 145,147, - . ~
149,151
APARATURA | OSPRZET
el Masa | 0° 1° | 2° 3°
Lp. Wyszczegdinienie nr_katlogowy. Jedn. | jedn. Uwagi
normy, strony, e i
{kg! lloge
rysunku
S ENSTO
i 3 » o
WhELRRIW LRA
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hp

31

Og - 12/15

32

ONg - 12/20

SLUP ODPOROWY Og, str.
ENERGOLINIAY ODPOROWO-NAROZNY ONg en-340| 74
W POZNANIU i KRANCOWY Kg
Z GLOWICAMI KABLOWYMI
o

—o—@»-

— 33
1] aml Kg - 12720
-
| | “
| |
L HEp—
Uwagi:
1. Wymiary L, hy, t - wg LSN 70(50)
2. Uzbrojenie stupa - str. 72
3. Zestawienie materiatow - str. 73
Y- — A 1D ED
i lﬂ”y FAIDED
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m ENERGOLINIA®
W POZNANIU

UZBROJENIE SLUPA
Og, ONg i Kg

Z GLOWICAMI KABLOWYMI

str.
EN-340| 72

Szczegot
potaczenia
wg str. 144

1,8 (2,05)

1,8 (2,05)

Zestawienie materiatow - str. 73

m@

PPN W ® [
WIRIEBET
e e =
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; tr.
® UZBROJENIE SLUPA Og, ONg i Kg S
m ENER&%&&T@ Z GLOWICAMI KABLOWYMI EN-340| 73
ZESTAWIENIE MATERIALOW
0B-15 a7 |eang
14 [Objemka 1 szt. rys. 4-029-27d Do KOG-3M
OB-8 1B |Z2 AN
KOG-6/M
Konstrukcja do ogranicznikéw KOG-6/1M ) 6,2 |Do Dw=420
- przepiec (z roztacznikiem) KOG-6/M i " G Sl 6,0 |2zerdzip,=263
szt.
Konstrukcja KOG-3/1M v, 4.316.19a 26 Do Dw=420 |
do ogranicznikéw przepie¢ KOG-3/M ys. f zerdzi D,,=263
PM-2/1M 32,0 Dy=420
staly PM-2/M 206 Du=263
12 [ Pomost montazowy 1 szt. rys. 3-316-18a : I_Z)o W
; PM-1/1M 28,0 |Zerdzi p,=420
przenosny
PM-1/M 24,4 Dw=263
Slup krancowy K-0O0/0 str. 69
11 [ Stup odporowo-narozny ON-0O/O 1 szt. LN m}
70(50)  str. 62
Slup odporowy o-0/O
KONSTRUKCJE
9 | Pasywny wskaznik napiecia Visivolt™ vv-B| O | szt. St’:‘Bf;? 0,11
8 [Ograniczniki przepieé O 1 kpl. str. 144146 O
7 | Polaczenie uziemienia 1 kpl. str. 143 [m}
; LSN 70(50)
6 |Uziom [m} 1 kpl. otr. 162164 m}
KA 95/12 0,07
5 | Koricéwka kablowa KA 70112 3 szt. m} 0,03 | Do poz. 4
KA 50/12 0,02
4 | Przewsd w ostonie izol.ac.:yjnej AALXSn O 10 m 0 0 Przekréjjal_( )
stalowo-aluminiowy AFL-6 O przewodu linii
. o LSN 70(50) Przewéd
3 | Polaczenie odgatezienia 1 kpl. otr. 159 [m} wg poz. 4
2 | Zamocowanie kabla na slupie 1 kpl. str. 141
QT ll
QT II-Pb-N Przykiad
1 | Glowice napowietrzne EPKT 1 kpl. m] O | mocowania
TFTO str. 140
POLT
APARATURA | OSPRZET
Producent,
T s nr katalogowy Masa
Lp. Wyszczegdlnienie llogé | Jedn. ! jedn. Uwagi
normy, strony, ka]
rysunku g
sy " ° LY apmn
wWiRRET
\\ ’y - PAOPATRZENIA ’ ‘ l. I'
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SLUP ODPOROWY Ogo_
ODPOROWO-NAROZNY ONgo i KRANCOWY Kgo
Z GLOWICAMI KABLOWYMI

LUB ROZLACZNIKIEM RNIII-24/4-W, RUNIII-24/4-W
WARIANT Il, WYKONANIE 1

m ENERGOLINIA® 5
W POZNANIU | ODLACZNIKIEM ONIII-24/4-W, OUNIII-24/4-W

str.

106

hp

=
-

kil

Uwagi:
1. Wymiary L, h,, t - wg LSN 70(50)
2. Uzbrojenie stupa - str. 107
3. Zestawienie materiatow - str. 108

53

| |
' @ Kgo - 12/20

Ogo - 12/15

52
ONgo - 12/20

9L
4

(e M DAC &

WIRBET Ak

\\:g,yt@ = ZAA.R=ZEN\A ’ ‘
s | LENERGETYKI J
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UZBROJENIE SLUPA Ogo, ONgoe i Kgo str.

® Z GLOWICAMI KABLOWYMI

mENERGOUMA | ODLACZNIKIEM ONIIl-24/4-W, OUNIN-24/4-W |EN -340| 107
W POZNANIU )y yB ROZEACZNIKIEM RNIII-24/4-W, RUNIII-24/4-W

WARIANT [I, WYKONANIE 1

Szczegdt

polgczenia

wg str. 144

min. 2,5m

,.. N N ——— ; > .——:E.::_Z.:_:EFEEFL_%:E."_"__:‘__

1,8 (2,05)

1,8 (2,05)

Zestawienie materiatow - str. 108

AR < ® T IQ®
; I.—Lm AL DD
@ Dl o= AsS
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o
WIREBET
\ssg yygg SA.

s

UZBROJENIE SLUPA Ogo, ONgo i Kgo str.
Z GLOWICAMI KABLOWYMI
EN ERGOL|N|A® | ODLACZNIKIEM ONIII-24/4-W, OUNIII-24/4-W EN - 340| 108
W POZNANIU |LUB ROZLACZNIKIEM RNIII-24/4-W, RUNIII-24/4-W
WARIANT II, WYKONANIE 1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
0B-16 e |EAnCe el
24 | Objemka 1 szt. rys. 4-029-27d Do KOG-3/M
OB-13 LG (e
! KOG-6/M
Konstrukcja do ogranicznikéw KOG-6/1M rys. 3-316-20a 6,2 Dy=420
o3 [ Pr2epiec (z rozlacznikiem) KOG-6/M 1 - 6,0 |Do Dw=263
Konstrukcja KOG-3/1M ' 4-316-19 3,8 |zerdzi D,,=420
do ogranicznikéw przepiec KOG-3M rys. a 3,6 Dw=263
s ouom 256 |00 Ducaes
. tay 7 W_
22 | Pomost montazowy — PV 1 szt. rys. 3-316-18a 26.0 | zerdzi Dy=420
P Y I Pmam 24,4 Dy=263
Stup krancowy K-0O0/O 1 szt. LSN str. 69 [m]
21 | Stup odporowo-narozny ON-0O/O
70(50
Stup odporowy o-0/0 1 b kAl | 62 R
KONSTRUKCJE
s —_— AL ABB
11 | Pasywny wskaznik napiecia VisiVolt ™™ VV-B| 0O szt. str 147 0,11
10 | Ograniczniki przepieé¢ O 1 kpl. str. 144146 O
9 [Polaczenie uziemienia 1 kpl. str. 143 [m]
; LSN 70(50)
8 [Uziom [m} 1 kpl. Sir. 162+ 164 [m}
KA 95/12 0,07
7 | Koncowka kablowa KA 70/12 3 szt. O 0,03 |Dopoz.6
KA 50/12 0,02
, . W oslonie izolacyjnej AALXSn O Przekrdj jak
[m| [m| A
6 |Przewsd stalowo-aluminiowy AFL6 O 15 | m przewodu linii
: o LSN 70(50) Przewéd
5 [ Polaczenie odgalezienia 1 kpl. str. 159 [m} wg paz. 6
4 |Zamocowanie kabla na stupie 1 kpl. str. 141 [m]
QT Il
QT II-Pb-N Przykfad
3 | Glowice napowietrzne EPKT 1 kpl. O O | mocowania
TFTO str. 140
POLT
2 | Zestaw napedu NRVO-Ow.iw| 1 | ket |ZPY Es‘t’:"‘;%zscz"wa O
Roztacznik z uziemnikiem RUNIIF24/4-We0]
napowietrzny FHHE
i i RNIII-24/4W-0
1 gz'zlqczr.uk nap.owue.tkr.zny 1 szt. Wioszczowa O
Gl 2 telemude OUNII-24/4-W-00 str. 130
napowietrzny
Odtacznik napowietrzny ONIIF24/4-W-0O0
APARATURA | OSPRZET
Producent, Masa
Lp. Wyszczegolnienie llo¢ | Jedn. nrkatglogowy, jedn. Uwagi
normy, strony, kg]
rysunku g
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str.

ENERGOLINIA® | FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE EN -340] 125

W POZNANIU SFP1{1, SP

SFP111, SEP122, SFP133,
SP1, . 5P2. 8P3, SP11, §P22. SP33

[}
%
[4]
ey
]
min.D,2

PN -

&

T

T I o Pt VRO W WY AP B
Z 5PZ2

Uwaga:
Do zerdzi - D, > 488
nalezy zestawiaé

potgczenie skrgcane Rk sy —-J==m—-— P ., |
do SFP10/623 sPO E cd str 126

j————

Masa fundamentu _[kg] 1064 | 1324 | 156¢ | 440 | 570 | 700 | 880 | 1140 | 1400
g [Polaczenie SPi1,22, 33 80 = 5 1 kpl.
skrecane do gp1, 2, 3 rys. 40 - 1 kpl. -
5 |Pofaczenie skrecane HAIED 187 1 kpl B ;
do SFP10] ‘
Plyta uslajowa | s, . ) ] j j _ _
4 {dla gruntu stabego) | 127 W85 o ! ! 1
Plyla stopowa 0,3 x03 m 10 1 1 q B _ _ . _ B
(dla gruntu $redniego)
3 Ps_200| 660 | - y 2 « . 1 - ) 2
2 |Piyta fundamentu | S0 [PS-160] 530 | - 2 - R 1 , . 2 s
1 PS. 120, 400 | 2 - - 1 ® : 2 :
Ma losé [szt.]
58 T T
Lp. Wyszezegiinienie jean. 1 SFP { SFP | SkP | set | sp2 L spa | se1d | gpoz | spa3
111 | 122 | 133 \ J ‘
[kg] i L
Typ fundamentu

MATERIALY FUNDAMENTU

ENSTO 1p,

§ ELEKTROPORCELANA
CIECHOW S.A.
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str.
ENERGOLINIA® | FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE EN - 340
W POZNANIU SFP10, SP 126
Wymiary dna Objetost wykopu v, [ma]
Typ fundamentu wykopu
[‘m xm} Giehokosé posadowienia zerdzi t/ wykopa b [m]
24125 2,528 2,612,7 27128 2,8/2,9 2,830 3,0/3.1
SFP111 13x1,0 6,95 742 7.91 8,41 8,93 9,47 10,03
SFP122 17x1,0 3,44 8,99 9,56 10,14 10,75 11,37 12,02
SFP123 21x10 9.92 10,55 11,20 11,87 12,55 13,26 14,00
SFP111 + SP1 1,3x0,8 6,05 6,47 6,90 7,385 7,83 8.32 8,83
SFP111 + SP2 13x1.2 7.86 8,37 8,91 9,46 10,03 10,62 11,23
SFP111 + 5P3 13x1.6 5,66 10,26 10,89 11,54 12,21 12.80 13,61
SFP122 + SP1 17x 038 7.33 782 5,33 8,86 3,40 9,87 10,55
SFP122 + 5P2 17,2 9,55 1015 10,78 11,42 12,08 12,77 13,47
SFP122 + SP3 1,7x1,6 11,78 12,47 13,20 13,96 14,74 1554 16,36
SFP133 + SP1 21x08 8,60 9,16 9,74 10,36 10,87 11,61 1227
SFP133 + SP2 21x12 11.24 11,83 12,64 1337 1413 14,91 15,71
S5FP132 + 5P3 21x18 13,85 14,67 15,81 16,37 17,26 18,17 19,11
SFP111 + 85P11 t4x13 8,76 9,32 4,80 10,50 11,12 11,78 1242
SFP122 + 5P11 1.8x13 10,65 11,21 11,88 12,67 13,29 14,03 14,79
SFP122 + SP22 1.86x17 12,86 13,63 14 41 15,23 16,086 16,82 17.80
5FP133 + SP11 2.2%13 12,34 13,08 13,85 14,64 15,45 16,29 17,15
SFP133 + 8P22 22x1.7 15,05 15,93 16,83 17,75 18,70 19,67 20,87
8FP133 + 3P33 22x21 17,76 18,76 19,79 20,85 21,93 2304 24,18
Uwagi:
1. Ze wzgleddw konstrukcyjnych dia fundamentdw dwuptytowych minimaina grebokost
posadowienia zerdzi ty, = 2,4 m
2. Objetosc zasypki gruntowe] Ve = 0,9 Vi [m*
3. Objetasé wykopu Wy, - ustalona przy zatozeniu 20% odchylenia Scian bocznych od pionu
Wisieey . WW -
k- T S i ELEKTROPORCELANA ;
CIECHGW 8.4,
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str.
ENERGOLINIA® PREFABRYKOWANE ELEMENTY EN-340| 128
W PCZNANIU USTOJOWE
Nazwa ; Masa
elementu SzKic elementu em e\erg:ntu
[kg]
1%
g 65 |
- _
iz, 9 105 18 j05 8
- A|NTRENE
: o . * s N o
- * £ L‘,” N 156
5 8 2o 425 L ';
n- 3 '
355 : 15 29 “15“ i
i 170 X o
| aes = BETON B25
|10{)_D,Er_‘ 48,5 32 48,5 _i‘l
o . s b s
o EoEw fobay I
= - ) m
S g o 510
CAEE =
o]
= Pl | e g
= | ‘ \, >
0. I i M 4 ~T o
= X L) o
! doiw. ¢ 3 |...1.._2_._
RedzajWym.
a - -\ peTon p2s R @
20 ofw. nﬁ
i 7 i ; 1 |ps-120] 120 400
O # ! o 4
- &+ dod | bbb o
- -6 i - o[
0 b ¢ [
m 5]
2 |
g z PS-180{ 1580 530
$- e e & g —-— :«- .
I 4 i : ‘E’“ _
o e : 11 1 |ps-200| 200 660
el lidel s fu]ie el el
f ELEKTROPORCELANA
CIECHOW S.A.
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. sir.
ENERGOLINIA® LANCUCH ODCIAGOWY EN-340| 148
W POZNANfU L0211, LO2/2 WYKONANIE 1
ro2M
X3 g2z o4y .
ﬂ 48,5,~ac[, 500 {520] 3077 120
vt
OO
eIR Y
HHEY
FRR
LO2/2
58O (158) 1
Lgo 85 30 437 (336) 3077 120 __‘
Uwaga:
Wymiary w nawiasach dotyczg izolatora SDI-90.150, LP 0/8U
5 | tacznik orczykowy dwurzedowy 38253 O 2 3.1
4 |Wieszak $rubowo-kablgkowy 41111A | 1 0,7
tacznik dwuuchowy
= z olworami okrggtymi skreconymi 232 B - 06
2 | Uchwyt odciagowy S0 85 ENSTO POL 1 07 AFL-8 35+7C
5DI-90.280 1,08
1b | izolator liniowy kompozytowy ENSTO POL
5DI-90.150 0.95 _ | Dobor wg
P 45/5U oRG 2 6,5 pkt. 5.6. opisu
ini ELEKTROPORGELANA technicznego
1a |lzolator liniowy porcelanowy LP 60/5U CIEGHOW 7.5 9
LP 60/8U 9,0
Producent - ; :
Lp Wyszczegdnienie dystrybutor llos Mesa jedn. Uwagi
[szt] tkg]
nr katalogowy

o, .
gt S @ ¥ FLEKTROPORCELANA
CIECHOW S.A.

ray
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. str.
ENERGOLINIA® STRUNGCBETONOWE ZERDZIE EN - 340
W POZNANIU WIROWANE TYPU Ey 172
 Sita Wymiary
i} Lp. Typ zerdzi uzytkowa Masa
- BN Lim] | Bylmm] |Do[mmy| [kl
- . TkN]

E J: e 1 E. - 10,5/15 150 10,5 283 420 1823
9 | E 2 - 10,5175 17.5 10,5 263 420 1823
E ] = 3 £, - 10,5/20 20,0 10,5 263 420 1823
i | 4 Ey - 10,525 25,0 10,5 263 420 1823
£ : 5 Ey - 10,5/35 35,0 10,6 420 578 3545
= i 6 Ey - 12/15 15,0 12,0 263 443 2225
2 | 7 Eu - 12/17.5 175 12,0 263 443 2205
g 8 Ey - 12/20 20,0 12.0 263 443 2225
3 ; 9 Ei - 12125 250 12,0 263 443 2225
it 10 Ey - 12/33 330 12,0 420 600 4201
2 11 Ey - 13,515 15,0 13,5 263 465 2670
o E 12 Ew-13.5175 17,5 13,5 263 465 2670
g ! 13 Ey - 13,6120 20,0 135 263 465 2775
3 | 14 Ey - 13,5/25 25,0 135 263 465 2775

15 Ey - 13,5/31 31,0 135 420 623 4918
| 16 Ey - 15/15 15.0 15,0 263 488 3131
17 £y - 15117.5 17,5 15,0 763 488 3131
=% 18 Ey - 15/20 20,0 15,0 263 488 3225
(s 19 E, - 15125 25,0 15,0 263 428 3225
g |
2| e
ol |l =
o
©
J_ i Do
P RIEEE § PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH
ZERDZI WIROWANYCH ,WIRBET” S.A.
UWAGH
4. Sity uzytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3680/99 oraz AT-15-5989/2003 dopuszczajgce)
do stosowania ww. zerdzie na terenie kraju
2.1S0 3001:2000
;‘:fﬂ iy =
WEHREREE g ENSTO LRA L 2
o R ¥ FLEKTROPORCELANA =
: CIECHOW S.A,
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Kabel XRUHAKXS
3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Norma: PN-HD-620 52:10C / ZN-TF 501

Kable elektroenergetyczne jednozytowe z zyta aluminiowg
0 izolagji z polietylenu usieciowanego z zytg powrotng
miedziana koncentryczng uszczelniong wzdtuznie

i promieniowo, z powtoka z polietylenu termoplastycznego

\

Charakterystyka -

Zyty

Alklasy 2

Ekran na zyle

Polietylen pétprzewodzacy

Izolagja

Polietylen usieciowany

Ekran naizolagji

Polietylen potprzewodzacy

Obwaj ekranu

Tasma potprzewodzaca blokujaca wode

Zyta powrotna

Druty miedziane + tasma miedziana

Obwadj osrodka

Tasma potprzewodzaca blokujaca wode

Uszczelnienie promieniowe

Tasma Al z kopolimerem PE utozona wzdtuznie

Powtoka

Polietylen termoplastyczny

Napiecie probiercze

3,5U,/5 minut

Intensywnosc wytadowan max 2pt/2u,
niezupetnych

Maks. temp. zyty dla +90°C
obcigzenia diugotrvatego

Maks. temp. zyty roboczej +250°C

przy zwarciu 5 sek.

Maks. sita ciggniecia za zyty
rabocze

30 xS (S = przekroj zyty Al w mm?) (N)

Najnizsza dopuszczalna temp.

kabli przy uktadaniu

-20°C

Min. promieii giecia

15 d (d = Srednica kabla)

Zastosowanie do przesytu energii elektrycznej w liniach o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym
u/u (Um}=36/6(7.2) kV; 6/10 (12) kV; 8,7/15 (17.5) kV; 12720 (24) KV;
18/30 (36) kv

Objasnienie symboliki XRUHAKXS — kabel (K) elektroenergetyczny z 2yt aluminiows (Al),

literowej kabla o polu promieniowym (H), o izolagji z polietylenu usieciowanego (XS}

uszczelniony wzdtuznie (U)i promieniowo (R) o powtace z polietylenu
termoplastycznego (X)

Pakowanie bebny kablowe

Uwaga: po uzgodnieniu stron kable moga byé wykonywane z zyta powrotna o innym przekroju niz podano w tabeli
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XRUHAKXS 8,7/15 kv

Przekrdjzyty  Przekrdj Grubost znamionowa Srednica Max rezystancja zyty roboczej Orientacyjna  Diugosé
roboczej zyly zewnetrzna  w temperaturze masa kabla nominalna
powrotnej - obliczeniowa o dtugosci odcinkdw
izolacji powtaki kabla 20°C 80°C 1km kabla
prad staty prad zmienny

mm? mm? mm mm 0/km kg/km m

35 16 4,5 25 278 0,868 1113 650 do
uzgodnienia

50 16 4,5 25 29,1 0,641 0,825 820 pomiedzy

70 25 45 25 308 0,443 0571 1000 odbiorca
adostawcg

95 35 4,5 25 32,4 0,320 0,413 1190

120 50 4,5 25 338 0,253 0328 1430

150 50 4,5 2,5 358 0,208 0,268 1570

185 50 4,5 2,5 369 0,164 0,215 1690

240 50 4,5 2,5 38,6 0125 0,165 1900

300 50 4,5 25 416 0100 0,133 2140

400 50 4,5 25 44,3 0,0778 0,107 2500

500 50 4,5 2,5 476 0,0605 0,085 2860

630 50 4,5 2,6 50.8 0,0469 0,068 3310

800 50 4,5 28 575 0,0367 0,055 3860

1000 50 4,5 29 621 0,021 0,046 4640

XRUHAKXS 12/20 kV

Przekrdj zyty  Przekrgj Grubos¢ znamionowa Srednica Max rezystancja zyty roboczej Orientacyjna  Diugosc

roboczej vty zewnetrzna  w temperaturze masa kabla nominalna

powrotnej i o obliczeniowa = = odtugodci odcinkdw
izolagji powtoki kabla 20°C 80°C 1km Kkahla
prad staty prad zmienny

nx mm’ mm mm mm 0/km kg m

35 16 55 25 298 0,868 1113 750 do
uzgodnienia

50 16 55 2,5 311 0,641 0825 900 pormigdzy

70 25 55 25 329 0,443 0,571 1080 odbiorcg
a dostawcyg

85 35 55 25 34,4 0,320 0,413 1280

120 50 55 25 358 0,253 0,328 1530

150 50 55 2,5 378 0,206 0,268 1670

185 50 55 25 389 0164 0,215 1800

240 50 55 25 40,8 0125 0,165 2020

300 50 5.5 25 43,6 0,100 0133 2260

400 50 55 25 46,3 0,0778 0,107 2620

500 50 55 26 50,0 0,0605 0,085 3010

630 50 55 27 53,0 0,0469 0,068 3470

800 50 55 29 59,7 0,0367 0,055 4140

1000 50 55 30 64,1 0,0291 0,046 4810
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GLOWICA WNETRZOWA

%,

ZIMNOKURCZLIWA GLOWICA NAPOWIETRZNA
OTK
Do 36 kV

Zastosowanie

Zimnokurczliwa glowica napowietrzna OTK umozliwia
bardzo prosty i szybki montaz zakonczenia kabla o
izolacji z tworzyw sztucznych i przeznaczona jest do
zastosowan napowietrznych. Mozna stosowac za-
miennie koncowkg w gore i w dol, poprzez zmiang
uksztattowania kloszow.

Wymagania techniczne i standardy

Zimnokurczliwa gtowica napowietrzna spetnia wyma-
gania techniczne i standardy budowy okreslone w nor-
mie CENELEC HD 629.1.

Posiada pozytywng Opinie Techniczng Instytutu Ener-
getyki w Warszawie nr IEn — EWP - 533/06.

Konstrukcja gtowicy

Budowa zamontowanej zimnokurczliwej gtowicy napo-
wietrznej:

[l Aluminiowa lub miedziana szczelna koricéwka
kablowa

Masa uszczelniajgca pomiedzy koricowka
i izolacjg Zyty roboczej

Zimnokurczliwa rura izolacyjna

El Warstwa sterujaca

Masa uszczelniajgca do uszczelnienia
na drutach zyty powrotnej

A Pierscien z gumy przewodzacej EPDM

Druty Zyly powrotnej kabla

Proba wyrobu

Kazda zimnokurczliwa glowica napowietrzna przed
opuszczeniem fabryki zostaje poddana prébie wyrobu
tgcznie z pomiarem wytadowan niezupetnych i probie
napigciowej.

: Napigcie Wymiar Przekroj zyly roboczej
Typ glowicy U U L Allub Cu (mm?)
napowietrznej

(V) (mm) min max
OTK 212 6/10 (12) 300 50 400
OTK 312 6/10 (12) 620 500 1000
OTK 124 12/20 (24) 260 25 70
OTK 224 12/20 (24) 400 50 240
OTK 324 12/20 (24) 620 300 630
OTK 236 18/30 (36) 620 50 150

74

s @ s
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%&
T GLOWICA WNETRZOWA

Zawartos$¢ zestawu
Kompletny zestaw zimnokurczliwej gtowicy napowietrznej OTK zawiera nastepujgce elementy:

OTK 212

3 x rura izolacyjna z 3 kloszami*

=] 1 I 1 i 3 x OTK W-X
OTK 224 EEE |+ ] t fg T ompleinagiowica
3 x rura izolacyjna™ E

OTK 236 E - - 1 3 x koficowka

OTK 312 i B = - E § kablowa

gEos 3 x rura izolacyjna* 3 x rura izolacyjna z 5 kloszami (opdjonalnie)

* Prefabrykowana rura izolacyjna fabrycznie wyposazona w warstwe sterujgcq i mase uszczelniajgca.
** Zawiera réwniez smar silikonowy instrukcje montazu i scierki.

Sposdéb zamawiania(')
3 xOTK W-X

Aby ustali¢ symbol zamawianej zimnokurczliwej glowicy napowietrznej nalezy zna¢ napigcie znamionowe, przekrdj i materiat zyly
roboczej kabla, dla ktérego chcemy dobrac gtowice wnetrzowa. Tabela doboru.

Przyktad:
Dla kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiowg wielodrutowa Zyla roboczg o przekroju 70 mm?, nalezy dobra¢ zimnokurczliwa gtowice
wnetrzowq o oznaczeniu 3 x OTK 224 (bez koricowki kablowej) lub 3 x OTK 224-C50-150 (z koncowka Srubowa).

(tabela W)
300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000

Przekroj zyly roboczej (mm?)

Napiecie Typ
znamionowe | glowicy

3
6110 OTK 312
4
4
4

K
12/20 OTK
K
18/30 OTK

Przekroj zyly roboczej (mm?)  (tabela X) Al: Cu: I
25 [ 35 [ 50 [ 70 | 95 [ 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 [ 1000

Typ koncowki srubowej

C16-95
C50-150
C95-240

C120-300
C185-400 ! !
C400-630 | |

40mm " Wymiary konicowki kablowej powinny zawiera¢ sig w podanym zakresie (dla
OTK 312 i OTK 324 z uwagi na szerszy zakres stosowania, wymiary konco-
wek prasowanych moga by¢ inne).

Przy doborze koncowek kablowych prasowanych mozna skorzysta¢ z kata-
logu GPH.

(') Wazna uwaga:
Podstawowy zestaw przeznaczony jest do montazu na jednozytowych kablach o izolacji z tworzyw sztucznych z zytg powrotng z drutéw

miedzianych wg normy PN - HD 620 S1:2002 (U).
o)
:

Inne rozwigzania:

Dla zastosowania na Dlakabli z zytg Dla zastosowania na Dia zastosowania na Mozna stosowac Ciepto i palnik nie sg
kablach z zylg powrotng  powrotng z taSm  kablach trzyzylowych:  kablach o innej budowie, ze wszystkimi potrzebne.
z drutdéw miedzianych. miedzianych. zobacz T-OTK. zwroc sig do naszego typami szczelnych
Dodatkowy zestaw nie  Zamow: Kit MT. reprezentanta o podanie koncowek
Jjest potrzebny. wlasciwego rozwigzania. kablowych.
75
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Ill. Dokumenty dotgczone do projektu
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8. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnieri budowlanych

DOLNOSLASKA
OKRE
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

aWAa

OKIK.7131-55/2010/10 Wroclaw, dnia 01 czerwea 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.} i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z pdin. zm.),
wzwigzku zarl. 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego (Dz.U, z 2000r.  Nr 98, poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
NMagdalena Zofia Kozlowska
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzona dnia 19 maja 1979 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 158/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Zofia Kozlowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejesiru Gldéwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgezenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOl .r"i(_),"}f.:“]."é.-’\ OREG
EBA TN ERQW RHIDODWHRCTWA
Otrzymuja: e e ] .-"I\i hiinsi
1 Pani Magdalena Zofia Kozlowska P L > S ey ]
Ul Budziszynska 129/15 t g o Komisii Kinalbikadyinol
54-436 Wroclaw 1. prof. dr ind. Kazimierz Gzaplinski

2. Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego

4. ala GF i -

= I{
2.inz. Elzbieia SLPpgs}

3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk [
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Pani Magdalena Zofia Kozlowska jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zalresie sieci, instalacji |1 wzadzein elekirycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie arl. 12 usl. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budowniciwie - do:

1) projeklowania obiektu budowlanego  takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczeli w zakresie wiw specjalnosei.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budowniclwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy QKK_

& \\I =
DNOLNOSLASKA OKRECO
17 HZYHILROY DUDOWIIC, WA
7 JL% Caagprski
P Preawodnic racy

Okrggen catlildency i)

Progd=ele in,

ymiaji

1. prof. dr inz. Kagimierz CZaplinski
o —3(":(
2. inz. Elzbieta\Suppan

3. mar inz. Mafgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk’
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9. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G3A-UTC-HAP *

Pani Magdalena Zofia Koztowska-Ogtaza o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0450/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 19, 58-540 Karpacz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodc prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalilikowanym podpisern elektronicznym,

& 2. Odwiadczenie woli Zokone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli tddotonym w formie pisemnej.

* Woerylikacje peprawnoicl danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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10. Warunki techniczne likwidacji kolizji

Watbrzych, 23-12-2021

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/168/2021

Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Konstrukcyjnego INTERPROJEKT Dariusz
Rusnak

ul. Kaczawska 13

58-508 Dziwiszow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycji:

Droga gminna rejon ul.Sikorskiego i Legnickiej w Strzegomiu
z istniejgeg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
Linie napowietrzne SN L-530-21 od tacznika LWBW2013 do tacznika LWBW2012 oraz L-522
od odgatezienia L-522-10 do odgatezienia L-10072

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:
Przebudowa linii SN

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relagji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
I prawng skladajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawit do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S A. Oddziat
Watbrzych oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystac z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowad wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
I standardach TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekt nalezy sporzgdzi¢ | przekazacé w wersji elektronicznej i papierowe).

8. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wylgczenia.

9. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzeri energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic¢
ciagtosé zasilania istniejgcych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pragdotworcze.

10. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURCN Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosic je do korcowego odbioru technicznego

11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzeri wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia stuzb
energetycznych.

12. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami | przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S A.

1/2
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13.

14.
16.

16.
17.
18.

19.
. Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniegjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej . folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Paristwowych Zasobdw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
byé wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe] i elektroniczne).

Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowia zatgcznik do Porozumienial Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw | odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwaoch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

[ cotwescuiny podinic
X Robert Biedka

Fodpisany proer Bledia Foben

212
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11. Uzgodnienie projektu likwidacji kolizji

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYINEGO
»~INTERPROJEKT” — DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszdw, 58-508 Jelenia Gdra, tel. 605-305-220, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Géra / 33 12401301 11110000 25785430

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Usuniecie kolizji z linig SN 20kV L-522

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 212 obreb Krzyzowa Géra nr 1
BUDOWLANEGO i nr 304 obreb Graniczna w Strzegomiu
ADRES | KATEGORIA Powiat $widnicki, miasto i gmina Strzegom

OBIEKTU BUDOWLANEGO  Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
JE 021906_4, obr. 0001 212, 9, 215, 214 (214/1, 214/2), 213

dziatki nr:
JE 021906_5, obr. 0006 269/7, 269/8 (269/11, 269/12), 269/5 (269/9, 269/10), 304, 160 (160/1, 160/2),
dziatki nr: 303/2

* w nawiasie podano numery dziatek powstatych w wyniku podziatu, podkreslono dziatki powstate w wyniku podziatu objete inwestycja
Gmina Strzegom

INWESTOR
Rynek 38, 58-150 Strzegom
BRANZA elektryczna
S a B

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w \Naibrzych\i
w zakresie zgodnosd z warunkami usunigcia k-oljzgi
wwytycznymi do projektowania wrzakresie ketizji*—
8EZ UWAG

2 JWAGANT

;:., LA AN
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant branz'y mgr ini. Magdalena Nr 158/D0%/10 do projekt. bez ograniczer w specjaln.
X instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 20-10-2022
elektrycznej Koztowska-Ogtaza elektrycznych i elektroenergetycznych
Umowa: nr 157/WKSiW/25/2021 z dnia 29.03.2021r.

JELENIA GORA 20 pazdziernik 2022r.
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IV. Czes¢ rysunkowa
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