Rzut podjazdu dla
niepetnosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych

Skala 1:50

Nr 3d Stup Rk 60x4 mm
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ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

i Dtugosé | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil [mm] [szt] edn. | 1 szt. | razem Materiat | Uwagi
1szt.
1 RP 100x60x5 11000 2 11,6 127,6 255,2 | S235JR
2 RK 50x50%x3 950 18 4,35 41 73,8 S235JR
3a RK 60x60x4 47,7 2 6,9 0,3 0,6 S235JR
3b RK 60x60x4 80,9 2 6,9 0,6 1,2 S235JR
3c RK 60x60x4 2142 2 6,9 1,5 3 S235JR
3d RK 60x60x4 345 2 6,9 2,4 4,8 S235JR
4 RO 42,4x2 48000 1 1,99 95,5 95,5 S235JR
5 $12 200 36 0,888 0,2 7,2 S235JR
6 RK 50x50x3 2640 3 4,35 11,5 34,5 S235JR
7 nL 30x20x3 952,4 2 1,1203 1,1 2,2 S235JR
8 bl. 150x8 150 8 9,42 1,4 11,2 S235JR
Razem masa 1 elementu kg 489,2
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 489,2
Dodatek na spoiny 1,8% kg 8,8
RAZEM NA RYSUNKU kq 498,0

Zestawienie krat ocynkowanych
typu WEMA, wym. ptaskownika nosnego 30x3 mm

1) 1000x1200 cm - 11 szt.
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Fundament 400x400 mm, 400 )\ Fundament 400x400 mm Fundament 400x400 Beton C20/25 ' .
Beton C20/25 = T Beton C20/25 Beton C20/25 o e L L — Fundament 400x400 mm UWAGI:
2000 9000 gtebokosé kotwienia 150mm Beton C20/25

1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].

2. Stal konstrukcyjna S235JR.

3. Elektrody ER-146

4. Wszystkie spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci

0,6xt (t - grubosé¢ cienszej z tgczonych blach/profili)
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