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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji odwodnienia piwnicy oraz wentylacji

piwnicy w budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Brodnicy

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna,

- projekt branzy budowlanej,

Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tekst

jednolity z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z 2002r. z p6z. zm.)

obowigzujace przepisy i normy PN i EN oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa branzy sanitarne;j

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji odwodnienia piwnicy
budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Brodnicy oraz wykonanie wentylacji
pomieszczeh piwnicznych przedmiotowego budynku.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje dobdér urzadzen, armatury i przewoddw

dla w/w instalacji.



3. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanych obiektow

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity z p6zn. zm.) okresla si¢ obszar
oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej
rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza dziatki, przez ktére przebiega projektowana
inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowala ograniczenia
w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, oraz srodkéw 1acznosci przez osoby trzecie. Ponad to nie wptywa negatywnie
na dostgp S$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie
stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w caloSci
na dz. nr 989/4, obreb 0001 Brodnica Miasto, na ktorej zaprojektowano wewnetrzna

instalacje odwodnienia oraz wentylacje.

4. Opis przyjetvch rozwiazan

4.1. Wewnetrzna instalacja odwodnienia piwnicy

Obecnie w piwnicy przedmiotowego budynku wystepuja studnie odwodnieniowe,
z orurowaniem 1 pompa odprowadzajaca wody drenazowe. Ze wzgledu
na  wyeksploatowanie istniejgcego  ukladu  przyjeto  calos¢  zdemontowac

i zamontowa¢ nowe elementy odwodnienia piwnicy.



W miejscach wystepowania studni odwodnieniowych nalezy zamontowac¢ nowe,
z rury PVC @400mm, H=0,8m z rusztem kratowym ocynkowanym 400x400mm. Studni¢
wyposazy¢ w pompe zatapialng z ptywakiem typu Unilift KP150-A1 z kablem diugos$ci
Sm i wtykiem, zasilang napigciem 230V, 300W. Kabel pod posadzkg prowadzi¢ w rurze
ochronnej PVC @75mm. Na $cianie, w miejscach wyjs$cia rur ochronnych zamontowac
gniazda do pomp i wykona¢ podejscia elektryczne od istniejacej wewnetrznej instalacji
elektrycznej piwnicy.
Pompe ustawi¢ na ptytce betonowej 20x20x5cm. W dolnej czegsci rury PVC (3400mm
wywierci¢ 30 otworéw o $rednicy 10mm (w dwoéch rzedach naprzemiennie). Na catlej
wysoko$ci, studni¢ owingé¢ geowldkning. Od zewngtrznej strony, studni¢ obsypaé
piaskiem drobnym o gr. min 20cm.

Odprowadzenie wody od pompy wykona¢ poprzez rur¢ z PP d32 PNI10,
z wlaczeniem do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Na wyjSciu z pompy
zamontowac zawOr zwrotny dn32. Rury prowadzi¢ w posadzce.
Po wykonaniu uktadu odwodnienia dokona¢ rozruchu technologicznego wraz z nastawg
wysokos$ci ptywakéw.

Lokalizacj¢ elementéw odwodnienia wraz z miejscem wiaczen przedstawiono

w czesci rysunkowej opracowania.

4.2. Wentylacja piwnicy

W zwiazku wykonywanym remontem piwnic przyjeto usprawnic istniejaca
wentylacje grawitacyjng poprzez montaz wspomagajacego wentylatora azienkowego
typu STYL 150WCH, V na=280m’/h, 230V, 20W wyposazonego w wyltgcznik czasowy
oraz higrostat. Wentylator nalezy wpig¢ do istniejacego, wolnego kanatu wentylacyjnego.
Wentylator ~ sterowany  bedzie  sterownikiem  czasowym = programowalnym
umozliwiajacym prace wentylatora w okreslonych godzinach oraz dniach tygodnia.
Wykona¢ zasilanie elektryczne z wewngtrznej instalacji elektrycznej piwnicy.

Nawiew powietrza do pomieszczen piwnicy odbywac¢ si¢ bedzie typowymi

nawiewnikami okiennymi 5-35 m’/h z okapem standardowym. Przeptyw powietrza



pomiedzy pomieszczeniami przyjeto poprzez typowe kratki nawiewne drzwiowe lub
tuleje drzwiowe, o przekroju netto 220cm” .
Po wykonaniu rob6t montazowych  dokona¢ rozruchu  wentylacji  wraz
z zaprogramowaniem sterownika wentylatora w uzgodnieniu z Inwestorem.

Lokalizacj¢ elementdw wentylacji wraz z miejscem wlaczen przedstawiono

w czesci rysunkowej opracowania.

5. Uwagi koncowe

- cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, wytycznymi producentéw
oraz  warunkami  technicznymi  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki
1 ich usytuowanie,

- przestrzegac¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,

- montaz i uruchomienie wykonywac zgodnie z DTR urzadzen,

- przestrzegac przepisOw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wykonawstwo robot zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robot,

- wszystkie urzadzenia 1 materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ atesty higieniczne,

- wszelkie nazwy wlasne zostaty przyjete jako przykladowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialbw 1 wyrobéow od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:



