RZUT PIWNICY

ODWODNIENIE PIWNICY
SKALA 1:100

Wigczenie do istn. instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez wbudowanie tréjnika z podejsciem od gory.
A A il il iy i - - —Podejscie z PP d32 zasyfonowac.
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N ﬁ Rura ochronna PVC|@75 przewo
Wigczenie do istn. trojnika kanalizacji he2050m W Vomiona o v ” m_mw,ﬂQnN:m@c zasilajgcelge’pompe
sanitarnej z podej$ciem od gory. [7] —E 1 mona v % A zatapialng
Podejscie z PP d32 zasyfonowac. a75 n_H_
“ 2050 Studnia pdwodnieniowa bez dna, z nury PVC @400, H=0,8m z pompg zatapialng
[s] typu Grundfos Unilift KP150-A1, 230V, 300W, oraz z rusztem ocynkowanym
he2050m ] ] %Vs&:: 400x400mm. Na wyjsciu Z pompy zamontowa¢ zawor zwrotny dn32.
[6] h=185cm Pompe ustawi¢ na ptytce betonowej|20x20x5cm. W dolnej czg$ci rury PVC @400 wywiefcic
Rura ochronna RYC @75 przewodu 30 gtworndéw o srednicy 10mm (w dwoch rzedach naprzemiennie). Na catej wysokosci,
70 elektrycznego zgsilajgcego pompe studnie owing¢ geowtdkning. Od zewnetrznej strony, studnie obsypac¢ piaskiem drobn
€ zatapialng o gr} min. 20cm, Projektowang studnie zamontowa¢ w miejscu istniejgcej studni.
h=100cm
Studnia odwodnieniowa bez dna, z rury PVC @400, H=0,8m z pompg zatapialng
typu Grundfos Unilift KP150-A1, 230V, 300W, oraz z rusztem ocynkowanym
kratowym 400x400mm. Na wyjsciu z pompy zamontowa¢ zawor zwrotny dn32. - — -
Pompe ustawic¢ na ptytce betonowej 20x20x5cm. W dolnej czesci rury PVC @400 wywiercic¢ _u7.=w _u_,o_m_ﬁoéms_m. i Nadzor Budowlany
30 otworéw o $rednicy 10mm (w dwéch rzedach naprzemiennie). Na catej wysokosci, Wiestaw Dgbrowski
studnie owing¢ geowtokning. Od zewnetrznej strony, studnie obsypac piaskiem drobnym ul. Przykop 2,  87-300 Brodnica
o gr. min. 20cm. Projektowang studnie zamontowac¢ w miejscu istniejgcej studni. tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl
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