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obrzutka KEIM Porosan—Trass—Zementputz

tynk podkfadowy KEIM Porosan—Ausgleichsputz—NP

Szczegot izolacji sciany
zewnetrznej | posadzki w piwnicy

tynk renowacyjny KEIM Porosan — Trass—Sanierputz—NP

UO<iOrQ BQ_Qq.m_AQ Opaska zwirowa 60 cm

2

Keim Innostar

Izolacja KEIM Porosan—Dichtungsschlamme,

klej Ceresit CM 11 Plus
pfytki gres

spoina mineralna Ceresit CE 40 Aquastatic

fasetka z KEIM Porosan—Dichtungsschlamme

Pas przyscienny 30 cm
}

bez izolacji i pfytek gres
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Skala 1:20

PNB Projektowanie i Nadz6r Budowlany
Wiestaw Dabrowski

ul. Przykop 2,  87-300 Brodnica

tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl

Temat:

Adres:

Remont elewacji budynku oraz pomieszczen piwnicy.
dz. nr 989/4, obreb 0001 Brodnica Miasto,
ul. Zwirki i Wigury 3, Brodnica

Inwestor:

Powiatowy Urzad Pracy w Brodnicy
ul. Zwirki i Wigury 3, Brodnica

Rysunek:

Szczegot izolacji sciany zewnetrznej i
posadzki w piwnicy

Projektant

Architekury :

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | Podpisy:

upr. proj. BUA.II1.16/63

Projektant

Konstrukgji :

mgr inz. Wiestaw Dabrowski
upr. proj. KUP/0113/PBKb/16

Asystent :

mgr inz. Julia Machnik

Data:

05.2021
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