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I. Czes¢ formalno — prawna

1. Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi.

Zgodnie z art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowalne” (tekst jedn. Dz.U. z 2020
r. poz. 471) niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany polegajacy na remoncie elewacji oraz
remoncie piwnicy budynku, polozonego na dziatce nr 989/4 w miejscowosci Brodnica, obreb 0001,
zostal wykonany zgodnie z obwigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWANIE BRANZOWE PODPIS i PIECZEC

1. | ARCHITEKTURA

mgrinZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak -
Projektant

nrupr. BUALIII. 16/63 - do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

2. | KONSTRUKCIJA

mgr inz. Wiestaw Dabrowski - Projektant
nrupr. KUP/0113/PBKb/ 16 - do projektowaniaw

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

3. | INSTALACIJE SANITARNE

mgrinZ. Piotr Witkowski - Projektant
nrupr. KUP/0056/POOS/09 - do projektowaniaw

specjalnosci instalacje sanitarne bez ograniczen

Brodnica, maj 2021 .




2. Dokumenty stwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych oraz
przynaleznos¢ do izby.
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1 ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-274D-8967-B1AD-35C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0073/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 j ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Wiestaw Krzysztof Dabrowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 10 lipca 1977 r. w Brodnicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0113/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

- inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Wiestaw Krzysztof Dgbrowski
Bachotek 9A
87-305 Zbiczno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. +inz. Pawet Gonczerzewicz



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 12 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Wiestaw Krzysztof Dabrowski jest upowazniony w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno —
budowlane;j,

bez ograniczern.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o nurmerze wenyfi ey
KUP-UXE-Y5P-7CF =

Pan WIESEAW DABROWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0150/05

adres zamieszkania ul. NOWA 17/1F, 87-300 BRODMICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

|Zpmednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczrgm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

el:lt.rmnq apatrzons beq:uem'r.m p-ndpi!ﬂn cznym wengik ym przy pomocy wainego kwalifikowsnegn cerbyfisty oy
pod Wi opatrzonym wCoymi.
. _.uun,-:h-u iniejTy i ﬂnlllmsprmnn:mpmmqnunerumqﬁ 0 mTwincoenia ne

stronie FDBIIE] Izb]- Indynierow Budcwnictws www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem winiziwej Clrggowej Izby InZynierow
Budowmicham.
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Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2008 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0010/08

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p62n. zm.), art 13 ust 1 pkt 1 iust 2,
art. 14 ust 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budowiane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pd2n) w Zwiazku z art. 5 ustewy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowiane oraz ¢ zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nrr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817} w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Grzegorzowi Witkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 04 stycznia 1977 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0056/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

—_f /\L— =
mgr inz. Witold Przybylski <

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymujg: )

1. Pan Piotr Grzegorz Witkowski
ul. Zawiszy Czamego 4
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala




Szczegoétowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowiane, w zwiazku z § 3 ust 1 i§ 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Piotr Grzegorz Witkowskl jest uprawniony w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalac]i | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowianego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowianych, z zastrzeZeniem art 62 ust 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczer.

Na podstawie § 3 ust 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruitury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaladji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

10
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Zaswiadczenie
o nuemerze wenyfi kg
KUP-NMNS-UST-689T *

Pan PIOTR WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0168/05

adres zamieszkania ul. RUMIANKEOWA 17, 87-300 KARBOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

|Zpmednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczrgm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

mupum beq:uemqm podpizem cznym weryfik: ¥ przy pomocy wainegn kwalifikowsnegn cerbyfiiaty oy
pod wag! ych opatrzonym podpisami winsnorgoomymi. |

. _.uun,-:h-u iniejTy i »--i-lmsprmnn:mpmmqnunerumqﬁ 0 mTwincoenia ne

stronie FDBIHJ Izb]' InZynierow Budownictwa www, piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem winsciwej Ckrggowej Izby Indynierdw

Budownictea.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA INWESTYCII REMONT ELEWACJI BUDYNKU ORAZ POMIESZCZEN PIWNICY
ADRES Dz. nr 989/4
Obreb 0001 Brodnica Miasto
JEDN. EWIDENCYJNA 040201_1 Brodnica
INWESTOR Powiatowy Urzad Pracy w Brodnicy
ul. Zwirki i Wigury 3
87-300 Brodnica

Brodnica, grudzier 2020 r.

1. Zakres robot
Przedsiewzigcie obejmuje roboty zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych na elewacji
oraz w obrebie piwnicy i §cian fundamentowych dla budynku Powiatowego Urzedu Pracy w
Brodnicy.
Przewiduje si¢ roboty budowlane zwigzane z:
- pracami zwigzanymi z oczyszczeniem tynkow 1 usunigciem warstw wtdrnych (malowania)
oraz tuszczacej si¢ farby,
- stabilizacja 1 podklejeniem odspojonych tynkdw,
- dezynfekcja miejsc porazonych mikrobiologicznie (miejsca gdzie wystepuja glony, grzyby,
porosty 1 plesnie),
- wzmocnieniem ostabionych tynkow,
- uzupeknieniem ubytkéw na elewacji,
- malowaniem elewacji budynku
- konserwacja oblachowania attyki frontowej,
- impregnacja 1 rekonstrukcjg belki attyki frontowej,
- wymiang obrobek blacharskich na cokole
- uporzadkowaniem przewodow 1 elementow klimatyzacji oraz kratek wentylacyjnych,
- wykonaniem hydroizolacji §cian zewnetrznych (bez hydroizolacji poziomej),
- wykonaniem napraw tynkow wewngtrznych $cian 1 sufitu pom. piwnicznych,
- wykonaniem posadzek z ptytek gres w pom. piwnicy (oprdcz pasa przysciennego o szer.
30 cm)
- wykonaniem wentylacji mechanicznej (nawiew za pomocg nawiewnikow okiennych)
- wykonaniem modernizacji studni odwadniajacych w piwnicy
- uporzadkowanie otoczenia obiektu,
- wymiana stolarki drzwiowej w pom. piwnicy
- wykonanie opaski zwirowej, kamiennej wokot budynku.

12




2. Istniejace obiekty
Budynek Powiatowego Urzgdu Pracy w Brodnicy potozony jest srodkowej czg¢$ci miasta, w
poblizu $cistego zabytkowego, centrum miasta w kierunku p6tnocno — wschodnim przy ul.
Zwirki i Wigury 3.
Obiekt wchodzi w sktad kompleksu budynkéw uzytecznosci publicznej (w tym Powiatowa
stacja Sanitarno — Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz
Centrum Ksztatcenia Zawodowego 1 Ustawicznego).
Budynek ztozony jest z 2 bryt, ktore razem tworza ksztalt litery ,,L”. Dtuzszy bok jednego z
segmentéw potozony jest rownolegle do ul. Zwirki i Wigury, na ktérej to znajduja sie glowne
wejscia do budynku. Gtoéwna bryta ztozona z 1 kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie pod
zachodnig czgscig budynku) 1 3 kondygnacji nadziemnych. Mniejsza bryla jest usytuowana
prostopadle do bryly gtoéwnej. Jest niepodpiwniczona i z 2 kondygnacjami nadziemnymi.
Pozostate obiekty wchodzace w kompleks budynkow uzytecznos$ci publicznej okalajg obiekt
od strony potnocne;.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
Na przedmiotowym terenie mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nastepujace elementy:

e istniejacy ruch samochodowy i pieszy przy 1 wokot budynku,

e ruch pieszy wewnatrz budynku (Powiatowy Urzad Pracy),

e istniejgce zagospodarowanie terenu (budynki istniejgce bezposrednio przylegajace do

przedmiotowego obiektu).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Typowe zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych
nieprawidlowosci przy stosowaniu rusztowan, sprz¢tu budowlanego 1 elektronarzedzi, przy
pracach konserwatorskich, rozbidrkowych, montazowych 1 roztadunkowych przy uzyciu
dzwigdw, robotach ziemnych, brak stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystagpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych (np. praca na
rusztowaniach, roboty na wysokos$ci) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy
okreslajac potencjalne zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed ich skutkami 1
stosowanie srodkoOw ochrony osobiste;.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
e Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0so6b postronnych i oznakowaé
tablicami informacyjnymi,
e Wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementow budowalnych,
e Przestrzeganie przepisow BHP, stosowanie indywidulanych §rodkéw ochrony.
e Zapewnienie mozliwosci szybkiego wezwania pomocy w razie wypadku przy pracy
(np. tacznos¢ telefonem komorkowym).

OPRACOWANIE BRANZOWE PODPIS i PIECZEC

ARCHITEKTURA

mgrinZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak -
Projektant
nrupr. BUALIII. 16/63 - do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

KONSTRUKCJA

mgr inz. Wiestaw Dabrowski - Projektant
nrupr. KUP/0113/PBKb/ 16 - do projektowaniaw

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Brodnica, maj 2021 .
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II. Projekt budowlany — czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu elewacji oraz pomieszczen
piwnic w budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Brodnicy, potozonego przy ul. Zwirki i
Wigury 3 w Brodnicy, na dziatce nr 989/4.

2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e mapa sytuacyjna w skali 1:500,

e Program prac konserwatorskich dla budynku Powiatowego Urz¢du Pracy w Brodnicy,
wykonany przez mgr B. Mrozkiewicz (opracowanie z lutego 2020 r) — zalgcznik

e Aneks do programu prac konserwatorskich dla budynku Powiatowego Urzgdu Pracy
w Brodnicy, wykonany przez mgr B. Mrozkiewicz (opracowanie z kwietnia 2021 r) —
zalacznik

e Badania konserwatorskie 1 ich interpretacja dla budynku Powiatowego Urzedu Pracy
w Brodnicy, wykonane przez mgr B. Mrozkiewicz, Pracowni¢ Konserwacji
Architektury Malarstwa i Rzezby -RESTAURO (opracowanie z marca 2021 r.) -
zalacznik

e ogledziny nieruchomosci, wizja lokalna 1 pomiary inwentaryzacyjne,

e warunki techniczno - budowlane oraz normy 1 przepisy obowigzujace przy
projektowaniu.

3. Zakres opracowania
Opracowanie projektu budowlanego obejmuje wykonanie prac zwiazanych z :
- ulozeniem ptytek gresowych w pom. piwnicznych (oprdocz pasa przysciennego o szer. 30 cm),
- zbicie istniejacych tynkéw 1 wykonaniem nowych tynkéw cem.-wap. na powierzchni $cian
do wys. 1 m nad posadzka w pom. piwnicznych,
- malowaniem $cian 1 sufitow pom. piwnicznych,
- wykonaniem wentylacji mechanicznej (nawiew za pomocg nawiewnikow okiennych),
- wykonaniem modernizacji studni odwadniajagcych w piwnicy,
- wymiang stolarki drzwiowej w pom. piwnicy,
- uporzadkowaniem przewodow i elementdéw klimatyzacji,
- rozebraniem nawierzchni utwardzonej wokot budynku z kostki 1 ptyt betonowych,
- wykonaniem wykopu-odkryciu $cian zewnetrznych budynku,
- wykonaniem opaski zwirowej, kamiennej frakcji (16-31,5 mm) o szer. 60 cm wokot budynku
- wykonaniem podjazdu dla osob niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej -azurowej
- uporzadkowaniem otoczenia obiektu,
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Opracowanie programu prac konserwatorskich obejmuje wykonanie prac

zwiazanych z :

- pracami zwigzanymi z oczyszczeniem tynkOw 1 usuni¢ciem warstw wtornych (malowania)
oraz luszczacej si¢ farby,

- stabilizacja 1 podklejeniem odspojonych tynkdw,

- dezynfekcja miejsc porazonych mikrobiologicznie (miejsca gdzie wystepuja glony, grzyby,
porosty 1 plesnie),

- wzmocnieniem ostabionych tynkow,

- uzupethieniem ubytkow na elewacji zaprawg indywidualng (uwzgledniajaca pierwotny sktad
zaprawy),

- malowaniem elewacji farbg laserunkowa

- konserwacja oblachowania attyki frontowej,

- impregnacja 1 rekonstrukcjag belki attyki frontowej,

- wymiang obrobek blacharskich na cokole

- wykonaniem hydroizolacji §cian zewnetrznych (bez hydroizolacji poziomej),

- wykonaniem napraw tynkoéw wewnetrznych Scian pom. piwnicznych,

. Ogolne zalozenia projektowe

Celem projektu jest poprawa estetyki obiektu poprzez uporzadkowanie jego elewacji 1
usuni¢cie elementow niszczacych budynek oraz w miar¢ mozliwosci przywrocenie jak
najwiekszej jego substancji historyczne;.

4.1 Charakterystyka obiektu

Obiekt powstal w pierwszej polowie XX w. Prawdopodobnie od samego poczatku peit
funkcj¢ uzytecznos$ci publicznej. Po II wojnie §wiatowej budynek peit role tymczasowego
szpitala. Pozniej w obiekcie miescit si¢ osrodek zdrowia. Od 2003 r w budynku znajduje si¢
Powiatowy Urzad Pracy w Brodnicy.

4.2 Stan istniejgcy

Budynek Powiatowego Urzedu Pracy w Brodnicy potozony jest $rodkowej czgsci miasta, w
poblizu $cistego zabytkowego, centrum miasta w kierunku potnocno — wschodnim, przy ul.
Zwirki i Wigury 3. Obiekt wchodzi w sktad kompleksu budynkéw uzytecznosci publicznej (w
tym Powiatowa stacja Sanitarno — Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego oraz Centrum Ksztalcenia Zawodowego 1 Ustawicznego).

Budynek ztozony jest z 2 bryt, ktére razem tworzg ksztalt litery ,,L”. Dluzszy bok jednego z
segmentoéw jest potozony réwnolegle do ul. Zwirki i Wigury, na ktérej to znajduja sie glowne
wejscia do budynku. Gtowna bryta ztozona z 1 kondygnacji podziemnej (podpiwniczenie tylko
pod zachodnig cze$cig budynku) 1 3 kondygnacji nadziemnych. Mniejsza bryta jest
usytuowana prostopadle do bryly gtownej. Jest niepodpiwniczona i z 2 kondygnacjami
nadziemnymi.

Pozostate obiekty wchodzace w kompleks budynkow uzytecznosci publicznej okalajg obiekt
od strony potnocne;.
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4.3 Ocena stanu technicznego elewacji oraz pomieszczen piwnic w budynku
4.3.1. Elewacja

Oryginalne, historyczne tynki mineralne elewacji, wykonane byly w bezowym 1
szarym wybarwieniu. Tynki gladkie na lizenach 1 profilach. Na polach §cian fakturalne.
W partiach fakturalnych wykorzystano kruszywo rzeczne z dodatkiem thuczonego
zielonego 1 niebieskiego szkta. W pdzniejszych latach elewacja malowana byla
wielokrotnie. Miejscami farba ztuszczyta si¢ catkowicie lub zostata wyptukana przez
wode¢. Na $cianach widoczne sg liczne spgkania (w tym peknigcia konstrukcyjne).
Miejscowo tynki sg catkowicie odspojone od $ciany. Cz¢$¢ ubytkéw uzupeiniana byta
zaprawami klejowymi.
Wszystkie elewacje porazone sg mikrobiologicznie. Zawilgocone miejsca porosni¢te
s przez glony, porosty 1 grzyby.
Elementem oryginalnym jest takze opierzenie kaskadowe z blachy miedzianej oraz
belka drewniana na ktorej opierzenie si¢ opiera.

4.3.2. Piwnica
Piwnice sg okresowo zalewane przez wody opadowe jak 1 wody gruntowe.
Na $cianach widoczne sg siedliska grzybow.
Widoczne jest takze tuszczenie si¢ farby, odspojenia tynkow. Miejscami zobaczy¢
mozna takze elementy konstrukcyjne (mur, bednarki itp.).

4.4 Wskazniki powierzchniowe
e Powierzchnia dziatki 2 688 m?
e Powierzchnia zabudowy analizowanego obiektu 515 m?
e l.aczna powierzchnia zabudowy na dzialce 868 m?

4.5 Opis zagospodarowania terenu

Przewiduje si¢ ingerencj¢ w istniejgce zagospodarowanie terenu, poprzez demontaz czgsci
nawierzchni wokot budynku. W celu wykonania wykopu 1 hydroizolacji $cian piwnic.

Po zakonczeniu prac na elewacji 1 w piwnicach, zostanie ulozona opaska zwirowa wokot
zewngtrznych $cian budynku. Nie sg planowane nasadzenia czy tworzenie terendow zielonych.
Zachowane zostang dotychczasowe nawierzchnie.
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5. Opis prac budowlanych

5.1 Ukladanie plytek gresowych w pom. piwnicznych

Powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujgcym ( np. Ceresit CT 17 lub
rownowazny) Grunt nanosimy przy uzyciu pedzla lub watka. Na tak przygotowana
powierzchni¢ naktadamy zapraweg klejaca (np. Ceresit CM 11 Plus lub réwnowazng)
uzywajac gtadkiej strony pacy. Rozprowadzamy ja strong z z¢bami pamigtajac, ze im
wicksza plytka, tym wigksze powinny by¢ zeby pacy. Aby mie¢ pewnos$¢, ze zaprawa
klejaca pod ptytka bedzie posiadata praktycznie 100% rozptywu nalezy dobrac
odpowiednig konsystencje materiatu jak rowniez nalezy zastosowa tzw. metode
kombinowang — polegajaca na dodatkowym nalozeniu cienkiej warstwy zaprawy klejacej
na spodnig czes¢ plytki. Nalezy zastosowaé ptytki gresowe techniczne gr. 7,2 mm ( np.
Bazo Grys Gres So6l-Pieprz Mat. 30x30 cm lub rownowazny). Przyklejenie ptytek w taki
sposob pozwoli nam na uniknigcie powstania ewentualnych spekan jak rdéwniez
zagwarantuje odpowiednig przyczepno$¢ zaprawy klejacej do plytek. Aby utrzymad
jednakowa szeroko$¢ spoin, miedzy ptytki wstawiamy krzyzyki dystansowe Po
przyklejeniu ptytek na powierzchni posadzek nalezy wykonac cokoét z tych samych ptytek
gresowych na wysoko$¢ 10 cm. Ostatnim elementem jest fugowanie, ktéore mozna
rozpocza¢ juz 24 godziny od przyklejenia ptytek. W przypadku szczelin do 8 mm nalezy
uzy¢ wodoodpornej elastycznej spoiny (np. Ceresit CE 40 Aquastatic lub réwnowazng).

5.2 Wykonanie tynkow cem.-wap. stropow pom. piwnicznych
Przygotowanie powierzchni : Z zawilgoconej powierzchni stropu nalezy sku¢ stare tynki,

oczysci¢ mechanicznie powierzchni¢ stropu z zabrudzen, sladow wysolen, W przypadku
wystepowania porazenia grzybami rozkladu plesniowego, algami, grzybem domowym,
nalezy na powierzchni stropu przeprowadzi¢ prace odkazajace (np. przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego Ceresit CT 99 lub rownowaznego).

Tynkowanie : Na przygotowang i zwilzong powierzchni¢ stropu nanosi si¢ warstwe tynku
cementowo-wapiennego z dodatkiem domieszki napowietrzajace; (np. KEIM
Universalputz lub rownowazny). Minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 1 cm.

5.3 Malowanie $cian i sufitOw pom. piwnicznych
Przygotowanie powierzchni : Po uplywie 14 dni od zakonczenia naktadania tynkow,

(malowane podtoze musi by¢ catkowicie suche) powierzchnig $cian 1 sufitow nalezy
zagruntowac¢ gruntem, ( np. Keim Soliprim lub rownowazny). Grunt nanosimy przy uzyciu
pedzla lub walka.

Wykonczenie : Na tak przygotowana powierzchni¢ nakladamy 2 warstwy farby paro

przepuszczalnej -zolowo-krzemianowej (np. Keim Innostar lub rownowazny) w kolorze
biatym. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24
godzinne przerwy technologiczne. Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka lub
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poprzez natryskiwanie. Jezeli jest taka potrzeba, podczas nanoszenia pierwszej warstwy,
do farby mozna doda¢ nie wigcej niz 5% wody 1 dokladnie wymieszaé. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narz¢dzi. Na jednej ptaszczyznie pracowacé bez przerw, stosujac
farbg o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu,
albo zmiesza¢ ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o ré6znych numerach szarz.

5.4 Wentylacja mechaniczna: nawiewno-wywiewna
Istniejace przewody wentylacyjne grawitacyjne nie spelniaja swojej funkcji. Aby
zwigkszy¢ wymiang powietrza z pomieszczen piwnicznych zaprojektowano wentylacje
nawiewno-wywiewng, mechaniczng z wentylatorem wyciggowym ze sterownikiem
czasowym. Zeby zapewni¢ odpowiednig iloé powietrza nawiewanego nalezy zamontowac
we wszystkich istniejgcych oknach nawiewniki okienne- higrosterowane. Szczegodly
projektowanego uktadu wentylacyjnego zawiera projekt branzowy- sanitarny.

5.5 Studnie odwadniajace w pom. piwnicy
Istniejace studzienki odwadniajace wraz z ukladem pompowym ulegng catkowitej
modernizacji. Zostanie wymieniona pompa wraz z przewodami odprowadzajacymi
nadmiar wody. Szczegoty instalacji odwadniajacej zawiera projekt branzy sanitarne;.

5.6 Odwodnienie Studni doswietlajacych okna piwniczne
W celu odwodnienia studzienek doswietlajacych nalezy wykona¢ w jej dnie warstwe
chlonng ze zwiru kamiennego o frakcji 16-31,5 mm gr. 80 cm.

5.7 Stolarka drzwiowa
Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcych drzwi w pom. piwnicy nalezy je wymieni¢ na
stolarke stalowg. Skrzydta stalowe, pelne gr. blachy 1,0 mm (np. MetalPol Furmaniak lub
rownowazny), lakierowane proszkowo na kolor 7035 (szary), o$cieznica stata gr. blachy
1,5 mm, wyposazone we wktadke patentowg, klamka ze stali nierdzewnej (szyld edel),
tuleje wentylacyjne.

5.8 Uporzadkowanie przewodow i elementow klimatyzacji
Ze wzgledu na wystepowanie licznych przewodow elektrycznych, niskopragdowych,
orurowania klimatyzacji, ktore obnizajg estetyke elewacji budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci zlikwidowaé wszystkie ,,nieczynne” i1 nieuzywane przewody elektryczne i1
niskopradowe. Nastepnie przewody, ktére musza pozostaé, o ile jest to mozliwe ze
wzgledow technologicznych nalezy wprowadzi¢ do srodka budynku.
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5.9 Wykonanie wykopu — odkrycie $cian zewnetrznych oraz rozebranie nawierzchni

utwardzonej wokol budynku z kostki i plyt betonowych

W celu odstonigcia $cian zewngtrznych nalezy wykona¢ rozbiorke pasa chodnika
szeroko$ci ok 1,5 m wraz z podjazdem dla osob niepelnosprawnych wykonanego z
nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie oraz plyt betonowych (trylinki). Ptyty
betonowe oraz kostke z rozbiorki ztozy¢ na terenie PUP, celem ponownego wykorzystania.
Nastepnie wykona¢ wykop glebokosci ok 1,5-1,8 m ze skarpg o pochyleniu 1:1,4 z
odwozem urobku i rozbidrkg podbudowy betonowej oraz utylizacja odpadu. Zasypywanie
wykopow piaskiem $rednim warstwami po 30 cm ubijanymi mechanicznie do is=1,0. W
poblizu $cian 1 rurociggdw kanalizacyjnych , wodnych uzyty materiat 1 sposob
zasypywania nie powinien spowodowac uszkodzenia izolacji, przewodow itp. Po
zasypaniu 1 zaggszczeniu piasku nalezy wykona¢ podbudoweg z kruszywa tamanego 0-31,5
mm gr. 15 cm. W ostatnim kroku utozy¢ (odtworzy¢) nawierzchnig¢ z kostki betonowej/plyt
betonowych (trylinki) na podsypce cem.- piask. gr 4 cm

5.10 Otoczenie budynku
Wokot catego budynku (oprocz strefy wejsciowej) nalezy wykonac opaske zwirowg o szer.
60cm oraz wokot figury Iwa opaske zwirowa o szer. 20cm z kruszywa o frakcji 16-32mm,
zakonczonego obrzezem betonowym.

5.11 Podjazd dla oséb niepelnosprawnych

Ze wzgledu na rozbiodrke istniejagcego podjazdu dla oso6b niepetnosprawnych projektuje sie
wykonanie nowego podjazdu w konstrukceji stalowej, wypelnienie ptyty podjazdu z krat
azurowych, stalowych typu WEMA. Konstrukcja azurowa podjazdu ma umozliwié
prawidtowg przepuszczalnos¢ wod opadowych.

Zaprojektowano jednobiegowa pochylni¢ ze spocznikiem - przestrzenia manewrowg o
nachyleniu ptaszczyzny 4,5%. Szerokos$¢ uzytkowa podjazdu wynosi 1,2m w Swietle
miedzy balustradami 1,0 m. Przewiduje si¢ wykonanie poreczy ze stali ocynkowanej po
obu stronach pochylni. Porecze nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 90 cm 1 75 cm od
powierzchni pochylni.

Nawierzchni¢ podjazdu wykonaé¢ z kraty azurowej typu WEMA ze stali ocynkowane;j
gatunku S235JR, ptaskowniki no$ne o wym. 30x3 mm, rozmiar oczka 34x38 mm.

Belki no$ne zaprojektowane z ksztattownika gorgcowalcowanego Rp 100x60x5, stupki z
Rk 60x4 ze stali S235 JR, zabezpieczenie antykorozyjne- ocynk ogniowy

6. Uwagi
e Prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
e W przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé w
trybie nadzoru autorskiego,
e Wszelkie odstepstwa od projektu i1 zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z

autorem opracowania,
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e W przypadku wystgpienia nowych okolicznosci ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wojewodzkiego konserwatora

zabytkow.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow

rownowaznych o parametrach

technicznych nie gorszych niz ujetych w projekcie.

ARCHITEKTURA

mgrinZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak -
Projektant
nrupr. BUALIII. 16/63 - do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

KONSTRUKCJA

mgr inz. Wiestaw Dabrowski - Projektant
nrupr. KUP/0113/PBKb/ 16 - do projektowaniaw

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

ASYSTENT

mgr inz. Julia Machnik

Brodnica, maj 2021 .
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III. Zalacznik - Program prac konserwatorskich dla

budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Brodnicy

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU
POWIATOWEGO URZEDU PRACY W BRODNICY

Autor: mgr B.Mrozkiewicz
UL Rydygiera 15E/71
Torun 87-100

Torun luty 2020
Dzieto konserwatorskie i dokumentacja sa chronione prawem autorskim
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1.Karta identyfikacyjna obiektu:

NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW/ EWIDENCIJI ZABYTKOW:
Identyfikator dziatki: 040201_1.0001.989/2

Obreb ewidencji: 0001

RODZAIJ: kamienica

FUNKCIJA: Uzytecznosci publicznej obecnie siedziba Powiatowego Urzedu Pracy
AUTOR, WARSZTATA, SZKOtA: nieznany

SYGNATURA: brak

INSKRYPCIE: nad wejsciem gtéwnym napis: “dom zdrowia”

DATOWANIE: | ¢w. XX w.

LOKALIZACJA: Brodnica 87-300, ul. Zwirki i Wigury 3, powiat Brodnica, gmina
Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

WEASCICIEL/UZYTKOWNIK: Powiat Brodnica, Powiatowy Urzad Pracy
TECHNIKA: budynek murowany z cegty pokrytej dekoracyjnym tynkiem
mineralnym

WCZESNIEISZE KONSERWACIE/RENOWACIE: brak

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: brak
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2. Opis obiektu.

Budynek zlokalizowany jest srodkowej czesci miasta, nieco oddalony od
$cistego centrum w kierunki pétnocno wschodnim, przy ulicy im. Zwirki i Wigury
numer 3.

Obiekt stanowi integralna czeé¢ zespotu budynkéw uzytecznosci publicznej
zlokalizowanych w tym rejonie. Gtéwny budynek zatozony na planie
wydtuzonego prostokata ustawiony jest wzdtuz ulicy, z innymi budynkami
skomunikowany jest tacznikiem. Oba te budynki tworza w obrysie litere ,L”.
Budynek tréjkondygnacyjny, podpiwniczony, dach dwuspadowy o bardzo
niskiej strzatce.

Elewacja frontowa symetryczna 10siecio osiowa z centralnym ryzalitem
zwieficzonym attyka cofnietg w stosunku do ptaszczyzny sciany. Attyke i
ozdobiong profilem korone muru taczy pas blacharki miedzianej o profilu
kaskady (kapinos na rolke). Podziat ryzalitu symetryczny, z trzema lizenami,
srodkowag dzielacg i dwiema skrajnymi. Skrajne lizeny wyniesione ponad attyke
w formie niskich stupkéw zwienczonych szerokim uskokowym profilem. Lizeny
opinajg ryzalit w systemie wielkiego porzadku. Parter ryzalitu zdobiony
boniowaniem pasowym. W pasie parteru umieszczono symetrycznie podwajne
wejscie do budynku. Otwory drzwiowe w formie uskokowych portali.

Skrzydta budynku podobnie jak ryzalit podzielone lizenami w wielkim porzadku.
Skrzydta zwienczone profilem, dotem dosé wysoki cokét.

Otwory okienne skrzydet elewacji frontowej symetryczne, umieszczone w
dwéch polach zblizonych do osi pionowej budynku, pola skrajne slepe, bez
okien. Otwory okienne ryzalitu zréznicowane w zaleznosci od funkcji wnetrza.
W czesci mieszczacej klatke schodowg zaprojektowano dwa pietra z trzema
waskimi oknami z nadswietlami jako osobnymi okienkami, w czesci biurowej
zaprojektowano trzy pietra takze z trzema waskimi oknami.

Obecna stolarka okienna z réznorodnymi podziatami. Na skrzydtach okna
dwupoziomowe cztero i trojdzielne. Na ryzalicie dwupoziomowe jednodzielne
oraz jednopoziomowe.

Elewacja boczna prawa tréjosiowa i tréjkondygnacyjna. Dzielona lizenami
w wielkim porzadku (dwie dzielgce, dwie skrajne), zwiericzona Scietym
frontonem zdobionym profilami listwowymi z ¢wieréwatkiem. W pasie
przyziemia prosty cokot.

Okna dwupoziomowe, czterodzielne.
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Elewacja boczna lewa skromna, trojosiowa, trojkondygnacyijna, lizeny
naroznikowe. Zwiericzona attyka w formie frontonu. Nad trzecim poziomem
okien w ich osiach dekoracje architektoniczne.

Okna dwupoziomowe, jednodzielne.

Elewacja tylna tréojkondygnacyjna, piecioosiowa. Dzielona lizenami w
wielkim porzadku. Czwartg i pigtg o$ obejmuje prosty ryzalit. W pasie
przyziemia prosty cokot. W skrzydle okna dwupoziomowe trdj i dwu dzielne, w
ryzalicie dwupoziomowe, dwudzielne.

Wejscie w ryzalicie.

Elewacja fgcznika dwukondygnacyjna, z uproszczong dekoracjg utrzymang w
formach zastosowanych na budynku gtéwnym. Przez catg dtugosé tacznika
ciggnie sie profilowany gzyms podokapowy, podziaty pionowe tworzg proste
lizeny. Dotem cokdt. Okna dwupoziomowe, jednodzielne.

W poblizu naroznika elewacji bocznej prawej znajduje sie postument z
rzezbg stylizowanego Iwa przedstawionego w pozycji lezacej z podniesiong
gtowa.

Obecna kolorystyka budynku utrzymana jest w wyblaktych rézach i
brazach, ramy okienne biate, drzwi brgzowe zaopatrzone w daszki.

Na elewacji wiele elementéw wtdrnych zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.
Przy gtéwnym wejsciu do budynku w przyziemiu reper.

Piwnice to kilka pomieszczen o réznych poziomach posadzek, niskich
stropach i $cianach tynkowanych, pomalowanych rézinymi rodzajami farb (w
tym takze olejno). Posadzki betonowe, w jednym pomieszczeniu podtoga
wykafelkowana. Stropy betonowe na tregrach. W catych piwnicach system rur
sciekowych. Okna osadzone w grubym murze, w lekko do wewnatrz
rozglifionym otworze okiennym, stolarka drewniana.

3. Krétkie dane z historii obiektu.

Historia i pierwotne przeznaczenie budynku nie jest znane. Jednak forma
budynku znamionuje przeznaczenie uzytecznosci publicznej. W duchu
klasycyzujacego modernizmu tworzyt budowle w naszym regionie Kazimierz
Ulatowski (np.: siedziba Dyrekcji Lasow Panstwowych przy ul. Mickiewicza 9 w
Toruniu). Oba obiekty nosza te same cechy formalne. Inne budowle utrzymane
w tym duchu, a publiczne, sg dos¢ podobne choc odlegte od budynku w
Brodnicy ze wzgledu na swojg monumentalnos¢ (dawna Dyrekcja Okregowych
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Kolei Panstwowych przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, dawna Ubezpieczalnia
Spoteczna przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu).

| tutaj odnajduje sie punkt wspdlny, poniewaz budynek w Brodnicy w okresie
przed Il wojng swiatowa petnit funkcje ubezpieczalni spotecznej. Jako
samodzielna jednostka istniat prawdopodobnie do roku 1935 kiedy zostat
przejeta przez ubezpieczalnie w Grudzigdzu. Po wojnie budynek petnit takze
role tymczasowego szpitala na czas odbudowy szpitala rejonowego oraz goscit
osrodek zdrowia. Napis nad gtéwnym wejsciem ,,Dom Zdrowia” swiadczy o
silnych zwigzkach budynku ze stuzbg zdrowia. Obecny urzad miesci sie w
budynku od roku 2003".

4. Materiaty oryginalne i wtérne.

Materiaty oryginalne (historyczne):

Niewatpliwie materiatem historycznym sa tynki mineralne elewacji, barwy
bezowej i szarej w masie spoiwa, fakturalne na polach scian i gtadkie na
lizenach oraz profilach. W partiach fakturalnych ozdobne, z frakcjonowanym
kruszywem rzecznym z dodatkiem ttuczonego drobno szkta zielonego i
niebieskiego. W partiach lizen i profili tynk gtadki z frakcjonowanym piaskiem
rzecznym, takze z drobinami szkta.

Do elementow oryginalnych nalezy takze opierzenie kaskadowe z blachy
miedzianej oraz belka drewniana na ktérej opierzenie sie opiera.

Materiaty wtérne:

Cata stolarka okienna zostata wymieniona na okna PCV, w trakcie uzytkowania
dodano na elewacji wentylatory, przewody medidw, wykonano opierzenia z
blachy ocynkowanej pomalowanej na z6tto, uchwyty na flagi, okratowania
okien parteru. Rynny i rury spustowe wymieniono na plastykowe i z blachy
ocynkowanej malowanej na brgzowo.

Wtdrna jest takze stolarka drzwiowa oraz wytozenie terenu wokdt budynku
ptytkami betonowymi i trelinka.

Najprawdopodobniej obiekt zostat pomalowany na rézowo w Il pot. XXw.
Wtdrnie dobudowano podjazd dla niepetnosprawnych, wykuto nowy otwor
drzwiowy i zamontowano szklano metalowy wiatrotap.

! Wszystkie wiadomosci na temat historii obiektu otrzymatam dzieki wielkiej uprzejmosci Pani Anny Orfowskiej
Kierownik Dziatu Organizacyjno Prawnego i Kadr, PUP w Brodnicy.

5
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5. Stan zachowania.

Piwnice:

Sciany piwnic zawilgocone, posadzki okresowo zalewane przez wode
(informacja pracownika). W catych piwnicach panuje podwyziszona wilgotnosé
powietrza oraz podwyzszona temperatura. Sg to optymalne warunki
sprzyjajace rozwojowi mikroorganizméw. Na scianach widoczne sg siedliska
grzybdw w postaci czarnych koncentrycznych plamek o réznym zageszczeniu i
wielkosci. Obecnosc grzyba potwierdza takze specyficzny zapach unoszacy sie w
catych piwnicach.

Tynki wielowarstwowe, tuszczgce sie i zasolone. W miejscach odparowywania
roztworow solnych tynki osypuja sie odstaniajgc ceglane sciany. Widoczne s3
takze w wielu miejscach specherzenia charakterystyczne dla zniszczen
spowodowanych solami rozpuszczalnymi w wodzie. Farby pierwotne na
$cianach zachowane szczatkowo, przemalowania tuszczg sie i odspajajg od
wilgotnych i dezintegrujgcych sie tynkow.

Tynki w wielu miejscach nosza slady rozkué, ubytki natury mechanicznej, spod
ktérych widoczna jest warstwa izolacji bitumicznej.

Elewacje/tynki:

Wokdt catego budynku utozono ptytki betonowe i trelinke utrudniajace
naturalne odsychanie scian piwnic. W obnizeniach okienek piwnicznych brak
odptywow, woda deszczowa zbierajgca sie w obnizeniach przenika do muru i
czesciowo przesacza sie przez okna do piwnic.

W wielu miejscach widoczne zawilgocenie muru w obrebie tgczen rur
spustowych i przy ujéciach rynien, swiadczy to o nieszczelnosci systemu
odprowadzania wody deszczowej. Pod instalacjg zewnetrzng klimatyzacji
widoczne state zawilgocenie zasilane spadajgcymi skroplinami wody.

Tynki wszystkich elewacji pomalowane sg warstwg rozowej farby, cokét
malowany jest wielokrotnie.

W miejscach, w ktorych farba ztuszczyta sie catkowicie lub zostata sptukana
przez deszcz widoczne tynki. Materiat w tych miejscach jest ostabiony, lekko
osypuje sie pod dotykiem. Widoczny jest ubytek warstwy powierzchniowej
tynku tworzacy niewielkie obnizenie (kawerne) w stosunku do poziomu
powierzchni oryginalnej.

Wszystkie elewacje porazone sg mikrobiologiczne. W miejscach zawilgoconych
tynki porastaja glony i grzyby przebarwiajace tynki na zielono czarno. Sciany
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zacienione porastajg grzyby, natomiast wyzsze i nastonecznione partie budynku
zasiedlajg porosty (plechy zotte i bragzowe). Wszystkie te organizmy rozktadajg
tynki na drodze chemicznej poprzez produkcje wielu rodzajow kwasow
nieorganicznych i organicznych. Grzyby i bakterie przebarwiajg trwale materiat,
ktore zasiedlaja.

Na wszystkich elewacjach w warstwie tynkéw widoczna siatka spekan. Trudno
okresli¢ przyczyne ich powstania (skurczowe, w skutek pracy budynku,
niedoskonatosci technologiczne?). Miejscowo tynki catkowicie odspojone od
ceglanej $ciany. Na bocznej lewej elewacji widoczne poziomo skosne pekniecie
konstrukcyjne sciany w pasie podokapowym. Nalezy sie spodziewac, ze takich
pekniec istnieje wiecej w chwili ogladu obiektu nie bedac widocznymi.
Widoczne pekniecia konstrukcyjne zlokalizowano w pasie przyziemia w osiach
okienek piwnicznych od strony ulicy. Pekniecia s3 stare, o wyoblonych
brzegach, niektére wielokrotnie naprawiane. Obramienia obnizen okienek
piwnicznych spekane i catkowicie odspojone od elewacji.

Na wszystkich elewacjach widoczne ubytki warstwy tynku, czes¢ naprawiana
zaprawami mineralnymi klejowymi i na bazie cementu.

W koronie attyk na scianie frontowej i bocznej prawej widoczne regularnie
rozmieszczone otwory o niewiadomym przeznaczeniu. Obrys otworéw
swiadczy o dos¢ niedbatym ich rozkuciu.

System odprowadzania wody z dachu ztozony z réznych materiatow i
przekrojéw. Na elewacji frontowej przy lewym narozniku ryzalitu widoczne
wyjscia starych skorodowanych rur zeliwnych o doé¢ duzym @. Na elewacjach
widoczne takie skorodowane ankry.

Estetyke elewacji zaktdcajg elementy dodane takie jak wentylatory klimatyzacji,
sie¢ kabli i przewodow, puste haki, otwory po hakach, spinki i uchwyty po
zlikwidowanych przewodach. Daszki nad drzwiami wykonano z blachodachowki
i papy falistej(materiat bitumiczny). Kratki wentylacyjne na elewacji tylnej dos¢
chaotycznie umieszczone, niektdre zniszczone.

Rzezba lwa przemalowana wielokrotnie, oczy doklejono na ptytek plastykowych
z wymalowanymi Zrenicami. Figura zasiedlona przez z6tte porosty. Postument
pokryty ,tynkiem” polimerowym. Powierzchnia postumentu porosnieta grubg
warstwag mchow.
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Drewno:

Z elementéw drewnianych zachowata sie belka pod kaskadowg blacharka od
frontu. Drewno przeptukane przez wode opadowa, z drobnymi ubytkami.
Doktadny stan zachowania belki mozna bedzie ocenic¢ dopiero po ustawieniu
rusztowan. W pasie cokotu zachowaty sie drewniane kotki wpuszczone w tynk
stuzace do montazu blachy.

Blacharka:

Oryginalna blacha miedziana pokryta zielong patyna i tzw. Patyna dzika
(czarng). Widoczne w obrebie kaskady naprawy folig, papa, bitumami.
Widoczne ubytki poszczegdlnych czesci ptaszczyzny.

Reszta opierzen, rynien, i rur spustowych nie jest ze soba kompatybilna,
powstawata w ramach poszczegdlnych napraw i modernizacji.

6. Przyczyny zniszczen i zmian.

Przyczyny powstania siatki spekan na wszystkich elewacjach moga by¢ natury
technologicznej wynikajacej z tendencji skurczowych zaprawy. Poczatkowo
istniaty w formie peknie¢ wtosowatych z czasem woda opadowa wyptukata
krawedzie pekniec czyniac je szerszymi i bardziej widocznymi, procesy
starzeniowe (wnikajgca woda, zamarzanie i rozmarzanie przesigkajacej wody)
pogtebiajg w dalszym ciggu pekniecia i powodujg odspojenia tynku od podfoza.
Pekniecia gtebokie zlokalizowane w pasie przyziemia powstaty w wyniku
niestabilnosci gruntu, powstaty do$¢ dawno, ich krawedzie sg wyoblone. Nie
lokalizuje sie peknie¢ nowych ostrokrawedziowych, co swiadczy¢ moze o
ustabilizowaniu otoczenia budynku.

Zniszczenia poziomu piwnic spowodowane sg zalewaniem wodg gruntowa
piwnic, podcigganiem kapilarnym roztworoéw soli oraz brakiem sprawnej izolacji
poziomej i pionowe;j.

Ponadto biezace naprawy muréw wykonywane byty materiatami dostepnymi w
danym czasie, nie zawsze szczesliwie dobranymi do potrzeb zabytku. System
klimatyzacji i nieszczelne rynny i rury spustowe pogtebiajg zawilgocenie scian.

7. Cel i zatozenia proponowanych prac konserwatorskich.

Podstawowym celem proponowanych prac konserwatorskich jest
zidentyfikowanie i usuniecie czynnikow niszczacych zabytek. Proponowane
badania majg poméc w identyfikacji dekoracyjnych tynkéw zastosowanych na
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obiekcie i by¢ moze uda sie ustali¢ przyczyne powstania siatki spekan, ponadto
pomoga w ustaleniu pierwotnej kolorystyki zbytku.

W zatozeniu prace majg ratowac jak najwiecej substancji historycznej zabytku,
poprawe ich kondycji oraz wymiane elementdow catkowicie zniszczonych a takze
poprawic estetyke elewacji.

8. Program prac konserwatorskich.

Czesc |

Badania

1. Ze wzgledu na ozdobny charakter tynkow budynku zaleca sie wykonanie
nastepujacych badan:

- jakosciowy sktad zapraw pozwoli ustali¢ rodzaj spoiwa/spoiw, rodzaj kruszyw,
rodzaj zastosowanych barwnikéw

- ilosciowy skfad zaprawy pozwoli na ustalenie proporcji poszczegélnych
sktadnikéw zapraw

- ze wzgledu na obecnos¢ warstwy malarskiej na obiekcie zaleca sie wykonanie
przegladu elewacji pod katem poszukania innych niz rézowa farba warstw; w
razie stwierdzania obecnosci innych warstw zaleca sie wykonanie stratygrafii w
postaci odkrywek pasowych i wykonanie badan warstwy pierwotnej ustalajgce
rodzaj spoiwa i pigmentu w farbie.

Czesc 1l

Piwnice

1. Hydroizolacja.

Ze wzgledu na wyrazne i gtebokie zniszczenia w partii piwnic i przyziemia
powstate w wyniku okresowego zalewania woda piwnic oraz statego
podciggania kapilarnego wody i roztworodw soli rozpuszczalnych w wodzie w
murach, zaleca sie wykonanie hydroizolacji budynku gtéwnego i tacznika.
Przed wykonaniem izolacji nalezy budynek do niej przygotowac. Zaleca sie
wykonanie wykopow sondazowych okreslajgcych gtebokosc fundamentdéw oraz
stan zachowania muréw. We wnetrzu zaleca sie pogtebienie obu studzienek
rewizyjnych i obserwacje w jakim tempie i ile zbiera sie w nich wody.

Mury pod poziomem ziemi po odkryciu nalezy oczyscic, usungé stare powtoki
izolacyjne oraz wykona¢ niezbedne naprawy murarskie.
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Wstepnie zaleca sie wykonanie izolacji pionowej szlamowej i izolacji poziomej
w postaci pzepony hydrofobowej. Do wykonania hydroizolacji mozna
wykorzystac systemy takich firm jak Keim lub Remmers.

Przyktadowy system Keim:

W celu ograniczenia procesu podciagania kapilarnego w murze budynku, nalezy
zastosowac iniekcje grawitacyjng z zastosowaniem preparatu SIKAMUR
Injectocream 100. Srodek wprowadzany jest przez otwory w murze, wiercone
w jednej linii co 12 cm o érednicy #12, na 95% jego grubosci. Odwierty nalezy
wykonaé na poziomie istniejgcej posadzki. W przypadku podciggania wody
przez catg posadzke, nalezy wykonac wanne poprzez zabezpieczenie catej
powierzchni posadzki szlamem hydroizolacyjnym np. KEIM Porosan-
Dichtungsschlamme, potgczonym na styku scian z przepong pozioma, przy czym
katy proste na styku ze scianami musza miec¢ obtg forme (faseta).
Zabezpieczenie przed woda gruntowa napierajaca z zewnatrz budynku nalezy
ograniczyc poprzez wykonanie izolacji pionowej Scian poprzez zastosowanie
szlamu mineralnego KEIM Porosan-Dichtungsschlamme, utozonego na
wyréwnujacej zaprawie trasowej KEIM Porosan-Trass-Zementputz.

2. Tynki, konserwacja, naprawy.

2.1. Z powierzchni $cian nalezy usung¢ wszystkie zniszczone przez sole i grzyby
tynki. Usuna¢ nalezy takie warstwy cementowe, wyprawy gipsowe i odspojone
od podtoza warstwy tynkarskie.

Z powierzchni tynkow pozostajacych w dobrej kondycji nalezy usunaé wszystkie
wtérne przemalowania.

2.2. Dezynfekcja.

Po usunieciu zniszczonych partii i przemalowan wszystkie powierzchnie w
piwnicach nalezy poddac dezynfekcji. Zaleca sie zastosowanie preparatow z
grupy Altax (niszczacych grzyby), lub roztworu alkoholowego Lichenicidy Firmy
Bresciani, lub roztworu alkoholewgo Biotinu R.

2.3. Uzupetnienie ubytkéw tynkow.

Ze wzgledu na trudne warunki panujgce w piwnicach budynku oraz zasolenie
scian proponuje sie zastosowac do uzupetnien i napraw tynki renowacyjne w
systemie WTA.
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Tynki renowacyjne z certyfikatem WTA naleiy zastosowac¢ w wewnatrz
budynku w catej strefie wystepujacego zasolenia. W celu wyrdwnania scian lub
uzupetnienia wiekszych ubytkéw, nalezy zastosowacd renowacyjng zaprawe
wyréwnujaca KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP. Nastepnie wykona¢ obrzutke
sczepna przy zastosowaniu materiatu KEIM Porosan-Trass-Zementputz
przykrywajgc maksymalnie 50% powierzchni scian. Jako docelowa wyprawe
solochtonng wykorzystac zaprawe KEIM Porosan-Sanierputz-NP. w dwoch
warstwach po min. 1 cm kazda z przerwg technologiczng 7 dni. Tynk mozna
malowac tylko farbami zolowo-krzemianowymi o ekstremalnej
paroprzepuszczalnosci np. KEIM Innostar.

2.4. Konserwacja metalowych elementéw konstrukcyjnych.

Tregry stropu oczysci¢ z warstw korozji, zabezpieczy¢ roztworem wodno-
alkoholowym taniny i pokry¢ czarng matowa warstwa farby antykorozyjnej
wysokiej jakosci.

W piwnicach budynku nalezy udroini¢ obecng wentylacje lub zamontowa¢
nowa, aby zapewniata odpowiednie wietrzenie pomieszczen. Bez wymiany
powietrza problem zagrzybienia piwnic bedzie powracat.

Wode deszczowg odprowadzi¢ od budynku wpinajgc rury spustowe do
miejskich kanatéw burzowych.

Obnizenia okienek piwnicznych, po wykonaniu ich napraw zaopatrzyé¢ w
odpltywy wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

Czesé Il

Prace konserwatorskie przy elewacjach budynku i przy figurze lwa

1. Oczyszczanie elewacji.

Po wykonaniu badan warstw historycznych elewacji nalezy wykonac préby
oczyszczania tynkow i usuniecia warstw wtornych oraz tuszczacej sie farby.

W tym celu proponuje sie rozpoczac proby od umycia fragmentu tynku woda
pod kontrolowanym ci$nieniem i/lub strumieniem wody i pary wodnej. Nalezy
gtéwnie zwraci¢ uwage na zachowanie sie powierzchni tynku (czy oczyszczanie
nie niszczy go) poniewaz nalezy sie spodziewad, ze pod warstwa farby zaprawa
moze sie osypywac.
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Warstwy farb o spoiwie olejnym nalezy usungc preparatami do usuwania
starych powtok lakierniczych (Skansol, V4, Profit).

Elementy drewniane przeznaczone do pozostawienia na elewacji takze nalezy
oczyscic z wtoérnych nawarstwien i farb.

Warstwy smoty nalezy wymtotkowac na zimno (smofa jest krucha) i doczysci¢
np. poprzez piaskowanie.

Zachowac napis nad wejsciem gtéwnym i poddac go konserwacji.

2. Stabilizacja i podklejenie odspojonych tynkow.

Ptaty tynkow odspojonych od ceglanego podtfoza zaleca sie podklei¢ wapienng
zaprawka Optosan Trasslnjekt przeznaczong do wypetniania szczelin miedzy
materiatami mineralnymi. Dodatkowo zaleca sie podtrzymac tynk kotwami
nierdzewnymi mocujacymi go z murem ceglanym. Drobne, luZne fragmenty
nalezy z elewacji usunac.

Pustki pomiedzy murem ceglanym a tynkiem nalezy wypetni¢ takze zaprawag jak
wyZej, wpuszczang przez wywiercone otwory w tynku. Przed wypetnieniem
pustek zaprawg injekcyjng nalezy je zwilzy¢ roztworem wodno alkoholowym,
aby zmniejszy¢ napiecie powierzchniowe tynku i cegiet.

3. Dezynfekcja.

Do dezynfekcji miejsc porazonych mikrobiologicznie zaleca sie: Lichenicida
Bresciani (glony, grzyby, porosty), Altax Algat (glony, grzyby), Biotin R (grzyby,
plesnie).

W przypadku ponownego pojawienia sie przebarwien nalezy dezynfekcje
powtdrzyc.

4. Wzmacnianie ostabionych tynkow.

Do wzmocnienia ostabionych, lekko pudrujacych sie partii tynku proponuje sie
preparat Keim Silex-OH. Do gtebszych i bardziej intensywnych zniszczen
proponuje sie zastosowac preparaty Remmers KSE 300 lub 500 (wg potrzeby).

5. Uzupetnienie ubytkow elewacji.

W przypadku koniecznosci wykonania napraw muru w partii ceglanej nalezy
dobra¢ odpowiedni materiat ceramiczny (cegta petna, klasa 15-20, odpowiedni
rozmiar, odpowiednia mrozoodpornosc), murowac na zaprawe murarsko
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tynkarska do obiektow zabytkowych np. Optolith Optosan TrassMortel, lub
inng o poréwnywalnych parametrach.

Materiat do uzupetnien tynkarskich ze wzgledu na specyficzny charakter nalezy
dobrac indywidualnie na zamowienie. Ustugi takie wykonujg producenci
materiatéw konserwatorskich tacy jak Hufgard Optolih, Remmers. (kontakt
telefoniczny lub przez strone internetowsa). Seryjnie produkowane zaprawy
moga nie spetni¢ oczekiwan estetycznych.

W przypadku otworéw na attykach najpierw nalezy rozpoznac ich cel powstania
i funkcje a dopiero potem podja¢ ewentualng decyzje o ich zamurowaniu.

6. Konserwacja historycznego oblachowania attyki frontowe;j.

Po ustawieniu rusztowan nalezy ocenié¢ stan zachowania blachy. Jedli zajdzie
taka potrzeba nalezy opierzenie zdemontowac i konserwacje przeprowadzi¢ w
pracowni. Jesli taczenia poszczegdlnych elementdw sg sprawne a blacharka
wymaga tylko uzupetnienia i czesciowego prostowania to naprawy mozna
przeprowadzi¢ in situ.

W pierwszym etapie powierzchnie blachy nalezy oczysci¢ ze smoty i umy¢ woda
pod cisnieniem (nie likwidujgc zielonej patyny), pozostatg grubg czarng (dzika i
szkodliwg) patyne nalezy sprobowac usunagé chemicznie w oparciu o uzycie
winianu sodowo-potasowego w oktadzie. Dziatanie roztworu nalezy doktadnie
kontrolowac. Po uzyskaniu zadowalajgcego efektu metal doktadnie umy¢ a jego
powierzchnie zneutralizowad roztworem kwasu cytrynowego.

Uzupetnienia wykona¢ blachg miedziang (mozna sztucznie delikatnie
spatynowac). Po wykonaniu wszystkich innych niezbednych napraw na
faczeniach i montazowych powierzchnie blachy zabezpieczy¢ warstwa zywicy
termoplastycznej Paraloid B-72 w ksylenie a nastepnie nanie$¢ warstwe
mikrowosku Cosmoloid 80-H.

7. Impregnacja drewna.

Po doktadnym ocenieniu stanu zachowania belki attyki i decyzji pozostawienia
jej na elewacji nalezy dokona¢ wszystkich niezbednych napraw stolarskich oraz
zaimpregnowac powierzchnie drewna. Do impregnacji proponuje sie preparaty
Tikkurila z grupy Vallti Wood Qil lub produkty innej firmy o wysokim
standardzie i wysokiej jakosci produktow. Proponuje sie preparat bezbarwny,
lub lekko podbijajacy naturalny kolor drewna.
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W przypadku ztego stanu zachowania drewna kwalifikujgcego belke do
usuniecia z obiektu nalezy jg zrekonstruowac w rodzaju drewna, wymiarow i
sposobu montazu. Zaimpregnowac jak wyzej.

8. Demontaz wtdrnych opierzen blacharskich, okratowan i naprawa osciezy.
Wszystkie wtorne opierzenia blacharskie nalezy zdemontowac, podobnie kraty
w oknach parteru. Oscieza i parapet w miejscach zniszczen naprawic zaprawami
jak na elewaciji.

Nowe rynny, rury spustowe, blacharka okienna powinny zosta¢ wykonane wg
Projektu Budowlanego, zaleca sie jednak aby kolorystycznie pasowaty do blachy
historycznej (patynowanie lub malowanie proszkowe na kolor zielonej patyny
na miedzi). Ksztatt kapinosa wzorowac nalezy na blasze historycznej.

Jesli jest koniecznos¢ utrzymania okratowania okien parteru budynku zaleca sie
wykonaé nowe okratowanie wzornictwem bardziej pasujace do kierunku
modernistycznego. Wzor i kolorystyke proponuje sie ustali¢ komisyjnie z WKZ.

9. Uporzadkowanie przewodéw medidow i elementéw klimatyzacji oraz kratek
wentylacyjnych.

Nalezy zlikwidowaé wszystkie zbedne i nieczynne przewody opinajace elewacje,
wszystkie zbedne spinki i haki takze nalezy usunac a pozostate po nich ubytki
tynku uzupetni¢ zaprawg do napraw elewacji.

Reszte przewoddw, w miare mozliwosci, zebra¢ w wiazki i ukryé w korytkach
kolorystycznie zgranych z elewacja.

Zewnetrzne elementy klimatyzacji, jesli istnieje taka techniczna mozliwosg,
zaleca sie przenies¢ na elewacje tylng.

Nieczynne kratki wentylacyjne zamurowaé, uzywane uporzadkowac i
zunifikowac kolorystycznie z elewacja.

Nalezy takze zlikwidowaé wyjscia starych nieczynnych rur na elewacji
frontowe].

10. Prace w przyziemiu.
10.1. Obramienia okienek piwnicznych.

Ze wzgledu na bardzo zty stan zachowania obramien nalezy liczyc sie z faktem
mozliwosci ich destrukeji w trakcie wykonywania prac zwigzanych z izolacja
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pionowa. W takim przypadku nalezy je zrekonstruowac wigzac murarsko z
elewacja.

10.2. W ramach mozliwosci Inwestora zaleca sie wykonanie obsypki zwirowej
obiektu na terenie wewnetrznym. Warstwa ta bedzie stanowi¢ dodatkowa
ochrone przed woda (oprdcz hydroizolacji) oraz nie pozwoli brudzi¢ sie elewacji
rozchlapywang woda deszczowa zmieszang z pytem i btotem z chodnika, co
stanowi swietny podktad do rozwoju mikroorganizmdw. Od strony frontowe;j
bedzie to prawdopodobnie niemozliwe ze wzgledu na bezpieczerstwo
przechodnidw.

11. Lew.

Figure lwa nalezy takze poddac petnej konserwacji polegajacej na:
- wykonanie odkrywek pasowych

- usuniecie z postumentu oktadziny polimerowej
-usuniecie wtornie wklejonych plastykowych oczy figury
- oczyszczenie figury i postumentu

- wzmacnianie ostabionych partii

- wykonanie niezbednych uzupetnien ubytkow
-wykonanie niezbednych napraw postumentu

- malowanie

- wykonanie obsypki zwirowej

Czesc IV

Prace koricowe przy elewacjach

Czesc ta poswiecona jest problemom estetycznym i technologicznym elewacji.
Ze wzgledu na siatke spekan pokrywajacg wszystkie tynki oraz ptytkie ubytki
trudne do uzupetnienia cienkowarstwowo zaprawg z grubym kruszywem (tynki
fakturalne) proponuje sie mimo wszystko elewacje pomalowac.

Warstwa farby podktadowej zabezpieczy pekniecia wtosowate przed
whnikaniem wody a warstwa koricowa nada jej odpowiedni kolor. Niestety
utraci sie charakter ozdobny kruszywa w zaprawie i znikng diamentowe btyski
odbijajacego sie Swiatta w kruszynach szkta.

Innym rozwigzaniem moze byé mozolne naprawienie wszystkich peknieé i
poddanie elewacji hydrofobizacji, co nie gwarantuje jednak odpowiedniego
efektu estetycznego ptaszczyzn i uzupetnianych pekniec.
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Przyktadowg farbg podktadowa moze byc Keim Contakt-Plus a wykonczeniowa
Keim Granital.

Ostateczng decyzje o estetycznej prezentacji elewacji obiektu nalezy podja¢ po
ustaleniu warstw kolorystycznych historycznych i po oczyszczeniu kiedy w petni
oceni sie stan spekan, ich ilos¢ oraz zageszczenie. Konsultacje naleiy
przeprowadzi¢ z przedstawicielem WKZ Torun.

Bezwzglednie zachowacd napis ,,Dom Zdrowia”.

Zagadnienia techniczne dotyczace okien, drzwi, dachu zawiera Projekt
Termomodernizacji.

Proponowane materiaty konserwatorskie sg przyktadowymi. Wszystkie inne
materiaty zaproponowane przez Wykonawce muszg posiadac¢ parametry
poréwnywalne do wymienionych (nie gorsze) i spetnia¢ warunki zastosowania
na obiektach zabytkowych. Dodatkowo powinny by¢ zaakceptowane przez
Nadzér Konserwatorski i Inwestora.
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MATERIALY FOTOGRAFICZNE

1. Elewacja frontowa.

| —

- o | -
2. Cofnieta attyka z historycznag blacharka.
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3. Zniszczenia i wtérne naprawy opierzenia, belka drewniana wspierajgca konstrukcje. Lewa strona

ryzalitu.

4. Detal fot.nr3. Widoczne na tynku plechy porostow i wyplamienia grzybow.
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6. Zniszczenia tynkéw, papa pokrywajaca drewno.
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7. Ubytki blachy miedzianej, na powierzchni drewna widoczna rozowa farba.

8. Porosty i grzyby, pekniecia tynku.
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9. Spekany tynk pokryty rozowg farba.
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ki spo

wodowane zalewaniem muru wodg deszczowg z powodu
niesprawnej blacharki.
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11. Pekniecia i przeptukania powierzchni tynku, widoczna flora porastajaca tynk.
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12. Napis na tynku ponad wejsciem glownym (dom....owia)
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13. Portal wejscia do klatki schodowej.
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14. Pekniecia tynkdw na lizenie w pasie parteru.

15. Sitka spekan na boniach pasowych.
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17. Zniszczenia tynkdw ryzalitu.
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20. Nieprawidtowe odprowadzenie wody z dachu, wylot rury odprowadza wode bezposrednio do
budynku.
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22. Obnizenie okienka piwnicznego, widoczne odspojenia obramienia, zazielenienia glonow, spekanie
parapetu okienka gdzie przesigka woda.
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23. Stare pekniecie w strzatce okna.
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24, Pekniecie cokotu.
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. Wtdrnie zamontowane kraty i opierzenia.
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27. Wtorne uzupetnienia wykonane zaprawa klejowa.

34

26. Ubytki tynku w przyziemiu.
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28. Pekniecie naprawiane wielokrotnie.

29. Wtdrne uzupetnienie ubytku.

57



30. Wtdrne uzupetnienie ubytku.

R g
%R

. 31. Slady po poprzedniej stolarce okiennej.
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33. Elewacja boczna gtéwnego korpusu. Porazona mikrobiologicznie, z wtérnym wylotem
kominowym.
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35. Podjazd, w przyziemiu przebarwienia spowodowane rozwojem mikroflory.
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39

36.Wtdrne opierzenia blacharskie.

37. Otwory po hakach.
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38. Elewacja boczna prawa.
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39. Naroznik budynku, w pasie przyziemia mocne zawilgoc

41

~w
enie.

63



40. State zawilgocenie naroznika spowodowane spadajgcymi skroplinami z klimatyzagji, zielone glony
porastajgce tynk.

41. Urzadzenia klimatyzacji.
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43

42. tgcznik.

43, Trelinka na tytach budynku.
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44. Wtdrne rury spustowe, ubytek tynku na cokole facznika.
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45

45, Drobiny bfekitnego szkta w tynku.
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46

. Drobina zielonego szkfa.
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47. Figura lwa.

48. Doklejone plastykowe oczy Iwa.
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ANEKS DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA
BUDYNKU POWIATOWEGO URZEDU PRACY W BRODNICY
PIWNICE

Autor: mgr B.Mrozkiewicz

UL Rydygiera 15£/71
Torur 87-100

Torun kwiecien 2021
Dzielo konserwatorskie i dokumentacja sg chronione prawem autorskim
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Spis tresci:
1. Karta identyfikacyjna obiektu.
2. Program prac konserwatorskich (aneks do hydroizolacji).
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1.Karta identyfikacyjna obiektu:

NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW/ EWIDENC)I ZABYTKOW:
Identyfikator dziatki: 040201_1.0001.989/2

Obreb ewidencji: 0001

RODZAJ: kamienica

FUNKCJA: Uzytecznosci publicznej obecnie siedziba Powiatowego Urzedu Pracy
AUTOR, WARSZTATA, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: brak

INSKRYPCJE: nad wejsciem glownym napis: “dom zdrowia”

DATOWANIE: | cw. XX w.

LOKALIZACJA: Brodnica 87-300, ul. Zwirki i Wigury 3, powiat Brodnica, gmina
Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

WLASCICIEL/UZYTKOWNIK: Powiat Brodnica, Powiatowy Urzad Pracy
TECHNIKA: budynek murowany z cegly pokrytej dekoracyjnym tynkiem
mineralnym

WCZESNIEJISZE KONSERWACJE/RENOWACJE: brak

WCZESNIEJISZE DOKUMENTACIE: brak
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Program prac konserwatorskich.

Czescll

Piwnice

1. Hydroizolacja.

Ze wzgledu na wyraine i glebokie zniszczenia w partii piwnic i przyziemia
powstale w wyniku okresowego zalewania wod3 piwnic oraz stalego
podciggania kapilarnego wody i roztwordw soli rozpuszczalnych w wodzie w
murach, zaleca sie wykonanie hydroizolacji budynku glownego i facznika.
Przed wykonaniem izolacji nalezy budynek do niej przygotowac. Zaleca sie
wykonanie wykopow sondazowych okreslajgcych glebokos¢ fundamentow oraz
stan zachowania murow. We wnetrzu zaleca sie poglebienie obu studzienek
rewizyjnych i obserwacje w jakim tempie i ile zbiera si¢ w nich wody.

Mury pod poziomem ziemi po odkryciu naley oczyscic, usungc stare powloki
izolacyjne oraz wykonac niezbedne naprawy murarskie.

Wstepnie zaleca sie wykonanie izolacji pionowej szlamowej zewnegtrznej. Do
wykonania hydroizolacji mozna wykorzystac systemy takich firm jak Keim lub
Remmers.

Dodatkowo uzgodniono wykonanie opaski Zwirowej woko! budynku.
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BADANIA KONSERWATORSKIE | ICH INTERPRETACJA DLA
BUDYNKU POWIATOWEGO URZEDU PRACY W BRODNICY

Opracowata: mgr B.Mrozkiewicz
Ul. Rydygiera 15E/71
Torun 87-100

Badania analityczne:

RESTAURO Pracownia Konserwacji
Architektury Malarstwa i Rzezby
Ul. Wola Zamkowa 6

Torun 87-100

Torun marzec 2021
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Spis tresci:
1. Karta identyfikacyjna obiektu.
Cel proponowanych badan.
Fotograficzna mapka miejsca pobrania prébek/wykonania odkrywki.
Fotografie makroskopowe z opisem.
Opis technologii obiektu.
Badania sktadu zapraw wykonane przez Pracownie Konserwacji
Architektury Malarstwa i Rzezby Restauro.
7. Interpretacja konserwatorska wynikéw badan.

ou ks wnN

Dokumentacja zawiera nosnik elektroniczny.
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1.Karta identyfikacyjna obiektu:

NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW/ EWIDENCJI ZABYTKOW:
Identyfikator dziatki: 040201_1.0001.989/2

Obreb ewidencji: 0001

RODZAIJ: kamienica

FUNKCIJA: Uzytecznosci publicznej obecnie siedziba Powiatowego Urzedu Pracy
AUTOR, WARSZTATA, SZKOtA: nieznany

SYGNATURA: brak

INSKRYPCIJE: nad wejsciem gtdwnym napis: "dom zdrowia”

DATOWANIE: | ¢w. XX w.

LOKALIZACJA: Brodnica 87-300, ul. Zwirki i Wigury 3, powiat Brodnica, gmina
Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

WLASCICIEL/UZYTKOWNIK: Powiat Brodnica, Powiatowy Urzad Pracy
TECHNIKA: budynek murowany z cegty pokrytej dekoracyjnym tynkiem
mineralnym

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE/RENOWACIE: brak

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: brak
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2. Cel wykonanych odkrywek.
Wykonane odkrywki majg za zadanie ustali¢ rodzaj i uktad warstw na obiekcie.

3. Fotograficzna mapka miejsca pobrania probek/wykonania odkrywki.

Ze wzgledu na rownowartos¢ materiatowg i rownowarto$é warstw malarskich
na wszystkich elewacjach skupiono sie na wykonaniu wiekszej ilosci odkrywek
na tylnej elewacji, nie bedacej eksponowang strong budynku.

Na elewacji frontowej wykonano niewielkie odkrywki potwierdzajgce kolory i

uktady warstw jak na elewacji tylnej.

Elewacja tylna, naroznik z boczng Sciang oraz tgcznik dwdch budynkow.

Na czerwono oznaczono odkrywki i prébki poddane obserwacji makro.
Na niebiesko oznaczono prébki poddane badaniom.
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Elewacja frontowa.

Rzezba lwa.
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Elewacja boczna z wejsciem dla niepetnosprawnych.

79



4. Fotografie makroskopowe z opisem.
Do opisu i analizy makroskopowej wybrano probki najbardziej reprezentacyjne
dla obiektu.

Cokot tacznika dwéch budynkow.

1.Gruba obrzutka muru ceglanego, zaprawa cementowo wapienna jako wypetniacz
zastosowano kamienie, ttuczen ceglany, gruby zwir, piasek.

2.Cementowe wyréwnanie krawedzi cokotu.

3.Pierwsza warstwa zaprawy wyrdwnujgcej wapienno cementowe;j.

4.Druga warstwa zaprawy wyréwnujgcej wapienno cementowej.

5. Warstwa wtdérnego przemalowania.

W ostatnich dwéch warstwach wyréwnujgcych dominuje jako kruszywo drobny piasek, biate
i btekitne szkto. Grubos¢ warstw wyréwnujacych po okoto 1cm-1,5cm.
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Przetam poziomy prébki z cokotu tacznika, czerwong linig zaznaczono warstwy, u dotfu
warstwa nr 3, u géry nr 4. Widoczny piasek, drobny zwir i drobiny szkfa. Zaprawa barwy
kremowe;.

Przetam pionowy warstwy wyrdéwnujgcej nr 4. Strzatkami oznaczono rézowg i brgzowa
warstwe malarska.
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Poziomy przetam warstwy nr 4. Widoczny piasek, zwirek r6znobarwny rzeczny, btekitne i
przezroczyste szkietka.
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Sciana przy wejsciu tylnym do budynku, zaznaczono obszar obserwacji i
wykonania odkrywki.

Zaprawa mineralna

Warstwa wtérna malarska o z6ttej
barwie

Warstwa wtérna szara olejna
Warstwa wtdrna malarska o barwie
rozowej

83



Pilastry i panele podokienne, parter elewacja tylna.

dkrywka wykonana na
anelu podokiennym.

1- Zaprawa

2- Wtdrna warstwa
malarska o barwie
26ttej

3- Wtdrna warstwa
malarska o barwie
réozowej.

Fonturem zaznaczono
warstwy farby.
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Odkrywka wykonana na piIastrzE.
Pod warstwa rézowej farby
widoczna z6tta. Zaprawa
drobnoziarnista, z zawartoscia
drobin szkfa.

Pilaster, elewacja tylna. Zaznaczono miejsca odkrywek. Odkrywka zwilzona alkoholem
etylowym.



Pilaster. Odkrywka zwilzona alkoholem etylowym.
1- Zaprawa drobnoziarnista, opracowana na gtadko.
2- Warstwa wtoérnej farby o z6ttej barwie.
3- Warstwa wtornej farby o rézowej barwie.
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Panel podokienny. Odkrywka zwilzona alkoholem etylowym.
1- Zaprawa gruboziarnista, opracowana na fakturalnie.
2- Warstwa wtornej farby o z6ttej barwie.
3- Warstwa wtornej farby o rézowej barwie.
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Nadproze oklenne, plerwsze pletrq eIewaqa tylna. N

Widoczna konstrukcja nadproza, ztozona z ptaskownika i siatki zbrojgcej. Oba elementy
mocno skorodowane.

Konstrukcja nadproza. Widoczne prety wchodzace w elementy ceramiczne, wewnatrz
ptaskownik metalowy wklejony na zaprawe cementowa.

1- Metalowe prety

2- Pfaskownik metalowy

3- Wejscie pretow w element ceramiczny

4- Zaprawa mocujgca ptaskownik

Odwrocie brébek.
1- Siatka zbrojgca zatopiona w ceramice.
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Widoczny fragment siatki zbrojacej.

X 5 Syl

Profil pod parapetem, pierwsze pietro. Zaprawa i uktad warstw jak na pilastrach.
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Cokdt, naroiznik e
[\ o . i
\

lewacji tylnej i bocznej, od strony rzezby Ilwa.

§ =%

Powierzchnia pokryta grubg warstwg rézowej farby, do zaprawy zastosowano grube zwirowe
kruszywo z piaskiem.
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Ptycina podokienna, elewacja tylna.

Zaznaczono miejsce pobrania prébki do badan.

1- Mur ceglany
2- Warstwa zaprawy z
dekoracyjnym
kruszywem
3- Warstwy wtdrne
przemalowan
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Powierzchnia prébki pokryta zabrudzeniami,
warstwami wtérnych przemalowan.
Widoczny grubszy zwirek zastosowany jako
kruszywo i zaprawe o barwie kremowe;.
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Elewacja boczna, strona od wejscia dla niepetnosprawnych, naroznik pilastra.

Do pobrania prébki do badan
wykorzystano stare odspojenie
zaprawy tynkarskiej od muru
ceglanego.

Powierzchnia tynku pokryta
wtérnymi przemalowaniami.
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Odwrocie prébki oraz przetam.
Tynk dwuwarstwowy,

wierzchnia warstwa barwiona
w masie. Kruszywo drobne,
piasek z zwirkiem.

Uktad warstw przemalowan jak
na elewacji tylne;j.
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Elewacja frontowa.

Uktad warstw jak na elewacji tylnej i bocznej.

Gzyms koronujacy.
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Belka betonowa pokryta wtérnymi przemalowaniami. Wartyjak nainn
budynku.

Rzezba Iwa.

ych partiach

Odlew betonowy, przemalowany jak elewacje.
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5. Opis technologii obiektu.

Sciany obwodowe budynku murowane z cegly wypalonej pomaranczowo.

Na pilastrach natozono dosé grubo drobnoziarnistej zaprawy (warstwa okoto
4cm). Na ptycinach podokiennych zaprawa gruboziarnista w cienkiej warstwie
(warstwa okoto 1,5cm). Oba rodzaje tynku zawierajg sttuczke szklana.

Cokot tacznika budynkdw wyrdwnany zaprawg zawierajgcg kamienie, gruz
ceglany, zwir i piasek. Wykoniczono tynkami jak na ptycinach podokiennych.
Oba rodzaje zaprawy homogeniczne na catym budynku, Swiadczy to o
fabrycznym wykonaniu zaprawy.

Gzyms koronujacy to gotowe odlewy betonowe, prawdopodobnie zbrojone.
Nadproza okien to gotowe konstrukcje ceramiczne zbrojone pretami i siatkg z
wklejonym na beton ptaskownikiem.

Profile podokienne odlewane, montowane jako elementy gotowe.

Caty obiekt przemalowany dwoma warstwami farb, farby ulegajg spulchnieniu
po przemyciu alkoholem etylowym.
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6. Badania sktadu zapraw wykonane przez Pracownie Konserwacji
Architektury Malarstwa i Rzezby Restauro.
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8. Interpretacja konserwatorska wynikéw badan.
Badania potwierdzajg obserwacje makroskopowe, zaprawy utrzymujg w
badanych prébkach staty stosunek spoiwa do kruszywa. Zaprawa
drobnoziarnista dwuwarstwowa. Warstwa spodnia o stosunku kruszywa
do spoiwa 2 do 1, wierzchnia warstwa kruszywo do spoiwa 3 do 1.
Warstwa powierzchniowa barwiona w masie pigmentem ugrowym. Tylko
wierzchnia warstwa zawiera szkto. Tynki o grubszym ziarnie kruszywo do
spoiwa jak 2 do 1 takze barwione w masie ugrem.
Wykonane badania sg podstawg do opracowania indywidualnej
zaprawy do uzupetnienie ubytkéw tynku na elewacjach zabytku.
Wszystkie zaprawy poddane badaniom sg w warstwie wierzchniej
podbarwiane pigmentem ugrowym co swiadczy, ze przeznaczone byty do
prezentacji bez powtoki malarskiej. Pierwsza warstwa przemalowania

prawdopodobnie nawigzuje do w jakis sposéb do pierwotnej barwy scian.

Biorac jednak pod uwage stan zachowania tynkow w przypadku
koniecznosci malowania proponuje sie farby typu Lasur np. Keim
Naturstein S 119.
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IV. Projekt budowlany — czes¢ rysunkowa

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

A-1 Plan sytuacyjny skala 1:500
A-2 Elewacja frontowa (potudniowa) skala 1:100
A-3 Elewacja boczna (zachodnia) skala 1:100
A-4 Elewacja boczna (wschodnia) skala 1:100
A-5 Elewacja tylna (p6inocna) skala 1:100
A-6 Lokalizacja opasek zwirowych skala 1:100
A-7 Rzut piwnicy skala 1:100
A-8 Szczegot izolacji Sciany zewnetrznej 1 posadzki piwnicy skala 1:20

A-9 Zestawienie stolarki drzwiowe;j skala 1:100
A-10 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych skala 1:50, 1:25
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