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Pigmentowana powtoka posrednia z wypetniaczem kwarcowym. Na bazie spoiwa

akrylowego

Charakterystyka

Funkcja

Wysoka poprawa przyczepnosci

Wydtuza czas obrobki tynkow

Odpomos¢ na dziatanie alkaliow wg DIN 18 558
Wyrownanie jednolitosci koloru podioza
Regulacja chionnosci podioza

Optyka

Biaty
Barwiony

akres stosowania

Na zewnatrz.

Pigmentowana, z wypeiniaczem kwarcowym powioka posrednia i gruntujaca pod tynki
akrylowe i silikonowe.

Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podioza.

Dane techniczne
Grupa produktow

Powioka posrednia

Podstawowe skiadniki

Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia, krzemion-
ka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, $rodki konserwujace

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 15 glem* "

Odczyn pH VIQP 011 8,5-9

Ekwiwalentna grubosé PN-ENI1SO 778322 0,045 m

warstwy powietrza sd

Wsp. dyfuzji pary wodne;j s PN-ENI1SO 778322 570

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,05 kg/(m* h'?)

glem® = kg/l ? odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C ¥ wyliczany z wartosci sq i
grubosci warstwy lub wartosc obliczeniowa wg DIN 4108

Podane parametry sa wartosciami srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci podanych w
tabeli. RozZnice te nie maja jednak wplywu na jakosc i wlasciwosci produktu.
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