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Akrylowy tynk kamyczkowy

Charakterystyka

Funkcja Tynk z r6znobarwnych kamieni.

Odporny na dzialanie wody.

Paroprzepuszczalny.

Bardzo dobra odpornosé na obciazenia mechaniczne.
Optyka Dekoracyjny, wysokowartosciowy, naturalny wyglad

Zakres stosowania

Na zewnatrz.

Nie nadaje sie do obrébki maszynowe;.

Nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach poziomych, ew. na powierzchniach
narazonych na obciazenia woda stojaca.

Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.

Dane techniczne

Grupa produktow

Tynk kamyczkowy

Podstawowe skiadniki

Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, woda, glikoeter, dodatki srodki konserwujace

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestost DIN 53217 1,4-18 gieme !

Zawartos¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001  78-85 %

Odczyn pH VIQP 011 8-9

Gestost strumienia dyfuzji ENISO 778322 60-120 ¥ g/(m*ad)

pary wodnej V

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 2 0,18-0,32 m

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,10-0,18%  kg/(m*h'?)

igiem® = kgl ? odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C ¥ klasa Il ($redni)



