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Wodorozcienczalna, wzmochniona siloksanem uniwersalna powtoka gruntujgca

Charakterystyka
Funkcja

Dobre wiasciwosci penetracji podioza
Poprawa przyczepnosci

Regulacja chionnosci podioza
Wiasciwosci lekko hydrofobizujace

akres stosowania

ane techniczne

Na zewnatrz i do wnetrz
Jako powioka gruntujgca na podioza mineraine oraz zwietrzaie, nosne stare powioki.
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podioza.

|

Grupa produktow

Powloka gruntujaca

Podstawowe skiadniki

Dyspersja polimerowa, pigmenty mineraine, woda, glikoeter, dodatki, Srodki konser-
wujace

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 10 alem® "
Zawartosé czedci statych VIQP 033/VILS 001 8,0 %
(Sto intern)
Odczyn pH VIQP 011

1jg#crrl‘ = kg/l

Podane parametry sa wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci podanych w
tabeli. RozZnice te nie maja jednak wplywu na jakost i wlasciwosci produktu

Obrobka - Wskazowki
Podioze

Podioze musi by¢ trwale, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powiok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podioza

Srodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki musza by¢ dopasowane do danego podio-
za. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powloki na powierzchni podioza.

Temperatura obrobki

Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C

Przygotowanie materialu

Materiat gotowy do obrobki. Przed uzyciem wstrzasnac.
mozna rozcienczy¢ woda w zaleznosci od chionnosci podioza.

Ukiad warstw

Na mocno chionnych podioZzach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”.
Powioka gruntujaca po wyschnieciu nie moze tworzy¢ blyszczacej powitoki.




