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Bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona wtdknami masa do klejenia i wykonywania
warstwy zbrojgcej

Charakterystyka

Funkcja Wysoka elastycznosc, odpomos¢ na powstawanie rys
Wysoka odpornos$¢ na obcigzenia mechaniczne, w tym na uderzenia
Odpomos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych
Odpomos$¢ na dziatanie zacinajacego deszczu
Wzmocniona dodatkiem mikrowiokien

Obrobka Nie wymaga zbrojenia diagonalnego
Mozliwos¢ obrobki maszynowej
Na zewnatrz i do wnetrz
Na wszelkie nosne, nadajace sie do klejenia podioza
Jako masa klejaca i do wykonania warstwy zbrojacej

Zdolnos¢ przekrywania rys do 2 %.
Odpomos¢ na uderzenia= 6 J

Na krytycznych podiozach nalezy przeprowadzic proby przyczepnosci
Dane techniczne

Grupa produktow Masa zbrojaca
Podstawowe skiadniki Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, krzemionka, wodorotienek glinu, talk, woda,
alifaty, glikoeter, dodatki, Srodki konserwujace
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 1,7-18 glem® Y
Ekwiwalentna grubosé warstwy EN 1SO 7783-2 % 0,4-08° m
powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej ju */ EN IS0 7783-2 200-400
Gestosé strumienia dyfuzji EN IS0 77832 29.34% al(m*d)
pary wodnej
Wsp. przenikania wody EN 1062-3 0,02°%
Wsp. przewodzenia ciepia DIN 4108 0,70 Wi(m-K)

U glem® = kg/dm® 2 klasa Il Yodbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C
“wyliczany z wartosci sq i grubosci warstwy lub wartosé obliczeniowa wg DIN 4108

5) przy grubosci warstwy d = 2 mm © kiasa Wl (niski)

Podane parametry s wartosciami Srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegat od wielkosci
podanych w tabeli. R6znice te nie maja jednak wplywu na jakosé i wlasciwosci produktu




