Karta Techniczna nr 35
Akrylowy tynk wierzchni o fakturze modelowanej

Charakterystyka

Funkcja Bezrozpuszczalnikowy, bez plastyfikatorow, bezemisyjny
Odpomy na zabrudzenia
Certyfikat TUV

Optyka Barwiony w kolorach

Obrébka MozliwosE zardwno obrobki recznej, jak | maszynowej

akres stosowania

Do wnetrz
Na powierzchnie Scian i sufitow
Nie nanosi¢ na wilgotne | zabrudzone powierzchnie

Grupa produktow

Tynk akrylowy

Podstawowe skiadniki

Dyspersja polimerowa, bialy pigment, pigmenty mineraine, weglan wapnia, ziemia
okrzemkowa, talk, woda, dodatki, Srodki konserwujace

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka
Gestosé ISO 2811-1 1,8 glem?® !
Odczyn pH VIPQ 011 8,595
Gestosé strumienia pary wodnej V  EN 1SO 7783-2% 130-170 g/m*d
Wsp. dyfuzji pary wodnej u> EN 1SO 7783-29 200-300
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 82 M-%
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 0,12-0,16¥ m
Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 Wi(m-K)
Tigfem? = kgl

Zinaczej w przypadku probek wysuszonych przy 23°C
3'c:!;xlu::ony na podstawie warto$ci sd oraz grubosci warstwy i wytycznych wg DIN 4108
“klasa Il



