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Mineralna zaprawa klejgca

Charakterystyka

Funkcja Bardzo dobre wiasciwosci klejace
Bardzo dobra przyczepno$¢ wstepna
Optyka Cementowo szara
Obrébka Zaréwno do obrobki recznej jak | maszynowej

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Na wszystkie mineralne i prawie wszystkie organiczne podioza.

Jako zaprawa klejaca w bezspoinowych systemach ociepleniowych

Krytyczne podioza nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci (przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci)

Grupa produktow Mineralna zaprawa klejaca

Podstawowe skiadniki Krzemian wapniowy, wodorotienek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardnialej zaprawy DIN 18555 14 gicm® "
Wytrzymalosé na rozciaganie DIN 18555 34 N/mm?=2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymalosé na sciskanie DIN 18555 9 N/mm?=2)
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 6500-7500 N/mm=2)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 15-35
Wsp. przewodzenia ciepia DIN 4108 0,87 Wi(m-K)

gicm?® = kg/dm® 2N/mm? = MPa

Podane parametry sa wartosciami srednimi wynikow uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci
podanych w tabeli. Réznice te nie maja jednak wplywu na jakosc | wtasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazowki

Podioze Podioze musi by¢ suche, trwale, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepnosc.
Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podioza +5°C.

Proporcje mieszania 4.5 : 1 (proszek : woda)




