PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali 109C

ADRES INWESTYCJI : ul. Bohateréw Getta 6, 57-300 Ktodzko
INWESTOR . Zespot Szkdt Technicznych w Ktodzku
ADRES INWESTORA : ul. Bohateréw Getta 6, 57-300 Ktodzko

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Jacek Szczepanski
Aktualizacja 10.06.2024 r. Andrzej Betziuk

DATA OPRACOWANIA 0 19.12.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.12.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SALA 109C_kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
1216-01
sala 6.00*5.60 m?2 33.600
A (sumaczesciowa) L e
m?2 33.600
RAZEM 33.600
2|KNR AT-48 |Zabezpieczenie okien folig m2
0102-05
2"1.6*2.20 m?2 7.040
RAZEM 7.040
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
sufity poz.1 m2 33.600
A (sumaczesciowa) L e
m?2 33.600
Sciany 2.5%(5.60%2+6.00*2) m?2 58.000
B (suma czesciowa) L e
m?2 58.000
okna -(1.60%2.00*2) m?2 -6.400
C (sumaczesciowa) | e
m?2 -6.400
RAZEM 85.200
4/KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
1005-01
1.50%(5.60*2+6.00*2) m?2 34.800
RAZEM 34.800
5/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
202 1134-01
poz.1 m?2 33.600
RAZEM 33.600
6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
202 1134-02
poz.3B m?2 58.000
RAZEM 58.000
7|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 4 mm, wykonywane recznie na m2
0305-04 stropach na podtozu z tynku
0305-08
poz.1 m?2 33.600
RAZEM 33.600
8/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 4 mm, wykonywane recznie na m2
0305-01 $cianach na podtozu z tynku
0305-07
poz.3B m?2 58.000
RAZEM 58.000
9/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 4 mm, wykonywane recznie na m2
0305-04 stropach na podtozu z tynku
0305-08
poz.1 m?2 33.600
RAZEM 33.600
10|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m2
1402-03
poz.8+poz.9 m?2 91.600
RAZEM 91.600
11|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
poz.4 m?2 34.800
RAZEM 34.800
12|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowa- |m2
0504-06 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
poz.1 m?2 33.600
RAZEM 33.600
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, obiektowa do budynkéw uzytecz- |m2
1112-04 nosci publicznej (szkota), heterogeniczna z PCW na bardzo intensywne nate-
zenie ruchu o catkowitej grubosci 2,50mm i grubosci warstwy uzytkowej 0,
70mm, klasa atyposlizgowa R10
poz.12 m?2 33.600
RAZEM 33.600
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
1112-09 wych
poz.12 m?2 33.600
RAZEM 33.600
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