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PRZEDMIAR Remont modernizacja boiska sportowego w GraBBieDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont / modernizacja boiska sportowego w miejscowosci Grabow
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Reczne rozebranie nawierzchni z poliuretanu c.a. 1,5 cm grubosci m?2
d.1|analiza indy-
widualna
880.00 m2 880.00
RAZEM 880.00
Zatadunek poliuretanu z rozbiérki oraz wywiezienie do utylizacji t
d.1|analiza indy-
widualna
16.90 t 16.90
RAZEM 16.90
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
123.50 m 123.50
RAZEM 123.50
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z utylizacjg i wywo- |m?2
d.1/0104-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
26.33 m2 26.33
RAZEM 26.33
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
125.20 m 125.20
RAZEM 125.20
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - stopy pod stupki ogrodzeniowe
3.46 m3 3.46
RAZEM 3.46
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
8|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
7.54 m3 7.54
RAZEM 7.54
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
7.54 m3 7.54
RAZEM 7.54
10/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z cokotem i stupkami stalowymi |m
d.1/0818-04 rura kwadratowa - wysokos$¢ ogrodzeniai 4,0 m - w wywozem
analogia Krotnosé = 2
125.20 m 125.20
RAZEM 125.20
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
23.26 m3 23.26
RAZEM 23.26
12/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 4
23.26 m3 23.26
RAZEM 23.26
13|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.2|407-5 nieniem spoin zaprawg cementowa - opornik boiska i wejscia
146.60 m 146.60
RAZEM 146.60
14/KNR 2-31 tawy betonowe zwykie opornik obrzeza m3
d.2|402-3
analogia
5.86 m3 5.86
RAZEM 5.86
15/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszcze- |m?2
d.2[104-5 niu 10 cm
90.16 m?2 90.16
RAZEM 90.16
16/KNR 2-31 Kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm - dodatek pod m?2
d.2/0104-06 opaske i chodniki (tgcznie 20 cm)
Krotnosé = 10
90.16 m?2 90.16
RAZEM 90.16
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PRZEDMIAR Remont modernizacja boiska sportowego w GraBBieDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm kolorowej uktadanej na podsypce m?2
d.2|511-2 cementowo-piaskowej gr. 4 cm - opaska szer. 0,60 m wokét boiska
72.66 m2 72.66
RAZEM 72.66
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm szarej uktadanej na podsypce ce- m?2
d.2|511-2 mentowo-piaskowej gr. 4 cm - dojscia do furtek
17.50 m?2 17.50
RAZEM 17.50
19 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej i zagruntowanie podtoza asfaltowego - |m2
d.2|analiza indy- |Tetrapur 25A
widualna
870.50 m2 870.50
RAZEM 870.50
20{ZKNR Nr C-1|Nawierzchnia - poliuretan wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji przetar- |m?2
d.2|202-3 gowej wraz z malowaniem linii
874.50 m2 874.50
RAZEM 874.50
3 WYKONANIE STUDNI CHLONNYCH | ODTWORZENIE PODBUDOWY
21|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.3/0101-01
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
22|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.3/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.3/0307-02
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m prze-/m3
d.3/0307-06 wozu lub za kazdy 1m r6znicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.11l)
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-lll ms3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé¢ = 8
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
27/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy ms3
d.3/0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-1l - studnie chtonnych
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
28| 1011 Zakup i dowoz piasku do zasypki m3
d.3
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR AT-04 |Utozenie geowtékniny z wywinieciem m?2
d.3/0101-01
analogia
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.3|0236-03
4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 tluczen kamienny (bazalt, granit, m?2
d.3/0114-05 gnejs, mika, dolomit itp.) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-23 Kazdy 1 cm r6znicy grubosci tluczen kamienny 31,5-63 mm (tgcznie 10 cm)  |m?2
d.3/0110-02 (bazalt, granit, gnejs, mika, dolomit itp.)
Krotnosé = 5
-4.00 m2 -4.00
RAZEM -4.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm (bazalt, granit, gnejs, mika, do- |m2
d.3/0114-07 lomit itp.) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm (bazalt, granit, gnejs, mika, do- |m2
d.3/0114-08 lomit itp.) - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
(tacznie 5 cm)
Krotnosé = 3
-4.00 m2 -4.00
RAZEM -4.00
35/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-0,15 mm- miat kamienny (bazalt, granit, m?2
d.3/110-3 [R=0, |gnejs, mika, dolomit itp.)- warstwa gérna gr.5 cm
955]
4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-0,15 - miat kamienny (bazalt, granit, gnejs, |m?2
d.3/0110-04 mika, dolomit itp.)
- warstwa goérna, dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci - tgcz-
nie 3 cm
Krotnosé = 2
-4.00 m2 -4.00
RAZEM -4.00
4 WYPOSAZENIE BOISK
37|ZKNR Nr C-1|Bramki 3,0 x 2,0 m wraz z siatkami catoroczna wg PT- demontowalne kpl
d.4/1-3
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR nr AT- |Wyposazenie z montazem - pitka koszykowa, kosze regulowane kpl
d.4|03 3-3
4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR AT-04 |Wyposazenie z montazem - pitka siatkowa kpl
d.4|4-4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR AT-04 |Wyposazenie z montazem - tenis ziemny kpl
d.4|4-4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
41 Montaz tulei pod stupki do siatkéwki, bramek i koszy oraz zaslepki do siatkéw- |szt
d.4|analiza indy- |ki i tenisa
widualna
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
42 Demontaz starych opraw na stupach szt
d.4|analiza indy-
widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
43/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.4(1002-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku wraz z elementami do |szt.
d.4/1004-02 podiaczenia - naswietlacz LED 155W 23100im 4000K IP65 o rozsyle Swiatta
asymetrycznym - montaz na istniejgcych stupach
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 PILKOCHWYTY
45/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.5/0312-10 (kat.gr.I1)
analogia
20.00 dot. 20.00
RAZEM 20.00
46|KNR nr AT- |Analiza wtasna - Montaz pitkochwytow wysokosci 6 m z siatki powlekanej m
d.5/03 3-3 tw.szt. 0 oczkach 30x30 mm na stupkach stalowych wg dokumentacji
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
47|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z B-20 - pitkochwyty m3
d.5/204-1
4.87 m3 4.87
RAZEM 4.87
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane fi 12 mm
0.071 t 0.071
RAZEM 0.071
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie fi 6 mm
0.002 t 0.002

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




PRZEDMIAR Remont modernizacja boiska sportowego w GraBBieDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.002
6 OGRODZENIE BOISKA
50|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.6/0312-06 (kat.gr.lll) pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych
analogia
54.00 doét. 54.00
RAZEM 54.00
51|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.6(415-2
5.18 m3 5.18
RAZEM 5.18
52|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych betonem B-20 ms3
d.6|0203-01
analogia
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
53|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo z drutu fi 6 mm pionowe i podwoj- |m
d.6/1803-02 ne druty poziome fi 8+48mm, o wysokosci 4,00 m na stupkach stalowych z pro-
analogia filu 60x40 gr. 3 mm obsadzonych w fundamentach betonowych o rozstawie do
2.60 m
129.26 m 129.26
RAZEM 129.26
54|KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu furtek szer. 1,0 m w ogrodzeniu w ilo$ci 2 szt. |szt.
d.6/1808-2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-  |m
d.6|407-5 nieniem spoin zaprawg cementows - jako cokét ogrodzenia
129.26 m 129.26
RAZEM 129.26
56| KNR 2-31 tawy betonowe zwykie opornik obrzeza m3
d.6(402-3
analogia
5.17 m3 5.17
RAZEM 5.17
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PRZEDMIAR Remont modernizacja boiska sportowegoROZMBAIEOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llosé¢ Cena | Wartosé
jedn.
Remont / modernizacja boiska sportowego w miejscowosci Grabow
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Reczne rozebranie nawierzchni z poliureta- |m?2 880.00
d.1]analiza indy- |nu c.a. 1,5 cm grubosci
widualna
2 Zatadunek poliuretanu z rozbiorki oraz wy- |t 16.90
d.1]analiza indy- |wiezienie do utylizaciji
widualna
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni |m 123.50
d.1/0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- m2 26.33
d.1/0104-01 micznej o gr. 4 cm z utylizacjg i wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce |m 125.20
d.1/0814-02 piaskowej
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betono-  |m3 3.46
d.1]0212-02 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
- stopy pod stupki ogrodzeniowe
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 13.50
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
analogia nieniem spoin zaprawg cementowg
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- |m3 7.54
d.1]0108-11 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- |m3 7.54
d.1]0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy
nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
10|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 125.20
d.1/0818-04 wraz z cokotem i stupkami stalowymi rura
analogia kwadratowa - wysoko$¢ ogrodzeniai 4,0 m -
w wywozem
Krotnosé = 2
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- m3 23.26
d.2|0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$é do 1 km
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 23.26
d.2/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 4
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsyp- |m 146.60
d.2|407-5 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - opornik boiska i
wejscia
14/KNR 2-31 tawy betonowe zwykte opornik obrzeza m3 5.86
d.2/402-3
analogia
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce zageszczenie me- m?2 90.16
d.2|104-5 chaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10
cm
16/KNR 2-31 Kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagesz- |m?2 90.16
d.2|0104-06 czeniu pow.10 cm - dodatek pod opaske i
chodniki (facznie 20 cm)
Krotnosé = 10
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm m?2 72.66
d.2|511-2 kolorowej uktadanej na podsypce cemento-

wo-piaskowej gr. 4 cm - opaska szer. 0,60
m wokot boiska
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llosé¢ Cena | Wartosé
jedn.
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej gr.6 cm m2 17.50
d.2|511-2 szarej uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm - dojscia do furtek
19 Oczyszczenie podbudowy bitumicznej i za- |m?2 870.50
d.2|analiza indy- |gruntowanie podfoza asfaltowego - Tetrapur
widualna 25A
20/ZKNR Nr C-1 |Nawierzchnia - poliuretan wg dokumentacji |m2 874.50
d.2|202-3 projektowej i specyfikacji przetargowej wraz
z malowaniem linii
Razem dziat: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
3 WYKONANIE STUDNI CHLONNYCH | ODTWORZENIE PODBUDOWY
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni |m 16.00
d.3/0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
22|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- m2 4.00
d.3/0104-01 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbioérki na odl. do 1 km
23/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- |m3 4.00
d.3/0307-02 mi na odlegto$é do 10 m (kat.gr.lll)
24/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- |ms3 4.00
d.3/0307-06 mi - dod.za kazde dalsze 10m przewozu lub
za kazdy 1m roznicy wys.przy przew.pod goé-
re (kat.gr.lll)
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebierny-\ms3 4.00
d.3/0212-03 mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
26/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 4.00
d.3/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 8
27/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami bu- |m3 4.00
d.3|0502-01 dowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu
do 4 m - kat.gr.I-ll - studnie chtonnych
28| 101-1 Zakup i dowoz piasku do zasypki m3 4.00
d.3
29/KNR AT-04 |Utozenie geowtdkniny z wywinieciem m2 20.00
d.3/0101-01
analogia
30/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3 4.00
d.3/0236-03 grunty sypkie kat. I-111
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 |m?2 4.00
d.3|0114-05 ttuczen kamienny (bazalt, granit, gnejs,
mika, dolomit itp.) - warstwa dolna o grubos-
Ci po zageszczeniu 15 cm
32|KNR 2-23 Kazdy 1 cm réznicy grubosci ttuczen ka- m2 -4.00
d.3|0110-02 mienny 31,5-63 mm (tgcznie 10 cm) (bazalt,
granit, gnejs, mika, dolomit itp.)
Krotnosé = 5
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 m?2 4.00
d.3|0114-07 mm (bazalt, granit, gnejs, mika, dolomit itp.)
- warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu
8cm
34/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 m2 -4.00
d.3|0114-08 mm (bazalt, granit, gnejs, mika, dolomit itp.)
- warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu (tgcznie 5 cm)
Krotnosé = 3
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llosé¢ Cena | Wartosé
jedn.
35|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-0,15 m2 4.00
d.3/110-3 [R=0, |mm- miat kamienny (bazalt, granit, gnejs,
955] mika, dolomit itp.)- warstwa gdrna gr.5 cm
36/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-0,15 - m?2 -4.00
d.3|0110-04 miat kamienny (bazalt, granit, gnejs, mika,

dolomit itp.)

- warstwa gorna, dodatek lub potracenie za
kazdy 1 cm roznicy grubosci - fgcznie 3 cm
Krotnos¢ = 2

Razem dziat: WYKONANIE STUDNI CHEONNYCH | ODTWORZENIE PODBUDOWY

4 WYPOSAZENIE BOISK
37|ZKNR Nr C-1 |Bramki 3,0 x 2,0 m wraz z siatkami cato- kpl 2.00
d.4/1-3 roczna wg PT- demontowalne
38|KNR nr AT-03 |Wyposazenie z montazem - pitka koszyko- |kpl 4.00
d.4/3-3 wa, kosze regulowane
39|KNR AT-04 4- \Wyposazenie z montazem - pitka siatkowa |kpl 1.00
d.4/4
40|KNR AT-04 4- \Wyposazenie z montazem - tenis ziemny kpl 1.00
d.4/4
41 Montaz tulei pod stupki do siatkéwki, bra- szt 12.00
d.4|analiza indy- |mek i koszy oraz zaslepki do siatkéwki i teni-
widualna sa
42 Demontaz starych opraw na stupach szt 2.00
d.4|analiza indy-
widualna
43/KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do  |szt. 2.00
d.4/1002-01 15 kg na stupie
44/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na |szt. 2.00
d.4/1004-02 wysiegniku wraz z elementami do podtgcze-
nia - naswietlacz LED 155W 23100Im
4000K IP65 o rozsyle swiatta asymetrycz-
nym - montaz na istniejgcych stupach
Razem dziat: WYPOSAZENIE BOISK
5 PILKOCHWYTY
45/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 |dot. 20.00
d.5/0312-10 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.llI)
analogia
46/KNR nr AT-03 |Analiza wtasna - Montaz pitkochwytéw wyso-|m 36.00
d.5|3-3 kosci 6 m z siatki powlekanej tw.szt. 0 ocz-
kach 30x30 mm na stupkach stalowych wg
dokumentagji
47/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne |ms3 4.87
d.5/204-1 z B-20 - pitkochwyty
48/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.071
d.5/0290-02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi
12 mm
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.002
d.5/0290-01 tow budynkow i budowli - prety gtadkie fi 6
mm
Razem dziat: PLKOCHWYTY
6 OGRODZENIE BOISKA
50|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 |dot. 54.00
d.6/0312-06 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll) pod fun-
analogia damenty stupkéw ogrodzeniowych
51|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z  |m3 5.18
d.6/415-2 wykopéw
52|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3 5.10
d.6/0203-01 betonem B-20
analogia

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llosé¢ Cena | Wartosé
jedn.
53|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo |m 129.26
d.6/1803-02 z drutu fi 6 mm pionowe i podwojne druty
analogia poziome fi 8+8mm, o wysokosci 4,00 m na
stupkach stalowych z profilu 60x40 gr. 3 mm
obsadzonych w fundamentach betonowych
o rozstawie do 2.60 m
54/KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu furtek szer. |szt. 2.00
d.6/1808-2 1,0 m w ogrodzeniu w ilosci 2 szt.
55/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 na podsyp- |m 129.26
d.6/407-5 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg - jako cokét
ogrodzenia
56/ KNR 2-31 tawy betonowe zwykie opornik obrzeza m3 5.17
d.6/402-3
analogia

Razem dziat: OGRODZENIE BOISKA
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