PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Uktadanie kabli
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UNIWERYSTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCLAWIU

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK NR 25, ul. Koszarowa 3 51-168 Wroctaw
INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA : Pl Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
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Przedmiar robét bud. nr 25

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

1|DEMONTAZE 1 8

2| KABLE ,PRZEWODY 9 17
3|ROZDZIELNICE 18 24
4| OPRAWY OSWIETLENIOWE 25 26
5|APARATY , OSPRZET 27 28
6/ POLACZENIA WYROWNAWCZE 29 36
7/ INSTALACJA SSP, 37 44
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
1]l DEMONTAZE
1(1.01. 1.3.1|Odtgczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt.
d.1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2/1.02. 1.3.1|Odtgczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.1
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
3/1.03. 1.3.1 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izol szt.
d.1 cyjnej dla prgdu do 63 A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/1.04. 1.3.1 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izol szt.
d.1 cyjnej dla prgdu do 25 A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/1.05. 1.3.1 |Demontaz przewodoéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m
d.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
6/1.06. 1.3.1 |Demontaz przewodoéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego |m
d.1
19 m 19.00
RAZEM 19.00
7/1.07. 1.3.1 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/1.08. 1.3.1|Odtgczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w  |kpl.
d.1 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
pALLR KABLE ,PRZEWODY
9/11.01. 1.3.2|Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diujotw.
d.2 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 60 mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
10/(11.02. 1.3.2|Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowanie m
d.2 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
ty - uchwyty do RG50
11 m 11.00
RAZEM 11.00
11{11.03. 1.3.2|Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - RG§m
d.2
11 m 11.00
RAZEM 11.00
12|11.04. 1.3.2|Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podigm
d.2 zu betonowym - listwa instalacyjna PCV 90x40mm
21 m 21.00
RAZEM 21.00
13/11.05. 1.3.2 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 |m
d.2 mmz2) wciggane do rur - N2XH3x1,5mm2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
14|11.06 1.3.2 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 |m
d.2 mmz2) wciggane do rur - N2XH5x6mm2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
15/11.07. 1.3.2 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fagczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 |m
d.2 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
N2XH3x1,5mm2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
16/11.08. 1.3.2 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-24/Al-4(m
d.2 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
N2XH5x6mm2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
17(11.09. 1.3.2|Uszczelnienie przej$¢ kablowych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpoiprze-
d.2 zarowego pust.
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3 prze- 3.00
pust.
RAZEM 3.00
3L ROZDZIELNICE
18| 111.01. 1.3.3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1-bie szt
d.3 gunowy - 10A-B
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|111.02. 1.3.3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3-bie szt
d.3 gunowy - 20A-B
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20/111.03. 1.3.3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prz szt
d.3 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - 25A 30mA AC
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|111.04. 1.3.3 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prz szt
d.3 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - 25A 500mA AC
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|111.05. 1.3.3 | Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.3 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
25+6 szt. 31.00
RAZEM 31.00
23|111.06. 1.3.3 | Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.3 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
40+10 szt. 50.00
RAZEM 50.00
24|111.07. 1.3.3 | Wykonanie opiséw Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielni- |szt.
d.3 cach
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4/Iv. OPRAWY OSWIETLENIOWE
25|1v.01. 1.3.4 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gaikpl.
d.4 betonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
26|1v.02. 1.3.4 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy szt.
d.4 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw o$wiet
leniowych typu B - oprawa LED, n/t, typu "kanatowa", 5W, IP-65
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/V. APARATY , OSPRZET
27|V.01. 1.3.5|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotk(szt.
d.5 plastikowych w podtozu z cegly
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|V.02. 1.3.5|Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 i |szt.
d.5 przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie - puszka
natynkowa
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6| VI POLACZENIA WYROWNAWCZE
29|VL.01. 1.3.6 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diujotw.
d.6 gosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 60 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
30|VI.02. 1.3.6 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowanie m
d.6 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
ly
5 m 5.00
RAZEM 5.00
31|VIL.03. 1.3.6 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach rura |m
d.6 PCV28mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
32|V1.04. 1.3.6 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rim
d.6 - LgY16mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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33|VI.05. 1.3.6 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspgm
d.6 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2 - potgczenia wyréwnawcze
16 m 16.00
RAZEM 16.00
34|V1.06. 1.3.6 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednarka 2( szt.
d.6 mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|VI.07. 1.3.6 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" o dtugosci 4.5 m (met¢szt.
d.6 da wykonania udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|VI.08. 1.3.6 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania ugszt.
d.6 rowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7| VIL. INSTALACJA SSP,
37|VIL01. 1.3.7 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w ce(m
d.7 le
10 m 10.00
RAZEM 10.00
38| VII.02. 1.3.7 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bezm
d.7 zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podtoze betonowe) RG18
10 m 10.00
RAZEM 10.00
39| VIIL.03. 1.3.7 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 |m
d.7 mmz2) wciggane do rur - przewdd YnTKSY1x2x0,8mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
40| VII.04. 1.3.7 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.7
0.05 m?3 0.05
RAZEM 0.05
41| VIIL.05. 1.3.7 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.7
10 m 10.00
RAZEM 10.00
42|VI1.06 1.3.7 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtszt.
d.7 czeniem - element kontrolno sterujgcy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43| VIL07. 1.3.7 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krin-g
d.7 kéw programowych (instrukcji)
1 n-g 1.00
RAZEM 1.00
44/VI1.08. 1.3.7 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach szt.
d.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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