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PC - projektowana jednostka wewnętrzna pompy ciepłaPC - projektowana jednostka wewnętrzna pompy ciepła
powietrze-woda typu split o mocy 22 kWpowietrze-woda typu split o mocy 22 kW
GW - istniejący kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnejGW - istniejący kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej
o o wymiarach 14x14 mm wyprowadzony ponad dachwymiarach 14x14 mm wyprowadzony ponad dach
budynkubudynku
GN - projektowany kanał nawiewny typu 'Z' wentylacjiGN - projektowany kanał nawiewny typu 'Z' wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 150x150 mm, zakończony nagrawitacyjnej o wymiarach 150x150 mm, zakończony na
wysokości 30 cm nad podłogąwysokości 30 cm nad podłogą
WP - wpusty podłogowe DN75 włączyć do projektowanejWP - wpusty podłogowe DN75 włączyć do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnejinstalacji kanalizacji sanitarnej
Sch - Sch - studzienka schładzająca Ø630 z pompą zatapialnąstudzienka schładzająca Ø630 z pompą zatapialną
GE - grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kWGE - grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW

Para rurociągów freonowychPara rurociągów freonowych

Woda uzdatnionaWoda uzdatniona
Woda zimnaWoda zimna

Powrót (woda)Powrót (woda)
Zasilanie (woda)Zasilanie (woda)

pompa obiegowapompa obiegowa

zawór odcinającyzawór odcinający

zawór zwrotnyzawór zwrotny

filtr siatkowyfiltr siatkowy

EAEA zawór antyskażeniowy typu EAzawór antyskażeniowy typu EA

przejścia ppoż.przejścia ppoż.

Spust do kanalizacjiSpust do kanalizacji

Ø1/2"Ø1/2"

Ø3/4"Ø3/4"
dalsza częśćdalsza część
instalacji wginstalacji wg
rzutu parterurzutu parteru

dalsza częśćdalsza część
instalacji wginstalacji wg
rzutu parterurzutu parteru
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istniejąca instalacjaistniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnejkanalizacji sanitarnej

PCPC

- projektowane drzwi o wymiarach w - projektowane drzwi o wymiarach w świetleświetle
90x200 cm i odporności ogniowej90x200 cm i odporności ogniowej EI30 EI30
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włączyć do istniejącej instalacjiwłączyć do istniejącej instalacji
wody zimnej w budynkuwody zimnej w budynku

istniejący kociołistniejący kocioł
o mocy 107 kWo mocy 107 kW

włączyć do istniejącej instalacjiwłączyć do istniejącej instalacji
grzewczej pod kotłemgrzewczej pod kotłem

istniejąca instalacjaistniejąca instalacja
kanalizacji sanitarnej podkanalizacji sanitarnej pod
stropem pomieszczeniastropem pomieszczenia6060
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włączyć do istn. poziomuwłączyć do istn. poziomu
kanalizacji sanitarnejkanalizacji sanitarnej
poprzez zasyfonowaniepoprzez zasyfonowanie
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istniejące drzwiistniejące drzwi
ppoż. EI30ppoż. EI30

18
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1.81.8

spód kratki nawiewnejspód kratki nawiewnej
min. 2,0 m nad poziomem terenumin. 2,0 m nad poziomem terenu

1:501:50Skala:Skala:

SANITARNASANITARNA

Treść:Treść:

Temat:Temat:

Branża:Branża:

INWESTOR:INWESTOR: GMINA OLKUSZ;  UL.RYNEK 1;  32-300 OLKUSZGMINA OLKUSZ;  UL.RYNEK 1;  32-300 OLKUSZ

na działce o nr ew. gr. 306/2 i 306/1 w miejscowości Zederman.na działce o nr ew. gr. 306/2 i 306/1 w miejscowości Zederman.

IS5IS5Nr rys.Nr rys.

Data:Data:
mgr inż. BARBARA MACUDAmgr inż. BARBARA MACUDA

Podpis:Podpis:Projektowała:Projektowała:

nr upr. budowlanych MAP/0490/PWOS/14nr upr. budowlanych MAP/0490/PWOS/14
do proj. bez ogr. w specjalnoścido proj. bez ogr. w specjalności
instalacyjnejinstalacyjnej
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