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centralnego ogrzewania oraz technologia pompy ciepta
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekoéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow,

» Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systemow instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane sg dbatoscig o
zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotne;.

1.4 Poziom hatasu od urzadzen.

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz
warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35
Pomieszczenie socjalne 45




Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65"
* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegto$ci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy
beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okre$la aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomo$ci) oraz 65 dB(A) w odlegto$ci 1m od centrali wentylacyjnej oraz czerpni i
wyrzutni powietrza.

2 Bilans cieplno-wentylacyjny
2.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosza; -20°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynosza;: +30°C, ¢ 45%,

3 Rozwiazania projektowe
3.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t,
60/45°C, zasilanie instalacji w uktadzie zamknietym, pompowe.

Zrodlo ciepta — projektowana pompa ciepta typu split powietrze-woda o mocy 22 kW,
wspomagana przez istniejacy kociot kondensacyjny z zamknigtgq komorg spalania, o mocy
107 kW, sterowanie pogodowe. Pompa ciepta pracowa¢ bedzie na potrzeby c.o. i znajdowaé
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC; z przedstawieniem

zestawienia strat ciepta dla poszczegdinych pomieszczen. Zapotrzebowanie na ciepto dla
budynku przedszkola wynosi 22 kW.

3.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowa

Zrodtem dla c.o. bedzie projektowana pompa ciepta typu split powietrze-woda o mocy 22 kW,
wspomagana przez istniejgcy kociot kondensacyjny z zamknigta komorg spalania, o mocy
107 kW, sterowanie pogodowe.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng z rozdziatem dolnym, dwururowg o
parametrach czynnika grzewczego 60/45°C wykonang w systemie rozdzielaczowym.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w cze$ci rysunkowe.

Instalacje c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych z umiejscowiong posrodku przekroju rurg
aluminiowg zgrzewang na zaktadke taczonych poprzez zaprasowanie. Do fgczenia stosowac
ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do fgczenia z rurami za pomocq
szczek zaciskowych typu U. Zastosowano Srednice w zakresie 16x2,0 — 32x3,0 mm. Potgczenia



rur z armaturg lub punktami poboru wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych jw.
wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasma, teflonowa.
Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w
rozstawie co 10 m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami.
Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

de16-12m

de20-13m

de25-1,5m

de32-1,6m
Rury rozprowadzajace (zasilajace i powrotne) od rozdzielaczy do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w
warstwie izolacji w posadzce. Rurociggi podejsciowe do grzejnikdw nalezy ukryé w warstwach
posadzkowych oraz w bruzdach wykonanych w scianach. Podejscia wykonane w bruzdach
nalezy zaizolowa¢ termicznie. Do grzejnikow podchodzi¢ ze $cian poprzez $rubunki katowe z
mozliwo$cig nastawy oraz odciecia grzejnika. Rury od pomieszczenia z pompg cieptg do
rozdzielaczy prowadzi¢ w po wierzchu $cian i w przestrzeni sufitu podwieszanego, zgodnie z
rzutami.
Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtaczeniem dolnym, stalowe. Kazdy grzejnik posiada
mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna
obiegbw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych. Regulacja
temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach, z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy. We wszystkich pomieszczeniach
nalezy zamontowac na grzejnikach ostony, ochraniajgce dzieci przed bezpo$rednim kontaktem z
elementem grzejnym.
W celu regulacji poszczegolnych rozdzielaczy projektuje sie na powrocie zawory rownowazace.
Na zasileniu przy rozdzielaczu umiesci¢ zawory odcinajace.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na rozdzielaczach i w najwyzszych
punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociagi nalezy uzbroi¢
w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajagce z recznym odpowietrzeniem w
pomieszczeniu z pompa ciepta.

Odwaodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu z pompg ciepta lub przez grzejniki, wszystkie
zakonczone zaworem ze ztgczka do weza.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji
wykonac punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe.

3.1.2  Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 cisnienia roboczego
(pr=3 bar), lecz nie mniej niz 6,0 baréw, z wytaczeniem pompy ciepta i bufora. Ponadto, jesli
wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakoSci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi
wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustalic przydatnos¢ i witasciwosci tego
materiatu.

3.2 Technologia pompy ciepta

3.21 Warunki ogélne

Punkt biwalentny alternatywny wyznaczono na -6°C. Oznacza to, ze pompa ciepta do tej
temperatury bedzie starata sie pokryC zapotrzebowanie na ciepto na cele c.0. Ponize]
temperatury -6°C pokrycie strat ciepta przejmie istniejacy kociot gazowy. W przypadku, gdy
pompa ciepta w rzeczywistych warunkach nie bedzie zdolna do osiggniecia zatozonego punktu
biwalentnego nalezy go odpowiednio skorygowac.



Pokrycie zapotrzebowania cieplnego do temp. -6°C realizowane bedzie przy pomocy pompy
ciepta powietrze-woda typu split 0 mocy 22 kW i maksymalnej temp. wody na zasilaniu 60°C.
Pompa ta sktada sie z jednostki zewnetrznej umieszczonej na $cianie budynku oraz jednostki
wewnetrznej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym i pracuje pod czynnikiem chtodniczym
R410A. Pompa ciepta wyposazona jest w modut hydrauliczny zawierajacy m.in.:

* konsole sterowniczg z elektroniczng programowalng regulacjg pogodowa,

* kondenser stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewne;j,

* 0 rozdzielacz hydrauliczny 40 litrow

* pompe obiegowq c.0. 0 wskazniku energochtonno$ci EEI < 0,23 o wysokiej sprawno$ci
energetycznej,

* naczynie wzbiorcze o pojemnoéci 10 litréw

*  zawor bezpieczenstwa ustawiony na 0,3 MPa (3 bar).
Przy wiekszych mrozach, pompa ciepta wspomagana bedzie przez istniejacy gazowy kociot
kondensacyjny o mocy 107 kW, znajdujgcy sie w pomieszczeniu sasiadujgcym z
pomieszczeniem pompy ciepta. Kociot posiada zawor bezpieczenstwa.

Rurociggi instalacji c.0. w pomieszczeniu z pompa cieptg i rozprowadzenie w piwnicy az do sufitu
podwieszanego w budynku przedszkola zaprojektowano z rur stalowych czarnych $rednich ze
szwem, taczonych przez spawanie. Kompensacja wydtuzen termicznych - naturalna za pomocq
kolan (zmian kierunku) tworzacych kompensatory L- i Z-ksztattowe. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjatkiem punktow statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajace przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezenia. Przed zamontowaniem armatury, kazdy
egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokona¢ prébnego otwarcia i zamkniecia. Do
pomiaru cisnien i temperatur zamontowa¢ termometry oraz manometry o odpowiednich
zakresach.

Jako armature odcinajacq zastosowac zawory kulowe.

W najwyzszych punktach rurociggéw zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z
zaworem stopowym, natomiast w najnizszych zawory spustowe.

Rurociggi instalacji wody zimnej w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
taczonych z wykorzystaniem ksztattek gwintowanych.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej kottowni wykona¢ z rur polipropylenowych PP-HT, a rurociag
ttoczny z rur polietylenowych PE.

Rurociggi z czynnikiem chtodniczym wykona¢ z rur miedzianych.

Minimalna odlegtos¢ rurociggébw wodnych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu
rownolegtym 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Odlegtos¢ zewnetrznej Scianki przewodu
nie izolowanego lub izolowanego cieplnie od przegréd budowlanych wynosi 0,03 m dla
przewodow do DN40 i 0,05 m dla przewoddw powyzej DN40.

Przy przechodzeniu przewoddw przez przegrody budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o Srednicy wewnetrznej wiekszej o 4 mm od Srednicy zewnetrzne;
przewodu i o dtugo$ci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym. Przejécia wszystkich rurociggéw przez
Sciany i strop kottowni nalezy wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak sciany
kottowni.

Do mocowania rur stosowaC uchwyty wykonane z materiatow niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda
budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla srednic
15 + 20 mm, 2.0 m - dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla
$rednic >50 mm.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.



3.22 Pompa ciepta

Zrodtem dla c.o. bedzie projektowana pompa ciepta typu split powietrze-woda o mocy 22 kW,
wspomagana przez istniejacy kociot kondensacyjny z zamknigtgq komorg spalania, o mocy
107 kW, sterowanie pogodowe.
W czesci pomieszczenia technicznego, w ktdrym znajdowac sie bedzie pompa ciepta wysokos¢
w $wietle wynosic¢ bedzie 2,3 m, po uprzednim jego pogtebieniu.
W pomieszczeniu technicznym z pompg ciepta wentylacje zapewni:

* projektowany kanat nawiewny typu Z o wymiarach (szer. x wys.) 150x150 mm,
sprowadzony 30 cm nad poziom posadzki. Kratka nawiewna min. 2 m nad poziomem terenu.

* istniejacy kanat wywiewny o wymiarach (szer. x wys.) 140x140 mm, umieszczony pod
stropem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach budynku.
Pompa ciepta zabezpieczona jest przez wbudowany zawdr bezpieczenstwa i naczynie
przeponowe oraz posiada wbudowang pompe obiegowa.
Istniejacy kociot zabezpieczony jest zaworem bezpieczenstwa.
Obydwa zrodta ciepta podawac¢ bedg czynnik na bufor ciepta, skad zasilana bedzie projektowana
instalacja c.o.
Ruch czynnika w obiegu kottowym i instalacyjnym wymuszany bedzie przez elektroniczne pompy
obiegowe.
Zabezpieczenie przed wzrostem objetosSci ztadu na skutek jego podgrzania pemni¢ bedzie
naczynie przeponowe wzbiorcze.
Przed przytaczeniem pompy ciepta i kotta do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie
przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen i osadéw. Uzupetnianie wody w ztadzie instalacii
projektuje sie do przewodu powrotnego instalacji c.o. Woda do napetniania ztadéw i ich
uzupetniania przygotowywana bedzie w projektowanej stacji uzdatniania wody z filtrem wstepnym
oraz stacji demineralizacji wody. Demineralizator posiada gtowice, w sktad ktérej wchodzi cyfrowy
licznik wody, zawory odcinajace, krociec spustowy, kr6¢ce manometru, zawdr mieszajacy.
Parametry wody dostosowa¢ do wymagan producenta pompy ciepta.
Z uwagi na brak grzejnika wodnego w pomieszczeniu technicznym z pompg ciepta, projektuje sie
grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW.

3.2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia rurociggow stalowych przed korozjg, przewody ze stali czarnej oczysci¢
do 2 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1/Ap1, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W
pierwszej kolejnosci nalezy dwukrotnie pomalowac¢ rurociggi farbg podktadowa, syntetyczng,
przeciwrdzewng, a nastepnie wykona¢ dwukrotng warstwe nawierzchniowg uzywajgc emalii
syntetycznej ogoinego zastosowania. Kolejne warstwy farby nalezy nanosi¢ co 48 godzin. Dozo6r
wykonania i technologia malowania wg PN-EN ISO 12944.

3.24 Aparatura kontrolno-pomiarowa i sterujaca

Do doraznej kontroli pracy uktadu przewidziano termometry proste i katowe w tulei stalowej
okragtej oraz manometry tarczowe zwykte. Praca kottowni, pompy ciepta oraz obiegi grzewcze
sterowane bedg za pomocg automatyki pompy ciepta oraz automatyki kottowe;.

3.2.5 Ptlukanie instalacji, proby, uruchomienie

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wodg. Ptukanie
prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm3. Préby
ciSnieniowe wykonac przed zaizolowaniem termicznym instalacji.

Rurociggi instalacji c.0. poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6.

Rurociggi instalacji wodociggowej poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, zeszyt nr
7.



Przed wykonaniem préby na gorgco oraz przed zaizolowaniem, rurociagi zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Jednostke zewnetrzng pompy ciepta mocowaC do Sciany zewnetrznej budynku szkoty,
uwzgledniajgc obcigzenie danego urzadzenia. Do osuszenia instalacji chfodnicze] nalezy
stosowa¢ pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia - 100,7 kPa. System przewoddw
cieczowych i gazowych nalezy opréznia¢ za pomocg pompy prézniowej przez ponad 2 godziny.
Podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢

- 100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzing, a nastepnie sprawdzic,
czy wskazanie ci$nienia wzrosto. Je$li ciSnienie wzrosto, to oznacza, ze do uktadu dostata sie
wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelnosci. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w
przewodach pozostata woda, po trwajacym 2 godziny oproznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w
nim ci$nienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajac azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprozni¢ uktad, wtgczajac pompe prozniowg na 1 godzine i uzyskujac podcisnienie —
100,7 kPa (osuszanie prozniowe). Je$li w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyska¢ podci$nienia —
100,7 kPa, nalezy powtdrzy¢ operacje przerywania prozni i osuszania prozniowego. Nastepnie,
po pozostawieniu uktadu w stanie podcisnienia na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie
cinienia nie wzrosto. Test szczelnoSci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzaé przez
otwory serwisowe zaworow. Po zakonczeniu testu szczelnoSci i osuszania prozniowego
przewody nalezy zaizolowaé. Dodawanie czynnika chtodniczego (R410A) musi zostaé
poprzedzone testem szczelno$ci i osuszaniem prozniowym.

Do mocowania wszystkich rurociggow do przegrod budowlanych nalezy wykorzystywac dostepne
na rynku profesjonalne systemy zawieszen rurociggéow.

3.2.6 Wytyczne branzowe

Instalacje elektryczne
Zasilanie urzadzen w pomieszczeniu z pompg ciepta wykona¢ z uwzglednieniem ich mocy i
charakterem zasilania oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.
« Zasili¢ sterowniki pompy ciepta oraz wyprowadzi¢ przewody zasilajgce - sterujgce na
pompy obiegowe oraz przewody do czujnikow temperatur.
+  Wykona¢ o$wietlenie sztuczne pomieszczenia z pompg ciepta zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony [P-65.
Zasilic grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW, 230V.
Wykonac potaczenia elektryczne sterownicze wg schematu technologicznego.
Zaprojektowac instalacje uziemiajaca konstrukcje kanatow wentylacyjnych i urzadzen.
Przewidzie¢ w pomieszczeniu z pompag ciepta gniazda elektryczne 230 V.
Wykonac oddzielny obwdd elektryczny zasilajacy gniazdo 230 V stacji uzdatniania wody.
Instalacje elektryczng zaprojektowa¢ w wykonaniu szczelnym.
Zastosowany regulator pompy ciepta reaguje na warunki atmosferyczne (pogodowe) i bedzie
sterowat pracg pompy obiegowej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i temperatury na
zasilaniu.
Montaz i uruchomienie instalacji nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
certyfikat producenta pompy ciepta.

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

+  Wymieni¢ drzwi wejSciowe do pomieszczenia z pompg ciepta — na EI30, niepalne,
otwierane na zewnatrz, zaopatrzone w zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz
pomieszczenia, otwierajgce sie z pomieszczenia pod naciskiem. Wymiary w Swietle
90x200 cm.

+  Wykona¢ otwory pod kanat wentylacji nawiewnej 15 x 15 cm.

*  Przejcia przewodow przez Sciany istniejacej kottowni wykona¢ jako gazoszczelne
w przepustach o odpornosci ogniowej EI60.

*  Pogtebi¢ cze$¢ pomieszczenia o 31 cm, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Rdznice
poziomdw zniwelowac z wykorzystaniem schodow modutowych.

«  Wykona¢ fundament pod bufor o wys. 5 cm.




* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac¢
klase odpornosci wymagang dla tych elementow (EI60).

+  Wykona¢ w pomieszczeniu z pompa ciepta otwor w posadzce pod studnie schtadzajacq
oraz kratki Sciekowe.

«  Wyrowna¢ posadzke warstwg 5 cm wylewki betonowej, potozy¢ plytki ceramiczne ze
spadkami w kierunku kratek. Sciany wyréwna¢ i do wysokosci 2 m pomalowa¢ lamperig
olejng tatwo zmywalna, Sciany ponad lamperig oraz sufit pomalowac farbg emulsyjna.

« Jednostke zewnetrzng pompy ciepta umie$ci¢ na stalowej konstrukcji wsporczej do
Sciany zewnetrznej budynku szkoty, uwzgledniajac obcigzenie danego urzadzenia.

4 Materiat, wykonanie instalacji
4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT
z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakfadke taczonych poprzez
zaprasowanie.

4.2 Instalacje rurowe pompy ciepta

Rurociagi wody grzewczej instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia z pompg ciepta oraz odcinek
od pompy ciepta do sufitu podwieszanego w budynku przedszkola nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN
80/H-74219 lub ze szwem. Rurociggi te faczy¢ przez spawanie gazowe i prowadzi¢ ze spadkiem
3%0 w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub suficie albo
mocowa¢ na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla srednic 15 + 20 mm, 2,0 m - dla
Srednic 25 + 32 mm oraz 2,5 m dla Srednic 40+50 mm. Najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajacg zastosowano zawory
odcinajgce kulowe.

4.3 Izolacje termiczne.

Catosc¢ instalacji C.0., wody zimnej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnoSci
cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolac;ji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, | '/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplngj | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnarz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4




Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej — dla Srednic ponizej DN32 oraz
izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic
pozostatych.

4.4 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejécia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowa¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, obudowac
elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego
tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejacq
mase uszczelniajgcg o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Mase te mozna taczy¢ z
zaprawg ogniochronna.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubo$ciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne
stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. PrzejScia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymagane] gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen migdzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

5 Wymagania dla podpér i zawiesi.
5.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow technicznych.
Rurociggi majg by¢ prawidiowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuije,
plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpieraC stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspoinej
wysokosci.



Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalaciji i inspektora nadzoru.

5.2 Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze stali weglowe;
gatunkdw handlowych o granicy plastyczno$ci minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci podpory lub
wieszaka spawane bezpo$rednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych
powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurociag. Wykonawca dostarcza materiat
do wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie Sruby ,U” oraz $Sruby i nakretki do podpdr rurociggéw powinny mie¢ pokrycie
galwaniczne, zgodne z PN.

9.3  Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykona¢ elektrycznie spoing 5mm.
Spawanie stali stopowych majg wykonywac wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inacze;.

9.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowac dla usuniecia szlaki i
rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowa¢, zagruntowa¢ i pomalowaé jak
nastepuje.

Mate elementy oczySci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajaca.

W razie konieczno$ci ponownego spawania — usungc farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejaca.

2.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpor $lizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez Srutowanie,
a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokoSci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butdbw do elementdw podparcia, nalezy
preferowac potaczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

5.6 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20
mm, 2,0 m - dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosic nie wiecej
niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wigcej niz 2 m.

5.7 Otwory rewizyjne.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wielko$¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowac do przyjetej
technologii, ktére beda dostepne takze po zakoriczeniu inwestyciji.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez wtasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych.



Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byC tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementdw trudnych do czyszczenia.
Nie stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktdre mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony),

c) nagrzewnice (z dwoch stron)

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

f) filtry (z dwoch stron),

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron),

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki
0 kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

9.8 Klapy przeciwpozarowe.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace dobra¢ odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia ppoz., podanego w projekcie architektonicznym. Dobrane zabezpieczenia ppoz. sq
uwalnianie pod wptywem elementu topikowego.

6 Proby i rozruch instalaciji.
6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiarow i zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i
przydatno$ci materiatéw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkdw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentow dotyczacych materiatdw poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu
dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢,
co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania,
ktére mogaq ustali¢ przydatno$¢ i wiasciwosci tego materiatu.

6.2 Ogdlne warunki wykonania prob.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko beda dostepne
do tego celu.



Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.
Proby nalezy wykonaC z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora — Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia. Caly sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prab.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

6.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

6.4 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ciSnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na
instalacji bedacej w budowie dla zapewnienia czystoSci i wytrzymatoSci mechanicznej oraz
szczelno$ci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzacych w zakres Robét. Procedura ma podawac, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w
kazdej z prob oraz wartos¢ ciSnienia prébnego. Procedure nalezy przediozy¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych.
Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez
otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu ciSnienia w
urzadzeniach nie bioracych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich
urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oprdznianiu instalacji z wody, po
prébie.

Nie nalezy przeprowadzaé prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych,
ktore moga wptyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i
osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywa¢ prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w
sposéb zadowalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem,
ktore odcinki przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére
zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddéw zanim
zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania
zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢
usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zostaC utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mogt
przeprowadzi¢ kontrole przeciekéw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokonaé
odbioru tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogolne proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniaé
okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony
przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca
niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogolne proby ci$nieniowe danej jednostki nie bedg



uwazane za zakonczone, dopOki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone
ponownymi probami, zadawalajacymi dla Inspektora.

6.5 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb ciSnieniowych wszystkich przewodow. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb ci$nieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy,
siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do
prob.

6.6 Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie ciSnieniowe;
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecno$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej
procedury.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze
spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zaslepi€ i
wyizolowac¢ z instalacji poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego
urzadzeniom podtaczonym do tej instalacji to rury i urzadzenia sg poddawane jednoczes$nie
prébie na okre$lone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wigksze od cisnienia probnego stosowanego do dla
urzadzen podigczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp,
dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane probie wodg o cisnieniu rébwnym cisnieniu
przewidzianym dla niego. Je$li dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy
takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie préb wszystkich czesci
tego uktadu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujgca bezposrednio z takim
przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki
trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z
wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sasiedztwie takiego
urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia cze$ci przyrzadow (z
wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wiaczone do préby hydrostatycznej urzadzen
lub rurociggéw, do ktérych sg podigczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to
ci$nienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te
przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢
wigczone do tej proby hydrostatyczne.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czesci
uktadu rur powoduje, ze préba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub
czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng préba pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej probie cisnienia.
Wszystkie zaktadane przed prébg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowe;
instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktore nalezy ponownie
otwiera¢, oraz z wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na
korcu rury, powinien by¢ za$lepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,



- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody ciSnieniowe do miernikow i przetwornikow ciSnienia muszg zostac
odigczone od przyrzadéw przed proba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory
stuzgce do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki rznicy ci$nien zatozy¢ po probie.

6.7 Prdba ciSnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawaé probie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny byé¢
badane pod ci$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy podda¢ ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw
rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na
przecieki stosujac odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

7 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy urzadzeniach pod
napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowos$ci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
prébnej z zasady nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie wartoSci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych,
ich zgodno$ci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen
- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegoinionymi w zamoéwieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych
z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami
urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.




Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.

Proba szczelnosci.

Proby szczelno$ci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

8 Wytyczne branzowe
8.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych

— wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

— zapewni¢ doj$cie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

— przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.

8.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykonac instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne.

9 Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |I.

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw i kanatow po konsultacji z projektantem.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez uprawnionego projektanta.
Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementdw obiektu oraz
opracowanie niniejszego projektu. Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi,
materiatami i urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach, pod warunkiem
wykonania i przedstawienia projektantowi oraz inwestorowi obliczen technicznych
potwierdzajacych mozliwo$¢ takiej zmiany. Konieczne jest rowniez dostosowanie pozostatych
elementdw obiektu, zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami, bez utraty przewidzianego
standardu obiektu i jakosci planowanych do wykonania robot.

10 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie obszar oddziatywania projektowanej BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WRAZ Z POMPA CIEPLA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZEDERMANIE
mie$ci sie w granicach dziatek 306/2 i 306/1 i nie oddziatuje na sasiednie dziatki.



