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W grzewczej podk//iw

0.1 KOMUNIKACJA
WYLEWKA BETONOWA
0.2 POM. PIWNICZNE
WYLEWKA BETONOWA
0.3 POM. PIWNICZNE
WYLEWKA BETONOWA
0.4 POM. PIWNICZNE
WYLEWKA BETONOWA
0.5 POM. TECHNICZNE
WYLEWKA BETONOWA
0.6 KOTLOWNIA
POS. CERAMICZNA
0.7 KOMUNIKACJA
WYLEWKA BETONOWA

wigezy¢ Qo/istn)eéce%{stm)a{ji

ody zimnej'w budynk

i

|stnk;ﬁcy y{cioi

o mocy 107 Kk

Zasilanie (woda)
Powrot (woda)

Woda zimna
Woda uzdatniona
Spust do kanalizacji

pompa obiegowa
zawor odcinajgcy
filtr siatkowy

zawor zwrotny

przejscia ppoz.

Para rurociggéw freonowych

zawor antyskazeniowy typu EA

PC - projektowana jednostka wewnetrzna pompy ciepta

powietrze-woda typu split o mocy 22 kW

GW - istniejgcy kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej
o wymiarach 14x14 mm wyprowadzony ponad dach

budynku

GN - projektowany kanat nawiewny typu 'Z' wentylacji
grawitacyjnej o wymiarach 150x150 mm, zakohczony na

wysokosci 30 cm nad podtogg

WP - wpusty podtogowe DN75 wigczy¢ do projektowanej

instalacji kanalizacji sanitarnej

Sch - studzienka schtadzajgca @630 z pompa zatapialng

GE - grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW

S S - projektowane drzwi o wymiarach w Swietle
90x200 cm i odpornosci ogniowej EI30

€

\
INWESTOR: GMINA OLKUSZ; UL.RYNEK 1; 32-300 OLKUSZ
Branza: SANITARNA nerys 1 SH
Temat:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z POMPA CIEPLA

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZEDERMANIE

na dziatce o nr ew. gr. 306/2 i 306/1 w miejscowosci Zederman.

Tresc:

RZUT PIWNICY - TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA

Skala: 1:50

Projektowata:

mgr inz. BARBARA MACUDA

nr upr. budowlanych MAP/0490/PWOS/14
do proj. bez ogr. w specjalnosci
instalacyjnej

Podpis:

Data:

GRUDZIEN 2020r.




