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1 Instrukcje i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1 Instrukcje i zalecenia dotyczace bezpieczehstwa

1.1 Bezpieczenstwo

Obstuga

Niebezpieczenstwo

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnosciach fizycznych i umystowych lub nieposiadajace odpo-
wiedniej wiedzy ani doswiadczenia pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub
pouczenia ich w zakresie uzytkowania urzadzenia w bezpieczny sposab i zrozu-
mienia przez nich istniejgcych zagrozen. Nie wolno dopuscic¢, zeby dzieci bawity
sie urzadzeniem. Dzieciom nie wolno bez nadzoru czysci¢ urzadzenia ani wykony-
wac czynnosci konserwacyjnych nalezgcych do uzytkownika.

Instalacja elek-
tryczna

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci przy urzadzeniu nalezy uwaznie przeczytac¢ wszystkie
dokumenty dotaczone do produktu. Dokumenty te dostepne sg rowniez na naszej stronie internetowe;.
Patrz ostatnia strona.

Urzadzenie nalezy zamontowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi dla instalacji elektrycz-
nych.

Na trwatych przewodach rurowych nalezy zamontowaé urzgdzenie odtgczajgce zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami dotyczgcymi instalowania.

Jesli kabel zasilajgcy zostanie uszkodzony, to ze wzgleddw bezpieczenstwa musi on zosta¢ wymieniony
przez producenta, jego serwis posprzedazny lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Jesli okablowanie urzgdzenia nie zostato wykonane fabrycznie, nalezy wykonac¢ potaczenia zgodnie ze
schematem zamieszczonym w rozdziale ,Potgczenia elektryczne”. Patrz ,Instrukcja instalowania i kon-
serwacji’.

To urzadzenie musi by¢ podtgczone do uziemienia ochronnego.

Uziemienie musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami dotyczacymi instalaciji.

Przed wykonaniem jakichkolwiek potgczen elektrycznych urzadzenie nalezy najpierw uziemic.

Typ i parametry zabezpieczen: patrz rozdziat ,Zalecane przekroje kabli” Patrz ,Instrukcja instalowania i
konserwaciji”.

Informacje na temat podtgczenia urzgdzenia do sieci elektrycznej, patrz rozdziat ,,Potgczenia elektrycz-
ne”. Patrz ,Instrukcja instalowania i konserwaciji”.

Aby unikng¢ niebezpieczenstwa zwigzanego z nieprzewidzianym zatgczeniem termicznego wytgcznika
automatycznego, urzgdzenia nie wolno zasila¢ z obwodu zawierajgcego zewnetrzny wytgcznik (np. wy-
tacznik czasowy) ani obwodu, ktory jest regularnie zatgczany i wytgczany przez dostawce energii elek-
trycznej.

Uktad hydrauliczny

Przestroga

Nalezy przestrzega¢ zalecen dotyczgcych minimalnego i maksymalnego cisnienia
wody i temperatury, aby by¢ pewnym, ze urzadzenie dziata prawidtowo. Patrz roz-
dziat ,Dane techniczne”.

Montaz

Wazne

Zapewni¢ wolng przestrzen wymagang do prawidtowego zamontowania urzadze-
nia. W tym celu zapoznac sie z rozdziatem ,Wymiary urzadzenia”. Patrz ,Instrukcja
instalowania i konserwacji”.

ie

1.2 Zalecenia ogdlne

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z normami obowigzujgcymi
w danym kraju, okreslajgcymi sposéb prowadzenia prac i napraw
w mieszkaniach, blokach i innych budynkach.

Montaz i serwis urzgdzenia oraz instalacji grzewczej powinny by¢
wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel. Podczas
podtgczania, montazu i konserwacji instalacji personel ten musi
przestrzegaé obowigzujacych przepiséw, lokalnych i krajowych.

Pierwsze uruchomienie musi zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego
specjaliste.

1.3 Bezpieczenstwo elektryczne

Przed wykonaniem jakichkolwiek potgczen elektrycznych, urzagdzenie
nalezy najpierw uziemi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
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1 Instrukcje i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1.4

1.5

Bezpieczenstwo czynnika chtodniczego

Podigczenia elektryczne moga wykonywaé wytgcznie uprawnieni elektrycy

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem: dtugos¢ przewodow
miedzy urzgdzeniem zapobiegajgcym wyciagnieciu kabli

i zaciskami musi zapewnia¢ podtaczenie przewoddéw fazowych do
napiecia przed przewodem uziemienia.

i zawsze po odigczeniu zasilania elektrycznego.

Oddzieli¢ przewody bardzo niskiego napiecia od przewodow zasilajgcych
230/400 V.

Ostrzezenie
Czynnik chtodniczy i przewody rurowe:

Instalacje nalezy napetniac¢ wytacznie czynnikiem chtodniczym
R410A.

Uzywac¢ narzedzi i elementéw rur przeznaczonych do
stosowania z czynnikiem chtodniczym R410A.

Do transportu czynnika chtodniczego uzywac rur miedzianych
odtlenionych fosforem.

Przechowywac potgczeniowe rury chtodniczej z dala od pytu i
wilgoci (ryzyko uszkodzenia sprezarki).

Nie stosowac zadnych cylindrow do napetniania.

Chroni¢ komponenty pompy ciepta, wliczajgc w to izolacje i
elementy konstrukcyjne. Zabrania sie przegrzewania pompy,
poniewaz komponenty lutowane mogg spowodowac
uszkodzenia.

Zetkniecie sie srodka chtodniczego z ptomieniem moze
doprowadzi¢ do wytworzenia sie trujgcych gazow.

Francja: Zgodnie z art. L. 113-3 Kodeksu Konsumenta (francuskiego),
montaz sprzetu musi by¢ wykonany przez wykwalifikowanych
specjalistéw, gdy ilos¢ ptynu chtodniczego przekracza dwa kilogramy lub
gdy wymagane jest podtgczenie ptynu chtodniczego (w przypadku
systemow dzielonych, nawet gdy sg wyposazone w szybkoztagcza).

Wszelkie czynnosci w obiegu chtodniczym muszg by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego specjaliste, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami (usuwanie czynnika chtodniczego, lutowanie w ostonie

azotowej). Wszelkie prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane tylko przez

wykwalifikowanych spawaczy.

W trakcie pracy pompy ciepta nie dotyka¢ armatury potgczeniowej
czynnika chtodniczego gotymi rekami. Ryzyko oparzenia lub odmrozenia.

W razie wycieku czynnika chtodniczego:

1. Wytaczy¢ urzadzenie.
2. Otworzy¢ okna.

3. Nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie uruchamia¢ urzadzen

elektrycznych.

4. Unikac¢ kontaktu z czynnikiem chtodniczym. Ryzyko odmrozen.

Wykry¢é mozliwg nieszczelno$¢ i niezwtocznie jg naprawi¢. Przy wymianie
uszkodzonych czesci obiegu chtodniczego stosowaé wytgcznie czesci

oryginalne.

Przy wykrywaniu nieszczelnosci i probach cisnieniowych nalezy uzywac

wytgcznie odwodnionego azotu.

Czynnik chtodniczy nie moze przedostac sie do atmosfery.

Zasady bezpieczenstwa dotyczace wody uzytkowej

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, na wlocie wody zimnej uzytkowej do
podgrzewacza zamontowano zawér bezpieczenstwa skalibrowany na 0,7

MPa (7 bar).

MIT-S
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1.6 Bezpieczenstwo hydrauliczne

1.7 Zalecenia dotyczgce montazu
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1 Instrukcje i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Reduktor cisnienia (nieobjety zakresem dostawy) jest wymagany, jesli
ci$nienie zasilania przekracza 80% skalibrowanej warto$ci zaworu
bezpieczenstwa lub grupy bezpieczenstwa, i musi by¢ zamontowany
przed urzadzeniem.

Miedzy zaworem bezpieczenstwa lub grupa bezpieczenstwa
a podgrzewaczem wytwarzania cieptej wody uzytkowej nie wolno
montowac zadnej armatury odcinajacej.

Instalacja hydrauliczna musi stale zapewni¢ minimalne natezenie
przeptywu.

Woda grzewcza i woda uzytkowa nie mogg sie ze sobg mieszac. Obieg
wody uzytkowej nie moze przechodzi¢ przez wymiennik ciepta.

Temperatura graniczna w punkcie poboru: maksymalna temperatura
wytwarzania cieptej wody uzytkowej w punkcie czerpania podlega
specjalnym przepisom w zaleznosci od kraju sprzedazy urzgdzenia. Ma to
na celu ochrone uzytkownika. Nalezy przestrzegac tych specjalnych
postanowien podczas zamontowania urzadzenia.

Podczas wytwarzania cieptej wody uzytkowej nalezy przedsiewzig¢ srodki
ostroznosci. W zaleznos$ci od ustawien pompy ciepta, temperatura cieptej
wody uzytkowej moze przekroczy¢ 65°C.

W celu zminimalizowania ryzyka oparzenia nalezy obowigzkowo
zamontowac¢ zawor antyoparzeniowy na przewodach zasilania c.w.u.

Przy wykonywaniu podtgczen hydraulicznych nalezy przestrzega¢ norm
i obowigzujgcych przepiséw lokalnych.
Jesli bezposrednio do obiegu ogrzewania poditgczone sg grzejniki:

zamontowac¢ zawor roznicowy miedzy modutem wewnetrznym i obiegiem
c.o.

Pomiedzy modutem wewnetrznym i obiegiem c.0. zamontowac¢ zawory
spustowe.

Nie dodawac¢ zadnych srodkéw chemicznych do wody grzewczej bez
uprzedniej konsultacji ze specjalistg od uzdatniania wody. Na przykfad:
srodki chronigce przed zamarznieciem, zmiekczacze wody, produkty
zwigkszajace lub zmniejszajgce wartos¢ pH, dodatki chemiczne i/lub
inhibitory. Mogg one spowodowac usterki pompy ciepta i uszkodzenie
wymiennika ciepta.

Modut wewnetrzny pompy ciepta nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.

Zaizolowac przewody rurowe w celu ograniczenia strat ciepta do minimum.

Rozkielichowane elementy przesmarowac olejem chtodniczym, aby
utatwic¢ dokrecenie i poprawic¢ szczelnosc.

Niniejszy dokument nalezy przechowywac¢ w poblizu miejsca
zamontowania urzgdzenia.

Modyfikacje pompy ciepta bez pisemnej zgody producenta sg zabronione.

Aby skorzystac¢ z rozszerzonej gwarancji, nie wolno dokonywaé zmian w
urzadzeniu.

Modut wewnetrzny i zespot zewnetrzny pompy ciepta nalezy zamontowac
na trwatym i stabilnym podtozu, ktére bedzie w stanie utrzymac ich ciezar.

Nie montowa¢ pompy ciepta w miejscu, w ktorym jest wysoka zawartos¢
soli w powietrzu.

Nie montowa¢ pompy ciepta w miejscu narazonym na oddziatywanie pary
lub spalin.

Nie montowaé pompy ciepta w miejscu, ktére moze zostac pokryte
warstwg $niegu.
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1 Instrukcje i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1.8 Szczegodtowe instrukcje dotyczace obstugi, konserwacji i postepowania w przypadku awarii

Czynnosci konserwacyjne zlecac¢ serwisantowi posiadajacemu stosowne
uprawnienia.

Urzadzenia zabezpieczajgce moga by¢ nastawiane, naprawiane lub
wymieniane wytgcznie przez wykwalifikowanego specjaliste.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac, odtgczy¢ zasilanie elektryczne pompy
ciepta, zespotu wewnetrznego i wspomagania hydraulicznego lub
elektrycznego (jezeli jest podtaczone).

Poczekac ok. 20-30 sekund do wytadowania kondensatorow zespotu
zewnetrznego i sprawdzi¢, czy lampki na ptytkach elektronicznych zespotu
zewnetrznego zgasly.

Przed kazdg ingerencjg w obieg chtodniczy wytaczy¢ urzadzenie

i poczekac kilka minut. Pewne urzadzenia, takie jak sprezarka i rury, mogg
osiggngc¢ temperatury powyzej 100°C i znajdowac sie pod wysokim
ci$nieniem, co moze grozi¢ odniesieniem powaznych obrazen ciata
uzytkownika.

Zlokalizowac i usungc¢ przyczyne odciecia zasilania i zresetowac termostat
zabezpieczajacy.

Nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych.

Demontaz i utylizacja pompy ciepta musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi i krajowymi.

Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub napraw sprawdzi¢
szczelno$¢ catej instalacji grzewczej.

Obudowe kotta zdejmowac wytgcznie w celu przeprowadzenia

konserwacji i wykonania napraw. Po zakonczeniu prac obudowe ponownie
zamontowac.

Uzytkownik musi sie upewnic, czy przewody chtodnicze dla pompy ciepta
o tadunku wiekszym od 5 ton ekwiwalentu CO,, sg corocznie sprawdzane
pod katem wystepowania nieszczelnosci.

1.9 Zakres odpowiedzialno$ci

Odpowiedzial-
nos$¢ producenta

Nasze urzadzenia sg produkowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych dyrektyw. Sg one dostarcza-
ne ze znakiem C € wraz z wymagang dokumentacjg. Dbajgc o jako$¢ stale dgzymy do doskonalenia na-
szych urzgdzen. Zastrzegamy wiec prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach podanych w niniej-
szym dokumencie.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci w nastepujgcych przypadkach:

* Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urzadzenia.
* Nieprzestrzeganie instrukcji uzytkowania urzgdzenia.
 brak lub niedostateczna konserwacja urzgdzenia.

Odpowiedzial-
nos¢ instalatora

Za montaz, podtgczenie i uruchomienie urzadzenia odpowiedzialna jest osoba/firma montujaca, poditgcza-
jaca i uruchamiajaca kociot. Do zakresu jej odpowiedzialnosci nalezy:

* Przeczytac¢ wszystkie wskazowki zawarte w instrukcjach dostarczonych z urzadzeniem i ich przestrze-
gac.

e Zamontowac urzadzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

* Przeprowadzi¢ pierwsze uruchomienie oraz wszelkie niezbedne kontrole.

* Poinstruowac uzytkownika o dziataniu instalacji.

* Jesli urzadzenie wymaga konserwaciji, zwréci¢ uwage uzytkownika na obowigzek kontroli i utrzymywania
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym.

¢ Przekazac¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje obstugi.

8 MIT-S
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2 Stosowane symbole

21 Symbole stosowane w instrukgc;ji

2 Stosowane symbole

W niniejszej instrukcji informuje sie o roznych poziomach zagrozenia, aby
zwréci¢ uwage uzytkownika na specjalne informacje. Stosujemy te
metode, aby zapobiegac problemom i zagwarantowac prawidtowa prace
urzadzenia.

Niebezpieczenstwo
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzic¢
do powaznych obrazen ciata.

Ryzyko porazenia pradem
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Ostrzezenie
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzic¢
do zranienia.

Przestroga
Ryzyko uszkodzenia urzadzenia.

. | Wazne
1 Prosimy o uwage: wazna informacja.
™ Patrz
J Odsytacz do innych instrukcji lub stron niniejszej instrukcji.

2.2 Symbole umieszczone na urzgdzeniu

Rys.1

MO002628-A

1 Qgunl 2 EYWINS 3 L

151 s NEN

MW-1001193-1

Ostrzezenie: ryzyko porazenia prgdem elektrycznym

1 Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy odtgczy¢ zasilanie
sieciowe.

2 Prace przy urzadzeniu sg dozwolone tylko pod warunkiem, ze
bedzie je wykonywat wykwalifikowany specjalista

Zasilanie obiegu grzewczego CIRCAQ

Powrét z obiegu grzewczego CIRCAO

Zasilanie obiegu grzewczego CIRCB1

Powro6t z obiegu grzewczego CIRCB1

Podtaczenie czynnika chtodniczego - przewdd cieczy
Podigczenie czynnika chfodniczego - przewod gazowy
Bezpieczny niskonapieciowy kabel zasilania

Kabel zasilania 230 V/400 V

Kabel zasilajgcy 230 V

OWOoO~NOOBhWN -

2.3 Symbole umieszczane na tabliczce znamionowej

Rys.3

R-BUS
BUS RRTTT
MW-1001191-2

| h5¢

7684508 - v02 - 03072019

1 Informacja dotyczgca pompy ciepta: typ czynnika chtodniczego,
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze

2 Ten symbol oznacza kompatybilno$¢ z podtgczonym termostatem
Smart TC®.

3 Informacje o zasilaniu elektrycznym: zasilanie i maksymalna moc
wyjsciowa

4 Przed zamontowaniem i pierwszym uruchomieniem urzadzenia
nalezy uwaznie przeczyta¢ dostarczone instrukcje obstugi

5 Zuzyte produkty utylizowa¢ w odpowiednim systemie regeneracji
i recyklingu.
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3 Informacje techniczne

3 Informacje techniczne

3.1 Dopuszczenia

3.11 Dyrektywy

Produkt spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw i norm europejskich:
» Dyrektywa ws. urzgdzen cisnieniowych 2014/68/UE

» Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/WE
Norma ogolna: EN 60335-1
Norma zwigzana: EN 60335-2-40

* Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/WE
Normy ogélne: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Norma zwigzana: EN 55014
Niniejszy produkt spetnia wymagania dyrektywy europejskiej
2009/125/WE w sprawie ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.
Oprocz przepisow i instrukcji nalezy przestrzega¢ dodatkowych
wskazowek opisanych w niniejszej instrukciji.
Do wszystkich przepiséw i wskazowek podanych w niniejszej instrukciji
nalezy stosowac przepisy dodatkowe i uzupetniajgce obowigzujgce
w momencie instalowania.

m Deklaracja zgodnosci UE

Urzadzenie odpowiada typoszeregowi opisanemu w deklaracji zgodnosci
WE. Zostato wyprodukowane i skonfigurowane zgodnie z dyrektywami
europejskimi.

Oryginat deklaracji zgodnosci posiada producent.

3.1.2 Test przed wysytkag

Przed opuszczeniem fabryki kazdy modut wewnetrzny jest testowany pod
katem:

 szczelnosci obiegu grzewczego
e bezpieczenstwa elekirycznego
e Szczelnos¢ obiegu czynnika chtodniczego

3.2 Dane techniczne
3.21 Pompa ciepta
Parametry techniczne obowigzujg dla nowych urzadzen z czystymi
wymiennikami ciepta.
Maksymalne cisnienie robocze: 0,3 MPa (3 bar)
Zak.1 Warunki eksploatacyjne
AWHP 4.5 | AWHP 6 AWHP 8 AWHP 11 |AWHP 16 |AWHP 22 |AWHP 27
MR MR-3 MR-2 MR-2 MR-2 TR-2 TR-2
AWHP 11 | AWHP 16
TR-2 TR-2
Graniczne temperatury pracy w | +18°C/ +18°C/ +18°C/ +18°C/ +18°C/ +18°C/ +18°C/
trybie ogrzewania +55°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C +60°C
Graniczne temperatury zew- -15°C/ -15°C/ -20°C/ -20°C/ -20°C/ -20°C/ -20°C/
netrzne w trybie ogrzewania +35°C +35°C +35°C +35°C +35°C +35°C +35°C
Graniczne temperatury wody +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/
w trybie chtodzenia +25°C +25°C +25°C +25°C +25°C +25°C +25°C
Graniczne temperatury zew- +10°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/ +7°C/
netrzne w trybie chtodzenia +46°C +46°C +46°C +46°C +46°C +46°C +46°C
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3 Informacje techniczne

Zak.2 Tryb ogrzewania: temperatura zewnetrzna powietrza +7°C, temperatura wody na wylocie +35°C. Parametry zgodnie
znormg EN 14511-2.

Typ pomiaru Jed | AWHP AWHP 6 |AWHP 8 |AWHP 11 |AWHP 16 | AWHP 16 | AWHP 22 | AWHP 27

nost| 4.5 MR MR-3 MR-2 MR-2 MR-2 TR-2 TR-2 TR-2

ka AWHP 11

TR-2

Moc cieplna kW | 4,60 5,87 8,26 10,56 14,19 14,19 21,70 24,40
Wspotczynnik efektywnosci 511 418 4.27 4,18 4,22 4,22 3,96 3,80
(COoP)
Pobdr mocy elektrycznej kw |0,90 1,41 1,93 2,53 3,36 3,36 5,48 6,25

e
Znamionowe natezenie m3/ | 0,80 1,04 1,47 1,88 2,67 2,67 3,8 4,2
przeptywu wody (AT =5K) | h

Zak.3 Tryb ogrzewania: temperatura zewnetrzna +2°C, temperatura wody na wylocie +35°C. Parametry zgodnie z normg
EN 14511-2.

Typ pomiaru Jed- [AWHP 4.5 |AWHP6 |AWHP8 |AWHP 11 [AWHP 16 |[AWHP 22 |AWHP 27

nost | MR MR-3 MR-2 MR-2 MR-2 TR-2 TR-2

ka AWHP 11 | AWHP 16

TR-2 TR-2

Moc cieplna kW |3,47 3,67 5,93 10,19 11,38 16,11 14,70
Wspotczynnik efektywnosci 3,97 3,30 3,12 3,20 3,22 3,13 3,13
(COP)
Pobdr mocy elektrycznej kWe | 0,88 1,11 1,90 3,19 3,53 5,14 4,70

Zak.4 Tryb chtodzenia: temperatura zewnetrzna +35°C, temperatura wody na wylocie +7°C. Parametry zgodnie z normg EN
14511-2.

Typ pomiaru Jed- [AWHP 4.5 |AWHP6 |AWHP8 |AWHP 11 |[AWHP 16 |[AWHP 22 |AWHP 27

nost | MR MR-3 MR-2 MR-2 MR-2 TR-2 TR-2

ka AWHP 11 | AWHP 16

TR-2 TR-2

Moc chtodzenia kW |4,00 3,13 4,98 7,43 7,19 / /
Wspotczynnik efektywnosci 2,73 3,14 2,70 3,34 3,58 / /
energetycznej (EER)
Pobdr mocy elektrycznej kWe | 1,47 1,00 1,85 2,22 2,01 / /

Zak.5 Tryb chtodzenia: temperatura zewnetrzna +35°C, temperatura wody na wylocie +18°C. Parametry zgodnie z normg
EN 14511-2.

Typ pomiaru Jed- |AWHP 45 |[AWHP6 |(AWHP8 |AWHP 11 |AWHP 16 |AWHP 22 |AWHP 27

nost | MR MR-3 MR-2 MR-2 MR-2 TR-2 TR-2

ka AWHP 11 | AWHP 16

TR-2 TR-2

Moc chtodzenia kw |3,80 4,69 7,90 11,16 14,46 17,65 22,20
Wspotczynnik efektywnosci 4,28 4,09 3,99 4,68 4,43 3,80 3,80
energetycznej (EER)
Pobdr mocy elektrycznej kWe | 0,89 1,15 2,00 2,35 3,65 4,65 5,84

7684508 - v02 - 03072019
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Zak.6 Wspolne parametry uzytkowe
Typ pomiaru Jed | AWHP |AWHP 6 [AWHP 8 |[AWHP |AWHP |AWHP |AWHP |AWHP |AWHP
nos |[45MR |MR-3 MR-2 11 MR-2 |11 TR-2 |16 MR-2 |16 TR-2 |22 TR-2 |27 TR-2
tka
Wysokos¢ manome- kP |62 61,80 49,30 39,30 39,30 21,30 21,30 — —
tryczna do dyspozyciji a
przy znamionowym nate-
zeniu przeptywu
Znamionowe natezenie |m3/ | 2680 2700 3000 6000 6000 6000 6000 8400 8400
przeptywu powietrza h
Napiecie zasilania zes- |V [230 230 230 230 400 230 400 400 400
potu zewnetrznego
Prad rozruchowy A |5 5 5 5 3 6 3
Maksymalne natezenie [A |12 13 17 29,5 13 29,5 13 19 21
pradu
Moc akustyczna — po dB( |49 49 49 48 48 48 48 43,4 43,4
stronie wewnetrznej " A)
Moc akustyczna — po dB( | 61 65 65 69 69 70 70 77 77
stronie zewnetrznej @ A)
Czynnik chtodniczy kg (1,4 1,3 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6 71 7,7
R410A
Czynnik chtodniczy tC |2,922 2,714 6,680 9,603 9,603 9,603 9,603 14,821 16,074
R410A® 0,
e
Podtgczenie czynnika ca- [1/4-1/2 |1/4-1/2 |3/8-5/8 |3/8-5/8 |3/8-5/8 |3/8-5/8 |3/8-5/8 |3/8- 1/2 -
chtodniczego (ptyn - gaz) | le 3/4@ [ub | 3/4¥ Jub
3/8-1 1/2 -1
Maks. dtugosé przyna- [m |7 10 10 10 10 10 10 20 20
petnieniu wstepnym

(1)
)

55°C

Hatas rozchodzacy sie przez obudowe — badanie prowadzone wg norm NF EN 12102, warunki temperaturowe: powietrze 7°C, woda

Hatas rozchodzacy sie przez obudowe — badanie prowadzone zgodnie z normg NF EN 12102, warunki temperaturowe: powietrze 7°C,
woda 45°C tylko dla AWHP 4.5 MR (po stronie zewnetrznej i wewnetrzne;j).

(

3
4

) llos¢ czynnika chtodniczego jest obliczana w tonach réownowaznika CO,.

(4)

Ostrzezenie: dtugosci podtgczen czynnika chtodniczego przy wykorzystaniu gazowego przewodu rurowego 3/4" nie mogg przekroczy¢
20 m

. | Wazne
1 | Réwnowaznik czynnika chiodniczego w tonach CO, jest obliczany
zgodnie z nastepujacym wzorem: ilo$¢ czynnika chtodniczego (w
kg) x potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)/1000.
Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming
Potential - GWP) dla R410A wynosi 2088.
3.22 Ciezar pompy ciepta
Zak.7 Modut wewnetrzny
Modut wew- | Jed- MIT-S 4-8/E MIT-S 4-8/H MIT-S 11-16/E | MIT-S 11-16/H | MIT-S 22-27/E | MIT-S 22-27/H
netrzny nostka
Ciezar netto | kg 59 53 66 60 66 60
Ciezar brutto | kg 70 64 77 71 77 71
12 MIT-S 7684508 - v02 - 03072019
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Zak.8 Zespot zewnetrzny
Zespot zewnetrzny | Jed | AWHP AWHP 6 |AWHP 8 |AWHP AWHP AWHP AWHP AWHP AWHP
nos (45MR |MR-3 MR-2 11MR-2 |[11TR-2 [16 MR-2 |16 TR-2 |22 TR-2 |27 TR-2
tka
Masa (netto) kg |54 42 75 118 130 118 130 135 141
3.2.3 Ogrzewacze wielofunkcyjne ze sredniotemperaturowg

pompag ciepta

Zak.9 Dane techniczne ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompa ciepta (parametry deklarowane przy zastosowaniu
Sredniotemperaturowym)
Nazwa produktu MIT-S MIT-S MIT-S
AWHP 4.5 AWHP 6 AWHP 8
MR MR-3 MR-2
Pompa ciepta powietrze-woda Tak Tak Tak
Pompa ciepta woda-woda Nie Nie Nie
Pompa ciepta solanka-woda Nie Nie Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepta Nie Nie Nie
Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz Tak Tak Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta tak Tak Tak
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu umiarkowa- | Prafed |kW |3 4 6
nego(”
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu chtodnego Prated |kW |5 4 6
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu cieptego Prated |kW |4 5 6
Deklarowana wydajno$¢ ogrzewania przy czesciowym obcia-
Zeniu przy temperaturze wewnatrz pomieszczenia 20°C
i temperaturze zewnetrznej 7;
7;=-7°C Pdh kW 3,8 3,4 5,6
T;=+2°C Padh kW (4,3 2,2 29
T,=+7°C Pdh kW [4,5 2,1 6,4
7;=+12°C Pdh kW |[5,5 2,6 4,3
7;= temperatura biwalentna (przetgczania) Pdh kW 3,1 3,9 5,6
7;= graniczna temperatura robocza Padh kW |3,1 3,9 5,6
Temperatura biwalentna (przetgczania) Thiv °C |[-10 -10 -10
Wspdtczynnik strat® Cah — 1,0 1,0 1,0
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomie- Ns % 134 125 129
szczeh w warunkach klimatu umiarkowanego
Sezonowa efektywnos$c¢ energetyczna ogrzewania pomie- Ns % 109 116 119
szczen w warunkach klimatu chtodnego
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomie- Ns % 179 172 169
szczen w warunkach klimatu cieptego
Deklarowany wskaznik efektywnos$ci lub wskaznik zuzycia
energii pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu przy tempera-
turze wewnatrz pomieszczenia 20°C i temperaturze zew-
netrznej 7;
T;=-7°C COPd - 1,64 1,75 1,95
T;=+2°C COPd - 3,46 3,18 3,22
T;=+7°C COPd - 4,96 4,56 4,57
7;=+12°C COPd - 7,90 6,41 6,55
7;= temperatura biwalentna (przetgczania) COPd - 1,20 1,56 1,70
7;= graniczna temperatura robocza COPd - 1,20 1,56 1,70
Graniczna temperatura robocza dla pompy ciepta powie- TOL °C |-10 -10 -10
trze-woda
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Nazwa produktu MIT-S MIT-S MIT-S
AWHP 4.5 AWHP 6 AWHP 8
MR MR-3 MR-2
Graniczna temperatura robocza wody grzewczej WwTOL °C |55 60 60
Pobér mocy elekirycznej
Tryb wytgczenia Porr kw {0,009 0,009 0,009
Tryb wytgczonego termostatu Pro kW 0,049 0,049 0,049
Stan czuwania Psp kW 0,012 0,013 0,013
Tryb grzatki karteru Pex kW | 0,000 0,055 0,055
Ogrzewacz dodatkowy
Znamionowa moc cieplna Psup kw (0,0 0,0 0,0
Rodzaj energii wtozonej Energia elek- | Energia elek- |Energia elek-
tryczna tryczna tryczna
Inne parametry
Regulacja wydajnosci Zmienna Zmienna Zmienna
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnatrz Lyya dB |43 _57 43 _64 51_65
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu umiarkowa- Qe kWh | 2353 2124 3499
nego
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu chtodnego Que kWh | 4483 3721 4621
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu cieptego Que kWh | 1249 1492 1904
Znamionowe natezenie przeptywu powietrza, na zewnatrz |- m3/h | 2680 2700 3300
dla pomp ciepta powietrze-woda

(1) Znamionowa moc cieplna Prated jest rowna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna
ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).
(2) Jezeli wspdiczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, domysina warto$¢ wspoétczynnika strat wynosi Cah = 0,9.

Zak.10 Dane techniczne ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompg ciepta (parametry deklarowane przy zastosowaniu
Sredniotemperaturowym)
Nazwa produktu MIT-S MIT-S
AWHP 11 MR-2 | AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 | AWHP 16 TR-2
Pompa ciepta powietrze-woda Tak Tak
Pompa ciepta woda-woda Nie Nie
Pompa ciepta solanka-woda Nie Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepta Nie Nie
Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz Tak Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta tak Tak
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu umiarkowanego" Prated kW |6 9
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu chfodnego Prated kw |4 7
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu cieptego Prated kw |8 13
Deklarowana wydajnos¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu przy
temperaturze wewnatrz pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrz-
nej 7;
7;=-71°C Padh kW 6,8 8,6
Tj=+2°C Padh kw 18,2 6,5
T;=+7°C Pdh kw 9,0 12,9
7;=+12°C Pdh kw 10,1 9,9
7;= temperatura biwalentna (przetgczania) Pdh kW 6,3 8,8
T;= graniczna temperatura robocza Pah kW 6,3 8,8
Temperatura biwalentna (przetgczania) Toiv °C -10 -10
Wspotczynnik strat? Cah — 1,0 1,0
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w wa- | /s % 125 121
runkach klimatu umiarkowanego

14 MIT-S
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3 Informacje techniczne

ciepta powietrze-woda

Nazwa produktu MIT-S MIT-S
AWHP 11 MR-2 | AWHP 16 MR-2
AWHP 11 TR-2 | AWHP 16 TR-2
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w wa- | /s % 113 113
runkach klimatu chtodnego
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w wa- | /5 % 167 161
runkach klimatu cieptego
Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu przy temperaturze wewnatrz
pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej 7;
7;=-71°C COPd - 1,82 1,85
Ti=+2°C COPd - 3,43 3,02
T;=+7°C COPd - 4,54 4,34
7;=+12°C COPd - 6,24 5,75
7;= temperatura biwalentna (przetgczania) COPd - 1,20 1,35
T;= graniczna temperatura robocza COPd - 1,20 1,35
Graniczna temperatura robocza dla pompy ciepta powietrze-woda TOL °C -10 -10
Graniczna temperatura robocza wody grzewczej WTOL °C 60 60
Pobér mocy elekirycznej
Tryb wytgczenia Porr kw {0,009 0,009
Tryb wylgczonego termostatu Pro kW {0,049 0,035
Stan czuwania Psg kw {0,013 0,023
Tryb grzatki karteru Pck kw |0,055 0,055
Ogrzewacz dodatkowy
Znamionowa moc cieplna Psup kw 10,0 0,0
Rodzaj energii wiozonej Energia elek- Energia elek-
tryczna tryczna
Inne parametry
Regulacja wydajnosci Zmienna Zmienna
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnatrz Lyya dB 51_68 51_68
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu umiarkowanego Que kWh | 3999 5861
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu chtodnego Que kWh | 3804 5684
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu cieptego Que kWh |2580 4120
Znamionowe natgzenie przeptywu powietrza, na zewnatrz dla pomp |- m3/h | 6000 6000

(1) Znamionowa moc cieplna Prated jest rowna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna
ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(7j).
(2) Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, domysina wartos¢ wspotczynnika strat wynosi Cah = 0,9.

Zak.11  Dane techniczne ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompg ciepta (parametry deklarowane przy zastosowaniu
Sredniotemperaturowym)
Nazwa produktu MIT-S MIT-S
AWHP 22 TR-2 | AWHP 27 TR-2

Pompa ciepta powietrze-woda Tak Tak

Pompa ciepta woda-woda Nie Nie

Pompa ciepta solanka-woda Nie Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepta Nie Nie
Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz Tak Tak
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompg ciepta tak Tak
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu umiarkowanego" Prated kW |11 14
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu chtodnego Prated kW 12 14
Znamionowa moc cieplna w warunkach klimatu cieptego Prated kw |18 20

7684508 - v02 - 03072019 MIT-S 15



3 Informacje techniczne

ciepta powietrze-woda

Nazwa produktu MIT-S MIT-S
AWHP 22 TR-2 | AWHP 27 TR-2

Deklarowana wydajnos¢ ogrzewania przy czesciowym obcigzeniu przy

temperaturze wewnatrz pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrz-

nej 7;
7;=-7°C Padh kw 10,3 12,5
Tj=+2°C Padh kw 10,0 8,9
T;=+7°C Padh kW |5,8 11,8
7;=+12°C Padh kW 16,9 18,1
T;= temperatura biwalentna (przetgczania) Pah kw (10,9 12,5
T;= graniczna temperatura robocza Padh kW 10,9 14,1
Temperatura biwalentna (przetgczania) Toiv °C -10 -7
Wspotczynnik strat® Cah — 1,0 1,0

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w wa- | 75 % 114 112

runkach klimatu umiarkowanego

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w wa- | 775 % 111 103

runkach klimatu chiodnego

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen w wa- | 75 % 143 141

runkach klimatu cieptego

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii

pierwotnej przy czgsciowym obciazeniu przy temperaturze wewnatrz

pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej 7;
7;=-7°C COPd - 1,95 1,67
7,=+2°C COPd - 2,80 2,86
T;=+7°C COPd - 3,76 4,12
7;=+12°C COPd - 4,85 5,06
7;= temperatura biwalentna (przetgczania) COPd - 1,64 1,20
7;= graniczna temperatura robocza COPd - 1,64 1,20
Graniczna temperatura robocza dla pompy ciepta powietrze-woda TOL °C -10 -10
Graniczna temperatura robocza wody grzewczej WTOL °C 60 60

Pob6r mocy elektrycznej
Tryb wylgczenia Porr kw 0,010 0,014
Tryb wytgczonego termostatu Pro kW {0,049 0,023
Stan czuwania Psg kW 0,016 0,023
Tryb grzatki karteru Pek kW [0,055 0,055

Ogrzewacz dodatkowy
Znamionowa moc cieplna Psup kW 0,0 0,0
Rodzaj energii wtozonej Energia elek- Energia elek-

tryczna tryczna

Inne parametry
Regulacja wydajnosci Zmienna Zmienna
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnatrz Lyya dB 43 _ 77 43 _ 77
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu umiarkowanego Qe kWh | 7681 9993
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu chtodnego Que kWh | 10578 13164
Roczne zuzycie energii w warunkach klimatu cieptego Que kWh | 10025 11541
Znamionowe natezenie przeptywu powietrza, na zewnatrz dla pomp |- m3/h | 6000 6000

(1) Znamionowa moc cieplna Prafed jest rowna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna
ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnosci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(7j).
(2) Jezeli wspdtczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, domysina warto$¢ wspoétczynnika strat wynosi Cah = 0,9.
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Dane kontaktowe znajdujg sie na oktadce z tytu.
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Zak.12  Czujnik temperatury zewnetrznej

3 Informacje techniczne

3.24 Dane techniczne czujnika

m  Parametry uzytkowe czujnika temperatury zewnetrznej

Temperatura °C -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24
Rezystancja Q 2392 |2088 |[1811 |1562 |1342 |1149 |984 |842 |720 616 528 | 454
(Om)
m Parametry techniczne czujnika temperatury zasilania
Zak.13
Temperatura |°C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Rezystancja |(wo [32014 |19691 |12474 |10000 |8080 5372 3661 2535 1794 1290 941
mac
h
m Parametry techniczne zasilania pompy ciepta i czujnikéw
temperatury powrotu (PT1000)
Zak.14
Temperatura °C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rezystancja woma |961 1000 |1039 [1077 [1117 [1155 |1194 |[1232 [1271 |1309 | 1347 |1385
ch
3.25 Pompa obiegowa
. | Wazne
1 Wartoscig wzorcowg dla najbardziej wydajnych pomp obiegowych
jest EEI < 0,20.
Rys.4 Zmienne ci$nienie P Dostepne cisnienie (kPa)
p D Natezenie przeptywu wody w metrach szesciennych na godzine
X [ (m3/godz.)
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3 Informacje techniczne
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3.3 Wymiary i potgczenia
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Dostepne cisnienie (kPa)
Natezenie przeptywu wody w metrach szesciennych na godzine
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Rys.7

Rys.8

1 Podtaczenie ptynu chiodniczego 3/8”

3 Informacje techniczne
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3 Informacje techniczne

Rys.9
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Rys.10

330

3.3.5 AWHP 22 TR-2 i AWHP 27 TR-2

600

1338

Kl
LI
I
q IIIII.I

@J

342 ()
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26
A 450 mm: AWHP 22 TR-2
424 mm: AWHP 27 TR-2

1 Podtigczenie ptynu chtodniczego 3/8" rozszerzane

(AWHP 22 TR-2)
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Podtgczenie ptynu chtodniczego 1/2" rozszerzane

(AWHP 27 TR-2)

3 Informacje techniczne
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3 Informacje techniczne
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3.3.6

A ON -

NO AR WN -

Modut wewnetrzny

Powr6t obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1"
Zasilanie obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1"

Powrot obiegu bezposredniego - G1"
Zasilanie obiegu bezposredniego - G1"

Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8" - przewdd gazowy —

model od 4,5 do 16 kW

Podtgczenie czynnika chtodniczego 3/4" - przewdd gazowy - model

od 22 do 27 kW

Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" - przewdd cieczy - model

od 4,5 do 16 kW

Podtgczenie czynnika chtodniczego 1/2" - przewdd cieczy - model

od 22 do 27 kW

Powrdt obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1"
Zasilanie obiegu mieszaczowego (opcjonalnie) - G1"

Powrot obiegu bezposredniego - G1"
Zasilanie obiegu bezposredniego - G1"
Powro6t do kotta wspomagajacego - G1"
Zasilanie do kotta wspomagajgcego - G1”

Podtaczenie czynnika chtodniczego 5/8" - przewdd gazowy —

model od 4,5 do 16 kW

Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/4" - przewdd gazowy - model

od 22 do 27 kW

Podtaczenie czynnika chtodniczego 3/8" - przewdd cieczy - model

od 4,5 do 16 kW

Podtaczenie czynnika chtodniczego 1/2" - przewdd cieczy - model

od 22 do 27 kW
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3.4 Schemat potgczen elektrycznych
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Zak.15 Legenda schematu potgczen elektrycznych
230V~ Zasilanie elektryczne

DHW 3 WAY VALVE DHW

Zawor 3-drogowy cieptej wody uzytkowe;j

BL1 MULTIFUNCTION

Wielofunkcyjne BL1

BL2 MULTIFUNCTION

Wielofunkcyjne BL2

CONDENSATE SENSOR

Czujnik kondensac;ji dla ogrzewania podtogowego

CB04

Zestaw automatycznego napetniania

EHC-05

Plytka elektroniczna uktadu sterowania pompy ciepta

DISCONNECTOR

Zawor odcinajacy

ELECTRICAL BACKUP

Wspomaganie elektryczne

FUSE

Bezpiecznik

HPC-01

Ptytka elektroniczna: interfejs zespotu zewnetrznego

HYDRAULIC BACKUP

Wspomaganie hydrauliczne

OUTDOOR UNIT

Zespot zewnetrzny

OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR

Czujnik zewnetrzny

PC SERVICE PORT

Ztacze narzedzia serwisowego

PUMP CH Pompa obiegowa ogrzewania

PUMP EXCHANGER Pompa obiegowa pompy ciepta

ROOM UNIT Termostat pokojowy

SCB-10 Plytka elektroniczna do dodatkowych obiegéw ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej

SENSOR LIQUID

Czujnik temperatury czynnika chtodniczego wymiennika

SENSOR TARGET Czujnik temperatury wody na wylocie z wymiennika
SO+/SO- ENERGY COUNTER Licznik energii SO+/SO-
WATER SENSORS Czujniki temperatury
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4 Opis urzadzenia

4  Opis urzadzenia

4.1 Zasada dziatania

Zespot zewnetrzny wytwarza ciepto lub zimno i przenosi je w wymienniku
ptytowym do modutu wewnetrznego za posrednictwem czynnika
chtodniczego.

Modut wewnetrzny jest wyposazony w specjalny uktad regulaciji,
wykorzystywany do regulacji temperatury wody grzewczej w zaleznosci od
zapotrzebowania przez dom.

4.2 Gtéwne elementy

ze wspomaganiem hydraulicznym

Odpowietrznik automatyczny

Sprzegto hydrauliczne

Pompa obiegowa pompy ciepta

Ptytowy wymiennik ciepta

Czujnik temperatury zasilania pompy ciepta (PT1000)
Przeptywomierz

Zespot zatgczania konsoli sterowniczej

Schemat potgczen elektrycznych

Zawor bezpieczenstwa

| —12 10 Manometr elektroniczny

11 Naczynie wzbiorcze

12 Filtr

13 Czujnik temperatury powrotu pompy ciepta (PT1000)
14 Pompa obiegowa ogrzewania

15 Czujnik temperatury zasilania ogrzewania

15—

w
O©COoO~NOUhAWN-=-

wroonsss  2€ WSpomaganiem elektrycznym

Odpowietrznik automatyczny
Sprzegto hydrauliczne
Pompa obiegowa pompy ciepta
Ptytowy wymiennik ciepta
Czujnik temperatury zasilania pompy ciepta (PT1000)
Przeptywomierz
Zespot zatgczania konsoli sterowniczej
Schemat potgczen elektrycznych
Zawor bezpieczenstwa
16— w ’ | — 12 10 Manometr elektroniczny

Z)) 13 11 Naczynie wzbiorcze
| T

2— 3l

18— ([l - i E&\/j
1n— ] 5%‘ -

w
O©COoO~NOOUhAhWN-

9—] :
B 12 Filtr
o 13 Czujnik temperatury powrotu pompy ciepta (PT1000)
10 J\ MH=-= — 14 Pompa obiegowa ogrzewania
14—F : 15 Elektryczny podgrzewacz wstepny
(R W¥7 16 Plytka elektroniczna do sterowania elektrycznym podgrzewaczem
T8 wstepnym
THIATN MW-1001189-2 17 Odpowietrznik automatyczny
18 Czujnik temperatury zasilania ogrzewania

Miejsce zamontowania plytki elektronicznej
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Rys.15

4.3 Zakres dostawy

Zak.16

4 Opis urzgdzenia

Poz. Ptytka elektroniczna Funkcja
1 Opcjonalna plytka elek- | Zestaw napetniania
troniczna CB04
2 Ptytka elektroniczna Dodatkowe obiegi ogrzewania i
SCB-10 cieptej wody uzytkowej
3 Ptyta gtéwna EHC-05 Uktad sterowania do pompy ciepta,
pierwszego obiegu ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej
4 Ptytka elektroniczna Ptytka elektroniczna interfejsu do
HPC-01 zespotu zewnetrznego

MW-1001194-1

Dostawa obejmuje kilka pakietow:

Pakiet

Zawartosé

Zespot zewnetrzny

e Zespot zewnetrzny
* Instrukcja

Modut wewnetrzny

¢ Modut wewnetrzny
* Instrukcja instalowania i konserwacji
¢ Instrukcja obstugi
» Torba z akcesoriami zawierajgca:
- 1 czujnik zewnetrzny;
- Jeden manometr mechaniczny z trojnikiem

7684508 - v02 - 03072019

MIT-S 25



5 Schematy potaczen elektrycznych

5 Schematy potgczen elektrycznych

5.1 Instalacja ze wspomaganiem hydraulicznym, dwoma obiegami i podgrzewaczem cieptej wody

uzytkowej

Rys.16
Podtaczy¢ CIRC A0 do EHC-05 i CIRC B1 do SCB-10
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MW-1001264-2

Zespot zewnetrzny

Kociot gazowy lub olejowy

HK21: Zestaw wewnetrznego zaworu 3-drogowego
AD212: Czujnik cieptej wody uzytkowej

EH114: Potgczenie przewoddéw chtodniczych 5/8" —
3/8",5m

EH812: Zawor przetgczajgcy ogrzewanie/ciepta
woda uzytkowa

AR WON -

=>]

5.1.1

Rys.17
Podtaczy¢ CIRC A0 do EHC-05 i CIRC B1 do SCB-10

26 MIT-S

2

Modut wewnetrzny bez grzatki elektrycznej
Termostat zabezpieczajacy

Czujnik zewnetrzny

AD324: Termostat podigczony do obiegu A
AD324: Termostat podtgczony do obiegu B

- -
- O © 0 N

Wykonanie polgczen elektrycznych

7684508 - v02 - 03072019



5 Schematy potgczen elektrycznych

SCB-10
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MW-1001269-2

1 X5: Styk zat./wyt. wspomagania hydraulicznego,
steruje palnikiem kotta wspomagajacego

2 X4 : Sterowanie pompg kotta wspomagajacego

3 X19: Sygnat sterowania grzatkg elektryczng, stuzy
do sterowania grzatkg elektryczng w zestawie
zaworu przetgczajgcego EH812

3 X12: Zasilanie 24 V czujnika kondensacji, stuzy do
sterowania grzatka elektryczng w zestawie zaworu

przetgczajgcego EH812

4 X25: Zawor przetgczajacy z zestawu zaworu
przetagczajgcego EH812: Obieg AO/cieptej wody

uzytkowej

Zak.17

o s
L) L s
_ J 13 12
ety Nj§ !@
8 679 5
14 31 2 4
Lﬁ ' e
X23 X19 X5 X4
2 X25
i‘é1 EHC-05
=B
VoW
10 11

Czujnik przeptywu — obieg B1

Zawor 3-drogowy — obieg B1

Zasilanie elektryczne pompy obiegu B1

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej
Termostat zabezpieczajgcy ogrzewania
podtogowego

10 X12 R-Bus: Termostat podtgczony do obiegu A0

© 0 ~NO O

11 X28 Tdhw2: Czujnik cieptej wody uzytkowej AD212

12 Termostat podtgczony do obiegu B1
13 Czujnik zewnetrzny
14 X23: Podtgczenie bus zespotu zewnetrznego

1. Podtgczy¢ akcesoria i wyposazenie dodatkowe do ptytki elektronicznej
EHC-05, z uwzglednieniem przepustéw kabli 230-400 Vi 0-40 V.
2. Podtgczy¢ akcesoria i wyposazenie dodatkowe do ptytki elektronicznej
SCB-10, z uwzglednieniem przepustéw kabli 230-400 Vi 0-40 V.

= Na interfejsie uzytkownika pojawiajg sie ikony odpowiadajgce
obiegom B1 i cieptej wody uzytkowej. Ikona obiegu A0 wyswietla sie
domysinie.

5.1.2

Ustawienie parametréw

1. Aby skonfigurowac kociot wspomagajgcy: przy pierwszym
uruchomieniu lub po zresetowaniu ustawien fabrycznych nalezy
wprowadzi¢ wartosci parametréow CN1 i CN2 zgodnie z danymi
wyjsciowymi na tabliczce znamionowej zespotu zewnetrznego.

2. Skonfigurowacé i sprawdzi¢ parametry obiegu AOQ.

Dostep

Parametr

Wymagana regulacja

fim
21.7 ) CIRCAOQO> Parametry,

liczniki, sygnaly > Parametry

Max.Tzad.dla strefy (CP000)

Maksymalna zadana temperatura zasilania dla strefy :
75°C
Wyregulowac¢ temperature odpowiednio do potrzeb

Funkcja strefy (CP020)

Funkcjonalnos¢ strefy : Bezposredni

7684508 - v02 - 03072019

3. Ustawi¢ charakterystyke grzewczg dla obiegu AO z wartoscig
nachylenia wynoszaca 1,5. Dostosowac odpowiednio wartosci

charakterystyki grzewczej, aby zapewni¢ optymalny komfort cieplny.

MIT-S
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5 Schematy potaczen elektrycznych

Zak.18

4. Skonfigurowac¢ parametry obiegu B1.

Dostep

Parametr

Wymagana regulacja

CIRCB1 > Parametry,
liczniki, sygnaly > Parametry

Max.Tzad.dla strefy (CP000)

Maksymalna zadana temperatura zasilania dla strefy :
40°C
Wyregulowac¢ temperature odpowiednio do potrzeb

Funkcja strefy (CP020)

Funkcjonalnos¢ strefy : Obieg mieszaczowy

Zak.19

5. Ustawi¢ charakterystyke grzewcza obiegu B1 z wartoscig nachylenia
wynoszacg od 0,4 do 0,7. Dostosowac odpowiednio wartosci
charakterystyki grzewczej, aby zapewni¢ optymalny komfort cieplny.

(DHW).

6. Skonfigurowa¢ parametry podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

Dostep

Parametr

Wymagana regulacja

i

szc, Podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej > Parametry, liczniki,
sygnaty > Parametry

Maks.czas wytw. CWU (DP047)
Maksymalny czas wytwarzania
C.W.U.

3 godziny
Wyregulowac¢ czas odpowiednio do potrzeb

MinCzasPrzedWytwCWU(DP04
8)

Minimalny czas przed
wytworzeniem c.w.u.

2 godziny
Wyregulowac¢ czas odpowiednio do potrzeb

CWU Eko/Komfort (DP051)

ECO (Tylko PCiept)

Histereza zadanej temperatury
C.w.u.
(DP120)

15°C
Wyregulowac¢ temperature odpowiednio do potrzeb

Zak.20

7. Konfiguracja parametrow pompy ciepta

Dostep

Parametr

Wymagana regulacja

I

235 ) Powietrzna pompa ciepta >
Parametry, liczniki, sygnaty >
Parametry zaawansowane

Typ chtodzenia (AP028)

Okresla wykorzystywany typ chtodzenia.
* Off
* Active cooling on

Zak.21

= e Ustawiono zezwolenie na chtodzenie.

8. Skonfigurowa¢ parametry dla grzatki elektrycznej w podgrzewaczu
cieptej wody uzytkowe;.

Dostep

Parametr

Wymagana regulacja

i}

szc, Podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej > Parametry, liczniki,
sygnaty > Parametry
zaawansowane

Typ wspomagania CWU
(DP334)

IDU/DhwTank Cooling

I

235 ) Powietrzna pompa ciepta >
Parametry, liczniki, sygnaty >
Parametry zaawansowane

Backup DHW Capacity(HP145)

2,4 kW

28 MIT-S

9. Skonfigurowaé program godzinowy cieptej wody uzytkowej 1 (DHW1)

w celu ustawienia godzin pracy pompy cyrkulacyjnej. Patrz instrukcja

obstugi.

10. Skonfigurowaé program godzinowy obiegéw AOQ, B1 i cieptej wody

uzytkowej.

7684508 - v02 - 03072019




5 Schematy potgczen elektrycznych

5.2 Podtgczenie basenu

Basen nie jest ogrzewany, gdy styk jest otwarty (ustawienie fabryczne).
Dziata jedynie funkcja ochrony przed zamarznieciem.

Rys.18 Basen jest podigczony elektrycznie do obiegu CIRCA1, CIRCB1 lub
e CIRCC1.
L N '[N L TS R-Bus| Tflow , . , ) . ,
NG| SO0 1. Podigczy¢ pompe oplegu wtornego basenu do listwy zaciskow zaworu
s @ J 3-drogowego dla obiegu CIRCA1, CIRCB1 lub CIRCCA1.
|
J - ,1;,, T Listwa zaciskéw zaworu 3-drogo- | Podtaczanie pompy
N S . (3 wego
i @2'].& 1 @ Wityk uziemienia Przewdd uziemienia
|
|
|
|

— ﬂ‘

2. Podtgczy¢ czujnik temperatury basenu do listwy zaciskow TFlow,
odpowiednio do wybranego obiegu.

3. Podtaczy¢ pompe gtéwna basenu do listwy zaciskow ® dla
wybranego obiegu (CIRCA1, CIRCB1 lub CIRCC1).

4. Podtgczy¢ sterowanie odcieciem ogrzewania basenu do listwy
zaciskow R-Bus.

- Ztgcze N Zero (przewod neutralny) pompy
Ztgcze sterowania otwieraniem Zasilanie elektryczne pompy

MW-6000381-6
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6 Montaz

6 Montaz

6.1

Rys.19

30

Przepisy dotyczgce instalowania

MIT-S

MW-1001195-1

Ostrzezenie
Elementy uzywane do podtgczenia zasilania wodg zimng muszg
spetnia¢ normy i przepisy obowigzujgce w danym kraju.

Zgodnie z art. L. 113-3 Kodeksu Konsumenta (francuskiego), montaz
sprzetu musi by¢ wykonany przez wykwalifikowanych specjalistow, gdy
ilos¢ ptynu chtodniczego przekracza dwa kilogramy lub gdy wymagane
jest podigczenie ptynu chtodniczego (w przypadku systeméw dzielonych,
nawet gdy sg wyposazone w szybkoztgcza).

Przestroga

Zamontowanie pompy ciepta musi by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowany personel zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
lokalnymi i krajowymi.

Przepisy obowigzujace na terenie Francji: budynki mieszkalne

* Norma DTU 62-16: Instalacja pomp ciepta

* Norma DTU 65-17: Instalacja ogrzewania z wykorzystaniem grzejnikow
zasilanych gorgcg wodg

* Norma DTU 65-14: Instalacja ogrzewania podtogowego zasilanego
gorgacg woda.

* Norma DTU 65-11: Urzadzenia zabezpieczajgce dla instalaciji c.o.
dotyczgce budynku

« Zestaw zalecen: Instalacje centralnego ogrzewania zasilane gorgcg
wodg — ksiega nr 3114 wydana przez Centre Scientifique et Technique
du Batiment (Naukowo-techniczne Centrum Budownictwa).

* Lokalne przepisy sanitarne (RSD)
¢ W przypadku urzadzen podigczonych do sieci elekirycznej: Norma NF C
15-100 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Przepisy obowigzujace na terenie Francji: budynki uzytecznosci
publicznej

* Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce postepowania w razie pozaru
i bezpiecznej ewakuacji w obiektach uzytecznosci publicznej: Artykuty
CH - ogrzewanie, wentylacja, chtodzenie, klimatyzacja i wytwarzanie
pary oraz cieptej wody uzytkowe;.

* Przepisy dotyczace poszczegolnych rodzajéw obiektéw publicznych
(szpitale, sklepy itp.).

6.1.1 Tabliczki znamionowe

B Tabliczka znamionowa modutu wewnetrznego

Tabliczki znamionowe identyfikujg produkt i zawierajg nastepujace wazne
informacje.

Tabliczki znamionowe muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

. | Wazne

1 | Nie usuwac¢ i nie zastania¢ zadnych etykiet, ani tabliczek
znamionowych urzgdzenia. Etykiety i tabliczki znamionowe muszg
by¢ czytelne przez caty okres eksploatacji urzadzenia.

Zniszczone lub nieczytelne naklejki z instrukcjami dotyczacymi
sposobu postepowania i ostrzezeniami nalezy natychmiast
wymienié na nowe.
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6.2 Przestrzeganie odlegto$ci miedzy modutem wewnetrznym i zespotem zewnetrznym

Rys.21

MW-M001832-1

7684508 - v02 - 03072019

MW-M001439-2

modutem wewnetrznym 2.
Tylko dla modeli AWHP 22 TR-2 i AWHP 27 TR-2:
Jezeli dlugos¢ potgczen chiodniczych jest mniejsza niz 20 m, mozna
stosowac dla przewodu gazowego rure miedziang o srednicy 3/4" bez
stosowania twardo lutowanych adapteréw. Moc w trybie chtodzenia
moze by¢ obnizona do 20% zaleznie od uzytej dtugosci.

m  Tabliczka znamionowa zespotu zewnetrznego

6 Montaz

Dla zapewnienia prawidtowej pracy pompy ciepta nalezy zachowaé
minimalne i maksymalne dtugosci potgczen pomiedzy modutem
wewnetrznym i zespotem zewnetrznym.

1. Przestrzegac¢ odlegtosci A, B i C miedzy zespotem zewnetrznym 1 i

Zak.22
A: Dlugosé B: Maksymalna | C: Maksymalna
maksymalna/ réznica wyso- | liczba kolanek
minimalna kosci
AWHP 45MR |od 2 do30m 30m 10
AWHP 6 MR-3 |od 2 do 40 m 30m 15
AWHP 8 MR-2 |od 2do 40 m 30m 15
AWHP 11 od2do75m 30m 15
MR-2
AWHP 11 TR-2 |od 2do 75 m 30m 15
AWHP 16 od2do75m 30m 15
MR-2
AWHP 16 TR-2 |{od 2do 75 m 30m 15
AWHP 22 TR-2 | od 2 do 20 m 20m 15
w 3/4”
AWHP 22 TR-2 [od 2do 70 m 30m 15
w 1"
AWHP 27 TR-2 |od 2 do 20 m 20m 15
w 3/4”
AWHP 27 TR-2 |od 2 do 70 m 30m 15
w 1"

jedng lub dwie poziome petle.
Jezeli dlugos¢ przewoddw chiodniczych jest mniejsza od 2 m, mogg
wystgpi¢ zaktdcenia:
 Usterki dziatania spowodowane przetadowaniem czynnika

chtodniczego

2. W celu ograniczenia zaktocen, wykonaé¢ z przewoddw chtodniczych

* Powstanie hatasu na skutek cyrkulacji czynnika chtodniczego.
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6 Montaz

6.3 Miejsce zainstalowania modutu wewnetrznego

6.3.1 Zapewnienie wystarczajgcej iloSci wolnej przestrzeni dla
modutu wewnetrznego

Rys.22 Wokét modutu wewnetrznego pompy ciepta nalezy pozostawic
T dostateczng ilos¢ wolnej przestrzeni w celu zapewnienia dostepu do
0 L urzgdzenia i utatwienia wykonania prac konserwacyjnych.
2

MW-1001196-1

6.3.2 Montaz szyny montazowej

Rys.23 1. Wywierci¢ 2 otwory o $rednicy 6 mm.

Wazne

Dodatkowe otwory przewidziane sg na wypadek, gdy jeden lub
wigcej wykonanych otworéw nie zapewni prawidtowego
mocowania kotkdw rozporowych.

i

2. Wcisng¢ kotki rozporowe.

3. Zamocowac¢ szyne montazowg do $ciany dostarczonymi w tym celu
Srubami z tbem szesciokatnym. Wypoziomowac¢ za pomocag
poziomnicy.

yd MW-1001197-1
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6 Montaz

6.3.3 Montaz modutu na $cianie

Rys.24 1. Przytozy¢ modut wewnetrzny nad szyng montazowg tak, aby do niej
catkowicie przylegat.
2. Ostroznie obnizy¢ modut wewnetrzny.

FR AR
AR

MW-1001198-1

6.4 Umieszczenie zespotu zewnetrznego

6.4.1 Zapewnienie wystarczajgcej ilosci wolnej przestrzeni dla
zespotu zewnetrznego

Aby zapewni¢ optymalng wydajnos$¢ nalezy przestrzega¢ minimalnych
odlegtosci od Sciany.

7684508 - v02 - 03072019 MIT-S 33



6 Montaz

MW-5000579-1

1. Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci pomiedzy zespotem
zewnetrznym i Sciang.

Zak.23  Minimalne odlegtosci w mm

A B C D S F G

AWHP 4.5 MR 100 500 200 1000 300 150 100
AWHP 6 MR-3 100 500 200 1000 300 150 100
AWHP 8 MR-2 100 500 200 1000 300 150 100
AWHP 11 MR-2 150 1000 300 1500 500 250 200
AWHP 11 TR-2

AWHP 16 MR-2 150 1000 300 1500 500 250 200
AWHP 16 TR-2

AWHP 22 TR-2 150 1000 300 1500 500 250 200
AWHP 27 TR-2 150 1000 300 1500 500 250 200

6.4.2 Wybér lokalizacji dla zespotu zewnetrznego

Rys.26

Aby zapewni¢ prawidtowg prace zespotu zewnetrznego, jego lokalizacja
misi spetnia¢ okreslone warunki.

1. Wybra¢ najlepsze miejsce do zainstalowania zespotu zewnegtrznego,
uwzgledniajac przestrzen zajmowang przez urzgdzenie
i obowigzujgce przepisy, a takze potozenie wzgledem sgsiadow,
poniewaz zespot jest zrodtem hatasu.

2. Podczas instalowania przestrzega¢ wymagan dotyczgcych stopnia
ochrony IP24 dla zespotu zewnetrznego.

3. Unika¢ nastepujacych lokalizacji:
* Przewazajacy kierunek wiatréw. Nie zastania¢ obiegu strumienia

powietrza wokét zespotu zewnetrznego (wlot i wylot).

* Bliskos¢ pomieszczen sypialnych,
* Bliskos$¢ tarasu.
* Lokalizacja naprzeciw $cian z oknami,

MW-MO001448-2
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6 Montaz

4. Upewnic sie, ze podstawa spetnia nastepujgce wymagania:

Parametry uzytkowe

Przyktady

Ptaska powierzchnia, ktdra jest w
stanie unie$¢ ciezar zespotu zew-
netrznego wraz z wyposazeniem do-
datkowym

» Cokot betonowy,

¢ Obramowanie,

¢ Bloki betonowe,

Brak sztywnego potgczenia z budynkiem, poniewaz potgczenie takie mogtoby przenosic¢

drgania.

Aby utrzymac¢ urzgdzenie nad woda,
nalezy pozostawi¢ dostateczny prze-
$wit nad podtozem (100-500 mm)

¢ Podstawa z

» Szeroko$¢ podstawy nie moze przekraczac szerokosci zespotu zewnetrznego.
Odprowadzenie kondensatu nalezy regularnie czyscic, aby zapobiec jego blokowaniu

ramg metalowag umozliwiajgca kondensatowi witasciwe odprowadzenie.

Rys.27

Rys.28

6.4.3 Wybor lokalizacji ekranu chronigcego przed hatasem

Jezeli zespot zewnetrzny jest zainstalowany zbyt blisko sgsiadéw, nalezy
zamontowac ekran chronigcy przed hatasem, ktéry bedzie ttumit dzwieki
emitowane przez urzgdzenie.

]
A

Brrrrr....

Brrerr...

MW-C000373-1

1. Ekran akustyczny umiesci¢ mozliwie jak najblizej zrédta hatasu,
zapewniajgc jednoczesnie swobodng cyrkulacje powietrza w
wymienniku zespotu zewnetrznego i odpowiednig ilo$¢ miejsca do
przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

2. Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci pomiedzy zespotem
zewnetrznym i ekranem chronigcym przed hatasem.

6.4.4 Wybér lokalizacji zespotu zewnetrznego w chtodniejszych
regionach, w ktérych wystepujg opady Sniegu

Wiatr i $nieg moze w znaczacy sposéb obnizy¢ wydajnosc zespotu
zewnetrznego, dlatego jego lokalizacja musi spetniaé¢ nastepujgce
warunki.

1/ 2

7684508 - v02 - 03072019

MW-6000252-2

1. Nalezy zawsze instalowaé zespot zewnetrzny na dostatecznej
wysokosci ponad gruntem, aby umozliwi¢ prawidtowe odprowadzenie
kondensatu.
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2. Upewnic sie, ze podstawa spetnia nastepujgce wymagania:

Parametry uzytkowe

Przyczyna

nego.

Maksymalna szeroko$c réwna szerokosci zespotu zewnetrz-

kosci pokrywy $nieznej.

Wysokos¢ o przynajmniej 200 mm wigksza od sredniej gtebo- | Chroni to wymiennik przed $niegiem oraz zapobiega tworze-

niu sie lodu podczas odmrazania.

przejs¢ i przejazdow.

Lokalizacja powinna znajdowac¢ sie mozliwie jak najdalej od Kondensat moze zamarzac, tworzgc potencjalne zagrozenie

(oblodzona nawierzchnia).

MW-5000655-1

6.5 Podtaczenia hydrauliczne

36 MIT-S

3. Jezeli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej zera, nalezy
zastosowac niezbedne srodki zapobiegawcze, majgce na celu
ochrone przed zamarzaniem przewodéw odprowadzajgcych
kondensat.

4. Zespotly zewnetrzne nalezy umieszczac obok siebie, a nie jeden na
drugim, aby zapobiec zamarzaniu kondensatu z dolnego zespotu.

T Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz
J Instalowanie zespotu zewnetrznego na gruncie, strona 36
6.4.5 Instalowanie zespotu zewnetrznego na gruncie

Przy montazu na gruncie nalezy wykona¢ betonowy cokét bez zadnego
sztywnego potaczenia z budynkiem, poniewaz potgczenie takie mogtoby
przenosi¢ drgania. Podtozy¢ gumowa podstawe montazowag, pakiet
EH879.

Tabliczka znamionowa musi by¢ zawsze dostepna.

1. Wykopac kanat odptywowy z podtozem zwirowym.

2. Wykona¢ betonowy cokdt o wysokosci minimum 200 mm, ktory bedzie
w stanie przenies¢ obcigzenie zespotem zewnetrznym.

3. Podtozy¢ gumowg podstawe montazowa, pakiet EH879.

4. Zainstalowac¢ zespot zewnetrzny na betonowym cokole.

6.5.1 Szczegdine $rodki ostroznosci przy podigczaniu obiegu
c.0.

Przy podtgczaniu nalezy przestrzega¢ norm i obowigzujacych przepiséw

lokalnych.

¢ W zaleznos$ci od rodzaju instalacji c.o. nalezy zainstalowac filtr na
powrocie z obiegu c.o.

¢ W zaleznos$ci od rodzaju instalacji c.o. nalezy zainstalowac

magnetyczny i/lub mechaniczny odszlamiacz na powrocie z obiegu c.o.

bezposrednio przed pompa ciepta.

Jezeli stosowane sg elementy wykonane z materiatébw kompozytowych

(polietylenowe rury przytaczeniowe lub przewody elastyczne), zalecamy

zastosowanie elementéw wyposazonych w bariere zabezpieczajgca

przed utlenianiem.

Niemcy: bariera zabezpieczajgca przed utlenianiem zgodnie z normg

DIN 4726.

6.5.2 Podtaczenie obiegu grzewczego

Instalacja grzewcza musi przez caty czas zapewni¢ minimalne natgzenie
przeptywu.
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Wazne

W celu umozliwienia konserwacji i dostepu do roznych elementow
modutu, rurowe przewody wodne zostaty celowo zaprojektowane
z niewielkim luzem. Ten luz jest konieczny i kontrolowany. Taka
konstrukcja orurowania gwarantuje szczelnos¢ produktu.

=0

1. Wykonac potgczenia hydrauliczne pomigdzy modutem wewnetrznym,
obiegiem grzewczym i kottem, jezeli wystepuje wspomaganie
hydrauliczne.

2. W najwyzszym punkcie obiegu grzewczego nalezy zamontowac
automatyczny odpowietrznik.

3. Obliczy¢ ilos¢ wody w obiegu grzewczym i sprawdzi¢ pojemnosé
odpowiedniego naczynia wzbiorczego za pomocg DTU65-11.
Zastosowac maksymalng temperature obiegu w trybie ogrzewania
lub, jezeli to niemozliwe, minimalng temperature 55°C. Jezeli
pojemnos¢ zintegrowanego naczynia wzbiorczego (10 I) jest
niewystarczajgca, zainstalowac¢ dodatkowe naczynie w obiegu
grzewczym.

Rys.30 4. Podigczy¢ powrdt ogrzewania modutu wewnetrznego. Umiescic
manometr wraz z przewodem rurowym na powrocie ogrzewania.
Manometr jest dostarczany razem z modutem wewnetrznym.

5. Podtaczy¢ zasilanie ogrzewania modutu wewnetrznego.

Przestroga

MW-1001199-1 Aby unikng¢ skrecania przewodow rurowych wewnatrz
urzadzenia, nalezy kluczem przytrzymacé nakretki znajdujgce sie
po stronie modutu wewnetrznego.

6.5.3 Podtgczenie przewodu spustowego zaworu
bezpieczenstwa

Rys.31 1. Podtgczy¢ przewdd wyrzutowy do kanalizaciji.

Przestroga
_ Przewdd spustowy z zaworu bezpieczenstwa lub grupy
T = bezpieczenstwa nie moze by¢ zablokowany.

MW-1001200-1

6.6 Potgczenia chtodnicze
6.6.1 Przygotowanie potgczen chtodniczych

Niebezpieczenstwo
Instalacje zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami moze
wykonac tylko autoryzowany instalator.

Aby umozliwi¢ wymiane pomiedzy modutem wewnetrznym i zespotem
zewnetrznym, wykonac 2 potgczenia chtodnicze: zasilanie i powro6t.

Zgodnie z art. L. 113-3 Kodeksu Konsumenta (francuskiego), montaz
sprzetu musi by¢ wykonany przez wykwalifikowanych specjalistow, gdy
ilos¢ ptynu chtodniczego przekracza dwa kilogramy lub gdy wymagane
jest podigczenie ptynu chtodniczego (w przypadku systemoéw dzielonych,
nawet gdy sg wyposazone w szybkozigcza).

1. Zainstalowac¢ chtodnicze przewody potaczeniowe miedzy modutem
wewnegtrznym i zespotem zewnetrznym.

2. Nalezy zachowa¢ minimalny promien tuku od 100 do 150 mm.

3. Nalezy przestrzega¢ minimalnych i maksymalnych odlegtosci
pomiedzy modutem wewnetrznym j zespotem zewnetrznym.

4. Odcig¢ przewody przecinakiem do przewodow i usung¢ zadziory.
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Rys.32

Rys.33

38

12" 1/4"

314" 172" |

MIT-S

MW-1001207-1

HK26
100018428

5. Otwory przewodoéw skierowac do dotu, aby mie¢ pewnosc, ze zadne
drobne czgstki nie dostang sie do wnetrza i aby unikng¢ powstawania
putapek olejowych.

6. Jesli nie przewiduje sie natychmiastowego podtgczenia przewodow,
nalezy je zaslepic¢, aby zapobiec wniknieciu do nich wilgoci.

LY

6.6.2

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, patrz
Przestrzeganie odlegtosci miedzy modutem wewnetrznym i
zespotem zewnetrznym, strona 31

Podtgczenie przewoddéw chiodniczych do modutu
wewnetrznego

Przestroga
Przytrzymac potgczenie chtodnicze w odpowiednim potozeniu za
pomocg klucza tak, aby nie przekreci¢ wewnetrznego przewodu.

. | Wazne
1 | Dla modeli AWHP 22 TR-2 i AWHP 27 TR-2
Jezeli dlugos¢ przewodow rurowych jest mniejsza niz 20 m,
mozna stosowac dla przewodu gazowego rure miedziang o
Srednicy 3/4" bez uzywania twardo lutowanych adapterow. Moc w
trybie chtodzenia moze by¢ obnizona do 20% zaleznie od uzytej
dhugosci.
5/8" 3/8" | C 1 3/4" 1/2" é
‘ ‘ =
% HK26
4 ‘ v @ ‘ fv\}omsus
C

5/8" 3/8"

D1

=S

3/8"

N

314" 172" |
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Zak.24
Potgczenie z zespotem | Ztgczka przewodu gazowego modutu wewnetrz- | Ztgczka przewodu cieczy modutu wewnetrznego
zewnetrznym nego
A: 4,516 kW » 5/8" <=> adapter 5/8" na 1/2" z pakietu EH146 | « 3/8" <=> adapter 3/8" na 1/4" z pakietu EH146
<=> nakretka 1/2" z pakietu EH146 <=> nakretka 1/4" z pakietu EH146
* Wyrzucic¢ oryginalng nakretke 5/8" * Wyrzucic¢ oryginalng nakretke 3/8"
B: 8, 11i16 kW » 5/8" <=> oryginalna nakretka 5/8" » 3/8" <=> oryginalna nakretka 3/8"
e Zdja¢ i wyrzuci¢ nasadke e Zdja¢ i wyrzuci¢ nasadke
C1:22 kW dla 1" e 3/4" <=> adapter 3/4" na 1" do twardego luto- | 1/2" <=> adapter 1/2" na 3/8" z pakietu HK26

wania, z torby z akcesoriami
* Wyrzucic¢ oryginalng nakretke 3/4"

<=> nakretka 3/8" jest dostarczana razem z
adapterem
* Wyrzucic¢ oryginalng nakretke 1/2"

C2: 22 kW dla 3/4"

* 3/4" <=> oryginalna nakretka 3/4"
 Zdja¢ i wyrzuci¢ nasadke

e 1/2" <=> adapter 1/2" na 3/8" z pakietu HK26
<=> nakretka 3/8" jest dostarczana razem z
adapterem

* Wyrzucic oryginalng nakretke 1/2"

D1: 27 kW dla 1"

e 3/4" <=> adapter 3/4" na 1" do twardego luto-
wania, z torby z akcesoriami
* Wyrzuci¢ oryginalng nakretke 3/4"

e 1/2" <=> oryginalna nakretka 1/2"
e Zdjac¢ i wyrzuci¢ nasadke

D2: 27 kW dla 3/4"

e 3/4" <=> oryginalna nakretka 3/4"
e Zdjac¢ i wyrzuci¢ nasadke

e 1/2" <=> oryginalna nakretka 1/2"
e Zdjac¢ i wyrzuci¢ nasadke

Rys.34

©s

7684508 - v02 - 03072019

1. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wymiennika: czesciowo odkreci¢ nakretke

"gazowq".

= Powinien by¢ styszalny szum rozprezenia, co jest dowodem na to,

1)

/\ MW-1001208-2

w N

Pfffff...

dokrecania.

ze wymiennik jest wodoszczelny.
. Odkreci¢ nakretki na module wewnetrznym.
. Wykonac¢ potaczenia zgodnie z powyzsza tabelg, wykorzystujac
miedziane uszczelki do adapteréw i stosujgc odpowiednie momenty

Zak.25 Zalecany moment dokrecania

Srednica zewnetrzna | Srednica zewnetrzna | Moment dokrecania
przewodu rurowego | ztgczki stozkowej (Nm)

(mm/cale) (mm)

6,35-1/4 17 14 -18

9,562 - 3/8 22 34-42

12,7 -1/2 26 49 - 61

15,88 - 5/8 29 69 - 82

19,05 - 3/4 36 100 - 120

4. Rozkielichowac przewody rurowe.

5. Podiaczy¢ przewody i dokreci¢ nakretki, uzywajgc odpowiednich
momentow dokrecania i stosujac do rozkielichowanych elementow
olej chiodniczy utatwiajacy dokrecanie i poprawiajacy szczelnosc.

Przestroga

Dla modeli AWHP 22 TR-2 i AWHP 27 TR-2

- Podczas twardego lutowania, nie przegrzewac przewodu,
chroni¢ izolacje i modut wewnetrzny.

- Stosowac lut twardy.

» Zastosowanie rur gazowych 1" do twardego lutowania:
Przylutowac¢ twardym lutem przewdd gazowy 1" do adaptera,
wymuszajgc cyrkulacje odwodnionego azotu w przewodzie, aby
zapobiec utlenianiu.

* Uzycie rur gazowych 3/4" do lutowania lutem twardym:

Nasung¢ nakretke na przewdd. Rozkielichowac przewody rurowe.

MIT-S
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6.6.3 Podtgczanie przewodéw chtodniczych do zespotu
zewnetrznego

Przestroga

Przytrzymac potaczenie chtodnicze w odpowiednim potozeniu na
zespole zewnegtrznym za pomoca klucza tak, aby nie przekrecic
wewngtrznego przewodu.

1 W tej czesci zaworu nie uzywac zadnego klucza, poniewaz moze
to spowodowac wyciek czynnika chtodniczego.
2 Zalecane miejsce przytozenia klucza przy dokreceniu nakretki.

MW-1001239-1

Zak.26

Rysunek | Zespét tacznik przewodu gazowego modutu wewnetrz- |£gcznik przewodu cieczowego modutu wewnetrz-
zewnetrz- | nego nego

ny
A 4,5 kW Oryginalna nakretka Oryginalna nakretka
6 kW

8 kW

11 kW

16 kW

22 kW dla
3/4"

27 kW dla
3/4"

B 22 kW dla |Adapter z 3/4" na 1", do twardego lutowania Oryginalna nakretka
1ll
27 kW dla
1"

Rys.36 . Zdjac¢ ochronne ptyty boczne z zespotu zewnetrznego.

. Odkreci¢ nakretki zaworéw odcinajacych.

. Nasuna¢ nakretki na przewody rurowe.

. Rozkielichowa¢ przewody rurowe.
Modele AWHP 22 TR-2 i AWHP 27 TR-2 (tacznik 1" do twardego
lutowania): Nasunag¢ nakretke na adapter. Rozkielichowa¢ adapter.
Przylutowac beztlenowo twardym lutem przewod potgczeniowy do
przewodu lokalnego. Lutowa¢ lutem twardym w ostonie azotowe;j.

5. Rozkielichowane elementy przesmarowac olejem chtodniczym, aby

utatwi¢ dokrecenie i poprawic¢ szczelnosc.

A OWON =

MW-5000512-2
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6. Podtagczy¢ przewody i dokreci¢ nakretki kluczem dynamometrycznym.

6.6.4

Zak.27

Srednica zewnetrzna | Srednica zewnetrzna | Moment dokrecania
przewodu rurowego | ztgczki stozkowej (Nm)

(mm/cale) (mm)

6,35-1/4 17 14 -18

9,52 -3/8 22 34 -42

12,7-1/2 26 49 -61

15,88 - 5/8 29 69 - 82

19,05 - 3/4 36 100 - 120

Dodanie niezbednej ilosci czynnika chlodniczego

Jezeli dlugosé przewodow chitodniczych przekracza wartosci podane
ponizej, dodawac¢ czynnik chtodniczy, poprzez zawor odcinajgcy czynnika
chtodniczego przy pomocy urzadzenia napetniajacego z zabezpieczeniem.

Przestroga

Unikac¢ putapek olejowych.
Jesli nie przewiduje sie natychmiastowego podtgczenia
przewoddw, nalezy je zaslepi¢, aby zapobiec wniknigciu do nich

wilgoci.
Zak.28 Dla AWHP 4.5 MR
Dlugosé prze- 7m 10 m 15 m 20m 30m Yg/m
wodu chiodni-
czego
Napetnianie™ 0 + 0,045 kg + 0,120 kg + 0,195 kg + 0,345 kg 15@
(1) Zespdt zewnetrzny jest wstepnie napetniony czynnikiem chfodniczym w ilosci 1 300 kg.
(2) Obliczenie: Xg = Yg/m x (dtugosc¢ przewodu (m) - 7)
Zak.29 llos¢ dodawanego czynnika chtodniczego
Dhugos¢ przewodu chtodniczego 11do20m |(21do30m |31do40m |[41do50m |[51do60m [61do75m
AWHP 6 MR-3 0,2 kg 0,4 kg 0,6 kg niedozwolo- | niedozwolo- | niedozwolo-
ne ne ne
AWHP 8 MR-2 0,15 kg 0,3 kg 0,9 kg niedozwolo- | niedozwolo- | niedozwolo-
ne ne ne
AWHP 11 MR-2 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,8 kg
AWHP 11 TR-2 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,8 kg
AWHP 16 MR-2 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,8 kg
AWHP 16 TR-2 0,2 kg 0,4 kg 1,0 kg 1,6 kg 2,2 kg 2,8 kg
AWHP 22 TR-2 Fabryczne | Niedozwolo- | Niedozwolo- | Niedozwolo- | Niedozwolo- | Niedozwolo-
z przewodem gazowym 3/4" napetnienie | ne ne ne ne ne
wstepne
AWHP 27 TR-2 Fabryczne | Niedozwolo- | Niedozwolo- | Niedozwolo- | Niedozwolo- | Niedozwolo-
z przewodem gazowym 3/4" napetnienie | ne ne ne ne ne
wstepne
AWHP 22 TR-2 Fabryczne |Fabryczne |0,9kg 1,8 kg 2,7 kg 3,6 kg
z przewodem gazowym 1" napetnienie | napetnienie
wstepne wstepne
AWHP 27 TR-2 Fabryczne |Fabryczne |1,2kg 2,4 kg 3,6 kg 4,8 kg
z przewodem gazowym 1" napetnienie | napetnienie
wstepne wstepne

7684508 - v02 - 03072019
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6.6.5 Sprawdzenie szczelnosci potaczen chtodniczych

. Zdja¢ zaslepki z zawordw odcinajacych AiB/ C.

. Sprawdzié, czy zawory odcinajgce A i B / C sg zamkniete.

. Zdja¢ zaslepke z potgczenia serwisowego na zaworze odcinajgcym A.

. Podtaczy¢ manometr i butle z azotem do zaworu odcinajgcego A, a

nastepnie stopniowo zwigkszac ci$nienie w chtodniczych przewodach
potaczeniowych i module wewnetrznym do 42 bar, w odstepach co 5
bar.

5. Sprawdzi¢ szczelnos¢ armatury za pomocg detektora nieszczelnosci
w sprayu. W razie wykrycia nieszczelnosci powtorzy¢ te czynnosci
kolejno i ponownie sprawdzi¢ szczelnosc.

6. Zwolni¢ cisnienie i wypusci¢ azot.

A WON =

6.6.6 Wytwarzanie prézni

Po sprawdzeniu szczelnosci catego obiegu czynnika chtodniczego
wytworzy¢ proznie. Wytworzenie prozni jest konieczne, aby usungé
powietrze i wilgo¢ z obiegu czynnika chfodniczego.

Rys.38 1. Sprawdzi¢, czy zawory odcinajgce A i B / C sg zamkniete.
2. Podtgczy¢ wakuometr i pompe prézniowa do przytgcza serwisowego
“ zaworu odcinajgcego A.
200 PR o 3. Wytworzy¢ préznie w module wewnetrznym i chtodniczych
4 przewodach potgczeniowych.
— UL 4. Sprawdzi¢ podcisnienie, zgodnie z zaleceniami w ponizszej tabeli:
@ Zak.30
Temperatura zew- °c > 920 10 0 10
netrzna
o 250
5 Podcisnienie do Pa 1000 600 (0,0025 200
osiggniecia (bar) (0,01) |[(0,006) ) ’ (0,002)
Czas wytwarzania
prozni po osiggnieciu | h 1 1 2 3
podcisnienia

5. Zamkna¢ zawdr miedzy wakuometrem / pompg prézniowg a zaworem
odcinajgcym A.
6. Po wytgczeniu pompy prézniowej otworzy¢ zawory.

L MW-M002499-2

6.6.7 Otwarcie zaworéw odcinajacych

Po sprawdzeniu szczelnosci i oproznieniu obiegu chtodniczego, otworzy¢
zawory odcinajgce, aby umozliwi¢ przeptyw czynnika chtodniczego.
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MW-M002295-2

6.7 Podtaczenia elektryczne

7684508 - v02 - 03072019
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1. Zdja¢ nasadke z zaworu odcinajgcego czynnika chtodniczego od
strony cieczy.

2. Otworzy¢ zawor A kluczem imbusowym, obracajgc do oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

3. Zatozy¢ z powrotem nasadke.

4. Zdja¢ nasadke z zaworu odcinajgcego doptyw gazowego czynnika
chtodniczego B lub C.

5. Otworzy¢ zawor.

Zawor B Otworzy¢ zawér za pomocg kombinerek, wyko-
nujgc 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazowek zegara.

Zawor C Otworzy¢ zawor kluczem imbusowym, obraca-
jac do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara.

. Zatozy¢ z powrotem nasadke.

. Odtgczy¢ prézniomierz i pompe prézniowa.

. Zatozyé¢ z powrotem nasadke zaworu A.

. Dokreci¢ wszystkie nasadki kluczem dynamometrycznym, uzywajac
momentu 20-25 Nm.

10. Zaleznie od diugosci przewodéw chtodniczych, moze by¢ konieczne

dodanie czynnika chtodniczego.

© 0o ~NO®

Aby uzyska¢ wigcej informaciji, patrz

iy Dodanie niezbednej ilosci czynnika chiodniczego, strona 41

6.7.1 Zalecenia

Ostrzezenie

¢ Podtaczenia elekiryczne mogg wykonywac wytacznie
uprawnieni elektrycy i zawsze po odtgczeniu zasilania
elektrycznego.

* Przed wykonaniem jakichkolwiek potaczen elektrycznych
urzadzenie nalezy najpierw uziemic.

¢ Polgczenia elektryczne urzadzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm.

¢ Potaczenia elektryczne urzadzenia nalezy wykonac zgodnie z
informacjami podanymi na schematach elektrycznych dostarczonych
wraz z urzadzeniem.

* Pofgczenia elektryczne urzadzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w niniejszej instrukciji.

. | Wazne
1 | Uziemienie musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
dotyczgcymi instalaciji.

¢ Francja: NFC 15-100.
* Belgia: RGEI
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c Przestroga

* Instalacja musi by¢ wyposazona w wytgcznik gtdwny.
¢ Wszystkie modele trojfazowe muszg by¢ wyposazone w
przewdd neutralny.

Przestroga
Urzgdzenie nalezy zasila¢ z obwodu zawierajgcego
wielobiegunowy przetacznik o rozwartosci stykow minimum 3 mm.

e Modele jednofazowe: 230 V (+6%/-10%) 50 Hz
* Modele trojfazowe: 400 V (+6%/-10%) 50 Hz

Przy podtgczeniach elektrycznych do sieci nalezy przestrzegac
nastepujacej biegunowosci.

Zak.31
Kolor przewodu Biegunowosé
Przewod brgzowy Faza
Przewdd niebieski Przewod neutralny
Przewod zielono-zotty Uziemienie
Przestroga

Przymocowac kabel za pomocg dostarczonych uchwytéow
kablowych. Uwazac, aby nie zamieni¢ zadnych przewodow.

6.7.2 Zalecane przekroje kabli

Wiasciwosci elektryczne dostepnej sieci zasilania muszg odpowiadac
wartosciom podanym na tabliczce znamionowe;j.

Kabel nalezy starannie dobra¢ zgodnie z nastepujacym zaleceniem:

* Maksymalne natezenie pradu zespotu zewnetrznego. Patrz tabela
ponize;.

¢ Odlegtos¢ urzadzenia od zrodta zasilania elektrycznego.

* Wytgcznik ochronny.

* Neutralne warunki eksploataciji.

. | Wazne
1 Maksymalne dopuszczalne natezenie pradu dla kabla zasilania
elektrycznego modutu wewnetrznego nie moze przekraczac 6 A.

Zak.32 Zespot zewnetrzny

Rodzaj zasilania Przekréj kabla Charakterystyka wy- | Maksymalne nateze-
elekirycznego (mm?) facznika automa- nie pradu (A)
tycznego C (A)
AWHP 4.5 MR Zasilanie jednofazo- |3 x 2,5 16 12
we
AWHP 6 MR-3 Zasilanie jednofazo- |3 x 2,5 16 13
we
AWHP 8 MR-2 Zasilanie jednofazo- |3 x 4 25 17
we
AWHP 11 MR-2 Zasilanie jednofazo- |3 x 6 32 29,5
we
AWHP 11 TR-2 Zasilanie tréjfazowe |5 % 2,5 16 13
AWHP 16 MR-2 Zasilanie jednofazo- |3 x 10 40 29,5
we
AWHP 16 TR-2 Zasilanie tréjffazowe |5 x 2,5 16 13
AWHP 22 TR-2 Zasilanie tréjfazowe |5 x 4 25 19
AWHP 27 TR-2 Zasilanie tréjfazowe |5 x 6 32 21
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Krzywa wyfgcznika automatycznego C |A | 10
Zak.34 Potgczenie migdzy modutem wewnetrznym i zespotem zewnetrznym
Przekrdj kabla magistrali (" | mm? | 2x0,75

(1) Kabel taczgcy zespot zewnetrzny z modutem wewnetrznym

Zak.35 Podtgczenie wspomagania elektrycznego

Jednostka Zasilanie jednofazowe Zasilanie tréjfazowe
Przekroj kabla mm? 3x6 5x25
Krzywa wytacznika automa- | A 32 16
tycznego C
6.7.3 Prowadzenie kabli
Przestroga
Oddzieli¢ kable czujnikow od kabli 230/400 V.

Rys.40 Z grzatkg elektryczng 1 Kable obwodu 230 V~

230-400V

MW-1001201-1

7684508 - v02 - 03072019

2 Bezpieczne niskonapieciowe kable 0-40 V
3 Kable zasilania wspomagania elektrycznego 230 - 400 V~

MIT-S
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Rys.41  Bez grzatki elektrycznej

MW-1001202-1

Przestroga
Oddzieli¢ kable czujnikéow od kabli 230 - 400 V.

1 Kable 230V
2 Kable czujnika 0 - 40 V

6.7.4 Opis polgczen listwy zaciskéw
®  Mozliwe polgczenia

Do ptytek elektronicznych EHC-05 i SCB-10 mozna podigczy¢ kilka stref
ogrzewania. Liczbe opcji mozna zwigkszyc¢, uzywajgc dodatkowej ptytki
elektronicznej AD249.

Cztery strefy sg przeznaczone do ogrzewania, a dwie do cieptej wody
uzytkowej, jesli uzywany jest jej drugi obieg. Potaczenia czujnikéw lub
pomp dla kazdej strefy znajdujg sie na wszystkich ptytkach
elektronicznych.

Zak.36
Obiegi CIRCAO DHW CIRCA1 CIRCB1 CIRCCA1 CIR- DHW1
(EHC-05) | (EHC-05) |(SCB-10) |(SCB-10) |(z opcja CAUX1 (SCB-10)
AD249) (z opcja
AD249)
Wentylokonwektor Tak Nie Tak Tak tak Nie Nie
Ogrzewanie podtogowe Tak (uzy¢ | Nie Tak Tak tak Nie Nie
opcji og-
rzewania
podfogo-
wego w
obiegu
bezpo-
$rednim)
Grzejnik Tak Nie Tak Tak tak Nie Nie
Grzejnik catoroczny Tak Nie Tak Tak tak Nie Nie
Ciggte ogrzewanie Tak Nie Tak Tak tak Nie Nie
Program godzinowy Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Basen Nie Nie Tak Tak tak Nie Nie
Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak

46 MIT-S
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Obiegi CIRCAO |DHW CIRCA1 CIRCB1 CIRCCA1 CIR- DHW1
(EHC-05) | (EHC-05) |(SCB-10) |(SCB-10) |(z opcjg CAUX1 (SCB-10)
AD249) (z opcja
AD249)
Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej, Nie Tak Tak Tak tak Nie Nie
tylko elektrycznie
Warstwowy podgrzewacz cieptej wody | Nie Tak Nie Nie Nie Nie tak
uzytkowej (2 czujniki)
Wytgczenie tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
m  Opis ptytki elektronicznej EHC-05
Rys.42 X1 Zasilanie modutu wewnetrznego 230 V - 50 Hz
X27 X4 - Wersja hydrauliczna: Pompa wspomagania hydraulicznego
o o | o - Wersja elektryczna: Wspomaganie elektryczne - stopien 1
X24[= )%% Tdhw 1 X5 - Wersja hydrauliczna: Styk ON/OFF wspomagania
= X28 T dhw 2 hydraulicznego
X1 % :a|[Tout - Wersja elektryczna: Wspomaganie elektryczne - stopien 2
N R-Bus X7 Lokalna magistrala komunikacyjna do ptytki elektronicznej SCB-10
0 BL1IN X8 Wyswietlacz konsoli sterowniczej modutu wewnetrznego
X26 E:[ xi2d B BLZIN X9  Czujniki
= gf Sot So- X10 Sygpa% sterowania predkoscig pompy obiegowej pompy ciepta
X2 % =Jx25 §»§.‘ Condensation X12 Opcje
= = = - R-Bus: Czujnik pokojowy, termostat Smart TC®, termostat zat./
A = EHC-05 = X9 wyt., termostat modulujacy lub termostat OpenTherm - obieg
X5 = bezposredni CIRCAQ
X17 % =x10 - BL1/BL2: wejscia wielofunkcyjne
X19 |0 %% = - So+/So- : Licznik energii elektrycznej
X30 E = X18 - Kondensacja: czujnik kondensacji
& 5 X15 Nieuzywane
X23 = X16 Nieuzywane
i O X17 Nieuzywane
MW-1001206-1 X18 Wejscie/wyjscie dla ptytki elektronicznej HPC-01
X19 Sygnat sterowania grzatkg elektryczng w podgrzewaczu cieptej
wody uzytkowej
X22 Magistrala do komunikacji z ptytkg elektroniczng sterujacg
zespotem zewnetrznym HPC-01
X23 Magistrala do komunikacji z zespotem zewnetrznym
X24 Nieuzywane
X25 Zawor przetaczajacy ogrzewanie: CIRCAO /ciepta woda uzytkowa:
DHW
X26 Pompa obiegu bezposredniego ogrzewania CIRCAOQ
X27 Zasilanie pompy obiegowej pompy ciepta
X28 Czujnik temperatury:

7684508 - v02 - 03072019

- T dhw 1: Czujnik temperatury w dolnej czesci podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej DHW (opcjonalnie)

- T dhw 2: Czujnik temperatury w gérnej czesci podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej DHW

- T out: nieuzywane
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m  Opis plytki elektronicznej SCB-10

Rys.43

48

O

23 21 19 20

W e g

T S
X2 X3

“5

E ﬂ 22
E 18

W)

l

()|

[l

5 4

o ol% 2
®| B | ® | A| ® o Tout|4 3 2 1 3

OfeNtenpplent T lenprlene TS| O |02 Oz
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

w

QOWOoO~NO OGN

R-Bus : Czujnik pokojowy, termostat Smart TC®,
termostat zat./wyt., termostat modulujgcy lub
termostat OpenTherm - obieg CIRCA1

R-Bus : Czujnik pokojowy, termostat Smart TC®,
termostat zat./wyt., termostat modulujgcy lub
termostat OpenTherm - obieg CIRCB1

R-Bus : Czujnik pokojowy, termostat Smart TC®,
termostat zat./wyt., termostat modulujgcy lub
termostat OpenTherm - obieg CIRCC1

Wejscie programowalne i 0-10 V

Czujnik zewnetrzny

Anoda obcopragdowa

Czujnik przeptywu - obieg CIRCA1

Czujnik przeptywu - obieg CIRCB1

Czujnik przeptywu - obieg CIRCC1

Czujnik cieptej wody uzytkowej w drugim obiegu
cieptej wody uzytkowej DHW1

MIT-S

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

23

Czujnik instalacji 2

Czujnik instalacji 1

Pompa i termostat zabezpieczajgcy - obieg CIRCA1
Zawor 3-drogowy - obieg CIRCA1

Pompa i termostat zabezpieczajgcy - obieg CIRCB1
Zawor 3-drogowy - obieg CIRCB1

Pompa podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, jesli
uzywany jest drugi obieg cieptej wody uzytkowej
Ztacza kabli S-BUS uzywanych w instalacji
kaskadowej

Potgczenie L-BUS

Podtagczenie L-BUS do plytki elektronicznej EHC-05
Ztacze serwisowe Tool

ZtgczaMod-BUS

Tarcza kodujgca, wybiera numer generatora w
instalacji kaskadowej

7684508 - v02 - 03072019
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m  Opis opcjonalnej plytki elektronicznej AD249

Rys.44
‘ >4 (C) TS + ®(C)|| ®AUX SAMBC|||sDEPC
EJT;NLAQVJT-NL\_/EFJT-NL > 11ll2 1
TNOR SOOI N0 ool | ool
LT U f;" OO0
1 4 ®6 g s
t t E E
£ £ £ £
n n n wn
~ ~ N ~
o o o o
X x x
< [sp] N
1 1
® @ ® ® owon
1 Zawor 3-drogowy CIRC C1 4 Pompa pomocnicza CIRC AUX1
2 Pompa obiegu CIRC C1 5 Zdalne sterowanie (opcjonalne)
3 Termostat zabezpieczajacy CIRC C1. Zworka 6 Czujnik przeptywu obiegu CIRC C1

montowana fabrycznie

6.7.5 Dostep do plytek elektronicznych i listwy zaciskow
potaczeniowych

Rys.45 1. Odkreci¢ o jedng czwartg obrotu dwie Sruby pod przednig ptyta.

@ 2. Zdjaé przednig ptyte.

S
ﬂ/ 90°
® @"ﬁ; e

Q\ MW-1001203-1
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3. Otworzy¢ zaczepy przytrzymujgce znajdujgce sie na bokach.
4. Odchyli¢ konsole sterowniczg do przodu.

MW-1001204-1

Rys.47 5. Wyjac¢ srube i zdja¢ pokrywe konsoli sterownicze;.
6. Zdjac¢ ostone ptytek elektronicznych.

MW-1001205-1

®
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Rys.48

MW-6000148-2

Rys.49

-

Zasilanie elektryczne
Magistrala komunikacyjna
AWHP 4.5 MR

AWHP 6 MR-3 / AWHP 8 MR-2 / AWHP 11 MR-2 /
AWHP 16 MR-2

>N =

7684508 - v02 - 03072019
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6.7.6 Podtaczanie kabli do plytek elektronicznych

W standardzie, na réznych listwach zaciskdéw znajdujg sie odpowiednio
dopasowane ztgcza. Nalezy je wykorzysta¢ do podigczenia przewodoéw do
ptytek elektronicznych. Jezeli na listwie zaciskow nie ma zadnych ztaczy,
ktére mozna uzyc¢ do tego celu, nalezy wykorzystac ztgcze dostarczone

w zestawie.

Z okreslonymi elementami wyposazenia dodatkowego dostarczane sg
kolorowe naklejki. Nalezy je wykorzysta¢ w celu oznaczenia danym
kolorem kazdej koncéwki kabla, przed przeprowadzeniem przewodéw
przez przepusty kablowe.

1. Wprowadzi¢ i dokreci¢ przewody w odpowiednich otworach ztgcza.

2. Wiozy¢ ztacze do odpowiedniej listwy zaciskow.

3. Poprowadzi¢ kabel w kanale kablowym i odpowiednio dopasowac
jego dtugosc.

4. Zablokowac kabel w obejmie kablowej lub urzadzeniu
zabezpieczajgcym przed wyciggnieciem.

Przestroga

Niebezpieczenstwo porazenia pradem: dtugos¢ przewodow
miedzy urzgdzeniem zapobiegajgcym wyciggnieciu kabli i listwami
zaciskow musi by¢ taka, aby zapewnia¢ podtgczenie przewodow
fazowych do napiecia przed przewodem uziemienia.

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, patrz
Prowadzenie kabli, strona 45

6.7.7 Podtaczenie elekiryczne zespotu zewnetrznego
B

S1 82 S3
R

MW-1001214-1

C AWHP 11 TR-2/AWHP 16 TR-2/ AWHP 22 TR-2/
AWHP 27 TR-2
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Rys.50 AWHP 4.5 MR
AWHP 6 MR-3
AWHP 8 MR-2 / AWHP 11 MR-2 / AWHP 16 MR-2 AWHP 11

TR-2 / AWHP 16 TR-2 / AWHP 22 TR-2 / AWHP 27 TR-2

mmQoO

—_

. Zdjac¢ ptyte dostepowa.

2. Tylko AWHP 4.5 MR: odkreci¢ srube potagczenia uziemiajgcego z
urzadzenia i wyrzucic.

3. Sprawdzi¢ przekroj uzytego przewodu, jak réwniez jego
zabezpieczenie na tablicy rozdzielcze;.

4. Tylko AWHP 4.5 MR: dokreci¢ $rube i kwadratowg podktadke

znajdujaca sie na odstonietej czesci przewodu uziemiajacego @ .

Niebezpieczenstwo
Odstonieta czes¢ przewodu uziemiajgcego musi byc¢
zamontowana pod podktadka, przy ramie podstawy.

5. Podtaczy¢ przewod uziemiajacy.

Niebezpieczenstwo
Przewdd uziemiajgcy musi by¢ o 10 mm dtuzszy niz przewody N i
L.

6. Podtagczy¢ kable do odpowiednich zaciskow.

7. Poprowadzi¢ kabel w kanale kablowym i odpowiednio dopasowac
jego dtugos¢. Zablokowac¢ kabel w obejmie kablowej lub urzgdzeniu

@ zabezpieczajgcym przed wyciggnieciem.

L
—— |
—_—————
230V~ 10mm | Przestroga
Niebezpieczenstwo porazenia pradem: dtugos¢ przewodow

miedzy urzgdzeniem zapobiegajacym wyciggnieciu kabli i listwami
zaciskéw musi by¢ taka, aby zapewnia¢ podtgczenie przewodow
fazowych do napiecia przed przewodem uziemienia.

MW-1001217-1

6.7.8 Podtgczenie modutu wewnetrznego

. Zdja¢ pokrywe przednig obudowy.

. Zamontowac obejmy kablowe i przeprowadzi¢ przez nie kable.

. Podtaczy¢ kabel zasilania do tablicy rozdzielcze;.

. Podtaczyc¢ rozne elementy do odpowiednich zaciskdw modutu
wewnetrznego.

. Podtaczy¢ wspomaganie elektryczne.

. Podtaczy¢ wspomaganie hydrauliczne.

. Dokreci¢ obejmy kablowe.

. Z powrotem zatozy¢ pokrywe przednig.

A WN =

o ~NOoO O
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6.7.9 Podtgczanie magistrali zespolu zewnetrznego

1. Podtgczy¢ magistrale zespotu zewnetrznego do ztgcza X23 plyty
gtéwnej EHC-05 modutu wewnetrznego.

2. Ustawi¢ przetacznik SW8-3 (za wyjatkiem AWHP 4.5 MR) ptytki
elektronicznej urzadzenia zewnetrznego w pozycji ON.

SW%

S3

S2

123

6.7.10 Montaz czujnika zewnetrznego

-

. Wybrac zalecang lokalizacje dla czujnika zewnetrznego.
2. Zamontowa¢ w odpowiednim miejscu 2 kotki rozporowe dostarczone z
czujnikiem.
Srednica kotkéw 4 mm/$rednica otworu do nawiercenia 6 mm
3. Zamocowa¢ czujnik za pomoca dostarczonych $rub ($rednica 4 mm).
4. Podtgczy¢ kabel do czujnika zewnetrznego.

MW-8800N003-6

m Zalecane potozenia

Umiesci¢ czujnik zewnetrzny w nastepujgcym miejscu:

* Na Scianie zewnetrznej strefy ogrzewanej, o ile to mozliwe na $cianie
pétnocnej.

* W potowie wysokosci sciany strefy ogrzewane;.

* Wystawionym na dziatanie zmiennych warunkéw pogodowych.

e Chronionym przed bezposrednim oddziatywaniem promieni
stonecznych.

* tatwo dostepnym.

7684508 - v02 - 03072019
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Rys.53
I [ L
2 M [mm| »
1 : a 1
Z |
1/2 V4 = :
1
i [T] | Sl 1/2 H (min. 2,5 m)
r ¥ O — - i
[T] |moo T
= H
[[] |moo ‘
Y MW-8800N001-3
1/2 H (min. 2,5 m)J
1 Optymalna lokalizacja H Wysokos¢ mieszkalna kontrolowana czujnikiem
2 Mozliwe potozenie Z Strefa mieszkalna kontrolowana czujnikiem
m  Miejsca montazu, ktérych nalezy unikaé
Nalezy unika¢ instalowania czujnika zewnetrznego w nastepujgcych
miejscach:
 Ostoniete przez cze$¢ budynku (balkon, dach itp.).
¢ W poblizu zaktécajgcych zrodet ciepta (stonce, komin, kratka
wentylacyjna itp.)
Rys.54
| /1
a
o I i
LT LTI
' MW-3000014-2
r 1
6.7.11  Podtgczenie czujnika temperatury zewnetrznej
Rys.55 1. Podtgczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej do wejscia T Out na plytce
elektronicznej SCB-10 modutu wewnetrznego.
< ol . | Wazne
' 1
8 Tout Uzyé kabla o przekroju minimalnym 2 x 0,35 mm? i dtugosci 30 m.

6.7.12 Podtgczenie wspomagania hydraulicznego
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1. Podtgczy¢ pompe kotta wspomagajgcego (faza/zero/uziemienie) do
ztgcza X4 na ptycie gtéwnej EHC-05 modutu wewnetrznego.

2. Podiaczy¢ styk bezpradowy ON/OFF w kotle wspomagajacym do
ztgcza X5 elektronicznej ptyty gtéwnej EHC-05 modutu
wewnetrznego.

MW-1001222-2

6.7.13  Podlgczenie i konfiguracja grzafki elektrycznej

m  Dostep do listw zaciskow modutu wewnetrznego

Rys.56 1. Odkreci¢ srube zabezpieczajaca.
2. Zdja¢ ostone.

S| MW-1001223-1
-

m  Podlgczenie wspomagania elekirycznego do modutu
wewnetrznego

Przestroga

Dtugos¢ przewoddw miedzy zabezpieczeniem kabli przed
zerwaniem i zaciskami musi zapewniac¢ podtgczenie przewodow
fazowych do napiecia przed przewodem uziemienia.
Poprowadzi¢ kabel zasilania grzatki w kanale kablowym 230 V.
Dopasowac¢ dtugos¢ kabli i zablokowac je w obejmie kablowej lub
urzadzeniu zabezpieczajgcym przed zerwaniem.

Rys.57  Zasilanie jednofazowe A Zworka
] [T T T 11 A B Zasilanie elektryczne

| |-
2-6 kW S oociiience
230V~ B

000 ecoele

MW-1001224-2
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Rys.58 Zasilanie trojfazowe A Zworka
] TTTT] A B Zasilanie elektryczne
4-8 kW | e o . , , , . ,
- C3C2C1 L1213 N C @ Nacisng¢ pomaranczowy przycisk, aby moc prawidtowo wiozy¢ przewdd
400V 3N~ B do ztacza i go zablokowac.
000 eeeee
[ ] |
4-12 kW
400V 3N C3C2C1|L1IL2LANC D
000 eeeele
[ ] |
8-12 kW - &
400V 3N C3C2C1|L1IL2LANC D S
dooeesee  :
m  Konfiguracja mocy wyjsciowej grzatki elektrycznej
Zak.37
Zasilanie elekirycz- | Ustawienie para- Zworka Wydajnosé Wydajnosé Catkowita moc wyj-
ne metru Typ 1st.wspom. 2st.wspom. $ciowa wspomaga-
wspomagania (HPO034) (HPO35) nia 1+2
(HP029)
Zasilanie jednofa- | 2 Electrical Stages |pomiedzy C2iC1 |2 kW 4 kW 6 kW
zowe 1 Electrical Stage 2 kW nieuzywane 2 kW
Zasilanie tréjfazo- | 2 Electrical Stages | pomiedzy C3iC2 |4 kW 8 kW 12 kW
we pomiedzy C2iC1 |8 kW 4 kW 12 kW
Zworka do usunie- |4 kW 4 kW 8 kW
cia
1 Electrical Stage | pomiedzy C2iC1 |8 kW nieuzywane 8 kW
Zworka do usunie- |4 kW nieuzywane 4 kW
cia

Konfiguracja parametrow pompy ciepta

Zak.38
Dostep Parametr Opis Wymagana regula-
cja
gg Typ wspomagania | Typ wspomagania stosowany dla pompy ciepta. * 1 Electrical Stage
235 ) Powietrzna (HP029) 2 Electrical
pompa ciepta > Stages
Parametry, liczniki, | Wydajnos$¢ Wydajnos$¢ 1 stopnia wspomagania elektrycznego od 0 kW do 10 kW
sygnaty > 1st.wspom.
Parametry (HPO34)
zaawansowane Wydajno$é Wydajno$é 2 stopnia wspomagania elektrycznego od 0 kW do 10 kW
2st.wspom.
(HP035)
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1. Wyposazenie dodatkowe nalezy podtgczy¢ zgodnie z konfiguracjg

instalacji, do ztgcza X12 lub X28 ptytki elektronicznej EHC-05 w
module wewnetrznym.
Zak.39 Podfgczenie wyposazenia dodatkowego do X28

taz

Ztgcze X28

Opis

T dhw 1

Jako opcja: Podtgczenie drugiego czujnika

cieptej wody uzytkowej do podgrzewaczy c.w.u.

z dwoma czujnikami. Gérny czujnik

T dhw 2

Podtgczenie gtéwnego czujnika temperatury
cieptej wody uzytkowej:
* w przypadku podgrzewaczy cieptej wody

uzytkowej zaprojektowanych do pracy z jed-

nym czujnikiem

¢ w przypadku podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej z dwoma czujnikami. Dolny czuj-
nik.

T out

Nieuzywane

6.8 Podtgczenie wyposazenia dodatkowego
Rys.59
X27
I O
tm T dhw 1
X15 X28 T dhw 2
:3|[Tout
R-Bus
BL1IN
BL2IN
X12 g So+ So-
E X25 %p; Condensation
EHC-05 = X9
X20 =
X17 i i=lx10
X19|:=d , =t
= (== ;
=
O]
i1 ©

MW-1001206-1

6.8.1

Zak.40 Podtaczenie wyposazenia dodatkowego do X12

Ziacze X12 Opis

Zaciski R-Bus Podtaczenie podigczonego termostatu Smart
TC®, termostatu zat./wyt. (ON/OFF) lub termos-
tatu modulujgcego.

BL1INiBL2IN Podtgczenie wielofunkcyjnych wejs¢ stykdw
bezpotencjatowych

Wejscie SO+/SO- | Podigczenie licznika energii elektrycznej

Zaciski Condensa-
tion

Podtaczenie czujnika kondensaciji dla chtodze-

nia podtogowego

Podtgczenie termostatu dwustanowego (zat./wyt.) lub

modulujacego

Termostat dwustanowy zat./wyt. lub modulujacy jest podtgczony do
zaciskdw R-Bus na ptytce elektronicznej EHC-05 lub opcjonalnej ptytce
elektronicznej SCB-10.

Ptytki elektroniczne sg dostarczane ze zworkg na zaciskach R-Bus.

Wejscie R-Bus mozna skonfigurowac tak, aby zwiekszy¢ elastycznos¢
korzystania z kilku rodzajéw termostatéw dwustanowych (zat./wyt.) lub OT.

1. Skonfigurowaé parametry dla danego obiegu.

Zak.41 Parametr sterujgcy dla wejscia OT na zaciskach R-Bus
Dostep Parametr Opis
1l o - |
2.7 CIRCADO, (198) | Konfig.styk OTH Konfiguracja kierunku styku wejscia zat./wyt. dla trybu ogrzewania.

CIRCA1, CIRCB1
lub CIRCC1 >
Parametry, liczniki,
sygnaty >
Parametry

(CP640, CP641,

* Zamkniety: zapotrzebowanie na ogrzewanie, gdy styk jest zamkniety

CP643)  Otwarty: zapotrzebowanie na ogrzewanie, gdy styk jest otwarty
Odw.styk.OTH.chto | Odwrécenie kierunku ukfadu logicznego w trybie chtodzenia w poréwnaniu z trybem
dz. (CP690, ogrzewania

CP691, CP693)

* Nie: przy zapotrzebowaniu na chtodzenie wykorzystywana jest ta sama zasada
dziatania co przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie

e Tak: przy zapotrzebowaniu na chtodzenie wykorzystywana jest odwrotna zasada
dziatania niz przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie

7684508 - v02 - 03072019
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Zak.42 Ustawienia parametrow Konfig.styk OTH i Odw.styk.OTH.chtodz.

Wartos¢ parametru Wartos¢ parametru Ogrzewanie, jesli styk zat./ Chlodzenie, jesli styk zat./wyt.
Konfig.styk OTH (CP640, Odw.styk.OTH.chtodz. wyt. jest jest
CP641, CP643) (CP690, CP691, CP693)
Zamkniety (wartos¢ domysl- | Brak (warto$¢ domysina) Zamkniety Zamkniety
na)
Otwarty Nie Otwarty Otwarty
Zamkniety Tak Zamkniety Otwarty
Otwarty Tak Otwarty Zamkniety
6.8.2 Podtaczenie termostatu ze ztaczem ogrzewania/
chtodzenia
. | Wazne
1 | Termostat AC podtacza sie do zaciskéw R-Bus i BL1 ptytki
elektronicznej EHC-05 tylko w konfiguracjach z jednym obiegiem
grzewczym.
Ptytki elektroniczne sg dostarczane ze zworkg na zaciskach R-Bus.
1. Podtgczy¢ "styk ogrzewania/chtodzenia" termostatu do wejscia BL1 na
ptytce elektronicznej EHC-05 pompy ciepta.
o 2 1 Plytka elektroniczna EHC-05
3 \ 2 Termostat ze ztaczem ogrzewania/chtodzenia
\ /_ 4 3  Wyjscie "On/Off" na termostacie do wejscia R-Bus
T/T 3 4 Wyjscie "Styk ogrzewania/chtodzenia"
R-Bus i ﬂ 2. Podtgczy¢ wyjscie "On/Off" na termostacie do wejscia R-Bus na ptytce
BL1 elektronicznej EHC-05 pompy ciepta.
_ \1
MW-1001290-1
3. Konfiguracja parametréow pompy ciepta
Zak.43
Dostep Parametr Opis Wymagana regula-
cja
2.5 ) Powietrzna Nastawa wejscia Nastawa wejscia blok. (1: Petna blokada, 2: Czesciowa Ogrzewanie
pompa ciepta > BL (AP001) blokada, 3: Ryglowanie resetu uzytkownika) Chtodzen.
Parametry, liczniki, |B|styku logicz.we1 | Konfiguracja kierunku blokowania styku wejscia 1 * Zamkniety
sygnaty > (AP098) Zamkniety: funkcja aktywna, gdy styk BL jest zamkniety lub
Parametry Otwarty: funkcja aktywna, gdy styk BL jest otwarty e Otwarty
zaawansowane
Zak.44
Dostep Parametr Opis Wymagana regula-
cja
1"u e Zamkniety
217 ) CIRCAO> Konfig.styk OTH Konfiguracja logiczna styku OTH lub
Parametry, liczniki, | (CP640) Zamkniety: zapotrzebowanie na ogrzewanie, gdy styk jest za- | ¢ Otwarty
sygnaty > mkniety
Parametry Otwarty: zapotrzebowanie na ogrzewanie, gdy styk jest otwar-
ty
Konfig.styk OTH Odwrocony styk OTH w trybie chtodzenia dla obiegu * Tak
(CP690) Nie: zgodnie z zasadg dziatania w przypadku ogrzewania lub
Tak: odwrotnie do zasady dziatania w przypadku ogrzewania | ¢ Nie
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Zak.45 Konfiguracja A - domysinie
Wartos¢ parametru | Wartosé parametru | Wejscie wielofunk- | Tryb pracy pompy | Jesli styk zat./wyt. | Jesli styk zat./wyt.
Konfig.styk OTH Bl.styku logicz.we1 |cyjne BL1 ma sta- | ciepta jest otwarty jest zamkniety
(CP640) (AP098) tus
Zamkniety (wartos¢ | Zamkniety (wartos¢ | Otwarty Chtodzenie Brak zapotrzebo- | Zapotrzebowanie
domysina) domysina) wania na chtodze- |na chiodzenie
nie
Zamkniety (wartos¢ | Zamkniety (wartos¢ | Zamkniety Ogrzewanie Brak zapotrzebo- | Zapotrzebowanie
domysina) domysina) wania na ogrzewa- | na ogrzewanie
nie
Zak.46 Konfiguracja B
Wartos¢ parametru | Warto$¢ parametru | Wejscie wielofunk- | Tryb pracy pompy | Jesli styk zat./wyt. | Jesli styk zat./wyt.
Konfig.styk OTH Bl.styku logicz.we1 |cyjne BL1 ma sta- | ciepta jest otwarty jest zamkniety
(CP640) (AP098) tus
Zamkniety Otwarty Otwarty Ogrzewanie Brak zapotrzebo- | Zapotrzebowanie
wania na ogrzewa- | na ogrzewanie
nie
Zamkniety Otwarty Zamkniety Chtodzenie Brak zapotrzebo- | Zapotrzebowanie
wania na chtodze- | na chtodzenie
nie
Zak.47 Konfiguracja C
Warto$¢é parametru | Wartosé parametru | Wejscie wielofunk- | Tryb pracy pompy | Jesli styk zat./wyt. | Jesli styk zat./wyl.
Konfig.styk OTH Bl.styku logicz.we1 |cyjne BL1 ma sta- | ciepta jest otwarty jest zamkniety
(CP640) (AP098) tus
Otwarty Zamkniety Otwarty Chtodzenie Zapotrzebowanie | Brak zapotrzebo-
na chtodzenie wania na chtodze-
nie
Otwarty Zamkniety Zamkniety Ogrzewanie Zapotrzebowanie | Brak zapotrzebo-
na ogrzewanie wania na ogrzewa-
nie
Zak.48 Konfiguracja D
Warto$¢ parametru | Warto$é parametru | Wejscie wielofunk- | Tryb pracy pompy | Jesli styk zat./wyt. | Jesli styk zat./wyl.
Konfig.styk OTH Bl.styku logicz.we1 |cyjne BL1 ma sta- | ciepta jest otwarty jest zamkniety
(CP640) (AP098) tus
Otwarty Otwarty Otwarty Ogrzewanie Zapotrzebowanie | Brak zapotrzebo-
na ogrzewanie wania na ogrzewa-
nie
Otwarty Otwarty Zamkniety Chtodzenie Zapotrzebowanie | Brak zapotrzebo-
na chtodzenie wania na chtodze-
nie
6.9 Napetnienie instalacji

7684508 - v02 - 03072019
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Aby uzyska¢ wigcej informaciji, patrz
Konfiguracja i uzywanie opcjonalnego zestawu automatycznego

napetniania CB04, strona 78

6.9.1

Uzdatnianie wody grzewczej

W wielu przypadkach pompe ciepta i instalacje grzewczg mozna napetniac
nieuzdatniong wodg wodociggowa.
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Przestroga

Nie dodawac¢ zadnych srodkow chemicznych do wody grzewczej
bez uprzedniej konsultacji ze specjalistg od uzdatniania wody. Na
przyktad: srodki chronigce przed zamarznigeciem, zmiekczacze
wody, produkty zwigekszajgce lub zmniejszajgce wartosc pH,
dodatki chemiczne i/lub inhibitory. Mogg one spowodowaé usterki
pompy ciepta i uszkodzenie wymiennika ciepta.

Woda w instalacji musi mie¢ nastepujace parametry:

Zak.49 Parametry uzytkowe wody grzewczej

Parametry uzytkowe Jednostka Catkowita moc ukfadu
<70 kW
Wartos¢ pH 75-9
Przewodnos$¢ przy 25°C pS/cm od 10 do 500
Chlorki mg/l <50
Inne sktadniki mg/| <1
°f 7-15
Catkowita twardo$¢ wody °dH 4-8,5
mmol/l 0,7-1,5

Jesli uzdatnianie wody jest konieczne, De Dietrich poleca nastepujgcych
producentéw::

« Cillit

¢ Climalife
¢ Fernox
¢ Permo

¢ Sentinel

6.9.2 Napetnienie obiegu grzewczego

Przed napetnieniem instalacji grzewczej nalezy jg doktadnie przeptukac.

Wazne

i

* Nie uzywac glikolu.
¢ Uzycie glikolu w obiegu grzewczym powoduje uniewaznienie
gwarancji.

1. Napetni¢ instalacje do poziomu cisnienia od 0,15 do 0,2 MPa (od 1,5
do 2 bar). Odczytac¢ ci$nienie na gldwnym ekranie konsoli
sterownicze;j.

. Sprawdzi¢ wodoszczelnosc.

. Catkowicie odpowietrzy¢ modut wewnetrzny i instalacje w celu
zapewnienia optymalnej pracy.

w N

® Ptukanie nowych instalacji oraz instalacji uzywanych krécej niz
6 miesiecy

Przed napetnieniem instalacji c.o., wazne jest, aby usung¢ z niej wszelkie
zanieczyszczenia (pozostatosci opitkdw miedzi, uszczelnien, topnika
lutowniczego).

1. Oczysci¢ instalacje uniwersalnym odkurzaczem o duzej mocy.

2. Przeptukaé instalacje wodag, ktorej ilos¢ bedzie réwna co najmniej 3-
krotnej pojemnosci instalacji c.o. (nalezy ptuka¢ do momentu, az woda
bedzie przejrzysta i bez zanieczyszczen).

m  Ptukanie istniejacej instalac;ji

Przed napetnieniem instalacji grzewczej nalezy usunaé osady, jakie
nagromadzity sie z biegiem czasu w obiegu c.o.

1. Usuna¢ szlam z instalaciji.

2. Przeptuka¢ instalacje woda, ktérej ilos¢ bedzie rowna co najmniej 3-
krotnej pojemnosci instalacji c.o. (nalezy ptuka¢ do momentu, az woda
bedzie przejrzysta i bez zanieczyszczen).
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7 Pierwsze uruchomienie

71 Informacje ogélne

Pierwsze uruchomienie pompy ciepta nastepuje:

¢ gdy ma by¢ uzywana po raz pierwszy;
e po dtuzszej przerwie w eksploatacji;
* po jakimkolwiek zdarzeniu wymagajgcym petnej reinstalacji.

Pierwsze uruchomienie pompy ciepta umozliwia uzytkownikowi przeglad
réznych ustawien oraz dokonanie kontroli w celu zapewnienia petnego
bezpieczenstwa podczas uruchomienia pompy.

7.2 Lista kontrolna czynno$ci wykonywanych przed przekazaniem do uzytku

7.21 Sprawdzenie obiegu c.o.

1. Sprawdzic, czy objetos¢ naczynia lub naczyn wzbiorczych jest
odpowiednia dla objetosci wody w instalaciji c.o.
2. Sprawdzi¢, czy w obiegu grzewczym znajduje sie odpowiednia ilo$¢
wody. W razie potrzeby uzupetni¢ poziom wody.
3. Sprawdzi¢, czy potaczenia hydrauliczne sg odpowiednio
uszczelnione.
. Sprawdzi¢, czy obieg c.o. zostat prawidtowo odpowietrzony.
. Sprawdzi¢ droznosc filtrow. Jesli to konieczne, wyczyscic je.
. Sprawdzi¢, czy zawory i zawory termostatyczne grzejnikdéw sg
otwarte.
7. Sprawdzi¢, czy wszystkie nastawy i urzagdzenia zabezpieczajgce
dziatajg prawidtowo.

oo

7.2.2 Sprawdzenie polgczen elektrycznych

1. Sprawdzi¢ podtgczenie zasilania elektrycznego do nastepujgcych

podzespotow:

* Zespot zewnetrzny

* Modut wewnetrzny

¢ Wspomaganie elektryczne (jesli jest obecne)

2. Sprawdzi¢ potgczenie miedzy modutem wewnetrznym a kottem
wspomagajgcym (jesli jest obecny).

3. Sprawdzi¢, czy kabel BUS jest prawidtowo umiejscowiony pomigdzy
modutem wewnegtrznym a zespotem zewnetrznym i czy jest
oddzielony od przewododw zasilania.

4. Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych wytgcznikéw automatycznych:
e Wytgcznik automatyczny zespotu zewnetrznego
* Wytgcznik automatyczny modutu wewnetrznego
* Wylgcznik automatyczny wspomagania elektrycznego (jesli jest

obecne)
* Wytgcznik automatyczny kotta wspomagajgcego (jesli jest obecny)

5. Sprawdzi¢ rozmieszczenie i podigczenie czujnikow:

* Czujnik pokojowy
* Czujnik zewnetrzny
e Czujnik zasilania drugiego obiegu (jesli jest obecny)
. Sprawdzi¢ podtgczenie pompy (pomp) obiegowej(-ych).
. Sprawdzi¢, czy przewody i zaciski sg prawidtowo dokrecone lub
podtgczone do listew zaciskow.
8. Sprawdzi¢ oddzielenie kabli zasilania i kabli niskiego napiecia
ochronnego.
9. Sprawdzi¢ podtgczenie termostatu zabezpieczajgcego ogrzewania
podtogowego (jesli jest uzywane).

10. Sprawdzi¢, czy zabezpieczenia kabli przed zerwaniem zostaty

zastosowane we wszystkich przewodach znajdujgcych sie w
urzadzeniu.

~N O
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7.2.3

=N

Procedura pierwszego uruchomienia

N OO,

Sprawdzanie obiegu chtodniczego

. Sprawdzi¢ potozenie modutu zewnetrznego i odlegto$¢ od Sciany.
. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen chiodniczych.
. Upewnic¢ sig, ze cisnienie oprézniania zostato sprawdzone przez

napetnienie.

. Upewni¢ sie, ze czas oprdzniania i temperatura zewnetrzna zostaty

sprawdzone podczas oprézniania.

Przestroga
Pierwsze uruchomienie musi by¢ wykonane przez uprawnionego
instalatora.

. Zamontowac¢ na module wewnetrznym i zespole zewnetrznym

wszystkie panele, ptyty czotowe i pokrywy.

. Na tablicy rozdzielczej zatgczy¢ wytgczniki automatyczne modutu

wewnetrznego i zespotu zewnetrznego, ustawiajac je w potozeniu .

. W razie potrzeby zatgczy¢ pomocniczy wytgcznik automatyczny na

tablicy rozdzielczej, ustawiajgc go w potozeniu .

. Nacisng¢ wytacznik zat./wyt.

= Pompa ciepta jest zatgczona. Wyswietlany jest komunikat powitalny.

. Wybrac kraj i jezyk.

. Skonfigurowac funkcje Czas letni.

. Wybrac date i czas.

. Ustawi¢ numery konfiguracji CN1 i CN2 zgodnie z ponizszg tabelg.

Wartosci sg réwniez dostepne na tabliczce znamionowej modutu
wewnetrznego.

Numery konfiguracji CN pokazujg typ zespotu zewnetrznego i rodzaj
wspomagania obecnego w instalacji.

. Wybra¢ Potwierdz , aby zapisa¢ ustawienia.
. Pompa ciepta rozpoczyna swoj cykl rozruchowy.

(28] Konfiguracja i uzywanie opcjonalnego zestawu automatycznego

Aby uzyskac¢ wigcej informaciji, patrz

napetniania CB04, strona 78

7.31

Numery konfiguracji CN1 et CN2

Numery konfiguracji stuzg do konfigurowania pompy ciepta zgodnie z
rodzajem wspomagania i mocg zainstalowanego zespotu zewnetrznego.

Zak.50 Bez grzalki elektrycznej; wspomaganie hydrauliczne

Moc zespotu zewnetrznego CN1 CN2
4,5 kW 2 7
6 kW 4 7
8 kW 6 7
11 kW 8 7
16 kW 10 7
22 kW 12 7
27 kW 14 7
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Zak.51 Z grzatkg elektryczng; wspomaganie elektryczne

Moc zespotu zewnetrznego CN1 CN2
4,5 kW
6 kW

8 kW

11 kW
16 kW
22 kW
27 kW

alalo|N|o|w| =

w_\
N NN NN NN

7.4 Instrukcje koncowe dla pierwszego uruchomienia

1. Sprawdzi¢, czy ponizsze podzespoty instalacji sg prawidtowo
zatgczone:
* Pompy obiegowe
e Zespot zewnetrzny
* Sprezarka
* \WWspomaganie ogrzewania
2. Sprawdzi¢ natezenie przeptywu w instalacji. Jego warto$¢ musi by¢
wyzsza od minimalnego natezenia przeptywu.
3. Sprawdzi¢ ustawienie zaworu antyoparzeniowego.
4. Wytaczy¢ pompe ciepta i wykonaé nastepujace czynnosci:
* Po okoto 10 minutach odpowietrzy¢ instalacje c.o.
e Sprawdzi¢ ci$nienie wody na interfejsie uzytkownika. W razie
potrzeby uzupetic¢ poziom wody w instalaciji c.o.
e Sprawdzi¢ poziom zanieczyszczenia filtra(-6w) wewnatrz i na
zewnatrz pompy ciepta. W razie potrzeby wyczyscic¢ filtr(-y).
. Uruchomi¢ ponownie pompe ciepta.
. Wyjasni¢ uzytkownikom sposéb dziatania instalacji .
. Przekazac¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje obstugi.

~N o O

Aby uzyskaé wiecej informaciji, patrz
Czyszczenie filtra magnetycznego, strona 99
Kontrola dziatania urzgdzenia, strona 98

L
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8.1 Korzystanie z konsoli sterowniczej
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8.1.2

Opis interfejsu uzytkownika

Pokretto wyboru menu lub nastawy

Przycisk potwierdzenia v

Przycisk Wstecz ® umozliwiajgcy powrét do poprzedniego
poziomu lub poprzedniego menu

Przycisk gtdwnego menu

Ekran wyswietlacza

Dioda LED wskazujgca stan:

- Swieci sie na zielono w sposob ciggly = normalna praca
- miga na zielono = ostrzezenie

- Swieci sie na czerwono w sposoéb ciagty = wytgczenie

- miga na czerwono = ryglowanie

Opis ekranu gtéwnego

Ten ekran jest wyswietlany automatycznie po uruchomieniu urzgdzenia.

Jezeli przez pie¢ minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk, ekran
przechodzi w tryb czuwania. Nacisng¢ dowolny przycisk interfejsu
uzytkownika, aby wyjs¢ z trybu czuwania.

1

w N

Ikony dostepu do menu i parametréw

Wybrana ikona jest podswietlana.

Informacje o wybranej ikonie

&) komunikat o btedzie: widoczny wytgcznie wtedy, gdy wystapi
btad

Poziom menu:

- g : Poziom Uzytkownik

- ¥: Poziom Instalator.
Ten poziom jest zastrzezony dla instalatorow i jest
zabezpieczony kodem dostepu. Gdy poziom ten jest aktywny,

i @ i i i
ikona zmienia sie na (. on |

Zak.52 Ikony na ekranie gtéwnym oraz informacje

lkona Informacja Opis ikony

(i) Stan btedu Informacja na temat dziatania urzadzenia
e Stan konserwac;ji Komunikat o konserwacji
|§f Dostep na poziomie Instalatora Poziom Instalator

Program urlopowy Tryb urlopowy dla wszystkich obiegéw réownoczesnie

% Powietrzna pompa ciepta Wyswietlanie temperatury zasilania pompy ciepta

= Cisnienie wody Wyswietlanie aktualnego cisnienia wody
i, @2, ma, Symbol przedstawiajacy strefe dziatania
=, & e CIRCA/CIRCB Wyswietlanie temperatury dla strefy A/B/C

Rl Podgrzewacz c.w.u. Wyswietlanie temperatury c.w.u.
alb Temperatura zewnetrzna Wyswietlanie temperatury zewnetrznej

8.2 Uruchamianie pompy ciepta

64 MIT-S

1. Zatgczy¢ zespot zewnetrzny i modut wewnetrzny.
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8.3 Wylaczenie pompy ciepta
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2. Uruchomi¢ pompe ciepta, naciskajac wytgcznik zat./wyt.

3. Przy pierwszym zatgczeniu zasilania elektrycznego pompy ciepta
zostanie wyswietlony parametr Wybierz kraj i jezyk. Wybra¢ zgdany
jezyk, obracajgc pokretto ustawien.

4. Potwierdzi¢ wybor, naciskajgc pokretto ustawien.
= Pompa ciepta rozpocznie automatyczny cykl odpowietrzania,

trwajgcy okoto 3 minut i powtarzany po kazdym odtgczeniu zasilania
elektrycznego. W przypadku wystgpienia problemu, na gtdbwnym
ekranie wyswietli sig¢ komunikat o btedzie.

5. Sprawdzi¢ cisnienie wody w instalacji podane na interfejsie

uzytkownika.
=

. | Wazne
1 | zalecane cisnienie wody wynosi od 0,15 do 0,2 MPa (1,5 i
2,0 bar).

W niektérych sytuacjach konieczne jest wytgczenie pompy ciepta, np. na
czas wykonywania czynnosci w obrebie urzadzenia. W innych
przypadkach, takich jak dtuzsza nieobecnos¢, zalecamy wigczenie trybu
Urlopowy z funkcjg zapobiegajaca blokowaniu pompy ciepta i ochrony
przed zamarznieciem.

Aby wytagczy¢ pompe ciepta:

1. Wytaczy¢ pompe ciepta, naciskajgc wytacznik zat./wyt.
2. Odigczy¢ zasilanie modutu wewnetrznego, zespotu zewnetrznego i
wytgcznikdw automatycznych.
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9.1 Dostep do poziomu Instalator

Niektore parametry, moggce mie¢ wptyw na prace urzgdzenia
zabezpieczone sg kodem dostepu. Do zmiany tych parametrow
upowazniony jest wytgcznie instalator.

Aby uzyskac dostep do poziomu instalatora

. Wybrac ikone .

2. Wprowadzi¢ kod 0012.

—_

[
= Poziom Instalator jest aktywny | on ). Po zmianie wybranych nastaw,
nalezy wyj$¢ z poziomu Instalator.

3. Aby wyjs¢ z poziomu Instalator, nalezy wybra¢ ikone , a nastepnie
Potwierdz.

W przypadku nie wykonywania zadnych czynnosci przez 30 minut, nastgpi
automatyczne wyjscie z poziomu Instalator.

9.2 Nastawa parametrow

9.2.1 Nastawa charakterystyki grzewczej

Zaleznos¢ pomiedzy temperaturg zewnetrzng i temperaturg zasilania c.o.
jest regulowana przy pomocy charakterystyki grzewczej. Krzywg mozna
ustawi¢ odpowiednio do wymagan instalaciji.

Aby nastawi¢ krzywa grzania dla strefy:
1. Wybrac¢ ikone strefy, ktérej nastawy majg byé zmienione; na przyktad

ar
1=l
294°C

2. Wybra¢ Charakterystyka grzewcza.
3. Ustawi¢ nastepujgce parametry:

Rys.65 Zak.53
Parametr Opis
14:23 | Zone setup Heating curve Ay | Nachylenie: | Warto$¢ nachylenia charakterystyki grzewczej

* obieg ogrzewania podtogowego: nachylenie miedzy 0,4

Slope: 1.5 i07
Max: 90°C * obieg grzejnikowy: nachylenie w przyblizeniu 1,5
Maks.: Maksymalna temperatura obiegu

Base: 20°C

Temperatura | Temperatura minimalna charakterystyki grzewczej (war-
poczatkowa: |tos¢ domysina: Wyt. = tryb automatyczny).

Jezeli Temperatura poczatkowa: Wyt., minimalna tempe-
ratura grzania stanie sie réwna wartosci zadanej tempe-
ratury w pomieszczeniu

50°C; 0°C Temperatura wody w obiegu dla temperatury zewnetrz-
nej. Te dane sg widoczne na catej dtugosci krzywe;.

MW-5000765-2

9.2.2 Zapisywanie danych instalatora
Imie i nazwisko lub nazwe oraz numer telefonu instalatora mozna zapisac

w konsoli sterowniczej, dzieki czemu uzytkownik bedzie mogt w tatwy
sposob je znalezé.

1. Nacisnaé przycisk =,
2. Wybra¢ Nastawy dla instalacji > Dane instalatora.

3. Wprowadzi¢ imig i nazwisko lub nazwe i numer telefonu.
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9.2.3 Zapisywanie nastaw z pierwszego uruchomienia

Wszystkie ustawienia specyficzne dla danej instalacji mozna zapisa¢ na
konsoli sterowniczej. Ustawienia te mozna w razie potrzeby przywrécic¢, na
przyktad po wymianie konsoli sterownicze;.

1. Nacisnaé przycisk .

2. Wybra¢ Zaawansowane menu konserwac;ji > Zapisz jako nastawy
pierwszego uruchomienia.

3. Wybrac¢ Potwierdz , aby zapisa¢ nastawy.

Po zapisaniu nastaw po pierwszym uruchomieniu opcja Przywrd¢ nastawe
pierwszego uruchomienia jest dostepna w Zaawansowane menu
konserwaciji.

9.24 Zerowanie i przywracanie nastaw

m  Konfiguracja typu zespotu zewnetrznego i rodzaju
wspomagania

Po wymianie ptytki elektronicznej lub wystgpieniu btedu w ustawieniach
nalezy zresetowac numery konfiguraciji.

Aby zresetowac¢ numery konfiguracji

1. Nacisnaé przycisk .

2. Wybra¢ Zaawansowane menu konserwacji > Nastaw numery
konfiguracji > EHC-05.

3. Ustawic¢ parametry CN1 i CN2: Wartosci sg dostepne na tabliczce
znamionowej modutu wewnetrznego.
Parametry CN stuzg do okreslenia typu zespotu zewnetrznego i
rodzaju wspomagania dostepnego w instalaciji.

4. Wybra¢ Potwierdz , aby zapisa¢ nastawy.

Aby uzyska¢ wigcej informaciji, patrz

i Numery konfiguracji CN1 et CN2, strona 62

m  Funkcja automatycznej detekcji i wyposazenie dodatkowe

Stosowac te funkcje po wymianie ptytki elektronicznej pompy ciepta w celu
wykrycia wszystkich urzagdzen podigczonych do lokalnej CAN bus.

Aby wykry¢ urzgdzenia podtgczone do CAN bus:

1. Nacisnaé przycisk =),

2. Wybra¢ Zaawansowane menu konserwac;ji > Wykrywanie
automatyczne.

3. Wybrac¢ Potwierdz, aby rozpoczaé automatyczne wykrywanie.

®  Przywracanie ustawien pierwszego uruchomienia

Jezeli ustawienia pierwszego uruchomienia zostaty zapisane, mozna
przywroci¢ wartosci specyficzne dla danej instalaciji.
Aby przywroci¢ ustawienia pierwszego uruchomienia
1. Nacisnaé przycisk .
2. Wybra¢ Zaawansowane menu konserwacji > Przywré¢ nastawe
pierwszego uruchomienia.
3. Wybrac¢ Potwierdz , aby przywrdci¢ ustawienia pierwszego
uruchomienia.

m  Przywracanie nastaw fabrycznych
Aby przywrdéci¢ ustawienia fabryczne pompy ciepta:

1. Nacisnaé przycisk 2.

2. Wybra¢ Zaawansowane menu konserwacji > Przywré¢ nastawe
fabryczng.

3. Wybrac¢ Potwierdz , aby przywréci¢ nastawe fabryczna.
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9.2.5 Poprawa komfortu ogrzewania
Instalacja nie pozwala na rownoczesne ogrzewanie i produkcje cieptej
wody uzytkowej.

Gdy temperatura cieptej wody uzytkowej jest wystarczajgca, lecz
wystepuje dyskomfort zwigzany z ogrzewaniem, instalator moze dokonac
nastepujacych regulacji:

Nalezy pamietac, ze podniesienie komfortu ogrzewania odbywa sie
kosztem komfortu cieptej wody uzytkowe;.

1. Skonfigurowac ponizsze parametry:

Zak.54
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja
i Histereza c.w.u. Histereza temperatury Zwiekszy¢ wartosé zadang
sc, Podgrzewacz cieplej (DP120) odnoszgca sie do zadanej réznicy temperatur urucha-
wody uzytkowej > temperatury c.w.u. miajgcej tadowanie podgrze-
Parametry, liczniki, sygnaty > wacza cieptej wody uzytko-
Parametry wej
MinCzasPrzedWytwCWU Minimalny czas ogrzewania |Zwiekszy¢ minimalny czas
(DP048) przed wytworzeniem c.w.u. | pracy w trybie ogrzewania
pomiedzy dwoma okresami
produkgciji cieptej wody uzyt-
kowej.

2. Jesli to mozliwe, ustawi¢ nocng produkcje cieptej wody uzytkowej za
pomocg programowania godzinowego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej.

9.2.6 Poprawa komfortu cieptej wody uzytkowej
Instalacja nie pozwala na rownoczesne ogrzewanie i produkcje cieptej
wody uzytkowej.
Gdy ogrzewanie jest wystarczajace, lecz wystepuje dyskomfort zwigzany z
produkcja cieptej wody uzytkowej, instalator moze dokonac¢ nastepujgcych
regulacji:
Nalezy pamietac, ze podniesienie komfortu zwigzanego z produkcjg
cieptej wody uzytkowej odbywa sie kosztem komfortu ogrzewania.
. | Wazne
1 Zuzycie energii elektrycznej moze wzrosnaé.
M‘ 1. Skonfigurowaé ponizsze parametry:
On
Zak.55
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja
i Histereza c.w.u. Histereza temperatury Obnizy¢ warto$¢ zadana roz-
¢, Podgrzewacz cieplej (DP120) odnoszaca sie do zadanej nicy temperatur uruchamiaja-
wody uzytkowej > temperatury c.w.u. cej tadowanie podgrzewacza
Parametry, liczniki, sygnaly > cieptej wody uzytkowe;j.
Parametry MinCzasPrzedWytwCWU Minimalny czas ogrzewania | Obnizy¢ minimalny czas pra-
(DP048) przed wytworzeniem c.w.u. | cy w trybie ogrzewania po-

miedzy dwoma okresami
produkciji cieptej wody uzyt-
kowej

Maks.czas wytw. CWU (DP047)

Maksymalny dopuszczalny
czas na wytworzenie c.w.u.

Zwiekszy¢ maksymalny do-
puszczalny czas produkcji
cieptej wody uzytkowej
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Zak.56 Licznik energii

9.2.7

Pomiar energii dostarcza informacji o:

e zuzyciu energii elektrycznej,
* wytwarzaniu energii na potrzeby trybow ogrzewania, cieptej wody

uzytkowej i chtodzenia.

9 Nastawy

Konfigurowanie funkcji szacowanego zuzycia energii
elektrycznej

Przy catkowitym zliczeniu odzyskanej energii brane jest pod uwage
zuzycie energii na potrzeby wspomagania hydraulicznego lub
elektrycznego.

Podtaczenia

EHC-05.

Licznik energii elektrycznej jest podtaczony do wejscia SO0+/S0- na ptytce elektronicznej

Nie instalowac¢ licznikéw dla wspomagania elektrycznego.

Parametry uzytkowe

e Minimalne dopuszczalne napiecie: 27 V

* Minimalne dopuszczalne natezenie pradu: 20 mA
* Minimalny czas trwania impulsu: 25 ms

* Maksymalna czestotliwosé¢: 20 Hz

* Waga impulsu: pomiedzy 1i 1000 Wh

Jezeli waga impulsoéw licznika jest podana w liczbie impulséw/kWh, to waga impulséw musi
mie¢ wartos¢ rowng jednej z ponizszych liczb: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125,
200, 250, 500 lub 1000.

Zak.57

&

1. Skonfigurowac ponizsze parametry:

Dostep

Parametr

Opis

Wymagana regulacja

S

235 ) Powietrzna pompa ciep-
ta > Parametry, liczniki,
sygnaty >
Parametry zaawansowane

Wartosciow. imp.el.
(HP033)

Wartosciowos¢ impulsu
zewnetrznego miernika
elektrycznego (Wh)

Patrz tabela ponizej

Wydajnosé 1st.wspom.

(HP034)

Wydajnos¢ 1 stopnia
wspomagania elektrycznego

Patrz tabela ponizej

Wydajnosé 2st.wspom.

(HP035)

Wydajnos¢ 2 stopnia
wspomagania elektrycznego

Patrz tabela ponizej

7684508 - v02 - 03072019
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Zak.58 Waga impulsu

Waga impulsu w Wh Waga impulsu w kWh: Wartos¢, ktéra rozni sie od wartosci w tabeli,
nie bedzie prawidiowa.
Zaleznie od typu zainstalowanego licznika energii: Liczba impulsow w kWh wskazy- | Wartosci parametru Warto$ciow.
e Ustawi¢ warto$¢ impulsu w parametrze Warto$ciow. | wana na liczniku energii imp.el. (HP033) do skonfiguro-
imp.el.. Parametr Warto$ciow. imp.el. mozna ustawi¢ wania
w zakresie od 0 (bez pomiaru) do 1000 Wh. 1 1000
* Domys$Iinym ustawieniem dla wagi impulsu jest 1 Wh.
Jezeli waga impulsu jest podawana w kWh, nalezy 2 500
kierowac sie ponizszg tabela. 4 250
5 200
8 125
10 100
20 50
25 40
40 25
50 20
100 10
125 8
200 5
250 4
500 2
1000 1

Zak.59 Moc wspomagania elektrycznego

Sytuacja

Konfiguracja i ustawienia, ktére nalezy wprowadzic¢

Jesli nie ma grzafki
elektrycznej

Ustawi¢ parametry Wydajno$¢ 1st.wspom. (HP034) i Wydajno$¢ 2st.wspom. (HP035) na 0.

Jesli jest zamontowana
grzatka elektryczna

Ustawi¢ parametry Wydajno$é 1st.wspom. (HP034) i Wydajno$é 2st.wspom. (HP035) zgodnie z kon-
figuracjg wyj$cia dla wspomagania elektrycznego.

70 MIT-S

9.2.8 Konfiguracja wspomagania hydraulicznego

Skonfigurowac kociot wspomagajacy zgodnie z jego konsolg sterownicza.
Ustawi¢ parametry wprowadzane przez instalatora.

1. Przefgczy¢ regulator kotta na catodobowy tryb komfortu.
2. Warto$¢ zadana temperatury ogrzewania = warto$¢ zadana
temperatury cieptej wody uzytkowej + 5°C.

Patrz

iy Instrukcja instalowania kotta.

9.2.9 Konfiguracja trybu pracy hybrydowej wspomagania
hydraulicznego

Tryb pracy hybrydowej jest dostepny wytgcznie w urzgdzeniach ze
wspomaganiem hydraulicznym.

Funkcja hybrydowa polega na automatycznym przetgczaniu pomiedzy
pompg ciepta a kottem, w zaleznosci od kosztow, zuzycia lub emisji CO,
poszczegodlnych generatorow ciepta.
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Rys.66  Wptyw temperatury zewnetrzne;j i C COP: Wspotczynnik efektywnosci COP
temperatury przetgczania. Cs Wartos¢ progowa wspotczynnika efektywnosci: Jesli wspotczynnik
efektywnosci pompy ciepta jest wyzszy od wartosci progowe;j,
E‘ i g)) + D M pompa ciepta otrzymuje pierwszenstwo. W przeciwnym wypadku,
: c aktywne jest tylko wspomaganie przez kociot. Wspétczynnik
[ efektywnosci pompy ciepta zalezy od temperatury zewnetrznej i
Ti Cs T2 T temperatury zadanej wody grzewcze;.
T Temperatura zewnetrzna
E‘ |5l B M T4 Parametr MinTempZwn.PC (HP051): Minimalna temperatura
< zewnetrzna, ponizej ktorej pompa ciepta zatrzymuje sie
| c T, Parametr Zewn Temp Biwalencji (HP000): Zewnetrzna temp
& T o T punktu biwalencyjnego
ﬁ [ &
- c
T T 1 T
T1 T2 Cs
MW-5000542-1
@ 1. Konfiguracja parametréw pompy ciepta
On
Zak.60
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja
R, Zewn Temp Biwalenciji Zewnetrzna temp punktu 5°C
235 ) Powietrzna pompa ciepta | (HP000) biwalencyjnego
> Parametry, liczniki, Tryb hybrydowy Wybrany zostat tryb Ustawienie zgodnie z wyma-
sygnaty> Parametry (HPO61) hybrydowy gang optymalizacjg. Patrz po-
nizsza tabela.
* No Hybrid
¢ Hybrid Cost
e Primary Energy
e Hybrid CO2
Koszt el.hyb.Taryfa1 Koszt elektrycznosci Wprowadzi¢ cene energii
(HP062) hybrydowej w przypadku elektrycznej wedtug taryfy
taryfy z wyzszg stawkg dziennej.
Domyslnie: 15 eurocentow.
Koszt el.hyb.Taryfa2 Koszt elektrycznoéci Wprowadzi¢ cene energii
(HP063) hybrydowej w przypadku elektrycznej wedtug taryfy
taryfy z nizszg stawka nocnej.
Domyslnie: 13 eurocentow.
Koszt hyb. gaz olej Koszt energii z paliw Wprowadzi¢ cene paliwa.
(HPO64) kopalnych (olej lub gaz) - Domyslnie: 80 eurocentow.
cena za litr lub m3
MinTempZwn.PC (HP051) Minimalna temperatura Zachowac¢ warto$¢ domysina:
235 ) Powietrzna pompa ciepta zewnetrzna, ponizej ktorej -20°C.
> Parametry, liczniki, sygnaty pompa ciepta zatrzymuije sig
> Parametry zaawansowane

7684508 - v02 - 03072019 MIT-S 71



9 Nastawy

2. Wybor optymalizacji zuzycia energii

Zak.61

Wartos¢ parame- | Opis

tru Tryb

hybrydowy

(HP061)

Primary Energy | Optymalizacja zuzycia energii pierwotnej: Uktad sterowania wybierze generator zuzywajacy najmniej ener-
gii pierwotne;.
Przetaczenie pomiedzy pompg ciepta i kottem nastepuje przy warto$ci progowej wspotczynnika efektyw-
nosci Prog COP(HP054), zgodnie z trybem optymalizacji zuzycia energii.

Hybrid Cost Optymalizacja kosztow energii dla konsumenta (ustawienie fabryczne): uktad sterowania wybierze genera-
tor najkorzystniejszy pod wzgledem kosztéw, zaleznie od wspotczynnika efektywnosci pompy ciepta i kosz-
tow energii.

Przetaczenie pomiedzy pompg ciepta i kottem nastepuje przy wartosci progowego wspoétczynnika efektyw-
nosci, obliczonej zgodnie z trybem optymalizacji kosztéw energii i parametrami kosztéw energii.
 Koszt el.hyb.Taryfa1l (HP062): Koszt energii w Koszt elektrycznosci hybrydowej w przypadku taryfy
z wyzszg stawkg
* Koszt el.hyb.Taryfa2 (HP063): Koszt energii w Koszt elektrycznosci hybrydowej w przypadku taryfy
Z nizszg stawkg
« Koszt hyb. gaz olej (HP064): Koszt energii z paliw kopalnych (olej lub gaz) — cena za m3 lub litr — moze
by¢ ustawiony w zakresie od 0,01 do 2,50 €/kWh

Hybrid CO2 Optymalizacja emisji CO,: Ukfad sterowania wybierze generator emitujgcy najmniejszg ilos¢ COs.
Przetaczenie pomiedzy pompg ciepta i kottem nastepuje przy wartosci progowego wspotczynnika efektyw-
nosci, obliczonej zgodnie z trybem optymalizacji emisji CO.

No Hybrid Brak optymalizacji: Pompa ciepta zawsze uruchamia sie pierwsza, niezaleznie od warunkéw. Wspomaga-
nie kottem uruchamia sie pdézniej, jesli zaistnieje taka potrzeba.

9.2.10 Konfiguracja chtodzenia podtogowego lub
wentylokonwektora

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy parametr Funkcja strefy jest
ustawiony na:

* Obieg mieszaczowy: Konfiguracja instalacji > CIRCA1, CIRCB1 lub
CIRCC1 > Funkcja obiegu > Obieg mieszany

lub

* Wentylokonwektor: Konfiguracja instalacji > CIRCAO, CIRCA1, CIRCB1
lub CIRCC1 > Funkcja obiegu > Obieg mieszany
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Zak.62

1. Skonfigurowac ponizsze parametry:

9 Nastawy

Dostep

Parametr

Opis

Wymagana regulacja

acorac
235 ) Powietrzna pompa ciep-
ta > Parametry, liczniki,

Wymusz. tr.chtodzen.
(AP0O15)

Chtodzenie jest wymuszone
niezaleznie od temperatury
zewnetrznej

* Nie
* Tak

(CP280, CP281, CP283)

sygnaty > Parametry Typ chtodzenia Zezwolenie na chtodzenie Active cooling on
(AP028)
M = TZadZasStrMieszCht Wartos$¢ zadana dla tempe- | 18°C
217 ) CIRCAO, 195, CIRCA1, | (CP270, CP271, CP273) ratury zasilania w obiegu
CIRCB1, CIRCC1 > mieszaczowym, w trybie
Parametry, liczniki, sygnaty > chtodzenia
Parametry Tzad.obieg.chtodz. Wartos¢ zadana dla tempe- |7 °C

ratury zasilania w obiegu
wentylokonwektora, w trybie
chtodzenia

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ usta-
wienia z uzytym termostatem
lub czujnikiem pokojowym.

Odw.styk.OTH.chiodz.
(CP690, CP691, CP693)

Odwrdcenie kierunku uktadu
logicznego styku Open-
Therm.

* Nie

e Tak

Sprawdzi¢ zgodnosc¢ usta-
wienia z uzytym termostatem
lub czujnikiem pokojowym.

2. W razie potrzeby wymusi¢ chtodzenie lub zmieni¢ wartosci

9.2.11

temperatury chtodzenia obiegow CIRCAQ, CIRCA1, CIRCB1 lub

Osuszanie posadzki przy podtgczonym zespole
zewnetrznym

Funkcja osuszania posadzki skraca czas suszenia posadzki przy
ogrzewaniu podtogowym. Ta funkcja moze by¢ aktywowana dla kazdej ze

stref osobno.

Codziennie o pdéinocy, temperatura zadana jest ponownie przeliczana, a
liczba dni jest zmniejszana.

Celem okreslenia czaséw osuszania posadzki, nalezy postepowaé wedtug
specyfikacji producenta posadzki.

MW-5000764-1
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@ Liczba dni suszenia
@ Temperatura poczgtkowa suszenia

@ Temperatura koficowa suszenia

MIT-S 73



9 Nastawy

Zak.63 Przykiad: aby przygotowac posadzke, na ktérej zostanie potozona wierzchnia warstwa podtogi, nalezy dostosowywac
parametry co siedem dni
DzieA @ Liczba dni suszenia @ Temperatura po- @ Temperatura kon- Uwagi
czatkowa suszenia cowa suszenia
od1do7 7 +25°C +55°C lub maksymalna | Przyrost co 5 K
dopuszczalna tempera-
tura zasilania
od 8 do 14 7 +55°C lub maksymalna | +55°C lub maksymalna | Brak redukcji w nocy
dopuszczalna tempera- | dopuszczalna tempera-
tura zasilania tura zasilania
od 15 do 21 7 +55°C lub maksymalna | +25°C Przyrost co 5K
dopuszczalna tempera-
tura zasilania
1. Ustawi¢ parametry obiegu osuszania posadzki.
Zak.64
Dostep Wymagana regulacja Parametr Opis
1l @ Liczba dni suszenia llo$¢ dni osusz. Nastawa programu

217 ) CIRCAO, 195 , CIRCA1,
CIRCB1 lub CIRCC1 > Nastaw
osuszanie posadzki

osuszania posadzki dla
obiegu w dniach

wa suszenia

@ Temperatura poczgtko-

Tpocz.osuszanie

Nastawa temperatury

poczatkowej dla programu
osuszania posadzki dla
obiegu

suszenia

@ Temperatura koncowa

Tkonc.osuszanie Nastawa temperatury
koncowej dla programu
osuszania posadzki dla

obiegu

Rys.68

74 MIT-S

MW-1000988-1

Program osuszania posadzki zostanie uruchomiony bezposrednio po jego

aktywowaniu i bedzie kontynuowany przez wybrang liczbe dni.

Po zakonczeniu programu wybrany tryb pracy zostanie uruchomiony

ponownie.

9.2.12
ciepta

Suszenie posadzki bez zespotu zewnetrznego pompy

Modut wewnetrzny moze by¢ uzywany do osuszania posadzki z
wykorzystaniem wspomagania elektrycznego. Nie jest potrzebne
podtgczenie zespotu zewnetrznego..

1. Wiaczy¢ modut wewnetrzny i funkcje osuszania posadzki.
2. Ustawi¢ parametry dla osuszania posadzki.
= Jezeli zespdt zewnetrzny nie jest podtgczony, wspomagania
uruchomig sie automatycznie.

9.2.13

Instalowanie zasobnika buforowego

Zasobnik buforowy stuzy do oddzielenia obiegéw grzewczych (sprzegto
hydrauliczne) lub do magazynowania energii. Zasobnik buforowy jest
uzywany z jednym lub dwoma czujnikami temperatury. Jednoczesnie z
zasobnikiem buforowym nie mozna uzywac obiegu CIRCAO.

1. Podtgczy¢ czujnik(i) temperatury zasobnika buforowego do
odpowiednich ztgczy:
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Zak.65
Potaczenie Opis
Rys.69 1 czujnik Czujnik temperatury zasobnika buforowego do ztgcza Tsyst1
SCB-10 na ptytce elektronicznej SCB-10
- . [Oie 2
Tout |4 3 2 1
i 12| &4 IC| iB| iA
Tsyst | Tsyst | Tdhw | Tflow | Tflow | Tflow
= S MW-1001293-1

* Dolny czujnik temperatury zasobnika buforowego do ztgcza
Tsyst1 na ptytce elektronicznej SCB-10

i * Gorny czujnik temperatury zasobnika buforowego do ztgcza
~ - A Tsyst2 na plytce elektronicznej SCB-10
| | || Tout
I
} Ts)‘/st Tsy‘s! Tdhw | Tflow | Tflow | Tflow
I !
= Ll L,,,,,,,,,J MW-1001295-1
2. Skonfigurowaé¢ pompe dla strefy CIRCAO jako pompe uktadu:
Zak.66
Dostep Parametr Wymagana regulacja

N

235 ) Powietrzna pompa ciepta >
Parametry, liczniki, sygnaty >
Parametry zaawansowane

Funkcja pompy kott. (AP102)

Nie: wszystkie zapotrzebowania

3. Wyigczy¢ obieg CIRCAO :

Zak.67
Dostep Parametr Wymagana regulacja
1 Funkcja strefy (CP020) Wytaczony
217 ) CIRCAO
4. Wiaczyc funkcje zasobnika buforowego, wybierajac liczbe czujnikdw:
Zak.68
Dostep Parametr Wymagana regulacja

> Nastawy instalacji > Zasobnik bu-
forowy wytgczony

Typ zasobn.bufor
(BP001)

W zaleznosci od przypadku:
* Wytgczony

¢ Jeden czujnik

e Dwa czujniki

5. Wybra¢ tryb pracy zasobnika buforowego.

Tryb pracy zasobnika buforowego

Wymagana regulacja

Zasobnik buforowy uzywany jako
sprzegto hydrauliczne.

Domyslnie zasobnik buforowy pracuje jako sprzegto hydrauliczne i nie wymaga zadnych
specjalnych ustawien. Temperatura zadana zasobnika buforowego jest rowna maksymal-
nej wartosci temperatury zadanej pobranej ze wszystkich powigzanych obiegow.
Przyktad: przy temperaturach zadanych CIRCA1: 22°C, CIRCB1: 21°C i CIRCC1: 20,5°C,
wartos¢ zadana dla zasobnika buforowego bedzie rowna: (maksymalna temperatura dla
CIRCA1, CIRCB1, CIRCC1) = 22°C

Zasobnik buforowy uzywany w
trybie magazynowania energii

76

Skonfigurowac tadowanie zasobnika buforowego.
Patrz rozdziat: Konfiguracja zasobnika buforowego w celu magazynowania energii, strona

7684508 - v02 - 03072019
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Zak.69

9.2.14  Konfiguracja zasobnika buforowego w celu

magazynowania energii

Zasobnik buforowy stuzy do magazynowania energii ustawianego albo za
pomocg programu godzinowego zasobnika buforowego, albo przy pomocy
styku podtgczonego do wejscia cyfrowego.TEL. Zasobnik buforowy musi
by¢ zainstalowany i skonfigurowany z jednym lub dwoma czujnikami
temperatury.

1. Zaprogramowac ustawienia godzinowe dla zasobnika buforowego.

Dostep

Wymagana regulacja

zasobnika buforowego

> Nastawy instalacji > Zasobnik buforowy > Program dla

Zaprogramowac czynnosci, ktére spowodujg aktywacje tado-
wania zasobnika buforowego.

Rys.71 2. W razie potrzeby, skonfigurowac i zaprogramowac wejscie cyfrowe
E] TEL.
m N
. S
e S
2 1 §
2
s
Zak.70
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja
& > Nastawy instalacji > Konfig.wej.cyfr. Nastawia ogolng konfiguracje Wejscie Zas. bufor.
Wejscie cyfrowe > (EPO46) wejscia cyfrowego
Parametry Poz.log.wej.cyfr. Nastawia styk poziomu * Otwarty: tadowanie za-
(EPO56) logicznego wejscia cyfrowego sobnika buforowego, gdy
ptytki Smart Control Board styk jest otwarty.

e Zamkniety: Ladowanie
zasobnika buforowego,
gdy styk jest zamkniety.

3. Wybrac tryb sterowania temperaturg zadang w celu tadowania
zasobnika buforowego:
Zak.71
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja
> Nastawy instalaciji > Strateg.CO/cht.buf. Strategia c.0./chtodzenia z * Stata wartos¢ zadana
Zasobnik buforowy (BP002) uzyciem zasobnika buforowego | ¢ Oblicz. wart. zadana
¢ Okreslone nachylenie
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Zak.72  Strateg.CO/cht.buf. (BP002)

9 Nastawy

Wymagana regulacja Opis

¢ Stata warto$¢ zadana

Przyktad: 55°C

Temperatura zadana zasobnika buforowego jest rowna wartosci parametru Tzad.zasobn.buf.grz.
(BP003) lub Tzad.zasobn.buf.cht. (BP004).

¢ Oblicz. wart. zadana

Temperatura zadana zasobnika buforowego jest rowna najwyzszej wartosci zadanej podtgczo-
nych obiegdéw grzewczych, przy ustawieniu temperatury przegrzewania za pomocg parametru
PrzesTzad.bufor (BP013).

Przyktad: przy CIRCA1: 22°C, CIRCB1: 21°C, warto$¢ zadana zasobnika buforowego wyniesie:
22°C +10°C =32°C

* Okreslone nachylenie

cego wzoru:

Temperatura zadana zasobnika buforowego zalezy od temperatury zewnetrznej oraz parame-
tréw Tzad.zasobn.buf.grz. (BP003) i Nachyl Zasobnik Buf (BP005), a takze wynika z nastepuja-

Warto$¢ zadana zasobnika buforowego = (- temperatura zewnetrzna) x Nachyl Zasobnik Buf +
Tzad.zasobn.buf.grz.
Przyktad: (--5°C ) x 1,5 + 55°C = 62,5°C

Zak.73  Sterowanie zasobnika buforowego z jednym czujnikiem

Status zasobnika buforowego

Opis

Rys.72  Zasobnik buforowy zgtasza zapo-
trzebowanie

1
MW-1000347-

Zasobnik buforowy zgtasza zapotrzebowanie na tadowanie, gdy temperatura
zmierzona przez czujnik jest nizsza od réznicy pomiedzy temperaturg zadang
zasobnika buforowego a histereza temperatury.

1 Temperatura czujnika = temperatura zadana zasobnika buforowego —
His.rozp.tad.zas.buf (BP014): Histereza temperatury okreslajgca
moment rozpoczecia tadowani zasobnika buforowego
His.rozp.tad.zas.buf (BP014) : Histereza temperatury okreslajgca
moment rozpoczecia tadowani zasobnika buforowego

Rys.73  Zasobnik buforowy zatadowany

1
MW-1000346-2

Zasobnik buforowy jest zatadowany, gdy temperatura zmierzona przez czuj-
nik jest rowna temperaturze zadanej zasobnika buforowego.

1 Temperatura czujnika = temperatura zadana zasobnika buforowego +
ZasBuf HistZakoncz. (BP019): Histereza temperatury okreslajgca
moment rozpoczecia tadowani zasobnika buforowego

Zak.74  Sterowanie zasobnika buforowego z dwoma czujnikami (opcjonalnie)

Status zasobnika buforowego

Opis

Rys.74  Zasobnik buforowy zgtasza zapo-
trzebowanie

3
l MW-1000352-3

Zasobnik buforowy zgtasza zapotrzebowanie na tadowanie, gdy temperatura
zmierzona przez gorny czujnik jest nizsza od roznicy: temperatura zadana -
histereza temperatury.

1 Temperatura goérnego czujnika zasobnika buforowego = temperatura
zadana zasobnika buforowego — His.rozp.tad.zas.buf (BP014):
Histereza temperatury okreslajaca moment rozpoczecia fadowani
zasobnika buforowego

2 His.rozp.tad.zas.buf (BP014): Histereza temperatury okreslajgca
moment rozpoczecia tadowani zasobnika buforowego )
3 Temperatura dolnego czujnika zasobnika buforowego

Rys.75 Zasobnik buforowy zatadowany

MW-1000344-2

Zasobnik buforowy jest zatadowany, gdy temperatura zmierzona przez dolny
czujnik jest rowna temperaturze zadanej zasobnika buforowego.

1 Temperatura gérnego czujnika temperatury zasobnika buforowego

3 Temperatura dolnego czujnika zasobnika buforowego = temperatura
zadana zasobnika buforowego + ZasBuf HistZakoncz. (BP019):
Histereza temperatury okreslajagca moment rozpoczecia fadowani
zasobnika buforowego

7684508 - v02 - 03072019
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4. Skonfigurowac¢ parametry temperatury zadanej zatadowania
zasobnika buforowego:

Zak.75 Parametry do skonfigurowania
Dostep Parametr Opis Wartosé domysina
> Nastawy instalacji > Tzad.zasobn.buf.grz. Tzad. zasobnika bufororowego |70°C
Zasobnik buforowy > (BP003) w trybie c.o.
Parametry Od 5°C do 100 °C
Tzad.zasobn.buf.cht. Tzad. zasobnika bufororowego |18°C
(BP004) w trybie chtodzenia
Od5°Cdo25°C
Nachyl Zasobnik Buf Nachyl Zasobnik Buf 1,5
(BP0OO05) Od0do4
PrzesTzad.bufor Wartos¢ przesuniecia 5°C
(BP0O13) dodawana podczas obliczania
wartosci zadanej dla zasobnika
buforowego
0Od0°Cdo20°C
His.rozp.tad.zas.buf Histereza temperatury 6°C
(BP014) okreslajgca moment
rozpoczecia fadowani zasobnika
buforowego
Od1°Cdo20°C
ZasBuf HistZakoncz. Histereza temperatury 0°C
(BP019) okreslajgca moment Nie zmienia¢ wartosci
zakonczenia magazynowania w
zasobniku buforowym
Od -30 °C do +30 °C
5. Skonfigurowa¢ uktady wspomagania tak, aby rozpoczety prace, gdy
wartos¢ zadana zasobnika buforowego przekroczy 60°C:
Zak.76
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja

J—

235 ) Powietrzna pompa ciep-
ta > Parametry, liczniki,
sygnaty > Parametry

Zewn Temp Biwalencji (HP0OQO)

Zewnetrzna temp punktu
biwalencyjnego:
Temperatura graniczna
punktu biwalencyjnego,
powyzej ktorej wigczana jest

pompa ciepta

20 °C

Zak.77

6. Skonfigurowaé parametr Maks. T zad. zas. CO (AP063):

Dostep

Parametr

Opis

Wymagana regulacja

-
235 ) Powietrzna pompa ciep-
ta > Parametry, liczniki,
sygnaty > Parametry
Zaawansowane

Maks. T zad. zas. CO (AP063)

Maksymalna temperatura
zadana zasilania c.o.

Wprowadzi¢ temperature wy-
zszg od temperatury zadanej
zasobnika buforowego, po-
niewaz w przeciwnym razie
temperatura zasobnika bufo-
rowego bedzie ograniczana
przez ten parametr.

78 MIT-S

9.2.15

automatycznego napetniania CB04

Konfiguracja i uzywanie opcjonalnego zestawu

Opcjonalny zestaw automatycznego napetniania CB04 (pakiet EH726) jest
uzywany do napetniania obiegéw grzewczych lub utrzymywania w nich
optymalnego ci$nienia, bez interwencji uzytkownika. Po wykonaniu
czynnosci zgodnie z instrukcjami montazu opcjonalnego zestawu
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wystarczy skonfigurowac kilka parametrow, aby automatycznie uzyskaé
lub utrzymac optymalne ci$nienie. Podczas fazy automatycznego
napeftniania pompa ciepta sie nie zatgcza.

1. Aktywacja funkcji automatycznego napetniania:

Zak.78
Dostep Parametr Wymagana regulacja
> Nastawy instalacji > Automatycz- | Automatyczne napein. Auto
ne napelnianie obiegu grzewczego> | (AP014)
Nastawy
2. W razie potrzeby rozpocza¢ napetnianie instalacji:
Zak.79
Dostep Parametr
> Nastawy instalacji > Automatyczne napetnianie obie- | Rozpocznij napeinianie wodg: Wybrac ten parametr, aby rozpo-
gu grzewczego> cza¢ napetnianie instalacji. Parametr Lim.czasu napet.ins. (AP023)
okresla maksymalny dozwolony czas uzyskania cisnienia 0,3 bar
podczas pierwszego napetniania wodg za pomocg zestawu auto-
matycznego napetniania. Wynosi on 60 minut.
= Jesli na interfejsie uzytkownika pojawi sie btad, nalezy uruchomic
ponownie funkcje automatycznego napetniania, tyle razy, ile
potrzeba.
3. Konfiguracja funkcji automatycznego napetniania:
Zak.80
Dostep Parametr Opis Warto$¢ domysina
> Nastawy instalacji > Au- | Min. cisn wody (AP006) Ponizej tej wartosci, urzadzenie zgtosi | 0,3 bar
tomatyczne napetnianie obie- niskie cisnienie wody
gu grzewczego > Nastawy Od 0 bar do 6 bar
Lim.czasu napet.ins. Maksymalny dozwolony czas uzyska- |60 minut
(AP023) nia cisnienia 0,3 bar podczas pierw-

szego napetniania wodg za pomoca
zestawu automatycznego napetniania.
Od 0 Min do 60 Min

Przedz.czasu napein. Minimalny czas dozwolony pomiedzy |90 dni
(AP051) dwoma dopetnieniami.
Od 0 do 65535 dni
Limit czasu dopetn. Maksymalny czas na uzupetnienie wo- | 5 minut
(AP069) dy w obiegu podczas pracy. .
od 0 Min do 65535 Min
Cisnienie robocze (AP070) | Wartos¢ cisnienia roboczego wody, 2 bar
przy ktérym powinno pracowac
urzgdzenie.
Od 0 bar do 2,5 bar
Maks.czas nap.inst. Maksymalny czas potrzebny do 3600 sek.
(APQO71) napetnienia catej instalacji.

Od 0 Sec do 3600 Sec

Aby uzyskac¢ wigcej informaciji, patrz
Napetnienie instalaciji, strona 59
Procedura pierwszego uruchomienia, strona 62

LY

9.2.16  Ustawienie parametréw dla korzystania z energii
fotowoltaicznej

W przypadku, gdy dostepna jest tania energia elektryczna (energia
fotowoltaiczna), mozna pozwoli¢ na przegrzanie obiegu grzewczego i
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej (zaleznie od wyposazenia).
Chtodzenie podtogowe nie moze by¢ zasilane w ten sposob.
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Zak.81 Parametry wejscia

1. Aktywowac zezwolenie na przegrzanie dla obiegu ogrzewania lub
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, ustawiajgc parametr Nastawa
wejscia BL (AP001) lub parametr Nast.blok. wejscia 2 (AP100).

2. Podtaczy¢ styk bezpotencjatowy do wejscia BL1.
= Wejscie BL1 jest aktywne. Obieg grzewczy i podgrzewacz cieptej

wody uzytkowej zostang przegrzane za pomocg pompy ciepta.

3. Podtaczy¢ styk bezprgdowy do wejscia BL2 .
= Wejscie BL2 jest aktywne. Obieg grzewczy i podgrzewacz cieptej

wody uzytkowej zostang przegrzane za pomoca pompy ciepta i
wspomagania.

M 4. Konfiguracja parametrow pompy ciepta

On

Dostep

Parametr

Opis

Wymagana regulacja

-

235 ) Powietrzna pompa ciepta >
Parametry, liczniki, sygnaty >
Parametry

Nastawa wejscia BL
(AP001)

Nastawa wejscia blok. (1:
Petna blokada, 2:
Czesciowa blokada, 3:
Ryglowanie resetu
uzytkownika)

¢ Tylko f-wolt. p.ciep
e F-wolt.p.ciept.i wsp

Nast.blok. wejscia 2

Nastawa blokady wejscia
2

* Tylko f-wolt. p.ciep
e F-wolt.p.ciept.i wsp

(AP100)

przekroczone.

Zak.82 Parametry celowego przegrzania

5. W celu przegrzania instalacji i skorzystania z niskich taryf za energie
elektryczng, ustawi¢ temperatury zadane, ktére mogg byc¢

Dostep

Parametr

Opis

Wymagana regulacja

S
235 ) Powietrzna pompa ciepta >

Parametry, liczniki, sygnaty >
Parametry > Parametry

Przesuniecie CO - FW
(HP091)

Przesuniecie zadanej
temperatury c.o.

w przypadku zat. funkcji
energii fotowoltaicznej

Ustawi¢ zezwolenie na przekro-
czenie temperatury zadanej og-
rzewania w zakresie od 0 do
30°C

zaawansowane Przesun.c.w.u. - FW Przesuniecie zadanej Ustawi¢ zezwolenie na przekro-
(HP092) temperatury c.w.u. czenie temperatury zadanej ciep-
w przypadku wigczenia tej wody uzytkowej w zakresie od
funkcji energii 0do 30°C
fotowoltaicznej
9.2.17 Podlaczenie instalacji do inteligentnej sieci Smart Grid
Pompa ciepta moze odbiera¢ i zarzadza¢ sygnatami sterujgcymi z
sinteligentnej” sieci energetycznej (Smart Grid Ready). Na podstawie
sygnatéw odbieranych na zaciskach wej$¢ wielofunkcyjnych BL1 IN i BL2
IN pompa ciepta wytgcza sig¢ lub celowo przegrzewa instalacje grzewczg w
celu zoptymalizowania zuzycia energii elektrycznej.
Zak.83 Praca pompy ciepta w inteligentnej sieci Smart Grid
Wejscie BL1 IN | Wejscie BL2 IN Praca
Nieaktywne Nieaktywne Normalna: Pompa ciepta i wspomaganie elektryczne pracujg normalnie
Aktywne Nieaktywne Wytgczenie: Pompa ciepta i wspomaganie elektryczne wytgczajg sie
Nieaktywne Aktywne Tryb ekonomiczny: Pompa ciepta celowo przegrzewa instalacje bez wspomagania elek-
trycznego
Aktywne Aktywne Tryb super ekonomiczny: Pompa ciepta celowo przegrzewa instalacje ze wspomaga-
niem elektrycznym
1. Odtgczyc zasilanie elektryczne modutu wewnetrznego.
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2. Podtaczyc¢ wejscia sygnatu Smart Grid do wejsé BL1 IN i BL2 IN na

ptytce elektronicznej EHC-05. Smart Grid sygnaty przesytane sg ze

stykéw bezpotencjatowych.
Niemcy: Podtgczy¢ bezpotencjatowe zaciski SG1 i SG2 licznika

energii odpowiednio do wejs¢ BL1 IN i BL2 IN na ptytce elektronicznej

EHC-05.
3. Wigczy¢ zasilanie elektryczne i zataczy¢ pompe ciepta.
4. Konfiguracja parametrow pompy ciepta

Dostep

Parametr "/

Wymagana regulacja

S
235 ) Powietrzna pompa ciepta >

Parametry, liczniki, sygnaty >
Parametry > Parametry
Zaawansowane

Nastawa wejscia BL

(AP001)

Dost.do intel.sieci

Nast.blok. wejscia 2

(AP100)

Dost.do intel.sieci

Bl.styku logicz.we1

(AP098)

Konfiguracja kierunku blokowania styku wejscia 1
* 0 = wejscie aktywne przy styku Otwarty
* 1 = wejscie aktywne przy styku Zamkniety

Bl.styku logicz.in2
(AP099)

Konfiguracja kierunku blokowania styku wejscia 2
¢ 0 = wejscie aktywne przy styku Otwarty
* 1 = wejscie aktywne przy styku Zamknigty

Przesuniecie CO -

(HP091)

FW
funkcji energii fotowoltaicznej

Przesuniecie zadanej temperatury c.o. w przypadku zat.

Przesun.c.w.u. - FW

(HP092)

Przesuniecie zadanej temperatury c.w.u. w przypadku
wigczenia funkcji energii fotowoltaicznej

Drzewo menu

9.3

Rys.76

9.4

7684508 - v02 - 03072019

Wykaz parametréw

= Pompa ciepta jest gotowa do odbierania sygnatow z sieci
inteligentnej Smart Grid i zarzadzania nimi.

9.2.18 Konfiguracja opc;ji trybu cichego

* Tryb cichy stuzy do obnizenia poziomu hatasu wytwarzanego przez

zespot zewnetrzny w danym okresie, szczegodlnie w nocy. Tryb ten daje

tymczasowe pierwszenstwo cichej pracy przed regulacjg temperatury.
* Ten zestaw nie jest kompatybilny z zespotem zewnetrznym AWHP 4.5

MR.

1. Podtaczy¢ zestaw cichej pracy (pakiet EH829) do zespotu
zewnetrznego.
2. Podiaczyc¢ zestaw cichej pracy (pakiet EH829) do jednego z wyj$¢

pompy (dla danej strefy) CIRCA1, CIRCB1, CIRCC1 lub CIRCAUX1

na plytce elektronicznej SCB-10.
3. Ustawi¢ programowanie godzinowe dla tej strefy: tryb cichy
odpowiada aktywnosci Sen.

Menu sg dostepne za pomocg przycisku

Nastawy instalaciji

Menu pierwszego uruchomienia

Zaawansowane menu konserwacji

Historia btedow

Nastawy dla instalacji

Informacje o wersji

Parametry urzadzenia sa opisane bezposrednio w interfejsie uzytkownika.

Niektore z tych parametrow sg przedstawione w kolejnych rozdziatach,
wraz z dodatkowymi informacjami i ich wartosciami domysinymi.

MIT-S

81




9 Nastawy

9.4.1
sygnaty

Nastawy instalacji > CIRCAOQ > Parametry, liczniki,

Obieg CIRCAQ jest na ptytce elektronicznej EHC-05.
CP : Circuits Parameters = parametry obiegu grzewczego

Zak.84 Menu Parametry

» Zatrzymanie zapotrzebowania na ciepto
* Kontynuacja zapotrzebowania na ciepto

Parametr Opis Nastawa fabryczna
Max.Tzad.dla strefy Maksymalna zadana temperatura zasilania dla strefy Wspomaganie elek-
(CP000) Dla obiegu A: Zakres nastawy: od 7 °C do 75 °C tryczne: 75
Wspomaganie hyd-
rauliczne: 75

Funkcja strefy Typ obiegu CIRCAO podigczonego do ptytki elektronicznej EHC-05: Bezposredni
(CP020) . -

* Wytgczony = obieg ogrzewania nieaktywny

* Bezposredni = grzejniki. Chtodzenie nie jest mozliwe.

* Obieg mieszaczowy = ogrzewanie podtogowe. Chtodzenie mozliwe.

* Basen = niedostepne

* \Wysokotemperaturowy = nieuzywane

¢ Wentylokonwektor = wentylokonwektor Chtodzenie mozliwe.
Zmiana trybu Zmiany trybu grzania z komfortowego na zredukowany dla zadanej 16
grzania(CP070) tempeartury pomieszczenia

Zakres nastawy: od 5 °C do 30 °C
Tpocz.krzyw.grz.komf | Temperatura poczatkowa krzywej grzania dla obiegu w trybie komfort 15
(CP210) ¢ Zakres nastawy: od 16 do 90 °C

¢ ustawienie 15 = krzywa grzewcza jest ustawiana automatycznie i jest rowna

temperaturze zadanej w pomieszczeniu

Tpocz.krzyw.grz.zred | Temperatura poczatkowa krzywej grzania dla obiegu w trybie zredukowanym |15
(CP220) e Zakres nastawy: od 6 do 90 °C

¢ ustawienie 15 = krzywa grzewcza jest ustawiana automatycznie i jest rowna

temperaturze zadanej w pomieszczeniu

Krzywa grzania obieg | Nachylenie krzywej grzania dla obiegu 1,5
(CP230) Zakres nastawy: od 0 do 4
Wplyw cz.pok. Regulacja wptywu czujnikapokojowego dla obiegu 3
(CP240) Zakres nastawy: od 0 do 10
Tryb zredukowany Typ zredukowany, wytgczenie lub utrzymanie ogrzewania Zatrzymanie
(CP340) zapotrzebowania na

ciepto

Strategia regulacji
(CP780)

Strategia regulacji dla obiegu

* Automatyczny wybor strategii sterowania

* Regulator temperatury w pomieszczeniu

e Zewnetrzny regulator temperatury

e Zewnetrzny regulator temperatury z wptywem pomiaru z pomieszczenia

Automatyczny wybor
strategii sterowania

9.4.2

Nastawy instalacji > Warstwowy podgrzewacz cieplej
wody uzytkowej > Parametry, liczniki, sygnaty

Aby wyswietli¢ te parametry, do plytki elektronicznej EHC-05 nalezy
podtaczy¢ czujnik cieptej wody uzytkowej. Obwod warstwowego
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej znajduje sie na plytce

elektronicznej EHC-05.

Zak.85 Menu Parametry

Parametr Opis Ustawienie fabryczne
Maks. temp. Maks. temperatura przeptywu w celu produkcji cieptej wody uzytkowe;. 70°C

CWU(DP046) Ustawienie: od 10 do 70°C

Domyslnie: 70°C

Maks.czas wytw.
CWU(DP047)

Maksymalny dopuszczalny czas produkcji cieptej wody uzytkowe;j.
Ustawienie: od 1 do 10 godzin

3 godziny
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9 Nastawy

Parametr Opis Ustawienie fabryczne
MinCzasPrzedWytwC | Minimalny czas pracy w trybie ogrzewania pomiedzy dwoma okresami produk- | 2 godziny
WU(DP048) cji cieptej wody uzytkowej:

Ustawienie: od 0 do 10 godzin

CWU Eko/Komfort
(DP051)

Ustawienie EKO lub KOMFORT obiegu c.w.u.

e ECO (Tylko PCiept)
» Komf (PCiept+Kociot)

ECO (Tylko PCiept)

Histereza c.w.u.
(DP120)

Histereza temperatury odnoszgca sie do zadanej temperatury c.w.u.
Zakres nastawy: od 0 °C do 40 °C

15

Zak.86 Menu Parametry zaawansowane

Parametr

Opis

Ustawienie fabryczne

Opdzn.zat.gen.CWU
(DP090)

Opoznienie czasu wigczenia wspomagania elektrycznego do cieptej wody
uzytkowej.
Zakres nastawy: od 0 do 120 min

90 min

CWU (DP334)

Opodzn.wyt.gen.CWU | Opdznienie czasu wytaczenia wspomagania elektrycznego do cieptej wody 2 min
(DP100) uzytkowej.
Zakres nastawy: od 0 do 120 min
Opodzn.zat.gen.CWU | Opdznienie czasu witgczenia drugiego stopnia wspomagania elektrycznego do | 5 min
(DP110) cieptej wody uzytkowej.
Zakres nastawy: od 0 do 255 min
Przes. WartZad Gene | Przesuniecie wartosci zadanej cieptej wody uzytkowej 8
(DP130) Zakres nastawy: od 0 do 20°C
Typ wspomagania Typ wspomagania stosowany do wytwarzania c.w.u.: Indoor Unit

 Indoor Unit: uktady wspomagania elektrycznego modutu wewnetrznego

* DHW Tank: Uktady wspomagania elektrycznego podgrzewacza cieptej wo-
dy uzytkowej

* |IDU/DhwTank Cooling: Wspomaganie elektryczne modutu wewnetrznego w
zimie/wspomaganie elektryczne podgrzewacza cieptej wody uzytkowej w
trybie chtodzenia

Zak.87

9.4.3
CIRCAUX1 > Parametry, liczniki, sygnaty >

Nastawy instalacji > CIRCA1/CIRCB1/DHW1/CIRCC1/

W zalezno$ci od konfiguraciji instalacji tylko niektdre obiegi sg dostepne.
Obiegi CIRCA1\ CIRCB1\ DHW1 \ CIRCC1 \ CIRCAUX1 sg dostepne na

ptytce elektronicznej SCB-10.

Zaleznos¢ pomiedzy parametrami a obiegami

e Parametry CPxx0 konczace sie na 0 odpowiadajg obiegowi CIRCA1

e Parametry CPxx1 konczace sie na 1 odpowiadajg obiegowi CIRCB1

e Parametry CPxx2 konczace sie na 2 odpowiadajg obiegowi DHW1

« Parametry CPxx3 konczace sie na 3 odpowiadajg obiegowi CIRCC1

« Parametry CPxx4 konczace sie na 4 odpowiadajg obiegowi CIRCAUX1
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Zak.88 Menu Parametry
Parametr Nastawa fabryczna kazdego obiegu | Opis
Max.Tzad.dla CIRCA1: Wspomaganie elektryczne: | Maksymalna zadana temperatura zasilania dla strefy
strefy 50 Dla obiegu A: Zakres nastawy od 7 °C do 100 °C
(CPO00 CIRCA1: Wspomaganie hydraulicz-
CP001 ne: 75
CP002 CIRCB1: Wspomaganie elektryczne:
CP003 50
CP004) DHW1: Wspomaganie elektryczne:

95

CIRCC1: Wspomaganie elektryczne:

50

CIRCAUX1: Wspomaganie elek-
tryczne: 95

CIRCAUX1: Wspomaganie hydrau-
liczne: 75

Funkcja strefy
(CP020
CP021

CP022
CP023
CP024)

CIRCA1: Bezposredni
CIRCB1: Wylaczony
DHW1: Wytgczony
CIRCC1: Wytgczony
CIRCAUX1: Wytaczony

Funkcjonalnos¢ strefy

* Wytgczony

e Bezposredni

* Obieg mieszaczowy

* Basen

* Wysokotemperaturowy
* Wentylokonwektor

* Podgrzewacz c.w.u.

* Elektr. podgrz. CWU

* Program godzinowy
 Ciepto technolog.

e P.Warstowy CWU

* Wewn. podgrz. CWU

* Komerc. podgrz. CWU
e Zew.Podgrz.CWU.FWS

Tpocz.char.grz.k |CIRCA1: 15 Temperatura poczatkowa charakterystyki grzania dla obiegu w trybie

omf CIRCB1: 15 komfort

E:CP'322111° g:'F'{V& 1151 5 « Zakres nastawy od 16 do 90 °C

CP212 CIRCAUX1' 15 * ustawienie 15 = krzywa grzewcza jest ustawiana automatycznie i
) jest rowna temperaturze zadanej w pomieszczeniu

CP213

CP214)

Tpocz.char.grz.zr | CIRCA1: 15 Temperatura poczatkowa charakterystyki grzania dla obiegu w trybie

ed CIRCB1: 15 zredukowanym

E)CPF;22210 g::(v(\;é 1151 5 e Zakres nastawy od 6 do 90 °C

CP222 CIRCAUX1' 15 * ustawienie 15 = krzywa grzewcza jest ustawiana automatycznie i
' jest rowna temperaturze zadanej w pomieszczeniu

CP223

CP224)

Tryb CIRCAA1: StopZapotrzNaCiepto Typ nocnego trybu zredukowanego, wytaczenie lub utrzymanie

zredukowany noc | CIRCB1: StopZapotrzNaCiepto ogrzewania

(CP340 DHW1: StopZapotrzNaCiepto . .

CP341 CIRCC1: StopZapotrzNaCiepto . i:)onﬁzzaap;;trrzzl\:\laa%?epp?o

CP342 CIRCAUX1: StopZapotrzNaCiepto

CP343

CP344)

Strategia CIRCA1: Automatyczny Strategia regulacji dla strefy

regulacji CIRCB1: Automatyczny .

(CP780 DHW1: nieuzywane . g:t;::ggjg T w pom

CP781 CIRCC1: Automatyczny . Reg-na podst T zewn

CP782 CIRCAUX1: Automatyczny . Re .T ZEWN&W Dom '

CP783 g pom.

CP784)
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Zak.89 Menu Parametry zaawansowane
Parametr Nastawa fabryczna kazdego obiegu | Opis
Konfig.wyj.pomp | CIRCA1: Moc strefy Konfiguracja wyjscia pompy strefy
y CIRCB1: Moc strefy .
(CP290 DHW1: Tryb CWU : ¥;§ fffy
CP291 CIRCC1: Moc strefy . Tryb CWU
CP292 CIRCAUX1: Cyrkulacja c.w.u. « Tryb chiodzenia
CP293
CP294 * Raport o btedach
) * Palnik zatgczony
* Znacznik serwisu
* Btad uktadu
* Cyrkulacja c.w.u.
¢ Pompa pierwotna
* Pompa tadujgca zasobnik buforowy
Strefa za CIRCA1: Tak Strefa znajduje sie za zasobnikiem buforowym
zasob.buf. CIRCB1: Tak . Nie
(CP770 DHW1: Tak . Tak
CP771 CIRCC1: Tak
CP772 CIRCAUX1: Tak
CP773
CP774)
944 Nastawy instalacji > Powietrzna pompa ciepta >
Parametry, liczniki, sygnaty
HP : Heat-pump Parameters = Parametry pompy ciepta
AP : Appliance Parameters = Parametry zaawansowane urzgdzenia
Zak.90 Menu Parametry
Parametr Opis Ustawienie fabrycz-
ne
EHC-05
Zewn Temp Temperatura graniczna punktu biwalencyjnego, powyzej ktorej wigczana jest 5
Biwalencji (HP000) | pompa ciepta
Zakres nastawy: od -10 °C do 20 °C
Opdzn.uruch.gen. Opodznienie czasu wiaczenia uktadéw wspomagania w trybie centralnego ogrze- |0
CO (HP030) wania
Zakres nastawy: od 0 Min 600 Min
Opodzn.zatrz.gen. Opodznienie czasu wytgczenia uktaddw wspomagania w trybie centralnego ogrze- | 4
CO (HPO031) wania
Zakres nastawy: od 0 Min do 600 Min
Czas nis.temp.zewn. | Op6znienie czasu wigczenia uktadéw wspomagania odpowiednio do minimalnej |8
(HPO047) temperatury zewnetrznej HP049. Dynamiczne opoznienie czasowe jest aktywne,
gdy HP030=0
Zakres nastawy: od 0 Min do 60 Min
Czas Opodznienie czasu wigczenia uktadoéw wspomagania odpowiednio do maksymal- | 30
wys.temp.zewn. nej temperatury zewnetrznej HP050. Dynamiczne opdznienie czasowe jest ak-
(HP048) tywne, gdy HP030=0
Zakres nastawy: od 0 Min 60 Min
Wartos¢ min.T.zewn | Minimalna temperatura zewnetrzna uzywana do ustawienia HP047. -10
(HP049) Zakres nastawy: od -30 °C do 0 °C
Wartos¢ maks.T.zew | Maksymalna temperatura zewnetrzna uzywana do ustawienia HP048. 15
(HP050) Zakres nastawy: od -30 °C do 20 °C
MinTempZwn.PC Minimalna temperatura zewnetrzna pozwalajgca na prace pompy ciepta. -20
(HPO051) Zakres nastawy: od -20 °C do 5 °C
COCzasMiedzyStop | Opdznienie czasu aktywacji drugiego stopnia wspomagania elektrycznego w try- |4
n (HP108) bie centralnego ogrzewania
Zakres nastawy: od 1 Min do 255 Min
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Parametr Opis Ustawienie fabrycz-
ne
EHC-05
Min. cisn wody Ponizej tej warto$ci, urzgdzenie zgtosi niskie cisnienie wody 0,3
(AP006) Zakres nastawy: od 0 bar do 6 bar
KomunikMinCisnWo | Komunikat ostrzegawczy wskazujgcy niski poziom cisnienia 0,8
dy (AP058) Zakres nastawy: od 0 bar do 2 bar
Zak.91 Menu Parametry zaawansowane
Parametr Opis parametréw zaawansowanych Ustawienie fabrycz-
ne EHC-05
Maks.Tzas.Pciepta | Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepta bez wspomagania. 65
(HP002) Zakres nastawy: od 20 °C do 65 °C
Min.temp.cht.Pciept | Minimalna temperatura zasilania dozwolona w trybie chtodzenia 5
a (HP003) Zakres nastawy: od 5 °C do 30 °C
Min.natez.przept.C | Minimalne natezenie przeptywu dopuszczalne w obiegu c.o. 5dla 4,5 kW
O (HP010) Zakres nastawy: od 0 I/min do 90 I/min 5 dla 6 kW
8 dla 8 kW
12 dla 11 kW
12 dla 16 kW
Ostrz.nat.przept.C | Minimalne natezenie przeptywu powodujgce wyswietlenie ostrzezenia o zbyt niskim |7 dla 4,5 kW
O (HPO11) poziomie zasilania 7 dla 6 kW
Zakres nastawy: od 0 I/min do 95 I/min 9dla 8 kW
14 dla 11 kW
14 dla 16 kW
Typ wspomagania | Typ wspomagania stosowany dla pompy ciepta. 2
(HPO29) * 0 = No Backup
e 1 =1 Electrical Stage
e 2 =2 Electrical Stages
* 3 = Boiler Backup
Wartosciow. imp.el. | Wartosciowos¢ impulsu zewnetrznego miernika elektrycznego (Wh) 1
(HP033) Zakres nastawy: od 0 Wh do 1000 Wh
Wydajnos¢é Wydajnos¢ 1 stopnia wspomagania elektrycznego 0
1st.wspom. Zakres nastawy: od 0 kW do 10 kW
(HP034) Warto$¢ przyjeta, gdy HP031 =0
Wydajnos¢ Wydajnos¢ 2 stopnia wspomagania elektrycznego 0
2st.wspom. Zakres nastawy: od 0 kW do 10 kW
(HPO35) Wartosc¢ przyjeta, gdy HP031 =0
Prog COP (HP054) | Prog COP, powyzej ktérego PC moze dziataé, gdy jako gtowny tryb pracy, wybrano |2,5
tryb hybrydowy
Tryb hybrydowy Nieuzywane 0
(HPO061)
Hyb efekt. kotta Nieuzywane 100
(HPO68)
Przesuniecie Maks.przesuniecie stosowane do dynam.wart.zad. chtodzenia, przy korzystaniu 5
chtodz. (HP079) z czujnika wilgotn.0-10V
Zakres nastawy: od 0 °C do 15 °C
Maks.wilg.chtodzen | Poz.wilgot.,pow.ktérego do wart.zad.chtodz.dodaw.jest przesuniecie, przy 70
ia (HP080) stosowaniu czujn.wilg.0-10V
Zakres nastawy: od 0 % do 100 %
Hist.Dol.zakr.neutr. | Roznica powodujgca uruchomienie pompy ciepta w odniesieniu do temperatury za- |4°C
(HP089) danej
Ustawienie: od 0 do 10°C
Przesuniecie CO - | Przesuniecie zadanej temperatury c.o. w przypadku zat. funkcji energii 0
FW (HP091) fotowoltaicznej
Zakres nastawy: od 0 °C do 30 °C
Przesun.c.w.u. - Przesuniecie zadanej temperatury c.w.u. w przypadku wtgczenia funkcji energii 0
FW (HP092) fotowoltaicznej
Zakres nastawy: od 0 °C do 30 °C
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Parametr

Opis parametréw zaawansowanych

Ustawienie fabrycz-
ne EHC-05

Backup DHW
Capacity (HP145)

Zasilanie elektryczne wspomagania elektrycznego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej.
Ustawienie: od 0 do 10 kW

0

Nastawa wejscia
BL (AP001)

Nastawa wejscia blok. (1: Petna blokada, 2: Czesciowa blokada, 3: Ryglowanie
resetu uzytkownika) BL1:

* 1 = Petna blokada instalacji — ochrona przed zamarznieciem nie jest zapewniona
» 2 = Czesciowa blokada instalacji — ochrona przed zamarznieciem aktywna
e 3 =Zatrz. resetu uzytk.

* 4 = Wspom. odcigzone

* 5 = Pompa ciepta odcigz.

* 6 =P.ciep.i wsp. odcigz

e 7 = Tar.dzienna Tar.nocn

* 8 = Tylko f-wolt. p.ciep

¢ 9 =F-wolt.p.ciept.i wsp

* 10 = Dost.do intel.sieci

¢ 11 = ogrzewanie/chtodzenie

Nastawa wejscia
BL (AP001)

Nastawa wejscia blok. (1: Petna blokada, 2: Czesciowa blokada, 3: Ryglowanie
resetu uzytkownika) BL1:

* 1 = Petna blokada instalacji — ochrona przed zamarznieciem nie jest zapewniona
e 2 = Czesciowa blokada instalacji — ochrona przed zamarznieciem aktywna
e 3 =Zatrz. resetu uzytk.

e 4 = Wspom. odcigzone

* 5 = Pompa ciepta odcigz.

* 6 =P.ciep.i wsp. odcigz

e 7 = Tar.dzienna Tar.nocn

¢ 8 = Tylko f-wolt. p.ciep

e 9 =F-wolt.p.ciephi wsp

* 10 = Dost.do intel.sieci

* 11 = Ogrzewanie Chtodzen.

Reczn.zapotrz.ciept
a (AP002)

Funkcja recznego zapotrzebowania ciepta dozwolona
W tym trybie temperatura zadana bedzie rowna ustawieniu
parametru AP026.

ReczWZzZadZapCiep
(AP026)

Temperatura zadana zasilania dla recznego zapotrzebowania na ciepto
Zakres nastawy: od 7 do 70°C
Wartos¢ zadana uzywana, gdy tryb reczny jest aktywny (AP002 = 1)

40

Typ chtodzenia
(AP028)

Okresla wykorzystywany typ chtodzenia.

e 0 = Off
¢ 1 = Active cooling on

Maks. T zad. zas.
CO (AP063)

Maksymalna temperatura zadana zasilania c.o.
Zakres nastawy: od 20 °C do 75 °C

Wspomaganie hyd-
rauliczne: 75
Wspomaganie
elektryczne: 75

Typ czujnika wilgot. | Typ czujnika wilgotnosci (WH/Wyt, 0-10V, brak) 0
(APQ72) «0=No

¢ 1 = OnOff

e 2 = czujnik 0-10V
Bl.styku logicz.we1 | Konfiguracja kierunku blokowania styku wejscia 1 0
(AP098) * 0 = wejscie aktywne przy styku Otwarty

* 1 = wejScie aktywne przy styku Zamkniety
Bl.styku logicz.in2 | Konfiguracja kierunku blokowania styku wejscia 2 0

(AP099)

* 0 = wejscie aktywne przy styku Otwarty
* 1 = wejscie aktywne przy styku Zamkniety
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* 0: Pracuje, gdy jest zapotrzebowanie na prace pompy ciepta.
* 1: pracuje tylko wtedy, gdy jest zapotrzebowanie na prace CIRCAO

Parametr Opis parametréw zaawansowanych Ustawienie fabrycz-
ne EHC-05
Nast.blok. wejscia | Nastawa blokady wejscia 2 2
2 (AP100) * 1 = Petna blokada instalacji — ochrona przed zamarznieciem nie jest zapewniona
¢ 2 = Czesciowa blokada instalacji — ochrona przed zamarznieciem aktywna
o 3 =Zatrz. resetu uzytk.
e 4 = Wspom. odcigzone
* 5 = Pompa ciepta odcigz.
* 6 =P.ciep.i wsp. odcigz
e 7 = Tar.dzienna Tar.nocn
¢ 8 = Tylko f-wolt. p.ciep
* 9 =F-wolt.p.ciept.i wsp
¢ 10 = Dost.do intel.sieci
* 11 = Ogrzewanie Chtodzen.
Cykl Wytgczony (0) lub zatgczony (1) cykl odpowietrzania 1
odpowietrzania _
AP101 S 0= Wk
( ) e 1= Auto
Funkcja pompy Typ uzywanej pompy obiegowej ogrzewania 1
kott. (AP102) Ustawienie:

Zak.92 Parametry

9.4.5
> Parametry, liczniki, sygnaty

Nastawy instalacji > Sterowanie instalacjg kaskadowg B

NP : Network Parameters = Parametry instalacji kaskadowe;j

(NP0O11)

e Temperatura
* Moc

Parametr Opis Nastawa fabryczna
SCB-10
Kolejnosc¢.kott.kask | Wybor kotta wiodgcego MASTER, AUTO: Zmiana kolejnosci co 7 dni 0
. (NPOO5) Zakres nastawy: od 0 127
Typ kaskady Tworz. kask. kottéw przez dodawanie kolejnych lub taczenie w ukfadzie rownoleg., |0
(NP006) kotly prac. jednocz
¢ 0 Konwencjonalny
e 1 réwnolegty
Tzewn.réwnol.kaks | Zewnetrzna temperatura zatgczenia ogrzewania wszystkich stopni w trybie 10
k. (NP0O7) rownolegtym
Zakres nastawy: od -10 °C do 20 °C
WybPompyGenKas | Czas trwania wybiegu pompy generatora w kaskadzie 4
k (NP008) Zakres nastawy: od 0 Min do 30 Min
Czas Czas opdznienia zatgczenia i wylgczenia generatora w kaskadzie 4
opozn.gen.kask Zakres nastawy: od 1 Min do 60 Min
(NP009)
KasTzewChioRown | Temperat. zewnetrzna, przy ktorej rozpoczyna sie chtodzenie wszystkich stopniw | 30
(NP010) trybie réwnolegtym
Zakres nastawy: od 10 °C do 40 °C
Typ.alg.kakskady | Wybor algorytmu pracy kaskady, moc lub temperatura Temperatura

Czas Tzad.kaskad.
(NPO12)

Czas do osiggniecia T zadanej kakskady
Zakres nastawy: od 1 do 10
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(NP014)

Parametr Opis Nastawa fabryczna
SCB-10
KasWymuszWytPP | Wymuszenie wytgczenia pompy obiegu pierwotnego w kaskadzie Nie
ierw (NP013) « Nie
e Tak
Tryb kaskady Tryb pracy kaskady: automatyczny, ogrzewanie lub chtodzenie Automatyczny

* Automatyczny
* Ogrzewanie
¢ Chiodzenie

Zak.93 Parametry zaawansowane

Parametr ADV Opis parametréw zaawansowanych ADV Nastawa fabryczna
SCB-10
NPO0O01 Wyzsza histereza kaskady dla zarzgdzania generatorem 3
Zakres nastawy: od 0,5 °C do 10 °C
NP002 Nizsza histereza kaskady dla zarzadzania generatorem 3
Zakres nastawy: od 0,5 °C do 10 °C
NP003 Maksymalny przyrost btedu dla zarzgdzania generatorem 10
Zakres nastawy: od 0 °C do 10 °C
NP004 Wspdtczynnik proporcjonalny dla kaskady z algorytmem temperaturowym 1
Zakres nastawy: od 0 do 10

Zak.94 Parametry

9.4.6 Nastawy instalacji > Temperatura zewnetrzna >

Parametry, liczniki, sygnaty

Parametr

Opis

Nastawa fabryczna
SCB-10

Obecn czujnik zewn
(AP056 )

Obecno$c¢ czujnika zewnetrznego

* Brak czujn. zewn.

ma (AP075)

* AF60
* QAC34

Lato/Zima (APO73) | Temperatura zewnetrzna: gorny limit dla c.o. 22
Zakres nastawy: od 15 °C do 30,5 °C

PasmoNeutralLatoZi | Zakres neutralny temp. zewnetrznej miedzy ogrzewaniem i chtodzeniem. Zrédio | 4

ciepfa jest wytgczone.
Zakres nastawy: od 0 do 10°C

9.4.7 Nastawy instalacji > Wejscie cyfrowe > Parametry,

liczniki, sygnaty

EP : Entry Parameters = Parametry wejscia

7684508 - v02 - 03072019
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Zak.95 Parametry

Parametr

Opis

Nastawa fabryczna
SCB-10

Konfig.wej.cyfr.
(EP046)

Nastawia ogdlng konfiguracje wejscia cyfrowego

* Wyt c.o. + c.w.u.

* Wyt. c.o.

* Wyt c.w.u.

* Wymuszona WartZadana
* Wejscie Zas. bufor.

Whyt. c.0. + c.w.u.

(EP066)

Poz.log.wej.cyfr. Nastawia styk poziomu logicznego wejscia cyfrowego ptytki Smart Control Board | Zamkniety
(EPO56) « Otwarty

e Zamkniety

* Wyt
Z3d.Tzad.wej.cyfr. Zadanie Tzadan zasilania, gdy wejécie cyfrowe jest skonfigurowane na 80

wymuszenie ogrzewania
Zakres nastawy: od 7 °C do 100 °C

9.4.8
liczniki, sygnaty

EP : Entry Parameters = Parametry wejscia

Zak.96 Parametry zaawansowane

Nastawy instalacji > Wejscie analogowe > Parametry,

Parametr ADV

Opis parametrow zaawansowanych ADV

Nastawa fabryczna
SCB-10

Konfig.wej.czujn.
(EP0O36)

Nastawia ogélng konfiguracje wejscia czujnika Tsyst1

* Wytgczony

e Podgrzewacz c.w.u.

* PodgrzCWU cz. gorny
¢ CzujnZasobnikaBufor

* CzujnGérnyZasobBufor
¢ Instalacja kaskadowa

Wytgczony

Konfig.wej.czujn.
(EPO37)

Nastawia ogdlng konfiguracje wejscia czujnika Tsyst2

* Wytgczony

* Podgrzewacz c.w.u.

¢ PodgrzCWU cz. gérny
¢ CzujnZasobnikaBufor

e CzujnGérnyZasobBufor
¢ Instalacja kaskadowa

Wytaczony

9.4.9 Nastawy instalacji > Wejscie 0-10 V > Parametry, liczniki,
sygnaty
Zak.97 EP : Entry Parameters = Parametry wejscia
Parametr Opis Nastawa fabryczna
SCB-10
F-cja SCB we PWM | Funkcja ptytki SCB wejscie PWM 10V Wyt
10V (EP014) .« Wyt
* Regulator temperatur
* Regulator mocy
Maks Temp zad Nastawia minimalng temperature zadang dla 0 - 10 V dla ptytki Smart Control 0
0-10V (EP030) Board
Zakres nastawy: od 0 °C do 100 °C
Min moc zadan Nastawia maksymalng temperature zadang dla 0 - 10 V dla ptytki Smart Control | 100
0-10V (EP031) Board
Zakres nastawy: od 0,5 °C do 100 °C
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0-10V (EP035)

Parametr Opis Nastawa fabryczna
SCB-10

Min nap zadan Minimalne napiecie wejscia 0-10 V odpowiada minimalnej wartosci zadanej 0,5

0-10V (EP034) Zakres nastawy: od 0 V do 10 V

Maks nap zadan Maksymalne napiecie wejscia 0-10 V odpowiada maksymalnej warto$ci zadanej |10

Zakres nastawy: od 0 V do 10 V

Zak.98 Parametry

9.4.10 Nastawy instalacji > Status urzgdzenia > Parametry,

liczniki, sygnaty

EP : Entry Parameters = Parametry wejscia

Parametr

Opis

Nastawa fabryczna
SCB-10

Funk przekazn stanu
(EPO18)

Funkcja przekaznika stanu

* Brak dziatania

e Alarm

¢ Alarm odwrécony

e Sprezarka zatgczona

e Sprezarka wytgczona

» Zastrzezone

» Zastrzezone

* Wymagany serwis

* Pompa ciepta w trybie ogrzewania
* Pompa ciepta w trybie cieptej wody uzytkowej
* Pompa c.o. zat.

* Blokada lub wyt.reg.

Blokada lub wyt.reg.

9.5 Opis parametréw

7684508 - v02 - 03072019

9.5.1 Dziatanie wspomagania w trybie ogrzewania

m  Warunki zatgczenia wspomagania

Uktady wspomagania mogg by¢ uruchamiane tylko w przypadku np.
odciecia zasilania, ograniczenia zwigzanego z temperaturg przetgczania,

lub pracg w trybie hybrydowym.

Nawet jesli zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia ograniczen rowniez dla
pompy ciepta, dziatanie wspomagania bedzie dozwolone, aby zapewnic

komfort ogrzewania.

Wspomaganie moze réwniez dziata¢ w sytuacjach, gdy konieczne jest
zabezpieczenie przed zamarzaniem, aby zagwarantowac bezpieczenstwo
ptytowego wymiennika ciepta, bez uwzglednienia wartosci temperatury,

biwalentno$ci i wejs¢ BL1 oraz BL2.

Warunki umozliwiajgce zwolnienie wspomagania:

Jezeli parametry Nastawa wejscia BL (AP001) lub Nast.blok. wejscia 2
(AP100) sg ustawione na Wspom. odcigzone, P.ciep.i wsp. odcigz albo
Tylko f-wolt. p.ciep, a odpowiednie wejscie BL jest aktywne, wspomaganie

zostanie wytgczone.

W trybie ogrzewania wspomaganie jest sterowane za pomocg

nastepujacych parametrow:
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Zak.99

Parametry ogrzewania

Dostep

Parametr

Opis

Wartosé domysina

I

235 ) Powietrzna pompa ciep-
ta > Parametry, liczniki,
sygnaty > Parametry

Nastawa wejscia BL
(AP001)

Nastawa wejscia blok. (1:
Petna blokada, 2: Czesciowa
blokada, 3: Ryglowanie resetu
uzytkownika)

* Wspom. odcigzone
* P.ciep.i wsp. odcigz

* F-wolt.p.ciept.i wsp

Nast.blok. wejscia 2
(AP100)

Nastawa blokady wejscia 2.

Jezeli parametr Opdzn.uruch.gen. CO (HPO030) jest ustawiony na 0,
opoznienie zatgczenia wspomagania jest ustawione w zaleznosci od
temperatury zewnetrzne;j.

Zak.100

Dostep Parametr Opis Wartosé
g Opézn.uruch.gen. CO Czas opdzn. przed 0 (warto$¢ domysina): Tryb
235 ) Powietrzna pompa ciepta | (HP030) uruchomieniem kolejnego automatyczny

> Parametry, liczniki, sygnaly
> Parametry zaawansowane

generatora (stopien
wspomagania) w trybie c.o.

Zakres ustawienia od 1 do
600 minut

Opézn.zatrz.gen. CO
(HP031)

Czas opézn. przed
zatrzymaniem kolejnego
generatora (stopien
wspomagania) w trybie c.o.

4 minuty (wartos¢ domysina)

Charakterystyka opdznienia zatgczenia wspomagania jest okreslona za
pomocg parametrow:

Zak.101 Parametry charakterystyki op6znienia zatgczenia wspomagania, gdy Opdézn.uruch.gen. CO (HP030) jest ustawiony na

0

Dostep

Parametr

Opis

Wartoscé

N

235 ) Powietrzna pompa ciep-
ta > Parametry, liczniki,
sygnaty > Parametry
Zaawansowane

Czas nis.temp.zewn.
(HPO047)

Minimalny czas opd6znienia
zatgczenia wspomagania
Zakres nastawy: od 0 do 60
minut

8 minut (warto$¢ domysina)

Czas wys.temp.zewn.
(HP048)

Maksymalny czas opoznienia
zatgczenia wspomagania.
Zakres nastawy: od 0 do 60
minut

30 minut

Warto$é min.T.zewn
(HP049)

Minimalna temperatura zew-
netrzna dla czasu opOznienia
zatgczenia wspomagania.
Zakres nastawy: od -30 do
0°C

-10°C

Warto$¢ maks.T.zew
(HP050)

Maksymalna temperatura
zewnetrzna dla czasu opo6-
Znienia zataczenia wspoma-
gania.

Zakres nastawy: od -30 do
+20°C

15°C
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Rys.77

+]

-

Zak.102

—T—
-20

MW-6000377-2

9 Nastawy

1 Minimalny czas opdznienia zatgczenia wspomagania

Zakres nastawy: od 0 do 60 minut
2 Maksymalny czas opdznienia zataczenia wspomagania.

Zakres nastawy: od 0 do 60 minut
3 Minimalna temperatura zewnetrzna dla czasu opdznienia
zatgczenia wspomagania.

Zakres nastawy: od -30 do 0°C
4 Maksymalna temperatura zewnetrzna dla czasu opdznienia
zatgczenia wspomagania.

Zakres nastawy: od -30 do +20°C
T Czas (minuty)
t Temperatura zewnetrzna (°C)

m Dziatanie wspomagania w przypadku wystgpienia btedu
w zespole zewnetrznym

W przypadku wystgpienia btedu w module zewnetrznym przy zgtoszonym
zapotrzebowaniu na ogrzewanie w instalacji, kociot lub wspomaganie
elektryczne uruchamia sie automatycznie, aby zapewni¢ komfort
ogrzewania.

m Dziatanie wspomagania podczas rozmrazania modutu
zewneétrznego

Podczas rozmrazania modutu zewnetrznego modut sterowania zapewnia
petng ochrone instalacji, uruchamiajgc w razie potrzeby wspomaganie.

Dodatkowa ochrona jest zapewniania w przypadku zbyt gwattownego
spadku temperatury wody. W tym przypadku modut zewnetrzny jest
wytgczany.

m Zasada dziatania w razie spadku temperatury zewnetrznej
ponizej progu roboczego zespotu zewnetrznego

Jesli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej minimalnej temperatury
roboczej dla zespotu zewnetrznego okreslonej parametrem
MinTempZwn.PC (HP051), praca zespotu zewnegtrznego jest
niedozwolona.

W przypadku zgtoszenia zapotrzebowania w instalacji kociot
wspomagajacy lub wspomaganie elektryczne zatgczy sie niezwtocznie,
aby zapewni¢ komfort ogrzewania.

Dostep

Parametr

Opis

Wartosé

-
235 ) Powietrzna

pompa ciepta >
Parametry,
liczniki, sygnaty >
Parametry
Zaawansowane

MinTempZwn.PC
(HP051)

Minimalna temperatura zewnetrzna powoduja-
ca wytgczenie pompy ciepta.

e -15°C dla 4,5 kW
e -15°C dla 6 kW
e -20°C dla 8 kW, 11 kW, 16 kW

7684508 - v02 - 03072019

9.5.2 Dziatanie wspomagania w trybie c.w.u.

m  Warunki zatgczenia wspomagania

Warunki zatgczenia wspomagania dla produkcji cieptej wody uzytkowej
podano w tabeli ponize;j.
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Zak.103
Dostep Parametr Opis Wymagana regulacja
g Nastawa wejscia | Nastawa wejscia blok. (1: Petna Dziatanie wejscia wytaczenia regulacyjnego
25 Powietrz- | BL blokada, 2: Czegsciowa blokada, 3: BL1 moze by¢ ustawione na:
na pompa ciep- (AP0O01) Ryglowanie resetu uzytkownika) « Peina blokada

ta> Parametry,
liczniki, sygnaty
> Parametry
Zaawansowane

» Czesciowa blokada

e Zatrz. resetu uzytk.

* Wspom. odcigzone

* Pompa ciepta odcigz.
e P.ciep.i wsp. odcigz

e Tar.dzienna Tar.nocn
* Tylko f-wolt. p.ciep

¢ F-wolt.p.ciept.i wsp

* Dost.do intel.sieci

¢ Ogrzewanie Chiodzen.

Bl.styku logicz.we1 | Konfiguracja kierunku blokowania styku | Konfiguracja kierunku blokowania styku

(AP098) wejscia 1 wejscia 1:

e Otwarty.

e Zamkniety
Bl.styku logicz.in2 | Konfiguracja kierunku blokowania styku | Konfiguracja kierunku blokowania styku
(AP099) wejscia 2 wejscia 2:

e Otwarty.

e Zamkniety
Nast.blok. wejscia | Nastawa blokady wejscia 2 Dziatanie wejscia wylgczenia regulacyjnego
2 BL2 moze by¢ ustawione na:
(AP100)

* Petna blokada

* Czesciowa blokada

e Zatrz. resetu uzytk.

* Wspom. odcigzone

e Pompa ciepta odcigz.
* P.ciep.i wsp. odcigz
e Tar.dzienna Tar.nocn
e Tylko f-wolt. p.ciep

e F-wolt.p.ciept.i wsp

* Dost.do intel.sieci

¢ Ogrzewanie Chiodzen.

m  Opis dziatania

Sposodb dziatania wspomagania hydraulicznego lub elektrycznego w trybie
cieptej wody uzytkowej zalezy od konfiguracji parametru CWU Eko/
Komfort (DP051).
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Zak.104 Zachowanie wspomagania hydraulicznego lub elektrycznego

9 Nastawy

Dostep

Parametr

Opis dziatania

Wymagana regulacja

Nastawy instalacji >

i

szc, Podgrzewacz
cieptej wody uzytko-
wej > Parametry,
liczniki, sygnaty >
Parametry

CWU Eko/Komfort
(DP051)

Jezeli ustawiono tryb ekonomiczny: podczas produkcji
cieptej wody uzytkowej uktad zapewnia pierwszen-
stwo dziatania pompy ciepta.

Wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne jest uzy-
wane tylko po uptywie czasu opdznienia
Op6zn.zat.gen.CWU (DP090) w trybie cieptej wody
uzytkowej, chyba ze jest aktywny tryb hybrydowy. W
takim przypadku stosowana jest zasada pracy hybry-
dowe;j.

ECO (Tylko PCiept)

Jezeli ustawiono tryb komfortu: tryb produkgji cieptej
wody uzytkowej zapewnia pierwszenstwo trybu kom-
fortu, przyspieszajac produkcje cieptej wody uzytko-
wej przez rownoczesne wykorzystywanie pompy ciep-
fa i wspomagania hydraulicznego lub elektrycznego.
W tym trybie nie ma okreslonego maksymalnego cza-
su na produkcje cieptej wody uzytkowej, gdyz uzycie
wspomagania umozliwia szybsze zapewnienie kom-
fortu cieptej wody uzytkowe;j.

Komf (PCiept+Kociot)

Nastawy instalacji >

i

sizc, Podgrzewacz
cieptej wody uzytko-
wej > Parametry,
liczniki, sygnaty >

Opézn.zat.gen.CWU
(DP090)

Czas opo6znienia przed zatgczeniem kolejnego
generatora (stopien wspomagania) w trybie c.w.u.

90

Parametry

zaawansowane
9.5.3 Dziatanie przetgczania pomiedzy ogrzewaniem i

produkcjg cieplej wody uzytkowej

Instalacja nie pozwala na rownoczesne ogrzewanie i produkcje cieptej
wody uzytkowej.
Zasada przetgczania pomiedzy trybem ogrzewania a trybem produkcji
cieptej wody uzytkowe;j:

Rys.78

A

A MinCzasPrzedWytwCWU (DP048): Minimalny czas
pracy w trybie ogrzewania pomiedzy dwoma
okresami produkciji cieptej wody uzytkowe;j,

Lll B \|4 A \l
P 7K >

"Komfort"

B Maks.czas wytw. CWU (DP047): Maksymalny
dopuszczalny czas produkcji cieptej wody uzytkowej

7684508 - v02 - 03072019

BE-ER

MW-5000541-1

Cp Wart.zad.tr.komf.CWU (DP070): Temperatura
zadana produkcji cieptej wody uzytkowej w trybie
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Obniz.temp.zad.CWU (DP080): Temperatura TempZasobCWUGO6ra (DM006): Temperatura
zadana produkcji cieptej wody uzytkowej w trybie cieptej wody uzytkowej (gorny czujnik temperatury)
"Obnizonym" t Czas zegarowy

T Temperatura D Histereza c.w.u. (DP120): Warto$¢ zadana réznicy

Tp Tcwu.dolna strefa (DM001): Temperatura cieptej temperatur uruchamiajgcej tadowanie podgrzewacza
wody uzytkowej (dolny czujnik temperatury) cieptej wody uzytkowej
Zak.105
Faza Opis dziatania

1

Wytacznie produkcja cieptej wody uzytkowej. Podczas zatgczania, jesli dozwolona jest produkcja cieptej
wody uzytkowej, a jej przyspieszenie nie jest wymagane, CWU Eko/Komfort ((DP051) zgodnie z konfigu-
racjg ECO (Tylko PCiept)), cykl produkgciji cieptej wody uzytkowej jest uruchamiany na maksymalny moz-
liwy do ustawienia czas okreslony parametrem Maks.czas wytw. CWU(DPO047).

W razie niewystarczajacego komfortu cieplnego, pompa ciepta dziata zbyt wolno w trybie cieptej wody
uzytkowej: obnizy¢ maksymalny czas produkciji cieptej wody uzytkowe;j.

Wytgcznie ogrzewanie. Produkcja cieptej wody uzytkowej jest wytgczona. Nawet jesli nie osiggnigto war-
tosci zadanej cieptej wody uzytkowej, wymuszony zostanie minimalny okres ogrzewania. Okres ten moz-
na ustawic i okresli¢ za pomocg parametru MinCzasPrzedWytwCWU (DP048). Po okresie ogrzewania
fadowanie podgrzewacza cieptej wody uzytkowej jest ponownie dozwolone.

Wytgcznie produkcja cieptej wody uzytkowej. Po osiggnieciu wartosci zadanej cieptej wody uzytkowej
rozpoczyna sie okres pracy w trybie ogrzewania.

Wytacznie ogrzewanie. Po osiagnieciu réznicy Histereza c.w.u.(DP120) rozpoczyna sie produkcja cieptej
wody uzytkowej.

W przypadku niewystarczajace;j ilosci cieptej wody uzytkowej (np. jesli ciepta woda uzytkowa nie jest od-
powiednio szybko podgrzewana): nalezy obnizy¢ réznice powodujacg zatgczenie (histereze), modyfiku-
jac warto$¢ parametru (DP120)Histereza c.w.u.. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej bedzie szybciej
podgrzewat wode.

Wytacznie produkcja cieptej wody uzytkowe;.

Zak.106 Konfiguracja produkcji cieptej wody uzytkowe;j

Dostep Parametr Opis
i CWU Eko/Komfort (DP051) Ustawienie EKO lub KOMFORT obiegu
sz¢, Podgrzewacz cieptej wody uzytko- C.w.u.
wej > Parametry, liczniki, Wart.zad.tr.komf.CWU (DP070) Zadana temperatura w trybie komfortu
sygnatyParametry > dla wyptywu z podgrzewacza c.w.u.
Histereza c.w.u. (DP120) Histereza temperatury odnoszgca sie do
zadanej temperatury c.w.u.
Obniz.temp.zad.CWU (DP080) Obnizona temperatura zadana dla
wyptywu z podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej
Zak.107 Konfiguracja czasu trwania
Dostep Parametr Opis
i Maks.czas wytw. CWU (DP047) Maksymalny dopuszczalny czas na
szc, Podgrzewacz cieptej wody uzytko- wytworzenie c.w.u.
wej > Parametry, liczniki, MinCzasPrzedWytwCWU (DP048) Minimalny czas ogrzewania przed
sygnatyParametry > wytworzeniem c.w.u.

Zak.108 Temperatury

Dostep Sygnat Opis
_ Tcwu.dolna strefa (DM001) Temperatura podgrzewacza c.w.u.
szc, Podgrzewacz cieptej wody uzytko- (czujnik dolny)
wej > Parametry, liczniki, TempZasobCWUG6ra (DM006) Temperatura podgrzewacza c.w.u.
sygnatySygnaty > (czujnik goérny)
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10 Konserwacja

10.1  Dostep do informacji dotyczgcych wersji sprzetu i oprogramowania

Informacje dotyczace wersji sprzetu i oprogramowania réoznych elementéw
urzadzenia przechowywane sg w interfejsie uzytkownika.

Aby uzyskac dostep:

1. Nacisnaé przycisk .

2. Wybra¢ menu Informacje o wersji.

3. Wybrac element, dla ktérego maja by¢ wyswietlone informacje
dotyczgce wersiji.

Informacje o wersji

Opis

Informacje o urzadze-
niu

Informacje o module wewnegtrznym

EHC-05 Informacje o gtéwnej ptytce elektronicznej EHC-05 pompy ciepta
MK3 Informacje o interfejsie uzytkownika
SCB-10 Informacje o ptytce elektronicznej SCB-10 pompy ciepta

10.2 Konfiguracja komunikatu o konserwac;ji

Konsola sterownicza kotta jest uzywana do wyswietlania komunikatow w
kazdym przypadku, gdy niezbedne jest wykonanie ustugi serwisowe;.

Aby skonfigurowa¢ komunikat o konserwac;ji:

S
on 1. Wybrac¢ ikone Konserwacja.
2. Wybra¢ Komunikat serwisowy.
3. Wybrac¢ zgdany rodzaj powiadomienia:

Rodzaj powiadomienia: Opis
Brak Brak komunikatu o konserwacji
PowiadomNiestandard. Komunikat o konserwacji zostanie wyswietlony po uptywie okreslonej liczby godzin pra-
cy pompy ciepta, ustawionej za pomocg parametru Godz.zasil.elektr.: llos¢ godzin
zasilania elektrycznego przed pojawieniem sie komunikatu serwisowego albo po upty-
wie okreslonej liczby godzin pracy sprezarki, ustawionej za pomocg parametru Czas
konserwacji.
4. W przypadku typu powiadomienia PowiadomNiestandard., ustawi¢
liczbe godzin pracy urzgdzenia, zanim zostanie wystany komunikat o
konserwac;ji:
Parametr Opis

Czas konserwacji (AP009)

Liczba godzin pracy sprezarki, zanim zostanie wystany komunikat o konserwacji

Godz.zasil.elektr. (AP011)

Liczba godzin, w ktérych bedzie podigczone zasilanie elektryczne, zanim zostanie wy-
stany komunikat o konserwacji

7684508 - v02 - 03072019
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10 Konserwacja

10.3 Standardowe czynnosci kontrolne i konserwacyjne

10.4 Kontrola dziatania urzadzenia

98

MIT-S

Przestroga
Prace konserwacyjne przy pompie ciepta i instalacji grzewczej
moga wykonywaé wytgcznie autoryzowani instalatorzy.

Przestroga

Przed kazda ingerencjg w obieg chtodniczy wytaczy¢ urzadzenie
i poczekac kilka minut. Pewne urzadzenia, takie jak sprezarka i
rury, moga osiggna¢ temperatury powyzej 100°C i znajdowac sie
pod wysokim cisnieniem, co moze grozi¢ odniesieniem
powaznych obrazen ciata uzytkownika.

Ryzyko porazenia pradem

Przed podjeciem jakichkolwiek prac odtgczy¢ zasilanie
elektryczne pompy ciepta i wspomagania hydraulicznego lub
elektrycznego (jesli jest podigczone).

Ryzyko porazenia pradem
Sprawdzi¢ wytadowanie kondensatorow zespotu zewnetrznego.

Coroczny przeglad wraz z prébg szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami jest obowigzkowy.

Czynnosci konserwacyjne sg wazne z nastepujgcych powodow:

e Zapewnienie optymalnej wydajnosci.

¢ Wydtuzenie okresu eksploatacji urzadzenia.

* Zapewnienie instalacji, ktora oferuje klientowi optymalny komfort przez
caly czas.

Przestroga

Nie oproznia¢ instalaciji, jezeli nie jest do absolutnie konieczne.
Np. nieobecnos$c¢ przez kilka miesiecy z ryzykiem wystgpienia
ujemnych temperatur w budynku.

10.3.1  Sprawdzenie urzgdzen bezpieczenstwa

1. Sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ dziatania wszystkich urzadzen
bezpieczenstwa, szczegolnie zaworu bezpieczehstwa obiegu
grzewczego

. Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne.

. Wymieni¢ wszelkie uszkodzone czesci i kable.

. Sprawdzi¢ wszystkie sruby i nakretki (pokrywa, wspornik itd.)

. Wymieni¢ uszkodzone czesci izolacji termiczne;j.

abwiN

10.3.2 Sprawdzi¢ cisnienie wody

Cisnienie hydrauliczne musi wynosi¢ przynajmniej 0,8 bar. Zalecane
ci$nienie: od 1,5 do 2 bar.

1. Sprawdzi¢ ci$nienie hydrauliczne w instalacji wskazywane
naprzemiennie na ekranie gtbwnym wyswietlacza konsoli
sterowniczej.

2. Jezeli cisnienie wody jest zbyt niskie, nalezy dola¢ wody.

10.3.3 Czyszczenie obudowy zewnetrznej

1. Powierzchnie zewnetrzne urzgdzenia czysci¢ wilgotng Sciereczkg z
dodatkiem tagodnego detergentu.

Ta funkcja pozwala wymusi¢ dziatanie pompy ciepta i wspomagania w
trybie ogrzewania lub chtodzenia w celu sprawdzenia ich prawidtowego
dziatania.
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10 Konserwacja

. Nacisna¢ przycisk &.

. Wybrac¢ Menu pierwszego uruchomienia.

. Wybrac Test obcigzenia.

. Wybrac¢ tryb dziatania, dla ktérego majg by¢ wyswietlone informacje.
Whyt., Maksymalna moc c.o. lub Regulator Chtodzenie.
Aby przetestowac dziatanie w trybie ogrzewania, mozna
zmodyfikowac¢ temperature zadang uktadu.
Aby przetestowac dziatanie w trybie chtodzenia, minimalna wartosé
zadana powinna wynosi¢ 10°C, ale mozna ustawi¢ wyzszg
temperature.
Zdecydowanie zaleca sie, aby uktad nie pozostawat w tym trybie
pracy przez diuzszy czas, poniewaz obiegi grzewcze (zawory
mieszajgce, pompy) nie sg regulowane.

A WON =

Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, patrz

(a8 Instrukcje koncowe dla pierwszego uruchomienia, strona 63

Czyszczenie filtra magnetycznego

W celu uniknigcia zapchania ptytowego wymiennika ciepta filtr znajdujacy
sie na jego wlocie nalezy czysci¢ raz do roku w ramach konserwacji
coroczne;.

Jezeli w instalacji wystgpit btad przeptywu, nalezy przeprowadzi¢ petne
czyszczenie filtra.

0 Patrz

» Coroczna konserwacja filtra magnetycznego, strona 99
* Petne czyszczenie filtra magnetycznego, strona 100

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz

iy Instrukcje koncowe dla pierwszego uruchomienia, strona 63

10.5.1  Coroczna konserwacja filtra magnetycznego

1. Wytaczy¢ urzadzenie.
2. Wyja¢ magnes z filtra.
= Czastki magnetyczne znajdujgce sie wewnatrz filtra opadng na dno
i zostang wyrzucone.

MW-1001305-1

3. Podtgczy¢ przewod do zaworu filtra i otworzy¢ zawér o 1/4 obrotu.

MW-1001306-1
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4. Gdy z przewodu zacznie wyptywac czysta woda, zamkna¢ zawér. W
razie potrzeby kilkukrotnie otworzyc¢ i zamkng¢ zawér, aby
wygenerowac skoki cisnienia, co utatwi wyczyszczenie filtra.

MW-1001307-1

5. Zamontowac¢ ponownie magnes. Wepchna¢ go w catosci do srodka.
6. Ponownie wigczy¢ zasilanie urzadzenia.

MW-1001308-1
oy 7. Sprawdzi¢ ci$nienie w instalacji. Jezeli ci$nienie jest mniejsze niz
4 1,5 bar, uzupehic¢ wode.
‘?‘\W s ! 8. Aktywowac ogrzewanie i sprawdzi¢ natezenie przeptywu w instalacji.
BAR 3 . . . . . B . 0 Fa
0 %7 MW-1001309-1 Jezeli natezenie przeptywu jest za niskie, nalezy wykona¢ petne

czyszczenie filtra.

10.5.2 Pelne czyszczenie filtra magnetycznego

Jezeli natezenie przeptywu w instalacji jest zbyt niskie, nalezy wykonacé
petne czyszczenie filtra magnetycznego. Czynnosc¢ ta wymaga
catkowitego opréznienia urzgdzenia.

1. Wytaczy¢ urzadzenie.

2. Odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania wodg.

3. Oprdézni¢ urzgdzenie: podigczy¢ przewdd do zaworu filtra i otworzy¢
zawor o 1/4 obrotu.

MW-1001310-1
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4. Gdy woda przestanie wyptywac z przewodu, zamkng¢ zawor.

MW-1001311-1

5. Odkrecic¢ kolektor szlamu.

MW-1001312-1

6. Wymontowacé elementy zbiornika osadu.
= Czastki magnetyczne znajdujace sie wewnatrz filtra opadng na dno.

MW-1001313-1

7. Oczysci¢ wszystkie czesci czystg woda.

MW-1001314-1
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8. Ponownie zamontowac kolektor szlamu.

Przestroga

= Ryzyko ztamania. Zwrdci¢ uwage na potozenie rowka
wpustowego czesci z tworzywa sztucznego: ustawi¢ wyciecie tak,
L aby pasowato do wystepu.

9. Otworzy¢ zawory odcinajgce i przywrdécic zasilanie wodg urzadzenia.
/ L 10. Ponownie uruchomié urzgdzenie.

MW-1001315-2

10.6 Niestandardowe czynnosci konserwacyjne

10.6.1  Opréznienie obiegu grzewczego

1. Podigczy¢ przewdd elastyczny (Srednica wewnetrzna: 8 mm) do
zaworu spustowego obiegu grzewczego.

2. Otworzy¢ zawor spustowy.

3. Poczeka¢ na catkowite oprdéznienie obiegu grzewczego.

MW-1001274-1

10.6.2 Wymiana baterii w konsoli sterowniczej

Po wytgczeniu zespotu zewnetrznego konsola sterownicza jest zasilana
baterig, aby zachowa¢ prawidtowe ustawienia czasu.

Baterie nalezy wymienic¢, gdy godzina nie jest juz zapisywana.

1. Zdja¢ przednig ptyte, pociagajac ja mocno do gory.
2. Odchyli¢ wspornik konsoli sterowniczej do przodu.
3. Przechyli¢ wspornik konsoli sterowniczej naprzéd i zawiesi¢ jg
w potozeniu poziomym.
Rys.79 4. Wyja¢ baterie, znajdujaca sie w plycie tylnej konsoli sterowniczej,
delikatnie popychajgc jg do przodu.
5. Witozy¢ nowa baterie.

Wazne

Rodzaj baterii:

- CR2032,3V

- Nie wolno uzywa¢ akumulatorkéw

- Nie wyrzuca¢ zuzytych baterii do kosza. Nalezy je odda¢ do
punktu recyklingu.

=N

6. Ponownie zamontowa¢ zdemontowane elementy.

MW-5000165-1
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11 Rozwigzywanie probleméw

11.1  Resetowanie termostatu zabezpieczajgcego

Niebezpieczenstwo

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na module
wewnetrznym nalezy odtgczyc¢ jego zasilanie oraz grzatke
nurkowg wspomagania elektrycznego.

W przypadku podejrzenia zadziatania termostatu bezpieczenstwa:

1. Odtgczyc¢ zasilanie elektryczne modutu wewnetrznego oraz grzatek
nurkowych wspomagania elektrycznego poprzez przestawienie
wytacznikéw automatycznych na tablicy rozdzielczej.

2. Zlokalizowac¢ i usunaé przyczyne odciecia zasilania i zresetowacé
termostat zabezpieczajgcy.

3. Zdja¢ ptyte przednig modutu wewnetrznego i kapturek ochronny.

Rys.80 4. Jezeli termostat bezpieczenstwa zadziatat, za pomoca ptaskiego
Srubokreta nacisng¢ przycisk resetowania termostatu. Jezeli nie,
poszukac innej przyczyny odciecia zasilania grzatki nurkowe;j.

5. Zatozy¢ ponownie ptyte przednig modutu wewnetrznego i kapturek
ochronny.

6. Wigczy¢ zasilanie elektryczne modutu wewnetrznego oraz grzatek
nurkowych wspomagania elektrycznego.

MW-2000257

11.2 Usuwanie btedéw dziatania

Jezeli urzgdzenie dziata nieprawidtowo, dioda LED stanu miga i/lub
zmienia kolor, a na gtéwnym ekranie konsoli sterowniczej wyswietla sie
komunikat zawierajgcy kod btedu. Ten kod btedu ma istotne znaczenie dla
prawidtowej i szybkiej diagnostyki typu usterki oraz w przypadku
koniecznosci skorzystania z pomocy technicznej.

Jezeli wystapit btad:

1. Zanotowac kod wyswietlany na ekranie.

2. Usung¢ problem opisany kodem btedu lub skontaktowac sie z
instalatorem.

3. Wyitgczy¢ pompe ciepta i zatgczy¢ ponownie, aby sprawdzic, czy
przyczyna btedu zostata usunieta.

4. Jezeli kod wyswietli sie ponownie, skontaktowac sie z instalatorem.

11.2.1  Typy kodéw bledu

Na konsoli sterowniczej mogg by¢ wyswietlane trzy rodzaje btedow:

Typ kodu Format kodu Kolor stanu LED Kolor ikony btedu )
Ostrzezenie AXX.XX Miganie zielonym Swiattem niebieski
Wytaczenie regulacyjne | Hxx.xx Swiecenie ciagte czerwonym $wiat- | z6ity

tem
Blokada Exx.xx Czerwona miga czerwony

11.3  Wyswietlanie i kasowanie pamieci bledéw

W pamigci btedow przechowywane sg 32 ostatnie btedy. Uzytkownik moze
sprawdzi¢ szczegoétowe informacje dotyczace kazdego btedu, a nastepnie
wykasowac go z pamieci btedéw.

Aby wyswietli¢ i wykasowaé pamie¢ btedow:
1. Nacisnaé przycisk .
On

7684508 - v02 - 03072019 MIT-S 103



11 Rozwigzywanie probleméw

2. Wybra¢ Historia biedow.
= Wykaz 32 ostatnich btedow jest wyswietlany wraz z kodami btedéw,
krétkimi opisami i data.
3. Stosownie do potrzeb, wykona¢ nastepujgce dziatania:
* Wyswietli¢ szczegotowe informacje o bledzie: wybrac btgd bedacy
przedmiotem zainteresowania.

* Aby usungc¢ zapisane btedy, nalezy nacisnac¢ i przytrzymacé pokretto
v.
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12 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja

12 Wycofanie z eksploatacji i utylizacja

12.1  Procedura wytgczenia kotta

12.2 Utylizacja i recykling

Rys.81

MW-3000179-03

7684508 - v02 - 03072019

Aby tymczasowo lub trwale wycofaé pompe ciepta z eksploataciji:

1.
2.

3.

1.
2.
3.

Wytgczy¢ pompe ciepta.

Whytgczy¢ zasilanie elektryczne pompy ciepta: zespot zewnetrzny i
modut wewnetrzny.

Jesli w instalacji znajduje sie wspomaganie elektryczne, wylgczy¢ jego
zasilanie.

. Jesli w instalacji znajduje sie wspomaganie hydrauliczne, wytgczyé

zasilanie elektryczne kotta.

. Oproznic¢ instalacje centralnego ogrzewania.

Ostrzezenie

Demontaz i utylizacja pompy ciepta musza by¢ wykonywane przez
uprawnionego instalatora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi i krajowymi.

Wytgczy¢ pompe ciepta.
Odtaczyc zasilanie elektryczne pompy ciepta.
Odzyskac czynnik chtodniczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i

Wazne
Czynnik chtodniczy nie moze przedostac sie do atmosfery.

©o~NoO U A

. Odigczy¢ podtgczenia czynnika chtodniczego.

Zamkng¢ zasilanie woda.

. Oprdéznic¢ instalacje.
. Odigczy¢ wszystkie potgczenia hydrauliczne.

Zdemontowac pompe ciepta.

. Ztomowanie lub recykling pompy ciepta muszg by¢ wykonywane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
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13 Czesci zamienne

13 Czesci zamienne

13.1  Informacje ogdlne

Jesli podczas przegladu lub prac konserwacyjnych wystapi potrzeba
wymiany podzespotu pompy ciepta, nalezy uzy¢ wytgcznie zalecanych
czesci zamiennych i podzespotdw.

c Przestroga
Stosowaé wytacznie oryginalne czesci zamienne.

Wazne
Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy poda¢ numer
artykutu.

ie

13.2 Zespbt zewnetrzny

1321 AWHP4.5MR

Rys.82 AWHP 4.5 MR

@‘49\
:

15 16 17 18

MW-1000573-1

Poz. Nr art. Opis

1 7652649 Ptyta gorna

2 7652667 Wezownica (parownik/skraplacz)
3 7652668 Silnik wentylatora

4 7652669 Smigto wentylatora
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Poz. Nr art. Opis

5 7652670 Uchwyt

6 7652671 Ptyta przednia

7 7652672 Krata wentylatora

9 7652673 Rama podstawy

12 7652674 Przeciwdrganiowy zestaw montazowy sprezarki

13 7652675 Sprezarka SNB130FGBMT

14 7652676 Zawor odcinajacy (gaz) 1/2" @ 12,7 mm

15 7652677 Zawor odcinajgcy (hydraulika) 1/4" & 6,35 mm

16 7652678 Zawor rozprezny

17 7652679 Cewka zaworu rozpreznego LEV

18 7652680 Cewka zaworu elektromagnetycznego 21S4

19 7652681 Zawor 4-drogowy

20 7652682 Ptyta dostepu do zaworu odcinajgcego

21 7652684 Plyta dostepu do zasilania elektrycznego

22 7652685 Mocowanie czujnika

23 7652686 Czujnik zewnetrzny RT65

24 7652687 Czujnik temperatury zasilany baterig RT68

25 7652688 Zestaw czujnika RT61-RT62

26 7652690 Oprawka bezpiecznika

27 7652691 Bezpiecznik T20AL / 250 V

28 7652692 Zacisk zasilania

29 7652693 Elektroniczna ptyta gtéwna

30 7652694 Plyta boczna, prawa

31 7652695 Cewka L61

32 7652696 Krata ochronna tylna

33 7652697 Mocowanie silnika wentylatora
7652698 Rurki kapilarne (100) @ 4 mm x & 2,4 mm
7652699 Odprowadzenie kondensatu

7684508 - v02 - 03072019
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Rys.83 AWHP 6 MR-3: rama podstawy

13.2.2 AWHP 6 MR-3

) \
Y
1 s 2
Poz. Nr art. Opis
1 7673303 Krata wentylatora
2 7673305 Ptyta przednia
3 7673306 Ptyta podstawy
4 7673313 Przepust kablowy
5 7673307 Plyta dostepu konserwacyjnego
6 7673308 Pokrywa
7 7673309 Krata ochronna tylna
8 7673310 Ptyta boczna, prawa
9 7673311 Wspornik silnika
10 7673312 Plyta gérna
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Rys.84 AWHP 6 MR-3: czes¢ elektryczna
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Poz. Nr art. Opis

11 7673323 Czujnik temperatury TH3

12 7673324 Zawor rozprezny CPLT LEV-B

13 7673325 Zawor rozprezny CPLT LEV-A

14 300018092 Korek tadowania

15 300023668 Zawor 4-drogowy

16 7673326 Czujnik temperatury TH6-7

17 7673327 Wezownica (parownik/skraplacz)
18 7673328 Cewka zaworu 4-drogowego 21S4
19 7673329 Czujnik presostatu wysokiego cisnienia
20 300018123 Presostat wysokiego cisnienia 41,5 bar
21 300023673 Listwa zaciskow potgczeniowych
23 7673330 Pokrywa

24 7673331 Wspornik

25 7673332 Plyta gtéwna

26 7673333 Plytka przekaznikéw sterujgcych
27 7673334 Wspornik grzejnika

28 7673335 Czujnik grzejnika TH8

29 7673336 Gorna izolacja sprezarki

30 7673337 Izolacja sprezarki

0 7673338 Bezpiecznik 10 A/ 250 V

0 7673339 Bezpiecznik 3,15 A/ 250 V

0 7673340 Wigzka przewoddw sprezarki
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13.2.3 AWHP 8 MR-2

Rys.85 AWHP 8 MR-2: podstawa

10

.%/Q/ ,

i

1

“‘Q

9
2 MW-2000061-1

Poz. Nr art. Opis Model kotta
1 7614219 Ptyta boczna lewa
2 7614220 Krata wentylatora
3 7614221 Ptyta przednia
4 7614222 Ptyta podstawy SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
4 7705552 Ptyta podstawy SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
5 7614223 Wspornik silnika SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
5 7705553 Wspornik silnika SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
6 7614224 Wspornik zaworu
7 7614225 Uchwyt
8 7614226 Ptyta przednia dolna
9 7614227 Ptyta tylna dolna
10 7614228 Ptyta boczna, prawa SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
10 7705557 Ptyta boczna, prawa SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
11 7614230 Pokrywa dostepu konserwacyjnego
12 7614231 Tylna krata ochronna
13 7614232 Piyta gérna
14 7614233 Uchwyt
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Rys.86 AWHP 8 MR-2: czes¢ elektryczna

27 26 25 24 23

) G 7 8 9 10 1 MW-2000062-1
Poz. Nr art. Opis Model kotta
1 7614234 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
1 7705558 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
2 7614236 Wentylator
3 7614237 Nakretka
4 7614238 Bateria (parownik/skraplacz)
5 7614239 Presostat wysokiego cisnienia
6 7614240 Sprezarka TNB220FLHMT SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
6 7652256 Sprezarka SNB220FAGMC L1 SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R1.UK
+
SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
7 7614241 Czujnik temperatury wylotu sprezarki TH34
8 7614242 Resor antywibracyjny SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
8 7705559 Resor antywibracyjny SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
9 7614243 Korek tadowania
10 7614244 Zawor odcinajacy 3/8”
11 7614245 Zawor odcinajacy 5/8”
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Poz. Nr art. Opis Model kotta
12 7614246 Komora rezerwy mocy
13 7614247 Filtr
14 7614248 Czujnik wysokiego cisnienia
15 7614250 Zawor rozprezny
16 7614251 Cewka liniowego zaworu rozpreznego
17 7614252 Cewka liniowego zaworu rozpreznego
18 7614253 Bateria czujnika zewnetrznego TH6/7
19 7614254 Zawor 4-drogowy
20 7614255 Cewka SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
20 7705561 Wymiennik 21S4 SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
21 7614278 Listwa zaciskow SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
21 7705562 Listwa zaciskow SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
22 7614279 Konsola sterownicza
23 7614280 Dfawik (DCL) SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
23 7705563 Dtawik 18 MH SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
24 7614282 Filtr przeciwzaktdceniowy
25 7614283 Czujnik radiatora TH8 SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
25 7705564 Czujnik radiatora TH8 SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
26 7614284 Ptytka elektroniczna mocy SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
26 7652259 Ptytka elektroniczna mocy SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R1.UK
+
SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
27 7614285 Plyta gtéwna SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2
27 7652258 Ptyta gtéwna SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R1.UK
+
SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
0 7614286 Czujnik gazu TH4
0 7614288 Czujnik cieczy TH3
0 7705560 Thumik SERVICE REF. : AWHP 8 MR-2 R2.UK
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13.2.4

Rys.87 Rama podstawy
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AWHP 11 MR-2 - AWHP 16 MR-2 - AWHP 11 TR-2 -
AWHP 16 TR-2

/7

MW-2000063-1

2

Poz. Nr art. Opis Model

1 7614289 Ptyta boczna, lewa

2 7614220 Krata wentylatora

3 7614290 Ptyta przednia

4 7614292 Ptyta podstawy

5 7614293 Wspornik silnika

5 7717095 Wspornik silnika SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

6 7614224 Wspornik zaworu

7 7614225 Uchwyt

8 7614226 Ptyta przednia dolna

9 7614227 Ptyta tylna dolna

10 7614294 Ptyta boczna, prawa

11 7614295 Ptyta dostepu konserwacyjnego

12 7614296 Krata ochronna tylna
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Poz. Nr art. Opis Model
13 7614232 Plyta gérna
14 7614233 Uchwyt

Rys.88 AWHP 11 MR-2 - AWHP 16 MR-2 : czes$¢ elektryczna

24 23 22

6 MW-2000064-2
Poz. Nr art. Opis Modele
1 7614234 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11-16 MR-2

SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R1.UK
1 7717096 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK

2 7614236 Wentylator

3 7614237 Nakretka

4 7614297 Gorna bateria (parownik/skraplacz)
5 7614298 Dolna bateria (parownik/skraplacz)
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Poz. Nr art. Opis Modele

6 7614248 Czujnik wysokiego cisnienia

7 7614299 Czujnik gazu TH4

7 7717098 Czujnik gazu TH4 SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK

8 7614300 Sprezarka ANB33FNEMT AWHP 11 MR-2

8 7614301 Sprezarka ANB42FNEMT AWHP 16 MR-2

9 7614244 Zawor odcinajacy 3/8”

10 7614302 Resor antywibracyjny

11 7614304 Zawor odcinajacy 5/8”

12 7614305 Odbiornik energii

13 7614247 Filtr

14 7614306 Czujnik TH34

15 7614307 Presostat niskiego cisnienia

16 7614308 Zawor rozprezny

17 7614251 Cewka liniowego zaworu rozpreznego

18 7614309 Zawor 4-drogowy

19 7614252 Cewka liniowego zaworu rozpreznego

20 7614253 Bateria czujnika zewnetrznego TH6/7

21 7614310 Cewka

21 7717099 Cewka SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK

22 7614239 Presostat wysokiego ci$nienia

23 7614243 Korek tadowania

24 7614312 Korek tadowania

25 7614278 Listwa zaciskow potaczeniowych

26 7614313 Konsola sterownicza kompletna AWHP 11 MR-2

26 7614314 Konsola sterownicza kompletna AWHP 16 MR-2

27 7614316 Dtawik

28 7614317 Ptytka elektroniczna mocy SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2

28 7652253 Plytka elektroniczna mocy SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK

29 7614319 Ptyta gtéwna SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2

29 7652250 Ptyta gtéwna SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK

30 7614234 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11-16 MR-2
SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R1.UK

30 7717097 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11 MR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 MR-2 R2.UK

7614321 Czujnik cieczy TH3
7614322 Kondensator
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Rys.89 AWHP 11 TR-2 - AWHP 16 TR-2: czes¢ elektryczna

2524 23

MW-2000065-2

Poz. Nr art. Opis Modele

1 7614234 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11-16 TR-2
SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R1.UK

1 7717096 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

2 7614236 Wentylator

3 7614237 Nakretka

4 7614297 Gorna bateria (parownik/skraplacz)

5 7614298 Dolna bateria (parownik/skraplacz)

6 7614323 Dtawik

7 7614248 Czujnik wysokiego ci$nienia

8 7614330 Sprezarka ANB33FNDMT AWHP 11 TR-2
8 7614332 Sprezarka ANB42FNDMT AWHP 16 TR-2
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Poz. Nr art. Opis Modele

9 7614244 Zawor odcinajgcy 3/8”

10 7614302 Resor antywibracyjny

11 7614304 Zawoér odcinajacy 5/8"

12 7614305 Odbiornik energii

13 7614247 Filtr

14 7614333 Czujnik wylotu sprezarki TH34 1

15 7614286 Czujnik gazu TH4

15 7717100 Czujnik gazu TH4 SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

16 7614307 Presostat niskiego cisnienia

17 7614308 Zawor rozprezny

18 7614251 Cewka liniowego zaworu rozpreznego

19 7614309 Zawor 4-drogowy

20 7614252 Cewka liniowego zaworu rozpreznego

21 7614335 Bateria czujnika zewnetrznego TH6/7

22 7614255 Cewka

23 7614239 Presostat wysokiego cisnienia

24 7614243 Korek tadowania

25 7614312 Korek tadowania

26 7614337 Listwa zaciskow potgczeniowych L

27 7614338 Listwa zaciskéw potaczeniowych S

28 7614339 Diawik

29 7614340 Kondensator

30 7614342 Rezystor

31 7614343 Konsola sterownicza kompletna AWHP 11 TR-2

31 7614344 Konsola sterownicza kompletna AWHP 16 TR-2

32 7614346 Czuijnik radiatora TH8

33 7614347 Ptytka elektroniczna mocy SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2

33 7652254 Ptytka elektroniczna mocy SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

34 7614348 Ptyta przemiennika SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2

34 7652562 Ptyta przemiennika SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

35 7614349 Ptyta filtra elektronicznego

36 7614285 Ptyta gtéwna SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2

36 7652250 Ptyta gtéwna SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

37 7614234 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2
SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R1.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R1.UK

37 7717097 Silnik wentylatora SERVICE REF. : AWHP 11 TR-2 R2.UK
SERVICE REF. : AWHP 16 TR-2 R2.UK

7614350 Czujnik cieczy TH3
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13 Czesci zamienne

13.2.5 AWHP 22 TR-2 R1.UK-AWHP 27 TR-2 R1.UK

Zak.109

Poz. Nr art. Opis

2 7655221 Ptyta boczna lewa

3 7655222 Uchwyt

4 7655226 Kratka ochronna

5 7655227 Ptyta przednia

6 7655228 Wspornik silnika wentylatora
7 7655229 Ptyta podstawy

10 7655230 Ptyta przednia dolna

11 7655231 Ptyta tylna dolna

12 7655232 Uchwyt

13 7655233 Tylna ptyta boczna, prawa
14 7655234 Przednia ptyta boczna, prawa
16 7655235 Krata ochronna tylna

17 7655236 Ptyta gorna

18 7655238 Przepust kablowy
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Rys.91 Czesc¢ elektryczna

MW-5000549-1

Zak.110

Poz. Nr art. Opis

1 7655239 Silnik wentylatora

2 7655240 Smigto wentylatora

3 7614237 Nakretka mocujgca wirnik

4 7655253 Goérna wezownica absorpcyjna/skraplacza
5 7655254 Dolna wezownica absorpcyjna/skraplacza
6 7655255 Sprezarka

120 MIT-S 7684508 - v02 - 03072019



13 Czesci zamienne

Poz. Nr art. Opis

7 7614302 Amortyzatory drgan

8 7614244 Zawor odcinajacy 3/8" AWHP 22 TR-2 R1.UK
8 7655256 Zawor odcinajacy 1/2" AWHP 27 TR-2 R1.UK
9 7655257 Zawor odcinajacy 3/4"

10 7655258 Akumulator energii

11 7655259 Filtr

12 7655260 Czujnik TH32

13 7614321 Czujnik cieczy TH3

14 7614243 Korek tadowania

15 7614248 Czujnik wysokiego cisnienia

16 7655261 Cewka zaworu — 4-drogowego
17 7655262 Zawor 4-drogowy

18 7655263 Zawor rozprezny

19 7655264 Cewka UKV-A277

20 7614253 Czujnik zewnetrzny wezownicy
21 7614239 Presostat wysokiego cisnienia
22 7614337 Listwa zaciskow 5P

23 7614338 Listwa zaciskow 3P

24 7655265 Rezystor

25 7655266 Plytka wyjsciowa

26 7655267 Induktor DCL

27 7614346 Czujnik radiatora

29 7614342 Rezystor

30 7655268 Plyta filtra elektronicznego

31 7655270 Plyta gtéwna

13.3 Modut wewnetrzny

13.3.1  Obudowa

Rys.92

MW-3000608-2
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Zak.111

Poz. Nr art. Opis

1 300025324 Obudowa zmontowana

2 300025281 Dno obudowy

3 55125 Przelotka, sr. 60 31/42, grubo$¢ 1 mm
4 55125 Przelotka, sr. 60 31/42, grubo$¢ 1 mm
5 7666862 Blokada podgrzewacza

6 200020022 Element mocujacy konsole sterowniczg
7 300027772 Listwa poprzeczna

8 300025063 Przelotka membranowa kabla, dg-pvc 21/e1
9 7693765 Ptyta przednia

10 7667173 Ramka HMI

Rys.93 Konsola sterownicza

_—16
&
15
&

13.3.2 Uklad sterowania

MW-3000615-1

Zak.112 Wykaz cze$ci zamiennych konsoli sterowniczej

Poz. Nr art. Opis

1 S100860 Obudowa SCU

2 7704493 Ptytka elektroniczna SCB-10_C

3 7632096 Ztgcze 2-pinowe biate

4 7632095 Zigcze 2-pinowe zielone

5 300009102 Wtyk przekaznika telefonicznego, 4-pinowy

6 300009081 Ztgcze 5-pinowe TS + pompa B + zworka

7 S100869 Uszczelka SCU

8 S100862 Przelotka SCU (5x)

9 7653678 Ptytka elektroniczna interfejsu HPC-01

10 300020012 Zacisk mocujgcy uchwyt ptytki elektronicznej interfejsu, seria 100-0
11 7684855 Ptyta gtéwna EHC-05
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Poz. Nr art. Opis

14 200009965 Ztgcze BL 2-biegunowe (pomaranczowe)
15 7685026 Ztgcze rastb 43-pinowe, zawor 3-drogowy
16 7638205 Ztgcze LUMB 361102f07k13m08

17 300008957 Zigcze 2-biegunowe czujnika ogrzewania
18 7609871 Czujnik temperatury Pt1000

19 95320950 Obejma kablowa

20 7688781 Wspornik karty, lakierowany

21 7688785 Pokrywa konsoli, lakierowana

35 300020013 Zacisk mocujgcy uchwyt ptytki elektronicznej interfejsu, seria 100-2
36 7681470 Membrana przelotki podtuznej

37 7695388 Wyswietlacz MK3 pompy ciepta

38 7682509 Konsola sterownicza

39 115525 Przewod konsoli sterowniczej

40 7680712 Zigcze rastb, 2-pinowe (zacisk X5)

41 7680714 Ztacze rastd, 3-pinowe (zacisk X4)

Rys.94  Plytki elektroniczne
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X7) E—< 300026149
PUMP CH SENSOE\‘TARGET MW-1001291-1
(o] e 9
Zak.113 Lista czesci zamiennych do ptytek elektronicznych
Poz. Nr art. Opis
1 7673746 Wiagzka przewodoéw zasilania elektrycznego EHC
2 7680501 Wigzka przewoddéw L-BUS
3 7680005 Wiazka przewodoéw PC
4 7680047 Wigzka przewoddw czujnika
5 7680155 Kabel S2-S3
6 7680130 Wigzka przewodéw EHC-HPC
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Poz. Nr art. Opis

7 7680294 Przewdd uziemienia

8 300026150 Czujnik cieczy

9 300026149 Czujnik ogrzewania

10 7705849 Wigzka przewoddw

11 7680120 Wiagzka przewoddw zasilania elektrycznego EHC - pompa ogrzewania
12 7673502 Wiagzka przewodoéw EHC, wspomaganie elektryczne
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13.3.3 Inne elementy

30\ ///
//})

13 Czesci zamienne

MW-1001317-1
Poz. Nr art. Opis
1 300025284 Zespot podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
2 300025388 Element szybkoztaczki, trojnik
3 300025387 Zawor bezpieczenstwa, trojnik
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Poz. Nr art. Opis

4 200022010 Zawor bezpieczenstwa 3,5 bar

5 7674063 Przewdd zasilania ogrzewania, podgrzewacz

6 300000831 Manometr Huba 505 G 3/8

7 7674060 Przewdd powrotny ogrzewania

8 300025325 Korek tréjnika z szybkoztgczem

9 300025392 Przewod elastyczny DNS, 1450

10 300025395 Naczynie wzbiorcze 9510-762

11 0295174 Zawor spustowy 1/4”

12 300025257 Przewod zasilania ogrzewania, zawor 3-drogowy

13 300003563 Rura PCW, D20x16

14 300023286 Zawleczka banki

15 7657318 Pompa obiegowa Y.P.RS15/7.5 RKA 130 9

16 94918138 Odpowietrznik automatyczny

17 7705608 Rura ptytowego wymiennika ciepta, podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
18 300025396 Gtowica detektora Huba

19 300025363 Falowa podktadka sprezysta, CS112 12 0 189

20 300025329 Nakretka detektora przeptywu

21 7705204 Zestaw filtra

22 7715767 Filtr

23 7672888 Rura pompy obiegowej, ogrzewanie

24 7657259 Pompa obiegowa Y. Y.P. Pompa obiegowa RS15/7.5 PWM 130 12
25 0303384 Pokrywa ochronna manometru

26 300023113 Szpilka dla DN20

27 116552 Szpilka 20

28 300025361 Zacisk elementu dystansowego

29 95013063 Uszczelka fibrowa, D.38 x 27 x 2

30 95023311 O-ring 21x3,5

31 95013062 Uszczelka zielona 30x21x2

32 95023308 O-ring 9,19x2,62 EPDM

33 300025285 Element dystansowy, $r. 22

34 300025444 tacznik przewodu elastycznego

35 95890434 Nakretka HM8 zgbkowanego zacisku

36 110865 Wspornik podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

37 300024235 Szpilka blokujaca, sr. 10

38 95013064 Uszczelka zielona 44x32x2

39 95013058 Uszczelka 14x8x2

40 7681504 Izolacja pompy

41 300027359 Izolacja tréjnika

42 7695163 Woreczek ze srubami

43 200019610 Ptytowy wymiennik ciepta 4-8 kW

44 200019611 Ptytowy wymiennik ciepta 11-16 kW

45 200019612 Ptytowy wymiennik ciepta 22-27 kW

46 300025290 Element dystansowy, $r. 3/8" dla 4-16 kW

47 300025291 Element dystansowy, $r. 5/8" dla 4-16 kW

48 300025289 Element dystansowy, $r. 3/4" dla 22-27 kW

49 300025288 Element dystansowy, $r. 1/2" dla 22-27 kW

51 300025235 Przewdd rurowy powrotu, wspomaganie hydrauliczne
52 300025237 Przewdd rurowy zasilania, wspomaganie hydrauliczne
53 300025244 Przewod rurowy pompy obiegowej, podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
56 300025567 Stozkowa ztgczka adaptacyjna do spawania, 22-27 kW
57 95362450 Czujnik temperatury zewnetrznej AF60

58 7687503 Zestaw przewodu rurowego ze ztgczem manometru, $r. 22
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Poz. Nr art. Opis

59 95365106 Manometr osiowy 3 bar, $r. 40

60 95013069 Uszczelka zielona 22x30x2

61 7665153 Nakretka ztgcza uziemienia, 4-8 kW

62 55125 Przelotka, $r. 60 31/42, grubo$¢ 1 mm

63 94950198 Korek mosiezny G1”, zenski

64 300025231 Przewdd rurowy podgrzewacza wstepnego, podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

65 300025332 Podgrzewacz wstepny 12 kW

66 300025400 Szesciokatny element dystansowy meski-zenski

67 7676000 Wspornik uktadu wspomagania elektrycznego

69 7679295 Listwa zaciskow potgczeniowych, grzatka elektryczna

70 96568001 Przekaznik FINDER, 220 V 30 A

71 200018815 Termostat COTHERM BSDP 0002 i zestaw do wstrzykiwania

72 95320950 Obejma kablowa

73 95770690 Sruba sim cb, 3.94x9.5

74 300024354 Obejma kabla

75 300027995 Izolacja przewodu rurowego podgrzewacza wstepnego 1, podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej

76 300027996 Izolacja przewodu rurowego podgrzewacza wstepnego 2, podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej

77 300025263 Przewod rurowy pompy obiegowej, podgrzewacz wstepny

78 300025397 O-ring, $r. 34%x4

79 300025423 Szpilka, $r. 35

80 7693269 Pokrywa uktadu wspomagania elektrycznego

81 7715766 Uszczelka

82 7715768 Wktadka plastikowa

83 7715769 Magnes + O-ring
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