POWERSUN Sp. z o.0. Ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym przy ul.Poniatowskiego 12 w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezta cieplnego.

ADRES INWESTYCJI  : ul. Poniatowskiego 12, 76-200 Stupsk, jedn. ewid.: 226301_1, obreb 0006 , nr dz. 15/2

INWESTOR : Miasto Stupsk reprezentowane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Paulina Dziuba (KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA :12.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Poniatowskiego 12 w Stupsku. Bu-
dynek zlokalizowany jest na dziatce o nr. ewid.: 16/2.

Konstrukcja obiektu tradycyjna, $ciany z cegty petnej. Budynek posiada trzy kondygnacje uzytkowe oraz piwnice. Budynek kryty dachem
dwuspadowym. Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Drzwi zewnetrzne drewniane.

W ramach projektowanych prac przewidziane sg nastepujgce roboty:
. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

. Tynkowanie

. Malowanie

. Wykonanie podtogi na gruncie

. Oktadziny sufitowe

. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

. Montaz kraty w oknie

. Montaz nadproza stalowego

O~NO TR WN =

Lokalizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 12, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1
dz. ewid. nr 16/2, obreb 0006.

Zamawiajgcy: Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

Dane o wykonywaniu robét budowlanych:
- sposobem recznym przy uzyciu wtasciwych narzedzi odpowiednich dla wykonywanych robét

Wymagania odnosnie rodzajow robét i materiatow:
- wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ wazne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczehstwa klasy "B"

Wywéz gruzu i odpaddw budowlanych - miejsce i odlegtos¢:
- transport samochodami samowytadowczymi 5-10t na teren wysypiska miejskiego na odlegto$¢ 10km

Dane dotyczace placu budowy:

- wykonanie tymczasowych urzadzen placu budowy:

- ustawienie barakowozéw o r6znym przeznaczeniu wchodzi w skfad kosztéw posrednich. Petne zabezpieczenie urzgdzenh placu budowy
wraz z ich eksploatacjg obciaza wykonawce. Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienie barakowozu.

- przygotowanie stanowisk roboczych i skigdowisk materiatéw i urzadzen:

- petna organizacja stanowisk pracy obciaza wykonawce,

- dostawa, wyladowanie i skagtdowanie materiatdbw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb na koszt wykonawcy

- wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP:

- wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaza wykonawce, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robdt obcigza wykonawce w ramach kosztéw posrednich okreslonych w kosztorysie.

- koszt sktadowania odpadéw budowlanych, koszt zajecia ulic i chodnikéw ujete w kosztach posrednich.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 7
2|Roboty dodatkowe 8 8
3|Obsadzenie studzienki schtadzajgcej 9 14
4|Wykonanie nowej posadzki 15 21
5|Wymiana nadprozy stalowych 22 27
6|Wykonczenie pomieszczen 28 35
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
0,9*1,75 m?2 1,575
RAZEM 1,575
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz ist- |szt.
d.1/0354-03 niejagcego okna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
wigkszenie otworu
1,0*0,53*0,3 m3 0,159
RAZEM 0,159
4|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
0,1*5,87*2,5 m3 1,468
RAZEM 1,468
5|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
5,9*2,5*0,50 m3 7,375
RAZEM 7,375
6/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.4+poz.5 m3 8,843
RAZEM 8,843
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111 m3
d.1/0108-02
0108-04
poz.6 m3 8,843
RAZEM 8,843
2/45000000-7 |Roboty dodatkowe
8|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach m2
d.2(1210-01
1,1*0,7 m?2 0,770
RAZEM 0,770
3/45262300-4 |Obsadzenie studzienki schtadzajacej
9|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1,15*1,15*1,3 m3 1,719
RAZEM 1,719
10/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.9 m3 1,719
RAZEM 1,719
11|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.3(1101-07
1,15*1,15*0,15 m3 0,198
RAZEM 0,198
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
1,15*1,15*0,5 m3 0,661
RAZEM 0,661
13|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.800 mm (dtguosé |szt.
d.3/0625-03 250 mm) - studnia schtadzajgca
kalk. wlasna
kalkulacja wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-02 Przekrycie studni schtadzajacej blachg zebrowana szt
d.3/0702-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/45262300-4 |Wykonanie nowej posadzki
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.4|0105-01 geszczeniu
5,92,5 m?2 14,750
RAZEM 14,750
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.4/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
poz.15 m2 14,750
RAZEM 14,750
17|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.4/0205-01
5,9*2,5%0,1 m3 1,475
RAZEM 1,475
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.15 m2 14,750
RAZEM 14,750
19|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 30 mm ze  |m2
d.4/1106-01 zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
analogia
poz.15 m2 14,750
RAZEM 14,750
20|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.4(1118-08 todg zwykia
poz.15 m2 14,750
RAZEM 14,750
21|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.4/1120-05 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
5,9*2+2,5*2 m 16,800
RAZEM 16,800
5/45000000-7 |Wymiana nadprozy stalowych
22|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.5|0336-07 wo-wapiennej
4*0,30 m 1,200
RAZEM 1,200
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5/0313-05 dzenie belek stalowych C180 mm
21,6 m 3,200
RAZEM 3,200
24|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wykonanych przesklepien m2
d.5/0817-01
2%(1,6*0,6) m?2 1,920
RAZEM 1,920
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
2%(1,6*0,6) m?2 1,920
RAZEM 1,920
26|KNR 2-02 Montaz oscieznic stalowych drzwi p-poz. szt.
d.5/1016-05 Drzwi wewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe 90x175, o odpornosci ogniowej
analogia EI30. Petne, stal ocynkowana, wypetnienie z wetny min. O$cieznica kgtowa,
zabezpieczona materiatem ognioodpornym, gruntowane. Wyposazone w za-
mek antypanik, klamka czarna, samozamykacz, zamek typu Master Key, pod-
wojne zawiasy, komplet kluczy. Szerokos¢ przejscia w swietle min. 90cm.Po
obwodzie oscieznicy naklejona uszczelka peczniejgca oraz zatozona w zacze-
pie uszczelka przymykowa. Montaz os$cieznic na kotki stalowe rozprezne
uszczelnione piankg montazowg ognioodporng (czerwong), lub zaprawg ce-
mentow3.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|/KNR 0-19 Montaz okien PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2
d.5[1023-03
analogia
0,90,5 m?2 0,450
RAZEM 0,450
6/45000000-7 |Wykonczenie pomieszczen
28|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.6/0619-03 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(5,92+2,5*2)*1,93-(0,9*1,75) m?2 30,849
RAZEM 30,849
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.6/0803-03
poz.28 m2 30,849
RAZEM 30,849
30|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.6/0803-06 gach
poz.15*1,2 m2 17,700
RAZEM 17,700
31|/KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome |m?2
d.6(1204-01
analogia
poz.30 m2 17,700
RAZEM 17,700
32|KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe |m?2
d.6(1204-02
analogia
poz.29 m2 30,849
RAZEM 30,849
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.6(1204-01 tow
poz.31 m2 17,700
RAZEM 17,700
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1204-02 $cian
(5,92+2,5*2)*(1,93-1,60) m?2 5,544
RAZEM 5,544
35|KNR 2-02 Dwuktone malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni pionowych bez szpach-{m2
d.6/1508-02 lowania (malowanie lamperii)
analogia
(5,92+2,5*2)*1,6 m?2 26,880
RAZEM 26,880
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KST_Poniatowskiego12_BUD.ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,6808 0,6808| 206,43 140,54
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego |m3 1,4971 1,4971| 292,21 437,47
3.|blachy stalowe zeberkowe 5 mm szt 1,0000 1,0000] 213,80/ 213,80
4.|cegta budowlana petna szt. | 38,4000 38,4000 1,02 39,17
5.|cement 25 z dodatkami t 0,0007 0,0007| 427,60 0,29
6.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0,0484 0,0484| 456,20 22,08
32,5-work
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.IIl  |m3 0,0030 0,0030| 703,58 2,08
8.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0015 0,0015| 818,17 1,21
9.|Drzwi przeciwpozarowe EI30 jednos- |szt. 1,0000 1,0000| 908,65/ 908,65
krzydtowe 90x175 cm
10.|farba olejna do gruntowania dm3 0,3850 0,3850| 27,66 10,65 25,87 0%| 0%
11.|farba olejna nawierzchniowa dm3 2,6698 2,6698| 22,78 60,82 21,31 0%| 0%
12.|farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 6,8602 6,8602 7,48 51,31
13.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 17,7000 17,7000 2,61 46,20
12m) 0.2 mm
14.|Gips budowlany szpachlowy kg 1,6560 1,6560 1,67 2,77
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0295 0,0295 7,53 0,22
16. | kotki rozporowe 10 mm kg 0,2000 0,2000 7,53 1,51
17.|kotwy stalowe szt. 3,8700 3,8700 1,82 7,04
18.|Krata stalowa stata szt 0,7700 0,7700| 246,83] 190,06 230,90, 0%| 0%
19. |kruszywo lekkie Keramzyt m3 0,2138 0,2138]| 283,29 60,58
20. | ksztattowniki walcowane - C180 m 2,0000 2,0000/ 83,38/ 166,76
21.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-|kg 2,6550 2,6550 4,15 11,02
rgco
22.|Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyj- |kg 1,2538 1,2538 2,95 3,70
na
23.|Masa uszczelniajgca silikonowa Sili- |dm3| 0,0405 0,0405| 62,16 2,52
kon
24.|0kno PCYV state, O1 szt. 1,0000 1,0000{ 213,80] 213,80
25.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m?2 16,6675 16,6675 2,98 49,67
26.|papier $cierny ark. | 14,4695 14,4695 1,60 23,15
27.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg 51,6250 51,6250 1,67 86,21
przeciwwilgociowej
28.|pianka poliuretanowa dm3| 0,1845 0,1845| 14,43 2,66
29. |piasek m3 5,4442 5,4442| 30,80, 167,68
30.|ptytki z kamieni sztucznych m2 | 17,6910 17,6910 21,38] 378,23
31.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,1392 0,1392| 53,69 7,47
32.|preparat gruntujacy dm3 | 14,0974 14,0974 7,48 105,45
33.|prety do zbrojenia betonu kg 0,4032 0,4032 3,74 1,51
34.|rozcienczalnik dm3 | 1,0752 1,0752 5,35 5,75
35. |siatka tkana Rabitza m2 | 17,1186 17,1186 5,35 91,58
36.|studnia schtadzajgca - prefabrykowa- |kpl. 1,0000 1,0000| 481,05| 481,05
ne kregi betonowe
37.|Sucha mieszanka tynkarska kg 2,9835 2,9835 1,66 4,95
38.|szczapy drewniane iglaste uzytkowe |m3 0,0060 0,0060| 167,98 1,01
korowane
39.|woda m3 0,3199 0,3199 4,82 1,54
40.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,4089 0,4089| 250,15| 102,29
41.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0138 0,0138| 181,73 2,51
42.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |m3 0,1396 0,1396| 206,73 28,86
43.|zaprawa cementowo wapiennam. 15 |m3 0,9813 0,9813| 252,90| 248,15
44.|zaprawa klejgca’ kg 82,1585 82,1585 2,67 219,37
45.|zaprawa spoinujgca’ kg 7,9160 7,9160 0,86 6,80
46.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,1363 0,1363| 252,90 34,46
47.|materiaty pomocnicze zt 56,75
RAZEM| 4 701,35
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