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Projeki zagospodarowania terenu

| |

Czes$¢ opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Cieklinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w
ramach zadania inwestycyjnego ,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY DEBOWIEC”.
Zakres opracowania oznaczony na ark. PZT-1 konturem A...H zawiera sie w dziatkach nr
ewid. 1838 i 1839/1, obreb ewid. 0001 Cieklin, jednostka ewid. 180503_2 Debowiec.
1.2. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Dziatka budowlana oznaczona na ark. PZT-1 konturem ABCDEFGH zawiera dziatki nr
ewid. 1838 i 1839/1.

Powierzchnia dziatki budowlanej wynosi 1,5148ha.
Jest to teren ogrodzony i mieszczg sie na nim istniejace obiekty edukacyjne i sportowe:

« boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig trawiasta (poza terenem opracowania),

¢ budynek szkoly podstawowej,

e tereny zieleni — gtownie trawiaste (drzewostan zlokalizowany jest w sgsiedztwie

budynkéw szkoly i nie koliduje z planowang inwestycja),

e plac zabaw,

o ciggi komunikacyjne z opaska wokét budynku szkoty.
Nalezy zaznaczyé, ze dla przedmiotowej dziatki brak jest obecnie obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (poprzedni utracit wazno$¢
01.01.2003 r.). Dla planowanego przedsiewzigcie nie jest wymagana decyzja o ustaleniu
warunkéw zabudowy.
Dziatka lokalizacji przedsigwziecia wyposazona jest w sieci i instalacje:

¢ wodociggowa,

¢ kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji wod opadowych,

e gazows,

¢ elektryczng.
Na przedmiotowej dziatce prowadzona jest dziatalnos¢ edukacyjna.
Teren objety opracowaniem posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej dziatka
nr ewid. 2086 poprzez istniejacy zjazd.
Dziatka znajduje sie poza obszarami zalewowymi.
Teren jest ptaski (nachylenie zbocza ok. ok 0,3%) i w miejcu przeznaczonym pod budowe
osigga rzedne w granicach 303,30+303,50 m.n.p.m.
Dziatka posiada grunty kl. Bi (inne tereny zabudowane) oraz RIVb (czg$¢ dziatki nr ewid.
1839/2 poza ogrodzeniem terenu szkoty.
W czasie wizji lokalnej na przedmiotowej dziatce nie zaobserwowano roslin chronionych lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong.
Na sasiedniej dzialce nr ewid. 1839/6 zlokalizowany jest budynek Muzeum Narciarstwa w
Cieklinie.
Na zachod od planowanej inwestycji w odlegtosci ok. 200m zlokalizowany jest cmentarz
parafialny w Cieklinie

Poziom przemarzania - 1.2m.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres robot objetych opracowaniem:
Budowa BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEKLINIE

wraz z zewnetrzna (w gruncie) instalacja kanalizacji wéd opadowych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

e Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetyczne;j.

e Terenéw zieleni uformowanych wg przedmiotowego opracowania.
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e Niezbednej infrastruktury technicznej (drenaz z kanalizacja deszczowa).
Terenéw utwardzonych w postaci chodnika i wymiany nawierzchni na czesci
komunikacji kotowej.

e Ogrodzenia z pitkochwytami.

Prace przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w obrebie projektowanego boiska beda wymagaty zdjecia warstwy

humusu (gleby) na petng gtebokosé zalegania i spryzmowania celem wykorzystania w innym
miejscu na terenie gminy.
Humus nadajacy sie do zakladania zieleni — do celéw projektowych przyjeto grubosé
warstwy 20cm.
Opis ogdlny zagospodarowania terenu
W ramach projektu zagospodarowania terenu beda wystepowaty opisane ponizej elementy:
- Boisko wielofunkcyjne — nowoprojektowane (opis szczegétowy zamieszczony
ponizej).
— Tereny zieleni. Wykonane zgodnie z projektem.
— Niezbedna infrastruktura techniczna - (drenaz z kanalizacjg deszczowag).
e Wyposazenie w obrebie zagospodarowania terenu
Opis szczegétowy elementow zagospodarowania terenu, ktore wchodza w zakres
opracowania branzy architektura
Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane bedzie cze$ciowo w miejscu obecnego boiska do pitki
siatkowej o nawierzchni trawiastej a czeSciowo na ptaskim terenie réwniez o nawierzchni
trawiastej.
Poszczegdlne jego czesci bedg przystosowane m.in. do gry w pitkg reczng, pitke nozna
koszykdwke, siatkéwke i pitke nozng (reczng — bramki do pitki recznej).
Wymiary boiska wielofunkcyjnego (ze strefa bezpieczenstwa) to 32,10 x 44,70 m, w tym:
- boisko do pitki recznej (mini pitki noznej) o wymiarach pola gry 20,00 x 40,00 m,
- boisko do pitki koszykowej o wymiarach pola gry 15,10 x 28,10 m,
- boisko pitki siatkowej o wymiarach pola gry 9,00 x 18,00 m
- kort tenisowy o wymiarach pola gry 10,97 x 23,77 m.
Boisko wielofunkcyjne wykonczone zostanie nawierzchnig syntetyczng na przepuszczalnej
podbudowie dynamicznej - mineralnej. Warstwy wykonczeniowe boiska przedstawiono
ponizej.
BOISKO WIELOFUNKCYJNE (zgodnie z rys. PZT- 01)
Rzedna boiska przy wejsciu: £0.00=303.55 m. n. p. m.
Nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalnej o grubosci 34,3cm ({acznie
z podbudowa mineraina).
e Proj. nawierzchnia syntetyczna na podbudowie przepuszczalne; (powierzchnia 1435,0m?):

- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna - 13 com
- podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny - 3.0 cm
- miat kamienny, frakcja 0-5 mm - 40 cm
- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego, frakcji 5/31.5mm

stab. mech. - 40 cm
- warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63.0mm

stab. mech. - 120cm
- warstwa piasku kopalnego - 10.0cm

- geowtdknina separacyjna (125g/m?, 8kN/m?)
- grunt rodzimy.

Pod nawierzchnig boiska nalezy wykonaé instalacje drenazu wewnetrznego.

Podioze dynamiczne, na ktérym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna powinno byc¢
przygotowane zgodnie z projektem i sztuka budowiana. Powinno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnomiernosé warstwy wierzchniej podbudowy powinna by¢ wykonana z tolerancjg do
2mm na tacie 4.0m.
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Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu C8/1 0(B10) z oporem.
Powierzchnie boiska wyprofilowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku prostopadtym do diuzszej
krawedzi.

Nawierzchnia
Proponuje sie przepuszczalng nawierzchnig poliuretanowa na bazie granulatu EPDM i

granulatu gumowego, uktadang na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu ET (PET)
na bazie granulatu gumowego.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska

Projektowane kolory nawierzchni:

- RAL 5007 (niebieski) - boisko do koszykoéwki (mini pitki noznej),

- RAL 5007 (niebieski) — boisko do siatkdwki,

- RAL 6017 (zielen) — boisko do pitki recznej + obrzeza,

- RAL 9010 (biaty) — linie do gry w pitke reczna/mini pitke nozna,

- RAL 1018 (z6tty)) — linie do gry w w koszykoéwke i pitke siatkowa,

- RAL 3020 (czerwony) — linie do gry w tenisa ziemnego.

Nawierzchnia powinna byé przebadana na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014.
Wyposazenie sportowe

- pitka reczna, mini pitka nozna

Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach, siatki do bramek, ilos¢ 2 zestawy.

- pitka koszykowa

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 150cm, tablica 180x105, obrecz uchylna,
siatka do obreczy, ilo§é 2 zestawy.

- pitka siatkowa

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciagowym, siatka catosezonowa, ilo$¢ 1 zestaw.

- tenis ziemny

Stlupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciagowym, siatka catosezonowa, ilo$¢ 1 zestaw.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac stopy fundamentowe z zatopionymi w
nich tulejami do montazu urzadzen sportowych (tuleje zgodne z wytycznymi producenta).
Fundamenty nalezy wykonaé z betonu C20/25(B25) i zabezpieczy¢ przeciw biodegradac;ji i
przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego. Gabaryty
stop fundamentowych dia poszczegéinych urzadzen sportowych pokazano na schematach
zataczonych w czesci rysunkowej. Rozmieszczenie stop fundamentowych pokazane zostato
réwniez na rysunkach zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania urzadzen sportowych
nalezy osadzié w taki sposéb, aby mozliwe byto wykonanie dekli ostaniajgcych tuleje w
przypadku demontazu stupkow. Dekle te nalezy zapewni¢ dla boiska do pitki siatkowe;.
Montaz bramki do min pitki noznej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz stupkow do pitki siatkowej — zgodnie z instrukcjg producenta.

Ogrodzenie

Boisko projektuje sie ogrodzi¢ wzdtuz elewacji potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej
siatka o wysokoéci 4 m. Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej z drutu ocynkowanego
powlekanego warstwg PVC (termoplastyczng i mrozoodporna) o oczkach 45 x 45 mm na
stupach o przekroju prostokgtnym 40x80mm (grub. 3,0mm) 80x80 mm (grub. 3,0 mm) i
wysokosci 5000mm (z czescig zabetonowang w fundamencie) w rozstawie co 2500mm.
Usztywnienie stanowi¢ bedzie tzw. zastrzaty o przekroju prostokatnym 40x80mm (grub.
3,0mm). Siatka rozpieta zostanie na 9 typowych $ciggach poziomych rozmieszczonych co
50cm. Siatka pleciona naktadana z roli h=400cm. Rozmieszczenie furtki i bram zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu.

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykona¢ z rur stalowych prostokatnych ocynkowanych, o przekroju
prostokatnym 40x80 mm (grub. 3,0mm) i 80x80 (grub. 3,0mm) i wysoko$ci 4m (dtugosci
5000 mm z czes$cig zabetonowang w fundamencie) (zgodne z normg DIN/EN-ISO 10025
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PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Stupki zaspawaé lub zamkna¢ od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego.
Pitkochwyty
Stupki do pitkochwytéw wykona¢ z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych, o przekroju
80x80 mm (grub. 3,0mm) i wysokosci 6m (diugosci 7000 mm (z cze¢Scia zabetonowana w
fundamencie) (zgodne z norma DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Stupki
zaspawacé lub zamknaé od géry kapturkami z tworzywa sztucznego. Wykonczenie stupkow —
ocynk. Ocynkowane stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy
raz po zaobserwowaniu pojawiania si¢ rdzy, a nastgpnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozjg. RAL 6005 — zielony. Spos6b okreslony w SST.
Siatka
Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego powlekanego warstwa PVC
(termoplastyczng i mrozoodporng) o oczkach 45 x 45 mm (zgodnie z normg PN-EN, PN-
67/M-80026) o wiasciwoéciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej $wiadectwem jakosci.
Wytrzymatosé na rozcigganie RM+700MPa. Oczko 45x45mm, $rednica drutu (przed i po
powleczeniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
Stopy fundamentowe
Stopy betonowe w obrebie boiska wykona¢ z betonu C20/25(B25) o wymiarach podanych w
czesci rysunkowej. Fundamentowanie zakonczy¢ na poziomie 10cm ponizej poziomu boiska
wielofunkcyjnego umozliwiajgc wykonanie ponad stopg warstw wykonczeniowych.
Stopy betonowe ogrodzenia wykona¢ z betonu C20/25(B25) o wymiarach 25 x 25 x 120cm
zakonczy¢ w poziomie gérnej powierzchni obrzezy zewnetrznych boiska wielofunkcyjnego.
Mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Stopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw biodegradacji i przeciwwilgociowo masa
bitumiczna, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego.
Dodatkowe wyposazenie w obrebie zagospodarowania terenu
W ramach dodatkowego wyposazenia projektuje sic montaz kubtow terenowych na $mieci i
siedzisk typu stadionowego.
Zaprojektowano kosze (na odpadki) typu zewnetrznego o wym. 40x40x90cm (o pojemnosci
35l) wykonane w konstrukgji stalowej z wykoriczeniem zewnetrznej strony kosza z blachy
stalowej perforowanej — ilos¢ 2 sztuk1.
Siedziska montowaé wg rys. PZT w dwdch grupach po 9 siedzisk.
Fundament pod montaz kosza i siedzisk nalezy wykona¢ z betonu C20/25(B25) zgodnie z
zataczonymi rysunkami. Stopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw biodegradaciji i
przeciwwilgociowo masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego. Stope nalezy
zakonczyé w poziomie gornej powierzchni obrzezy zewnetrznych.
Projektowane rzedne
Rzedna boiska przy wejsciu: £0.00=303.55 m. n. p. m.
Rzedne poziomu komunikacji wewnetrznej pozostajg bez zmian.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
« Instalacja kanalizacji wéd opadowych
Woda deszczowa z terendéw utwardzonych odprowadzona zostanie do projektowanej
kanalizacji deszczowej.
Woda deszczowa stuzyé bedzie do podlewania zieleni i utrzymania czystosci na terenach
utwardzonych. Poziom wody w zbiorniku monitorowany bedzie ptywakowym sygnalizatorem
poziomu.
Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U w zakresie
grednic 200 mm, klasy S (SDR 34; SN 8) o ztaczach kielichowych z uszczelka gumowa.
Dodatkowe uzbrojenie sieci stanowig studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej 2425
mm zakonczone rurg teleskopowa i wtazem Zeliwnym klasy D400.
Ciagi drenarskie.
Na terenie projektowanego boiska zaprojektowano drenaz. W istniejgce; nawierzchni
trawiastej wyciete zostang bruzdy i w nich umieszczony zostanie drenaz. Ciagi drenarskie
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wykonane zostang z rur dwusciennych $125 PP o sztywnosSci obwodowej SN8. Rury te
przeznaczone s3 do stosowania w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i
dynamicznych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,5% .

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy:

0 ustali¢ miejsce placu budowy,

00 ustalié miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

0 ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

[ ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych z wykopu,

1 ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

[ wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

0O zabezpieczy¢ teren wykopu.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami (PN-B-
06050 oraz PN-B-10736:1999).

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu, a stopg odkiadu wolnego pasa terenu, szeroko$ci co najmniej 1 m dla
komunikagiji, a kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy
niz kat jego stoku naturalnego. Obudowa wykopu powinna przenies¢ napoér spowodowany
obciazeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany. W przypadku nie
moznosci zachowania ww. warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad
staty lub przesuniety tak, aby odlegio$¢ podnoéza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego
od gérnej krawedzi byta réwna giebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz4,5 m.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

(i zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

0 utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia §cian wykopow ze skarpami.

Drabiny do wyjscia (zejécia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci h wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcy 20 m.
W obrebie kiina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa.

Podczas prowadzenia rob6t wykopowych nad wykopem nalezy ustawic faty celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. O$
przewodu powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednio
wyprofilowany teren. W przypadku kolizji z urzgdzeniami podziemnymi miejsce skrzyzowan
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a wykopy prowadzi¢ recznie.

Roboty montazowe.

Przed przystapieniem do montazu przewodéw kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
zasadnicze i towarzyszace zostaty poprawnie wykonane.

Kontroli podlega:

[1 zabezpieczenie terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

I obudowa wykopdw,

0 kat nachylenia skarp,

[0 zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

0 zejécia do wykopow,

[1 podtoze,

[t drenaz.

Kontrole robét wykopowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Rury nalezy uktadaé ze spadkiem pokazanym na profilach podiuznych na odpowiednio
przygotowanym podtozu, a ich montaz, ze wzgledu na wkasciwosci rur, powinien odbywac
sic w temperaturze otoczenia przekraczajgcej +5°C (mozliwe jest uktadanie rur ponizej
podanej temp. pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zalecen Producenta).

W zaleznosci od rodzaju gruntu, moga byé stosowane nastepujace rodzaje przygotowania
podtoza naturainego:

[ bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,
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0 z podsypka wynoszaca 10 cm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 15 cm w gruncie
skalistym i twardym.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie natomiast powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
O nie powinny wystepowa¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
O materiat nie moze by¢ zmrozony,
{1 nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Po utozeniu rur nalezy sprawdzié rzedne posadowienia oraz spadki, a po ich zatwierdzeniu,
w celu stabilizacji utozonego rurociggu, wykona¢ obsypke z piasku. Minimaina grubo$é
zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Materiat stuzgcy do
wykonania obsypki musi spetnia¢ takie same wymagania jak materiat, z ktérego wykonuje
sie podsypke, tak aby zapewni¢ stabilno$¢ przewodu i nawierzchni. Pierwsza warstwa
obsypki nie moze przekroczy¢ potowy $rednicy rury, co zwigzane jest z koniecznoscig
doktadnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Zageszczenie zasypki
wstepnej powinno odbywaé sie recznie, a zageszczenie zasypki gtoéwnej, czyli warstwy
wypetniajgcego materialu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem,
moze odbywaé sie mechanicznie.
Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory powinny by¢ zabezpieczone i
sktadowane na ptaskim, réwnym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Montaz rurociggéw nalezy
prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Badania i pomiary.
Pomiar szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dia kanalizacji
grawitacyjnej .
Szczelnosé przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
nie wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:
- 0,15 Vm2 dla przewodow,
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaftek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen wpustéow i studzienek kanalizacyjnych bedzie
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego i stanowi podstawe do
decyzji o0 mozliwoéci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
- Nie dotyczy
¢) Uklad komunikacyjny
- Budowa chodnika — w przy wyjsciach z boiska z kostki 6cm — 95,0 mZ.
- Wymiana nawierzchni komunikacji z kostki 8cm, na istniejacej podbudowie — wzdiuz
zachodniej elewacji budynku szkoty — pow. 210,0 m>.
Pochylenie poprzeczne 2%.
Wody opadowe z powierzchni chodnika odprowadzane bgda na pow. gruntu.
Opis konstrukcii:
a) nawierzchnie chodnika wykonac z kostki brukowej o gr. 6 cm o nastepujgcej konstrukciji:
e komunikacja piesza (kostka bruk. betonowa) typu: "Holland" o powierzchni 57.0m?

(obrzeza — 80.0mb):

- k. brukowa wibroprasowana, typu: - Holland”, - 6.0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:10 - 50 cm
- podbudowa pomochicza z kruszywa naturainego 0/31.5mm

stab. mech. - 100 com
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- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakeji 31,5/63.0mm
stab. mech. - 15.0cm
- grunt rodzimy.
Warunkiem posadowienia przyjetych konstrukcji na podiozu gruntowym jest osiggniecie na
jego powierzchni wartosci 35MPa wtérnego modutu odksztaicenia.
Obramowanie chodnika i ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej wykonane zostanie z
obrzezy betonowych 8x30 cm posadowionych na tawie z betonu C12/15 o wymiarach
16x10+6x6 cm.
Odwodnienie.

Wody opadowe zebrane z powierzchni boiska przez system drenazu odprowadzane
beda do istniejacej na terenie dziatki kanalizacji wéd opadowych.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, drogi gminnej, dziatka nr ewid. 2086
istniejgcym zjazdem.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy
f) Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Projektowane rzedne i lokalizacja budynku na dziatce
Rzedna boiska przy wej$ciu: £0.00=303.55 m. n. p. m.
Rzedne poziomu komunikacji wewnetrznej pozostajg bez zmian.
Nie projektuje sie zmiany uksztattowania powierzchni terenu i zmiany kierunku spadku
terenu dziatki.
Obiekty matej architektury
- Plac do gromadzenia odpadéw - istniejacy.

Kosze na $mieci przy wejsciach na boisko (2 szt.).
Istniejacy plac z pojemnikami stuzacymi do czasowego gromadzenia odpadoéw statych z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.
Uklad zieleni
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym na przedmiotowej dzialce drzewostanem
wymagajgcym zezwolenia na usunigcie drzew zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 55).
Tereny zielone objete opracowaniem — projektuje si¢ obsiac trawa.

Ziemia urodzajna
Humus nadajacy sie do zakladania zieleni — gérna, urodzajna warstwa ziemi rodzimej
grubosci 0,15 - 0,25m, zdjgta z powierzchni podiegajacej przeksztatceniu w liniach
rozgraniczajacych inwestycji (do celéw projektowych przyjeto grubos¢ warstwy 15cm).
Warstwa ta powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
Warstwa wegetacyjna sporzadzona z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu
ogrodniczego i 40% piasku, ktéra powinna by¢ tak wymieszana, aby uzyska¢ rownomiernosé
wymieszania wszystkich skfadnikéw. PH mieszanki ok. 6.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
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Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech
jednego gatunku przez wprowadzenie innego. Zaden ze znanych gatunkoéw traw nie ma
wszystkich cech, ktére nalezy zapewnic dla prawidtowe]j wegetacji.

Odlegtosci i wymiary podane w ark. PZT-1 - ,Projekt zagospodarowania terenu’,
zataczonego w czeéci rysunkowej, zostaly okreslone na podstawie podkiadu geodezyjnego,
wydanego przez Powiatowy O$rodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jasle z
potwierdzeniem zgodno$¢ tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania geodezyjnego.
Charakterystyka geologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

e Poziom przemarzania - 1.20m.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegéinych cze$ci zagospodarowanego terenu

nr ewid. rodzaj terenu p. [m? [%]
1838 - pow. boisk o nawierzchni syntetycznej - 1435,00 - 9,45
1839/2 - pow. kom. pieszej o nawierzchni z kostki bet. 6cm - 95,00 - 0,63
- pow. kom. pieszej o nawierzchni z kostki bet. 8cm - 210,00 - 1,38
- istniejaca komunikacja piesza i kotowa o - 2232,00 - 14,70
nawierzchni utwardzonej oraz inne elementy
wylgczone z pow. biologicznie, typu: place zabaw,
istniejgca infrastruktura sportowa
- pow. terenéw zielonych uformowanych w proj. - 80,00 - 0,53
- pow. zabudowana obiektami kubaturowymi - 1827,00 - 12,03
- 9305,00 - 61,28

- pozostata cze$¢ dziatki
15184m>  razem

15184,00 - 100,00

1.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w terenach objetych ochrong konserwatorska.

c) wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza strefami terenéw gorniczych i
oddziatywania szkéd gérniczych

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839)
przedsiewziecie nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
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Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie W
wode
Nie sg wymagane.
Droga pozarowa
Droga pozarowa nie jest wymagana.

1.7.  Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy).

Obiekt w petni wpisuje sie w istniejacy kontekst urbanistyczny.

Obszary chronione

Dziatka zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.

Informacije dotyczace potozona dziatki na terenach objetych melioracjami

Przeznaczona pod zabudowe dziatka nie jest potozona na terenach objetych melioracjami.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla uzytkownikow obiektu podczas jego
eksploatacji. Informacje dotyczace zagrozern podczas budowy wymieniono w BIOZ,
stanowigcym zatacznik do wniosku.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 18 ust. 1, pkt.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 t.) na inwestorze
ciazy obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w konsekwenc;ji tego
projektant dostarczy inwestorowi informacje, o ktérej mowa w art.20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 tj.).

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

I. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego:

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji:

Obiekt zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego obiektu o tej samej funkcji, ktora jest w petni
zgodna z jego funkcja podstawowa — dziatainos¢ edukacyjna. W efekcie nie zwigksza
obszaru oddziatywania poza granice przedmiotowej dziatki budowlanej (dziatki nr ewid. 1838,
1839/1, obreb ewid. 0001 Cieklin, jednostka ewid. 180503_2 Debowiec).

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie formy

a. Oddziatywanie z tytutu usytuowania obiektu na dziatce - §12 WT:

o Obiekt nie jest budynkiem ani obiektem kubaturowym, w zwigzku z tym nie ogranicza to
mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich z tego tytutu i w efekcie nie wykracza obszarem
oddziatywania poza granice przedmiotowej dziatki budowlanej (dziatki nr ewid. 1838, 183911,
obreb ewid. 0001 Cieklin, jednostka ewid. 180503_2 Debowiec).

b. Oddziatywanie z tytulu przestaniania - umozZliwienia naturalnego oswietlenia

pomieszczei w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (z
zastrzezeniem przepisoéw §12, 57 i 60) - §13 WT:
e Obiekt nie jest budynkiem ani obiektem kubaturowym i w zwigzku z tym nie moze
ogranicza¢ naturainego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na
dziatkach sasiednich (zaréwno istniejacych jak i mogacych powstac), w zwigzku z tym nie
powodujg objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

¢. Oddziatywanie z tytulu zacieniania — umozliwienia wiasciwego nastonecznienia
pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich - 860 WT:

e Obiekt nie jest budynkiem ani obiektem kubaturowym i w zwigzku z tym nie moze
ograniczaé nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na
dziatkach sasiednich (zaréwno istniejgcych jak i mogacych powstac), w zwigzku z tym nie
powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

Il. Analiza uwarunkowan formaino-prawnych:

a. Inwestycia nie zalicza sie ani do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco. ani
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

b. Wody opadowe:
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Wody opadowe z dachéw oraz z pow. utwardzonych projektuje sie odprowadzié na teren
poses;ji i do zbiornika bezodptywowego.
c. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilosci, jakoséci i sposobu odprowadzania §ciekow.

Nie wystepuje.

d. Emisja zanieczyszczen (gazowych (w tym zapachéw) pylowych, ptynnych):

Nie dotyczy.

e. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Przewiduje sie wytwarzanie jedynie odpadéw socjalno-bytowych, segregowanych w

istniejacym na terenie posesji placu i usuwanych za posrednictwem wyspecjalizowanych

stuzb (odbierane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej), na zasadach ustalonych na terenie
gminy Debowiec.

f. Emisja hatasu, emisja drgan, promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego.

Przeznaczenie obiektu wykiucza wystepowanie ucigzliwosci akustycznych, emisji drgan,
promieniowania jonizujgcego czy elektromagnetycznego.

g. Wptyw obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany obiekt nie wywrze negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe czy podziemne.

h. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - §271-273 WT:

Obiekt nie jest budynkiem ani obiektem kubaturowym, nie jest rowniez placem do

sktadowania.

Obiekt nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe - §271-273 WT.

lil. Podsumowanie:

Projektowany obiekt nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich (zaréwno istniejacych jak i mogacych powstac).

Projektowany obiekt nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich (zaréwno istniejacych jak i mogacych
powstaé).

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostgepu do drogi publicznej wiascicielom i
uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie uniemoziiwia korzystania z infrastruktury technicznej
wiascicielom i uzytkownikom dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie i kierunku sptywu wod
powierzchniowych (opadowych).

Lokalizacja obiektu nie wplywa na bezpieczenstwo pozarowe budynkéw istniejgcych i
mogacych potencjalnie powstac.

UWAGI!

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z niniejsza dokumentacja,

sztukg budowlana, polskimi normami i przepisami BHP, pod stalym nadzorem oséb

posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. 2019 poz. 1231 t.)

Specjalnos¢ architektoniczna:

projektant:
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