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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
Opracowanie obejmuje projekt:
- instalacji centralnego ogrzewania,
- wentylacji.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
2.1 Rozwigzania techniczne

Kotlownia

Zapotrzebowanie na ciepto dla Sali szkolnej w ramach mocy istniejagcego wezta
cieplnego.

Wewnetrzna instalacja

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania wigczy¢ do istniejgcej instalacji.

Nalezy wykona¢ instalacje¢ z rur stalowych czarnych spetniajgcej wymagania normy PN-
H-74200 taczonych poprzez spawanie. Rury stalowe o grubosci $cianki do 2,9mm spawac
gazowo. Grubsze rury spawac elektrycznie.

Instalacja bedzie wykonana tréjnikowo i rozprowadzona przy posadzce w naroznikach
$cian.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV, PE lub PP o srednicy
wiekszej o 2 dymensje od $rednicy nominalnej przewodu. Wolng przestrzen miedzy rurami
wypelni¢ materialem elastycznym 1 nieagresywnym, np. wetng mineralng. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej co najmniej o 2cm. Niedopuszczalne
jest wykonanie przejs$cia przez przegrod¢ w sposéb umozliwiajacy stykanie si¢ przewodu z
przegroda budowlana.

W Sali szkolnej jako elementy grzejne zaprojektowano niskotemperaturowe stalowe
grzejniki dolno zasilane Purmo Ventil Compact ,,lub inne o zblizonych parametrach” z
wbudowang wkladka zaworu termostatycznego oraz z odpowietrzeniem. Grzejniki s3
podiaczane oddolnie za pomocg zintegrowanej armatury przylaczeniowe;.

Gatazki zasilajace wyposazy¢ w zawory termostatyczne Herz DN15 ,,lub inne o zblizonych
parametrach”. Galazki powrotne przy grzejnikach wyposazy¢ w grzejnikowe zawory
odcinajace proste Heraz DN15 ,,lub inne o zblizonych parametrach” z funkcja napetniania 1
oprézniania. Do grzejnikéw zastosowa¢ glowice termostatyczne HERZCULES firmy Herz
,lub inne o zblizonych parametrach’.

Grzejniki beda mocowane do $cian za pomocag fabrycznych uchwytéw zgodnie z
wytycznymi producenta grzejnikow. Podejscia do grzejnikow wykonac z dotu dla typu CV.

Projektuje si¢ aczenie grzejnikéw systemem dwururowym. Wielkosci i typy grzejnikow
dobrane wg rys. rzutu.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowane bedzie za pomoca recznych odpowietrznikow

grzejnikowych.
Izolacje

Wykona¢ izolacje¢ termiczng prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej
zgodnie z Zatgcznikiem nr2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. (pkt.1.5).

Proby szczelnosci

Préby szczelno$ci instalacji na zimno i goragco wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne Cobrti
Instal — zeszyt 6.




Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do robdt montazowych instalacji grzewczych wykonaé projekt
wykonawczy z uwzglednieniem armatury odcinajacej, zabezpieczajacej i nastaw
termostatycznych grzejnikow.

3. Wentylacja

W projektowanej sale szkolnej zaprojektowano wentylacje z odzyskiem ciepta.

Do obliczen przyjeto 20m’/h powietrza wentylacyjnego na osobe.

Nawiew i wywiew z sali bedzie realizowany za pomocg $ciennych rekuperatoréw Prana
200C rozmieszczonych zgodnie z cz.rysunkowg opracowania. Montaz rekuperatora §ciennego
na wysokosci okoto 15-25cm od sufitu zgodnie z DTR. Prace montazowe powierzy¢ firmie
majacej odpowiednie kwalifikacje 1 doSwiadczenie w montazu tego typu urzadzen.

4. Normy i przepisy

—

11.

KOTELOWNIE, OGRZEWNICTWO

PN-91 B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

PN- B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen

WENTYLACJA

PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly (wymagania
techniczne i badania przy odbiorze)

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej (wymagania)

PN-EN 14134 Wentylacja budynkéw. Badania wlasciwosci i kontrola wykonania instalacji wentylacji
mieszkan

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Wiytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — zeszyt 2

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -zeszyt 6

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej — zeszyt 5

Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, Dz.U.10.243.1623

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. (Dz.U.2015.1422 )

zmieniajacym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 z pézn.zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Dz.U.99.74.836.
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q BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU [ ¢ .
Nazwa zadania: | SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ | T IYS::
i} CZESCINA SALE LEKCYJINA I S 1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa iadres | Zespo6l Szkél Ponadpodstawowych Skala rys.:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA Inwestora: ul. Ko$ciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
B Dz. nr 669/6 Dat: ia:
0/1|POM. GOSPODARCZE Lokalizacia | % %’ i opfacowan
inwestycji: . . 10.2021r.
0/2 WEZEt CIEPLNY Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto
Branza:
0/3 |POM. WODOMIERZA Nazwa rysunku:| RZUT PRZYZIEMIA / PIWNICY - CO |~ "¢\ arna
Projektant: mgr inz. Marcin Kuklinski Podpis:
Upr. nr KUP/0142/POOS/12
Specjalno$¢: instalacyjna
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Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:
15 0s6b x 20m*h=300m*h
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OZNACZENIA:

proj.zasilanie CO

...... proj.powrot CO
V130 — typ grzejnika PURMO
f—— o wys. Hem i dlugosci L m
2xdn15  -§rednica przewodu stalowego instalacji centralnego ogrzewania

@ - projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

'q
projektowany rekuperator §cienny Prana 200C o wydajno$ci max

(nawiew185m3/h - wywiew 177m*h) o mocy 35W, dogrzewanie 56W; 230V

UWAGA:
2) Rekuperatory $cienne umiesci¢ w $cianie pod sufitem zgodnie z DTR. Montaz i uruchomienie zgodnie
z DTR oraz przez uprawniong firm¢ majaca do§wiadczenie i odpowiednie uprawnienia.
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CZESCI NA SALE LEKCYJINA I S 2
Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa i adres | Zespo6l Szkot Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Ko$ciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja DZ'_ or 669/6 Data opracowania:
inwestycji: | Swiecie, , 10.2021r.
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N ki) RZUT PARTERU - CO Brange:
azwa rysunku: - SANITARNA
Projektant: mgr inz. Marcin Kuklinski Podpis:
Upr. nr KUP/0142/PO0OS/12
Specjalno$¢: instalacyjna
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