OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

obejmujacego budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
szkolnym i zmiane sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna
na dziatce nr 669/6 w Swieciu, przy ul. Kosciuszki 6a
jednostka ewidencyjna: Swiecie-Miasto; obreb ewidencyjny: Swiecie

l. DANE OGOLNE

1. Inwestor:
Zespot Szkot Ponadpodstawowych
ul. Ko$ciuszki 6a
86-100 Swiecie

2. Lokalizacja projektowanej inwestyc;ji:
Swiecie, ul. Kosciuszki 6a
Dziatka nr 669/6
jednostka ewidencyjna: Swiecie-Miasto;
obreb ewidencyjny: Swiecie

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu:
Rodzaj obiektu: Budynek o$wiaty - szkota, segment pomocniczy
Kategoria obiektu: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy:
Zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiana
sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna.
W ramach niniejszego zadania zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym,
polegajacq na montazu elementow konstrukcyjnych stropu w istniejacej bryle pomieszczenia.
Kondygnacja podzieli przedmiotowe pomieszczenie na dwie czesci, jedng w poziomie przyziemia
(piwnicy) drugg w poziomie parteru. Powstate w poziomie parteru pomieszczenie podlega¢ bedzie
zmianie sposobu uzytkowania na sale lekcyjng, natomiast to w nizszej czeSci pozostanie pom.
gospodarczym. Prace zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji przewidujq zmianeg funkcji wyzszej
czesci pomieszczenia oraz prace budowlane, majace na celu dostosowanie powstatych pomieszczen
do petnienia zatozonych funkcji.
Zaprojektowana sala lekcyjna bedzie przeznaczona na sale informatyczna.
Dla uzytkownikow Sali lekcyjnej (uczniéw, nauczycieli) przewidziano dostep do istniejacego pom. wc.
W budynku objetym niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych przebywaé
bedzie wiecej niz 50 0sdb.




Program uzytkowy:

Przyziemie / piwnica
POW.

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTK. [m?]
on Pom. gospodarcze 38,58
0/2 Wezet cieplny 37,53
0/3 Pom. wodomierza 23,67

RAZEM 99,78 m2

Parter
POW.

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTK. [m?]
11 Sala lekcyjna 28,56
1/2 Korytarz 9,42
113 Pom. archiwum 21,09
1/4 Wc 3,02
1/5 Pom. gospodarcze 5,80
1/6 Magazynek 28,12
17 Magazynek 28,12
1/8 Pom. gospodarcze 7,62
1/9 Magazynek 25,44
1/10 Komunikacja 6,21
1111 Magazynek 6,50
112 We 3,0
113 Magazynek 25,36
114 We 3,04
1/15 Pom. gospodarcze 6,22
1/16 Komunikacja 6,15
117 Magazynek 8,01

RAZEM 221,68 m2

RAZEM CALOSC | 321,46 m2

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:
Zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiane
sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna.
Przedmiotowy budynek szkolny (Szkota Gtowna) sktada sie z kilku prostokatnych bryt w sktad ktorych
wchodzg nastepujace segmenty:
- Budynek dydaktyczny, czterokondygnacyjny
- Budynek swietlicy i biblioteki, dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony
- Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna
- tacznik, dwukondygnacyjny
- Budynek pomocniczy (w czesci objety niniejszym opracowaniem) jednokondygnacyjny i
czesciowo podpiwniczony. Budynek jest murowany, z dachem ptaskim typu stropodach,
pokrytym papa.




4,

KOLORYSTYKA ELEWACJI (bez zmian):

- Sciany — tynk cienkowarstwowy w kolorze oliwkowym i zottym,
- dach - papa w kolorze czarnym,

- obrdbki blacharskie - w kolorze pokrycia,

- cokot - tynk mozaikowy w kolorze bragzowym,

- rynny i rury spustowe - w kolorze brgzowym,

- okna - pcv w kolorze biatym,

- drzwi - stalowe / pcv, w kolorze biatym.

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby ksztattem i konstrukcjq oraz przyjetaq funkcjq
harmonizowa¢ sie z istniejgcq zabudowa. Przedmiotowa inwestycja zmienia funkcje czesci
pomieszczen, natomiast nie wptywa na gabaryty i ogdiny charakter architektoniczny istniejacego
budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu:

4.1. Stan istniejacy:

pow. zabudowy - 283,50 m?
pow. uzytkowa - 292,90 m?
kubatura -1290,00 m3
wysoko$¢ -3,22m

4.2. Stan projektowany (po budowie kondygnaciji i zmianie sposobu uzytkowania):

5.

pow. zabudowy - 283,50 m?

pow. uzytkowa - 321,46 m2

kubatura -1290,00 m3

wysokos¢ -3,22m

ilos¢ kondygnacji - 1 nadziemna + cze$ciowe podpiwniczenie
geometria dachu - dwuspadowy (ptaski, typu stropodach)
spadek potaci dachowe; -3°

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLI

Grupa wysoko$ciowa - niskie

Opinia geotechniczna.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okreslono na podstawie analizy danych badan
geotechnicznych gruntu, oraz jego analizy makroskopowej, a takze obserwacji zachowania sie
obiektow sasiednich.

W miejscu projektowanej inwestycji, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne: pod wierzchnig
warstwg ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepujg piaski gliniaste srednie. Do poziomu posadowienia taw
fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W wykopie prébnym nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podioze gruntowe objete projektowang inwestycjg, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym zalicza sie do prostych warunkdw gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej,
zgodnie z §4, ust.2 i ust.3, pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463).




Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewniono dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych poprzez podjazd w formie
wyprofilowanego chodnika przed wejsciem, ktory stanowi¢ bedzie wygodny dostep dla wozkéw
inwalidzkich. Podjazd wykonczony jest kostkg Polbruk. Nachylenie podjazdu wynosi 15%, co jest
zgodne z wytycznymi §70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, Zze istniejacy podjazd jest wykonany zgodne z przepisami,
szczegolnie z wytycznymi §70 i 71 w/iw Rozporzadzenia. Progi przy wejsciach nie bedg przekraczaty
2,0 cm.

lil. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposoby odprowadzenia Sciekow.
Pobér wody z sieci wodociggowej istniejagcym przytaczem wodociggowym. Przylacze musi spetniaé
wymogi sanitarne.
Scieki_socjalno-bytowe powstajace w urzadzeniach sanitarnych odprowadzane sg i beda do sieci
kanalizacyjnej istniejacym przytaczem.
Scieki_deszczowe pochodzace z powierzchni dachu odprowadzane sg i bedg do sieci kanalizagji
deszczowej istniejacym przytaczem.
Eksploatacja budynku nie powoduje wytworzenia Sciekdw technologicznych.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie budynku odbywa nie z istniejgcego wezta
cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Odpadki socjalno - bytowe sg i bedg gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez firme
posiadajaca odpowiednig koncesje, na dotychczasowych warunkach.
Zaprojektowana inwestycja nie generuje wytwarzania dodatkowych odpadow.

4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Zaprojektowana inwestycja z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania
nie bedzie emitowac szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkdw zaradczych.
Nie przewiduje sie takze emisji promieniowania.




5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach rezerwatow przyrody, ani nie lezy na terenie Natura 2000.
Zaprojektowana inwestycja nie spowoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Przedmiotowy obiekt nie
wprowadzi réwniez szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku wraz z zaprojektowang inwestycjq pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzen doj$¢ i dojazdéw do budynku.
Projektujac przedmiotowg inwestycje uwzgledniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

IV. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia
21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2 lipca 2013 r., poz. 762

- Budynek szkolny.
- Inwestor : Zespdt Szkét Ponadpodstawowych, ul. Koéciuszki 6a, 86-100 Swiecie
- Adres inwestycji : ul. Koéciuszki 6a, 86-100 Swiecie, dz. nr 669/6

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej - bez zmian.

2) Dostepne nosniki energii
Na analizowanym terenie tj. dziatka nr 669/6 w Swieciu i w jej najblizszym otoczeniu wystepuja
nastepujace dostepne noéniki energii: energia elektryczna, miejska sieC cieptownicza, gaz i energia
stoneczna.

3) Wybodr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje koniecznosci zmiany dotychczasowego systemu
zaopatrzenia w energie.

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

a) Koszt inwestycyjny zaopatrzenia w energie, ciepto oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej wynosi:
Nie dotyczy.

b) Koszty eksploatacyjne zaopatrzenia w energie, ciepto oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej
WYnosi:
Nie dotyczy.

5) Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy. Inwestor nie przewiduje zmiany systemu zaopatrzenia w energie na okoliczno$¢
zaprojektowanej inwestycji.



V. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie do sterowania
pracg ogrzewania wodnego zaleca si¢ uktad regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilajgce;j instalacje
jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej dzigki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku.
Dzieki temu wraz z jej zmiang za pomoca krzywej grzewczej zmienia si¢ temperatura wody krazacej w
ukfadzie. Ten system jest potaczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za
pomocy sterownikow termostatow dobowych zainstalowanych w poszczeg6inych pomieszczeniach.
Termostaty stosowane w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktora decyduje o
wczesniejszym uruchomieniu instalacji grzewczej i przygotowaniu cieptej wody do zasilania petli po to aby
zadana temperatura zostata osiggnigta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

VI.INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiane
sposobu uzytkowania jego wyzszej cze$ci na sale lekcyjna.

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym,
polegajacq na montazu elementdw konstrukcyjnych stropu w istniejacej bryle pomieszczenia. Kondygnacja
podzieli przedmiotowe pomieszczenie na dwie czeSci, jedng w poziomie przyziemia (piwnicy) drugg w
poziomie parteru. Powstate w poziomie parteru pomieszczenie podlega¢ bedzie zmianie sposobu
uzytkowania na sale lekcyjng, natomiast to w nizszej czeSci pozostanie pom. gospodarczym. Prace
zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji przewidujg zmiane funkcji wyzszej czesci pomieszczenia oraz
prace budowlane, majgce na celu dostosowanie powstatych pomieszczen do petnienia zatozonych funkgji.

W ramach prac budowlanych przewidziano wymiang zniszczonych i nie spetniajacych wymagan elementdéw
wykonczeniowych wewnatrz budynku, oraz :

- wymiane czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- powiekszenie otwordw okiennych w Scianie zewnetrznej powstatej sali lekcyjnej

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle o$cieznic
do powierzchni podtogi ostatecznie bedzie wynosit 1:8, co jest zgodne z zapisem §57 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- wykonanie stropu gestozebrowego, w systemie firmy Rector. Montaz elementéw konstrukcyjnych
stropu bedzie sie odbywat w istniejacej bryle pomieszczenia. Oparcie belek nosnych w gniazdach
istniejgcych Scian.

Strop nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.



- pogtebienie posadzki i wykonanie nowych warstw (w tym izolacji) w powstalym nizej
pomieszczeniu gospodarczym.

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il, wykoriczone gtadzig szpachlowg

- malowanie Scian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjng lub akrylowg 2-krotnie, w dowolnym kolorze,
wg uznania Inwestora. Farby muszg by¢ dopuszczone do zastosowania w obiektach szkolnych.

- parapety w miejscu wymienianych okien - wewnetrzne PCV, zewnetrzne stalowe.

- instalacje wewnetrzne:

» |nstalacja wodociggowa — bez zmian.

Instalacja kanalizacyjna - bez zmian.

Instalacja c.o. — rozbudowa i przebudowa wg projektu branzowego.

Instalacja elektryczna - rozbudowa i przebudowa wg projektu branzowego.

Instalacja odgromowa — bez zmian.

Wentylacja - wg projektu branzowego.

VIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA, z dnia 14.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. z 2015r., poz. 2117) NINIEJSZA INWESTYCJA
NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY PPOZ.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr 669/6 w Swieciu i jest jednym z wielu
obiektow stanowigcych Zespét Szkét Ponadpodstawowych w Swieciu.

Przedmiotowy obiekt (segment pomocniczy) wraz z zaprojektowang inwestycjq, zaliczono do grupy
wysoko$ci budynkéw niskich, zawierajacy strefy pozarowe zakwalifikowane jako ZLIII o powierzchni strefy
pozarowej nie przekraczajacej 1000 m? i gesto$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej 200 MJ/ m2,
Grupa wysoko$ciowa — niskie.

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wentylacja)
standardowe, bez obostrzen.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne projektowanej inwestycji, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentaciji projektowe;.

Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr 669/6 w Swieciu i jest jednym z wielu
obiektow stanowigcych Zespét Szkét Ponadpodstawowych w Swieciu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
szkolnym i zmiana sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna.



Przedmiotowy budynek szkolny (Szkota Gtowna) sktada sig¢ z kilku prostokatnych bryt w skfad ktorych
wchodzg nastepujace segmenty:

- Budynek dydaktyczny, czterokondygnacyjny

- Budynek swietlicy i biblioteki, dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony

- Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna

- Lacznik, dwukondygnacyjny

- Budynek pomocniczy (w czesci objety niniejszym opracowaniem) jednokondygnacyjny i

czesciowo podpiwniczony.

1. Dane techniczne:

pow. zabudowy - 283,50 m?

pow. uzytkowa - 321,46 m?

kubatura -1290,00 m3

wysokos¢ -3,22m

ilo$¢ kondygnacji - 1 nadziemna + cze$ciowe podpiwniczenie
geometria dachu - dwuspadowy (ptaski, typu stropodach)
spadek potaci dachowe; -3°

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

Grupa wysoko$ciowa - niskie

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Substancje palne nie wystepuja.

3. Kategoria zagrozenia ludzi

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1 przepisu [1] i zatozonej funkciji, przedmiotowy obiekt zawiera jedng
strefe pozarowa okreslang jako ZLIII.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczer mogacych pomiesci¢ wiecej niz 50 0sdb.

4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego (Q)

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1-2 przepisu [1] i zatozonej funkcji, budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Na podstawie w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1], §212 przyjeto:
= Dla ZLII
- Klasa odporno$ci pozarowej ,C” (budynek niski, ZLIII) — na podstawie §212 ust. 2
- Obnizenie klasy odporno$ci pozarowej do ,D” (1 kond. nadziemna, ZLIIl) - na podstawie §212 ust. 3



- Elementy budynku w strefie pozarowej ZLIII zgodnie z §216 ust. 1 i 2 powinny spetniaC nastepujace

wymagania:

% Gtéwna konstrukcja nosna - R30
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany nosne z cegly.

¢ Konstrukcja dachu — bez wymagan
Konstrukcja dachu  (stropodachu) w postaci ptyty Zelbetowej. Powinna by¢
nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).

< Strop - REI30
Istniejace stropy miedzykondygnacyjne wykonane sg postaci ptyty zelbetowej. W ramach
niniejszego opracowania w ramach budowy kondygnacji przewidziano strop gestozebrowy w
systemie firmy Rector. Wg deklaracji wtasciwosci uzytkowych producenta klasa odporno$ci
ogniowej stropu wynosi REIBO0 (bez sufitu podwieszanego). W zwigzku z tym nalezy stwierdzic,
Ze zapewniono wymagana klase odporno$ci ogniowej zaprojektowanego stropu.

% Sciana zewnetrzna - EI30
Sciany zewnetrzne budynku istniejace murowane z cegly.

% Sciana wewnetrzna - bez wymagar
Sciany wewnetrzne budynku istniejace murowane z cegly.

¢ Przekrycie dachu - bez wymagan
Istniejace pokrycie dachu z papy.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) zgodnie z zapisami
§216 ust.2.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnia uzytkowa budynku objetego niniejszym opracowaniem wynosi 321,46 m2. Zgodnie z §227
ust. 1 przepisu [1], dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysoko$ci)
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 m2. W zwigzku z powyzszym obiekt nie
wymaga dalszego podziatu na strefy pozarowe.

8. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy budynek objety niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest na dz. nr 669/6 w Swieciu i
stanowi jedng z wielu bryt budynku Szkoty Gtéwnej Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych.
Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w odlegtosci:

- >4,0 mod granicy z dziatkg budowlang $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi,

- >3,0 mod granicy z dziatkg budowlana $ciang bez otwordéw okiennych i drzwiowych.
oraz zgodnie z §12, 271 i 272 w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, zatem warunki pozarowe
posadowienia zostaty zachowane.

9. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
- wyjScia z wszystkich pomieszczen prowadzg bezposrednio lub posrednio na otwartg przestrzen,

- drzwi zewnetrzne spetniajg wymagang minimalng szeroko$¢ 0,90 m,

- dlugo$¢ dojsc¢ z ZLIII: 30— przy jednym dojsciu i 60m — przy dwoch dojsciach, nie jest przekroczone
- zapewniono oznakowanie na drogach ewakuacyjnych i wyjsciach z budynku.



10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych standardowe, bez obostrzen.

Budynek w czesci objetej opracowaniem bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W przedmiotowej czesci budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu gtdwnym
do budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy odpowiednio oznakowac. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

11.1 System sygnalizacji pozarowej

Na dotychczasowych zasadach ujetych w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego opracowanej dla
wszystkich obiektdw Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

11.2 Stale urzadzenia gasnicze

Na dotychczasowych zasadach ujetych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla
wszystkich obiektow Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

11.3 Hydranty wewnetrzne

Na dotychczasowych zasadach ujetych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla
wszystkich obiektow Zespotu Szkét Ponadpodstawowych w Swieciu.

11.4 Hydranty zewnetrzne

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zostato zapewnione z istniejgcych hydrantdw zewnetrznych
Zlokalizowanych na sieci wodociggowej wzdtuz ul. Kosciuszki i ul. Wojska Polskiego w odlegtosci okoto
20m od budynku gtéwnego.

11.5 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek w cze$ci objetej niniejszym opracowaniem bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W przedmiotowej czesci budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wyjsciu gtownym
do budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowac. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.



12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw [2] obiekt nalezy
wyposazy¢ w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm.

W przedmiotowym budynku nalezy przewidzie¢ gasnice do gaszenia pozardw grupy A w ilosci:
- 2 kg (lub 3 dm3) érodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
Na podstawie wytycznych §33 w/w Rozporzadzenia [2] gadnice muszg by¢ rozmieszczone:
- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
przy wejsciach do budynkow,
* na korytarzach,
*  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki),

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(§12 ust. 1) przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd dla stuzb pozarniczych
zostat zapewniony poprzez istniejgce zjazdy z drogi gminnej oraz utwardzone dojazdy do budynkéw
szkolnych.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé warunkom
wynikajacym z PN. Materiaty nalezy stosowac zgodnie ze sztukg budowlang. Dopuszcza si¢ stosowanie
rozwigzan zamiennych jedynie za zgodq i aprobatg autoréw projektu, kierownika budowy oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogq pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i
parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana
wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie i
kazdorazowo zgtasza¢ kierownikowi budowy.

Wszelkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami, metodami przewidzianymi przez producentow danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow.

W projekcie budowlanym rysunki architektoniczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne nalezy rozpatrywac
tacznie.



Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Normami, Prawem
budowlanym i przepisami BHP.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego nalezy skonsultowa¢ z autorem projektu
budowlanego, ktéry dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia zgodnie z art.36a ust.5 ustawy
Prawo budowlane. Istotne odstgpienie od projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.
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