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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania dokumentacji

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji
polegajacej na budowie kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym oraz
zmianie sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjng na dzialce nr 669/6 obregb

Swiecie w m. Swiecie.

W ramach opracowania zostaty zaprojektowane:

- rozbudowa istniejacej tablicy bezpiecznikowej o nowe obwody,
- instalacja wyltacznika przeciwpozarowego,

- o$wietlenie wewnetrzne,

- obwody gniazd wtykowych.

1.2. Podstawa opracowania dokumentaciji

Projekt zostat opracowany na podstawie:
— umowy zawartej z Inwestorem,
— projektu budowlanego architektury,

— obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Zasilanie obiektu

Zasilanie istniejagcego budynku zostaje bez zmian — inwestycja wykonana w ramach

istniejacej mocy, na zasadzie rozbudowy istniejacych instalacji.

1.4. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Dla przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano Gtowny Przeciwpozarowy Wylgcznik
Pozarowy, ktory bedzie wytaczal wszystkie odptywy przytaczone do pdl odplywowych rozdzielnicy
gtéwnej. Elementem wykonawczym ww. wylacznika bedzie istniejacy wyzwalacz wzrostowy
istniejacego wytacznika gtownego zabudowanego w istniejgcej rozdzielni gtownej niskiego napigcia
RG, ktoéry przerwie gldéwne tory pradowe 1 zasilanie dla catego budynku bedzie odcigte. Gtowny
wylacznik pozarowy nalezy umiesci¢ przy gtdéwnym wyjsciu ewakuacyjnym z obiektu objgtego

opracowaniem, na zewnatrz zgodnie z rys. E-2.

1.5. Instalacja gniazd

Instalacje dla gniazd ogélnych nalezy rozprowadzi¢ pod tynkiem. Z pobliskiej tablicy
bezpiecznikowej nalezy dla kazdego z pomieszczen wyprowadzi¢ nowy obwdd stosujac przewdd

typu YDYzo 3x2,5 mm? 750V dla gniazd 1-fazowych. Obwodd zabezpieczy¢ wyltacznikiem



roznicowopradowym P302 25/0,03A oraz wytacznikiem nadmiarowopragdowym typu S301 B16A.
Wszystkie gniazdka powinny posiada¢ kotki ochronne do ktorych nalezy podiaczy¢ przewodd
ochronny PE.

Wysoko$¢ montazu gniazd:
— w pomieszczeniach ogdlnodostepnych — 0,3 m nad posadzka

Instalacje¢ gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunku E-1 i E-2.

1.6. Instalacja oSwietlenia

Obwody o$wietleniowe nalezy uktadaé przewodami typu YDYzo 3(4)x1,5 mm?
prowadzonych pod tynkiem. Projektowany obwod wpigé w istniejacg instalacje oswietleniows.
Projektowany Sprzet taczeniowy (wylaczniki, przetaczniki) mocowaé na wys. 1,2 - 1,4 m od
poziomu podtogi.

Dla potrzeb niniejszego projektu, w kazdym zaktadanym pomieszczeniu zostaty wykonane
obliczenia natgzenia o§wietlenia wraz z doborem opraw, warunkujacych uzyskanie prawidtowego
poziomu natezenia o$wietlenia, zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 12464-1:2012 , Swiatlo i
o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wngtrzach”:

Wymagane $rednie nat¢zenie oswietlenia dla pomieszczen:

- sal lekcyjnych — 300Ix (jednakze zalozono 500Ix w statych miejscach pracy dla szczegdlnych
wymagan wzrokowych — sala komputerowa)
- pom. gospodarcze — 2001x

Do wykonania obliczen zostaly zastosowane oprawy os$wietleniowe firmy PHILLIPS.
Wyniki obliczen natgzenia o$wietlenia dla wszystkich pomieszczen znajduja si¢ w zalaczniku do
projektu.

Instalacj¢ wentylacji mechanicznej w postaci zaprojektowanego w branzy sanitarnej

rekuperatora Sciennego zasili¢ poprzez wpigcie w obwod oswietleniowy.

1.7. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowa stanowi szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C-S. Jako ochron¢ dodatkowa projektuje si¢ dodatkowe ochronne polaczenia

wyréwnawcze oraz wyltaczniki réznicowo — pradowe.

1.8. Uwagi koncowe

Zastosowane urzadzenia, aparaty, materialy winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne dla rozdzielnic elektrycznych. Projekt powykonawczy nalezy
wykona¢ obligatoryjnie lub wykonawca zobowigzany jest do poswiadczenia, ze prace wykonano

zgodnie z projektem technicznym.



2. Informacja BiOZ

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w temacie:

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU SZKOLNYM I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ CZESCI NA SALE LEKCYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace instalacje elektryczne niskiego napigcia 0,4kV bedace pod napigciem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas
stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia | wystepowani | wystepowania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia a zagrozenia zagrozenia

ludzi
roboty wykonywane w trakcie montazu, porazenie D w strefie w trakcie prac
wykonywania pomiarow instalacji do 1kV pradem robot montazowych
bedacych pod napigciem i pomiaréw

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia)
—  Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robot udzieli pracownikom szczegoétowego instruktazu w formie ustnej,
obejmujacego zaznajomienie z:
—  zakresem i technologig robot,
—  harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
- ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:
—  wylaczenie instalacji spod napigcia i ochrona przed przypadkowym zalgczeniem,
—  zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
—  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
—  stosowanie sprzetu ochronnego i srodkow ochrony indywidualne;j,
—  stosowanie sprawdzonych, wiasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe mogg si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

(projektant)



3. Zestawienie podstawowych materialow

Tablica bezpiecznikowa

1 | WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 2 szt

2 | P302 TX3 25A 30MA 2P AC 2 szt

3 | Wylgcznik ppoz 1 szt

4 | Kabel typu HDGs 2x1,5 mm2 50 m
Przewody

1 | Kabel typu YDYZo 3(4)x1,5 mm2 100 m

2 | Kabel typu YDYZo 3x2,5 mm2 40

Oprawy oswietleniowe

Oprawa oswietleniowa typu PHILIPS SM134V PSD W60L60

1 | 1 xLED375s/840 NOC 6 szt

2 Oprawa oswietleniowa typu PHILIPS WT120C L1500 6 szt

1xLED34S/840 '
Gniazda wtykowe

1 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne p/t z uziemieniem 9 szt

2P=PE 16A/250V IP 20 '

5 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne p/t z uziemieniem > szt

2P=PE 16A/250V IP 44
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN UWAGA:
Z pobliskiej tablicy bezpiecznikowej nalezy dla kazdego z pomieszczen wyprowadzi¢ nowy
LP. NAZWA POMIESZCZENIA obwad stosujae przewdd typu YDYzo 3x2,5 mm’ 750V dla gniazd 1-fazowych. Obwad
zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowopradowym P302 25/0,03 A oraz wyltacznikiem
0/1 |POM. GOSPODARCZE nadmiarowopragdowym typu S301 B16A.
0/2 |WEZEL CIEPLNY Obwody ofwietleniowe nalezy uktadaé przewodami typu YDYZo 3(4)x1,5 mm’
prowadzonych pod tynkiem. Projektowany obwdd wpiaé w istniejgcg instalacje
0/3 |POM. WODOMIERZA ofwietleniows.
Instalacj¢ wentylacji wpiaé¢ w obwo6d o§wietleniowy.
Legenda
% tqcznik jednobiegunowy 10A/250V p/t P44
}{ tacznik swiecznikowy 10A/250V p/t
}{ tqoznik swiecznikowy 10A/250V p/t P44
} Gniozdo wtyczkowe 1-fazowe podwGjne p/t
7 uziemieniern 2P+PE 16A/250V IP"20 PROJEKT TECHNICZNY
} Gniazdo wtyczkowe 1—fazowe podwdjne p/t
7z uziemieniem 2P+PE 16A/250V IP 44
BUDOWA KONDYGNACIL W FOM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU | . .
Wyt ppoz Nazwa zadania: | SZKOLNYM 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ | |1 1YS+:
CZESCINA SALE LEKCYJNA E 1
Oprawa oswietleniowa typu PHILIPS  SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/840 NOC . .
Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
essme  Oprawa oswietleniowa typu PHILPS  WT120C L1500 1xLED34S/840 Nazwa i adres | Zesp6l Szkét Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Koseiuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja Dz. nr 669/6 Data opracowania:
; = Swiecie
mwestycji:
Obreb: $wiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto |10.2021r.
Nazwa rysunk:| RZUT PRZYZIEMIA / PIWNICY | Branza:
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE  |ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Damian Jakubowski Podpis:
Upr. or KUP/0103/PBE/16
Specjalno$é: elektryczna
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CZESC BUDYNKU OBJETA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM |

Z pobliskiej tablicy bezpiecznikowej nalezy dla kazdego z pomieszczen wyprowadzié nowy
obwdd stosujae przewdd typu YDYzo 3x2,5 mm' 750V dla gniazd 1-fazowych. Obwod
zabezpieczy¢ wylacznikiem rdznicowopradowym P302 25/0,03A oraz wylacznikiem

nadmiarowopradowym typu S301 B16A.

Obwody o$wietleniowe nalezy uktadaé przewodami typu YDYZo 3(4)x1,5 mm’
prowadzonych pod tynkiem. Projektowany obwodd wpigé w istniejgeg instalacje

oéwietleniowa.

Instalacj¢ wentylacji wpiaé w obwod oswietleniowy.

CZESC BUDYNKU
OBJETA NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

Legenda
}@ tqeznik jednobiegunowy 10A/250V p/t IP44
/8 Lqeznik swiecznikowy 10A/250V p/t PROJEKT TECHNICZNY
X Lacznik swiecznikowy 10A/250V p/t  IP44 BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU |- .
Gniazdo wyczkowe 1—fozowe podwsine /!t Nazwa zadania:| SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZZE |- Y5
} z uziemieniem 2P+PE 16A/250V IP"20 CZESCINA SALE LEKCYINA E2
X St s |-fozze pehoing o' Obiekt: | BUDYNEK SZKOLNY - scgment pornocaiczy
Wyt. ppoz Nazwa iadres | Zespot Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Kofciuszki 68, 86-100 Swiecie 1:100
Oprawa oswietleniowa typu PHILIPS SM134V PSD W60L60 1 xLED37S/B40 NOC Lokalizacja Dz. nr 669/6 Data opracowania:
inwestycji: Swiecie
emm—  Opravia oswietleniowa typu PHILPS WT120C L1500 1xLED34S/840 Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto [ 10.2021r.
Branza:
Nazwa rysunk:| RZUT PARTERU
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Damian Jakubowski Podpis:
Upr. nr KUP/0103/PBE/16
Specjalnosé: elekiryczna
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