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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

obejmujacego budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
szkolnym i zmiane sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna
na dziatce nr 669/6 w Swieciu, przy ul. Kosciuszki 6a
jednostka ewidencyjna: Swiecie-Miasto; obreb ewidencyjny: Swiecie

l. DANE OGOLNE

1. Inwestor:
Zespot Szkot Ponadpodstawowych
ul. Ko$ciuszki 6a
86-100 Swiecie

2. Lokalizacja projektowanej inwestyc;ji:
Swiecie, ul. Koéciuszki 6a
Dziatka nr 669/6
jednostka ewidencyjna: Swiecie-Miasto;
obreb ewidencyjny: Swiecie

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu:
Rodzaj obiektu: Budynek oswiaty - szkota, segment pomocniczy
Kategoria obiektu: IX

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy:
Zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiane
sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna.

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym,
polegajacq na montazu elementdw konstrukcyjnych stropu w istniejacej bryle pomieszczenia.
Kondygnacja podzieli przedmiotowe pomieszczenie na dwie czesci, jedng w poziomie przyziemia
(piwnicy) drugg w poziomie parteru. Powstate w poziomie parteru pomieszczenie podlega¢ bedzie
zmianie sposobu uzytkowania na sale lekcyjng, natomiast to w nizszej cze$ci pozostanie pom.
gospodarczym. Prace zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji przewidujg zmiane funkcji wyzszej
cze$ci pomieszczenia oraz prace budowlane, majace na celu dostosowanie powstatych pomieszczen
do petnienia zatozonych funkcji.

Zaprojektowane pomieszczenie gospodarcze nie bedzie pomieszczeniem przeznaczonym na staty
pobyt ludzi. Bedzie uzytkowane dorywczo, a taczny czas przebywania w nim tych samych oséb nie
przekroczy 2 godzin w ciggu doby. Nie bedzie tu wykonywana stata praca.

Zaprojektowane w poziomie parteru pomieszczenie sali lekcyjnej przeznaczone bedzie na sale
informatyczng / komputerowa. Bedzie to pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi z racji



charakteru zaplanowanej funkciji, tzn. nie bedzie sie tu odbywata stata praca tylko jednej osoby
(nauczyciela) poniewaz jest ich kilku zatrudnionych w ZSP i w zaleznosci od poziomu nauczanej grupy
uczniowskiej bedg przebywali tu naprzemiennie. Natomiast uczniowie danej grupy (klasy) nie beda tu
przebywali dtuzej niz 1-2 godzin lekcyjnych w ciggu doby w czestotliwosci 1-2 razy w tygodniu
roboczym/szkolnym (czyli od poniedziatku-pigtku).

Dla uzytkownikow Sali lekcyjnej (uczniow, nauczycieli) przewidziano dostep do istniejagcego pom. wc.

W budynku objetym niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie pomieszczen, w kidrych przebywac
bedzie wiecej niz 50 osdb.

Program uzytkowy (z uwzglednieniem budowy kondygnacji i zmiany sposobu uzytkowania):

Przyziemie / piwnica
POW.

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTK. [m?]
on Pom. gospodarcze 38,58
0/2 Wezet cieplny 37,53
0/3 Pom. wodomierza 23,67

RAZEM 99,78 m?2

Parter
POW.

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTK. [m?]
11 Sala lekcyjna 28,56
1/2 Korytarz 9,42
1/3 Pom. archiwum 21,09
1/4 We 3,02
1/5 Pom. gospodarcze 5,80
1/6 Magazynek 28,12
117 Magazynek 28,12
1/8 Pom. gospodarcze 7,62
119 Magazynek 25,44
1/10 Komunikacja 6,21
111 Magazynek 6,50
112 Wc 3,0
113 Magazynek 25,36
1114 Wc 3,04
1/15 Pom. gospodarcze 6,22
1116 Komunikacja 6,15
117 Magazynek 8,01

RAZEM 221,68 m2

| RAZEM CALOSC | 321,46 m?|

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:
Zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiane
sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna.
Przedmiotowy budynek szkolny (Szkota Gtéwna) sktada sie z kilku prostokatnych bryt w sktad ktérych
wchodzg nastepujace segmenty:



4.

- Budynek dydaktyczny, czterokondygnacyjny

- Budynek swietlicy i biblioteki, dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony

- Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna

- Lacznik, dwukondygnacyjny

- Budynek pomocniczy (w cze$ci objety niniejszym opracowaniem) dwukondygnacyjny: parter i
w czesci przyziemie/piwnica. Budynek jest murowany, z dachem ptaskim typu stropodach.

KOLORYSTYKA ELEWACJI (bez zmian):

sciany — tynk cienkowarstwowy w kolorze oliwkowym i zottym,
dach — pokrycie w kolorze czarnym,

obrobki blacharskie - w kolorze pokrycia,

cokot - tynk mozaikowy w kolorze brazowym,

rynny i rury spustowe - w kolorze bragzowym,

okna - pcv w kolorze biatym,

drzwi - stalowe / pcv, w kolorze biatym.

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby ksztattem i konstrukcjg oraz przyjetq funkcjg
harmonizowa¢ sie z istniejgcq zabudowa. Przedmiotowa inwestycja zmienia funkcje czesci
pomieszczen, natomiast nie wptywa na gabaryty i ogdiny charakter architektoniczny istniejacego
budynku.

Charakterystyczne parametry obiektu:

4.1. Stan istniejacy:

pow. zabudowy - 283,50 m?
pow. uzytkowa - 292,90 m?
kubatura -1290,00 m3
wysokos¢ -3,22m

4.2. Stan projektowany (po budowie kondygnaciji i zmianie sposobu uzytkowania):

pow. zabudowy - 283,50 m?

pow. uzytkowa - 321,46 m?

kubatura -1290,00 m3

wysokos¢ -3,22m

ilo$¢ kondygnacji - 1 nadziemna + cze$ciowe podpiwniczenie
geometria dachu - dwuspadowy (ptaski, typu stropodach)
spadek potaci dachowe; - 3°

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

Grupa wysoko$ciowa - niskie

5. Opinia geotechniczna.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego okreslono na podstawie analizy danych badan
geotechnicznych gruntu, oraz jego analizy makroskopowej, a takze obserwacji zachowania sie
obiektow sasiednich.



W miejscu projektowane] inwestycji, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne: pod wierzchnig
warstwg ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepujq piaski gliniaste Srednie. Do poziomu posadowienia taw
fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych. W wykopie prébnym nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podtoze gruntowe objete projektowang inwestycja, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym zalicza si¢ do prostych warunkow gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej,
zgodnie z §4, ust.2 i ust.3, pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463).

Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15 MPa.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku nie przewiduje si¢ lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewniono dostep do budynku dla o0séb niepetnosprawnych poprzez podjazd w formie
wyprofilowanego chodnika przed wejsciem, ktory stanowi¢ bedzie wygodny dostep dla wozkdw
inwalidzkich. Podjazd wykonczony jest kostkg Polbruk. Nachylenie podjazdu wynosi 15%, co jest
zgodne z wytycznymi §70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze istniejacy podjazd jest wykonany zgodne z przepisami,
szczegblnie z wytycznymi §70 i 71 w/w Rozporzadzenia. Progi przy wejsciach nie bedg przekraczaty
2,0 cm.

lil. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposoby odprowadzenia $ciekow.
Pobér wody z sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem wodociggowym. Przytacze musi spetniaé
wymogi sanitarne.
Scieki_socjalno-bytowe powstajace w urzadzeniach sanitarnych odprowadzane sg i beda do sieci
kanalizacyjnej istniejacym przytaczem.
Scieki_deszczowe pochodzace z powierzchni dachu odprowadzane sg i beda do sieci kanalizacji
deszczowej istniejgcym przytagczem.
Eksploatacja budynku nie powoduje wytworzenia Sciekdw technologicznych.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie budynku odbywa nie z istniejgcego wezta
cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Odpadki socjalno - bytowe sg i bedg gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez firme
posiadajaca odpowiednig koncesje, na dotychczasowych warunkach.
Zaprojektowana inwestycja nie generuje wytwarzania dodatkowych odpadow.




4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Zaprojektowana inwestycja z wykonanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania
nie bedzie emitowac szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.
Nie przewiduje sie takze emisji promieniowania.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach rezerwatow przyrody, ani nie lezy na terenie Natura 2000.
Zaprojektowana inwestycja nie spowoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Przedmiotowy obiekt nie
wprowadzi rowniez szczegdinych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku wraz z zaprojektowang inwestycjgq pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzen dojs¢ i dojazdéw do budynku.
Projektujgc przedmiotowg inwestycje uwzgledniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

IV. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia
21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2 lipca 2013 r., poz. 762

- Budynek szkolny.
- Inwestor : Zespét Szkét Ponadpodstawowych, ul. Koéciuszki 6a, 86-100 Swiecie
- Adres inwestycji : ul. Koéciuszki 6a, 86-100 Swiecie, dz. nr 669/6

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej - bez zmian, w ramach istniejacej mocy.

2) Dostepne nosniki energii
Na analizowanym terenie tj. dziatka nr 669/6 w Swieciu i w jej najblizszym otoczeniu wystepuja
nastepujgce dostepne noéniki energii: energia elektryczna, miejska sie¢ cieptownicza, gaz i energia
stoneczna.

3) Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje koniecznosci zmiany dotychczasowego systemu
zaopatrzenia w energie.

4) Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

a) Koszt inwestycyjny zaopatrzenia w energie, ciepto oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej wynosi:
Nie dotyczy.

b) Koszty eksploatacyjne zaopatrzenia w energie, ciepto oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Wynosi:
Nie dotyczy.



5) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy. Inwestor nie przewiduje zmiany systemu zaopatrzenia w energie na okolicznos¢
zaprojektowanej inwestyciji.

V. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie do sterowania
pracg ogrzewania wodnego zaleca si¢ uktad regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje
jest dostosowywana do temperatury zewnetrznej dzigki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku.
Dzigki temu wraz z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej zmienia sie¢ temperatura wody krazacej w
ukfadzie. Ten system jest potaczony z uktadem sterowania petlami/obiegami w pomieszczeniach za
pomocq sterownikow termostatdbw dobowych zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Termostaty stosowane w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktora decyduje o
wczesniejszym uruchomieniu instalacji grzewczej i przygotowaniu cieptej wody do zasilania petli po to aby
zadana temperatura zostata osiggnigta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

VI.INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku szkolnym i zmiang
sposobu uzytkowania jego wyzszej cze$ci na sale lekcyjna.

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano budowe kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym,
polegajacg na montazu elementow konstrukcyjnych stropu w istniejacej bryle pomieszczenia. Kondygnacja
podzieli przedmiotowe pomieszczenie na dwie czesci, jedng w poziomie przyziemia (piwnicy) drugg w
poziomie parteru. Powstate w poziomie parteru pomieszczenie podlegaé bedzie zmianie sposobu
uzytkowania na sale lekcyjng, natomiast to w nizszej czeSci pozostanie pom. gospodarczym. Prace
zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji przewidujg zmiane funkcji wyzszej czesci pomieszczenia oraz
prace budowlane, majace na celu dostosowanie powstatych pomieszczen do petnienia zatozonych funkcji.

W ramach prac budowlanych przewidziano wymiang zniszczonych i nie spetniajgcych wymagan elementéw
wykonczeniowych wewnatrz budynku, oraz :

- wymiane czes$ci stolarki drzwiowej wewnetrznej, w pomieszczeniu tazienki i pom. gospodarczym w
poziomie przyziemia. Rodzaj i wymiary wymienianej stolarki przedstawiono na zatgczonym rysunku
zestawienia stolarki.

- powiekszenie otworow okiennych w $cianie zewnetrznej powstatej sali lekcyjnej

W pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle
oscieznic do powierzchni podlogi przyjeto, ze bedzie wynosit 1:8, co jest zgodne z zapisem §57 Rozporzadzenia



Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- wykonanie stropu gestozebrowego, w systemie firmy Rector. Zaplanowano strop Rectolite w klasie
odporno$ci ogniowej REI60 (bez sufitu podwieszanego od strony pom. gospodarczego). Montaz
elementow konstrukcyjnych stropu bedzie sie odbywat w istniejacej bryle pomieszczenia. Oparcie belek
nosnych w gniazdach istniejacych $cian.

Strop nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

- nadproza - zaprojektowano nadproza z belek stalowych IPE w miejscu wykuwanych otwordw
drzwiowych — w istniejacych $cianach nosnych. Dla nowych otwordw zaprojektowano nadproza z belek
stalowych, z dwdch dwuteownikow IPE 120.

betonowa

poduszka belka dwuteowa osiatkowana  belki dwuteowe
lub dwie, trzy lub ceawa stopka Tub ceowe

warstwy | i

cegiel palnych

!

5’—-..--,';'- warstwa’ |,-',-""
/ betanu
gtebokoss oparcia belkf na cegly

Scianach powinna wynosié polowe
Jej wysokofci powiekszong o 15 cm

lub fragmenty blaczkiw

Prace nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- W miejscu montazu nadproza oczysci¢ powierzchnig $ciany z warstw wykonczeniowych (do
surowego betonu lub $ciany murowane;j),

- sprawdzi¢ styk belek stalowych z powierzchnig betonu lub murowang;



Jezeli na skutek nieliniowo$ci Sciany lub nierownosci jej powierzchni stal nie przylega do betonu
nalezy rejon styku wytozy¢ cienkg warstwa zaprawy klasy M10 na kruszywie drobnoziarnistym (w
przypadku Sciany murowanej nalezy rejon styku wytozy¢ zaprawa);

- przed utozeniem zaprawy nalezy przygotowaC powierzchnie przez jej staranne oczyszczenie z
luznych czastek oraz intensywne zwilzenie wodg;

- belki nadproza montowa¢ bezpo$rednio po ewentualnym utozeniu zaprawy;

- pozadane bytoby wstepne nadanie elementom nadproza docelowego ugiecia (i naprezen) o
wielkosci 5mm w $rodku rozpietosci;

- elementy stalowe nalezy osiatkowac siatkg cieto-ciggniong oraz obtozy¢ zaprawa klasy M5;

- do wykonania otworu mozna przystapi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy;

- otwdr w Scianie zelbetowej i murowanej nalezy wycina¢ (nie wykuwac!) fragmentami, postugujac
sie dostepnymi na rynku narzedziami do ciecia betonu i muréw ceglanych;

- prace nalezy wykonywac pod kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
do wykonywania w/w prac;

- w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy przyjetymi zatozeniami projektowymi a
rzeczywistoscig, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

poglebienie posadzki i wykonanie nowych warstw (w tym izolacji) w powstatym nizej
pomieszczeniu gospodarczym.

wykonczenie posadzki:

w sali lekcyjnej: wyktadzina PCV - tarkett:

Przewidziano tarkett, wyktadzine kolorowa, zgrzewana, antyposlizgowa, posiadajaca atest do
stosowania w obiektach szkolnych, z cokotem wywinigtym na $ciane na wysoko$¢ 10cm.

Powierzchnia podfoza przed utozeniem wyktadziny musi by¢ jednorodna, bez rys, brakdw i wystepdw,
wolna od ttuszczoéw, zanieczyszczen i mleczka cementowego. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci
posadzki. Wymagana jest rdwnos¢ powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie
powinny przekracza¢ 2-3mm. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowaé. Podioza porowate nalezy
przeszlifowa¢. Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujaca. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac $rodek gruntujacy.(Unigrunt)

Nalezy stosowaC kleje do wyktadzin PCV producentéw rekomendowanych przez producenta
wyktadziny.

Sposob montazu wg wytycznych producenta.

W pom. gospodarczym: posadzka betonowa

podjazd i podest w sali lekcyjnej - na podkonstrukcji stalowej, w celu umozliwienia dostepu do sali dla
0s6b niepetnosprawnych. Lokalizacje i wymiary przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

wykonczenia Scian:

Sciany sali lekcyinej - tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat Il, wykorczone gtadza, w kolorze
biatym i malowana.

Sciany nalezy malowaé farbami emulsyjnymi o odpornosci na szorowanie w klasie min. 2.
W pomieszczeniach mokrych $ciany malowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Farby muszg by¢
dopuszczone do zastosowania w obiektach szkolnych.

Kolorystyka wg uznania Inwestora.




Sciany pom. gospodarczego - tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat .

- parapety w miejscu wymienianych okien - wewnetrzne PCV, zewnetrzne stalowe.

- wykoniczenia sufitow:
Sufit sali lekcyjinej - tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat Il, wykoriczone gtadza, w kolorze
biatym i malowane.
Sufit pom. gospodarczego - odkryty spdd stropu Rector Rectolite.

- instalacje wewnetrzne:
= Instalacja wodociggowa — bez zmian.
» |nstalacja kanalizacyjna - bez zmian.
= |nstalacja c.0. - rozbudowa i przebudowa wg projektu branzowego.
» |nstalacja elektryczna - rozbudowa i przebudowa wg projektu branzowego.
= Instalacja odgromowa — bez zmian.

= Wentylacja - mechaniczna z rekuperacja, wg projektu branzowego.

Vil. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA, z dnia 14.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. z 2015r., poz. 2117) NINIEJSZA INWESTYCJA
NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY PPOZ.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 669/6 w Swieciu i jest jednym z wielu
obiektow stanowigcych Zespot Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

Przedmiotowy obiekt (segment pomocniczy) wraz z zaprojektowang inwestycjq, zaliczono do grupy
wysokos$ci budynkdw niskich, zawierajacy strefy pozarowe zakwalifikowane jako ZLIII o powierzchni strefy
pozarowej nie przekraczajacej 1000 m? i gesto$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej 200 MJ/ m2,
Grupa wysoko$ciowa — niskie.

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wentylacja)
standardowe, bez obostrzen.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne projektowanej inwestycji, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentaciji projektowe;.

Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 669/6 w Swieciu i jest jednym z wielu
obiektow stanowigcych Zespot Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
szkolnym i zmiana sposobu uzytkowania jego wyzszej czesci na sale lekcyjna.



Zaprojektowane pomieszczenie gospodarcze nie bedzie pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt
ludzi. Bedzie uzytkowane dorywczo, a taczny czas przebywania w nim tych samych 0séb nie przekroczy 2
godzin w ciggu doby. Nie bedzie tu wykonywana stata praca.
Zaprojektowane w poziomie parteru pomieszczenie sali lekcyjnej przeznaczone bedzie na sale
informatyczng / komputerowg. Bedzie to pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi z racii
charakteru zaplanowanej funkcji, tzn. nie bedzie si¢ tu odbywata stata praca tylko jednej osoby
(nauczyciela) poniewaz jest ich kilku zatrudnionych w ZSP i w zalezno$ci od poziomu nauczanej grupy
uczniowskiej beda przebywali tu naprzemiennie. Natomiast uczniowie danej grupy (klasy) nie bedg tu
przebywali dtuzej niz 1-2 godzin lekcyjnych w ciggu doby w czestotliwosci 1-2 razy w tygodniu
roboczym/szkolnym (czyli od poniedziatku-pigtku).
Przedmiotowy budynek szkolny (Szkota Gtéwna) skitada sie z kilku prostokatnych bryt w sktad ktdrych
wchodzg nastepujace segmenty:

- Budynek dydaktyczny, czterokondygnacyjny

- Budynek swietlicy i biblioteki, dwukondygnacyjny i cze$ciowo podpiwniczony

- Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna

- tacznik, dwukondygnacyjny

- Budynek pomocniczy (w cze$ci objety niniejszym opracowaniem) dwukondygnacyjny - parter i

w czes$ci przyziemie / podpiwniczenie.
Budynek objety opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa.

1. Dane techniczne czesci objetej opracowaniem:

pow. zabudowy - 283,50 m?

pow. uzytkowa - 321,46 m?

kubatura -1290,00 m3

wysoko$¢ -3,22m

ilos¢ kondygnacii - 2 - parter + w czesSci przyziemie / podpiwniczenie
geometria dachu - dwuspadowy (ptaski, typu stropodach)

spadek potaci dachowe;j - 3°

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

Grupa wysoko$ciowa - niskie

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Substancje palne nie wystepuja.

3. Kategoria zagrozenia ludzi

Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1 przepisu [1] i zatozonej funkciji, przedmiotowy obiekt zawiera jedng
strefe pozarowg okreslang jako ZLIII.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen mogacych pomiesci¢ wiecej niz 50 0séb.

4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego (Q)

Nie okresla sie. Stosownie do wskazan - § 209 ust. 1-2 przepisu [1] i zatozonej funkcji, budynek kwalifikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il



5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Na podstawie w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1], §212 przyjeto:
= Dla ZLIll
- Klasa odpornosci pozarowej:
¢ budynek gtéwny (dydaktyczny), Sredniowysoki, ZLIII - ,B” (na podstawie §212 ust. 2)

%+ budynek pomocniczy (objety opracowaniem), niski, ZLIIl — obnizenie klasy odpornosci
pozarowej do ,D” (2 kondygnacje: przyziemie/piwnica i nadziemie, ZLIIl) - na podstawie §212
ust. 3

- Elementy budynku w strefie pozarowej ZLIII zgodnie z §216 ust. 1 powinny spetniaé nastepujace

wymagania:

<+ Gféwna konstrukcja nosna - R30
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany nosne z cegly
ceramicznej petnej i bloczkow betonu komdrkowego. Elementy konstrukcyjne nosne -
zelbetowe.

¢ Konstrukcja dachu — bez wymagan
Konstrukcja dachu (typu stropodach) w postaci ptyty zelbetowe;.

«» Strop - REI30
Istniejace stropy migdzykondygnacyjne - Zelbetowe, monolityczne. W ramach niniejszego
opracowania budowe konstrukcji kondygnacji zaprojektowano jako strop prefabrykowany w
systemie Rectolight+nadbeton firmy Rector. Wg deklaracji wtadciwosci uzytkowych producenta
klasa odpornosci ogniowej stropu wynosi REI60 (bez sufitu podwieszanego). W zwigzku z tym
nalezy stwierdzi¢, ze zapewniono wymagang klase odporno$ci ogniowej zaprojektowanego
stropu.

% Sciana zewnetrzna - EI30
Sciany zewnetrzne budynku istniejace, murowane, z bloczkéw betonu komérkowego.

% Sciana wewnetrzna - bez wymagar
Sciany wewnetrzne budynku istniejace, murowane, z bloczkéw betonu komérkowego lub cegly
dziurawki.

¢ Przekrycie dachu - bez wymagan
Dach typu stropodach konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Istniejace pokrycie dachu bez
zmian.

- Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) zgodnie z zapisami
§216 ust.2.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnia uzytkowa budynku objetego niniejszym opracowaniem wynosi 321,46 m2. Zgodnie z §227
ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego (wielokondygnacyjnego) dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8000 m2. W zwigzku z powyzszym obiekt nie wymaga dalszego podziatu na strefy
pozarowe.



8. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy budynek objety niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest na dz. nr 669/6 w Swieciu i
stanowi jedng z wielu bryt budynku Szkoty Gtéwnej Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych.
Przedmiotowy obiekt, jako cato$¢, jest usytuowany w odlegtosci:

- >4,0 mod granicy z dziatkg budowlang Sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi,

- >3,0 mod granicy z dziatkg budowlang sciang bez otwordw okiennych i drzwiowych.

- oraz 15,20m od najblizszej zabudowy - budynek szkolny Zespotu Szkot Ponadpodstawowych -

Stara Szkofa

czyli mozna stwierdzi¢, ze budynek usytuowany jest zgodnie z §12, 271 i 272 wiw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, zatem warunki pozarowe posadowienia zostaty zachowane.

9. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

- wyjscia z wszystkich pomieszczen przedmiotowego budynku, prowadzg bezposrednio lub posrednio na
otwartg przestrzen,

- drzwi zewnetrzne spetniajg wymagang minimalng szeroko$¢ 0,90 m,

- dtugos¢ dojé¢ z ZLIII: 30m — przy jednym dojéciu i 60m — przy dwoch dojéciach, nie jest przekroczona

- zapewniono odpowiednie oznakowanie na drogach ewakuacyjnych i wyjciach z budynku.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych standardowe, bez obostrzen.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Budynek w czesci objetej opracowaniem bedzie wyposazony w dodatkowy przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W przedmiotowej cze$ci budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu gtdwnym
do budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowaé. Odcigcie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku. Obwod zasilajacy zaprojektowany wytacznik nalezy wiaczy¢ w obwdd istniejacy
dla catego obiektu.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

11.1 System sygnalizacji pozarowej

Na dotychczasowych zasadach ujetych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla
wszystkich obiektéw Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

11.2 Stale urzadzenia gasnicze

Na dotychczasowych zasadach ujetych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej dla
wszystkich obiektow Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.



11.3 Hydranty wewnetrzne

Na dotychczasowych zasadach ujetych w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego opracowanej dla
wszystkich obiektdw Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

11.4 Hydranty zewnetrzne

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zostatlo zapewnione z istniejacych hydrantow zewnetrznych
Zlokalizowanych na sieci wodociggowej wzdtuz ul. Kosciuszki i ul. Wojska Polskiego w odlegtosci okoto
20m od budynku gtéwnego.

11.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek w czesci objetej opracowaniem bedzie wyposazony w dodatkowy przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

W przedmiotowej czesci budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgacznik pradu przy wejsciu gtownym
do budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowac. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku. Obwod zasilajacy zaprojektowany wytacznik nalezy wigczy¢ w obwdd istniejacy
dla catego obiektu.

12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw [2] obiekt nalezy
wyposazy¢ w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm.

W przedmiotowym budynku nalezy przewidzie¢ gasnice do gaszenia pozardw grupy A w ilosci:
- 2 kg (lub 3 dm3) $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
Na podstawie wytycznych §33 w/w Rozporzadzenia [2] gadnice muszg by¢ rozmieszczone:
- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegoinosci:
»  przy wejsciach do budynkow,
» nakorytarzach,
+  przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki),

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(§12 ust. 1) przedmiotowy budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd dla stuzb pozarniczych
zostat zapewniony poprzez istniejace zjazdy z drogi gminnej oraz utwardzone dojazdy do budynkéw
szkolnych.



VIIl. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajacym z PN. Materiaty nalezy stosowac zgodnie ze sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie
rozwigzan zamiennych jedynie za zgodq i aprobatg autoréw projektu, kierownika budowy oraz
Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogq pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i
parametrow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana
wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie i
kazdorazowo zgtaszac kierownikowi budowy.

Wszelkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami, metodami przewidzianymi przez producentow danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z wkasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentow.

W projekcie budowlanym rysunki architektoniczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne nalezy rozpatrywac
tacznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Normami, Prawem
budowlanym i przepisami BHP.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projekiu budowlanego nalezy skonsultowa¢ z autorem projektu
budowlanego, ktéry dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia zgodnie z art.36a ust.5 ustawy
Prawo budowlane. Istotne odstgpienie od projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.

(opracowat)
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1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 13 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

- pogtebienia posadzki w pom. gospodarczym,

- montazu stropu w ramach budowy kondygnacji,

- powiekszenia otworéw okiennych,

- wymiany stolarki,

- rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznej, grzewczej i wentylacyjnej,
- robdt wykonczeniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- zagospodarowania terenu wokdt budynku zgodnie z projektem.

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Na przedmiotowej dziatce nr 669/6 zlokalizowanej w Swieciu, przy ul. Kosciuszki 6a istnieja;
- Budynek szkolny Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych - Szkota Gtéwna - w czesci objety niniejszym

opracowaniem. Przedmiotowy budynek szkolny (Szkota Gtowna) sktada si¢ z kilku prostokatnych bryt
w skfad ktorych wchodzg nastepujace segmenty:

- Budynek dydaktyczny, czterokondygnacyjny

- Budynek swietlicy i biblioteki, dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony

- Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna

- tacznik, dwukondygnacyjny

- Budynek pomocniczy (w cze$ci objety niniejszym opracowaniem) dwukondygnacyjny

- Budynek szkolny Zespotu Szkét Ponadpodstawowych - Stara Szkota,

- Miejsca Parkingowe dla pracownikdw szkoty,

- Przylacze wodociggowe z lokalnej miejskiej sieci wodociggowej.

- Przylacze kanalizacji deszczowej do lokalnej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- Przylacze kanalizacji sanitarnej do lokalnej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- Przytacze cieplne do lokalnej miejskiej sieci cieptowniczej,

- Przylacze telekomunikacyjne,

- Przylacze energetyczne. Zasilanie zaplanowanej inwestycji odbywac sie bedzie w ramach istniejace;
mocy.

- Zjazdy z drogi publicznej (gminnej, ul. Kosciuszki).



Dojazd i dojScia do budynku o nawierzchni utwardzonej,

Miejsce ustawienia pojemnikéw na czasowe sktadowanie odpadow statych, okresowo wywozonych
przez koncesjonowang firme.

Ogrodzenie terenu,

Zielen.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Charakter przewidywanych robét budowlanych oraz sposéb zagospodarowania terenu nie stwarza
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

- szczegbing uwage zwroci¢ podczas montazu ewentualnych rusztowan,

- W czasie przebywania na lub pod rusztowaniami, nalezy bezwzglednie stosowa¢ kaski ochronne,

- materiaty masowe — pospotka, zwir materiaty Scienne, sktadowa¢ w odlegtoSci nie mniejszej niz
5m, od krawedzi wykopdw,

- wszelkie roboty budowlane mogg wykonywa¢ tylko pracownicy, ktérzy odbyli stosowne do
wykonywanej pracy przeszkolenie BHP,

- przy wykorzystaniu dzwigu, zachowaC szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac |
przebywaniu w zasiegu pracy dzwigu.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robhot
szczeqolnie niebezpiecznych.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik rob6t. Instruktaz odnotowywany w ksigzce BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczeqélneqo zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:

- wygrodzi¢ teren budowy i umiescic w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze, informujace o
zagrozeniach wynikajacych z aktualnego zakresu robét,

- wprzypadku braku pewnosci, co do sposobu realizacji robdt, nalezy je przerwa¢ do czasu podjecia
decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy,

- zatrudnieni pracownicy zobowigzani sg stosowac¢ $rodki ochrony osobistej stosownie do rodzaju
wykonywanych rob6t (kaski, rekawice, ubrania, okulary, maski przeciwpytowe, itd.),



narzedzia i sprzet uzywany w trakcie realizacji robot winien by¢ obstugiwany zgodnie z instrukcjq
producenta przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe, potwierdzone
wymaganymi, w tym zakresie, aktualnymi uprawnieniami,

materiaty na budowe dostarcza¢ sukcesywnie, w miare postepu robdt, materiaty powinny posiadac
Swiadectwo jakosci i powinny by¢ dopuszczone do wbudowania.

. Uwagi koncowe:

Informacje nalezy rozpatrywa¢ facznie z dokumentacjg techniczng oraz zaleceniami stuzb
upowaznionych do kontroli budowy.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowac projekt posadowienia budynku w
zalezno$ci od warunkéw gruntowych okre$lonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.
Materiaty wykorzystane do budowy budynku powinny posiadaé wymagane atesty i aprobaty
techniczne.

(opracowat)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA PO\A{}T]E]ZYT'

posadzka betonowa 38,58

0/1 [POM. GOSPODARCZE
0/2 |WEZEL CIEPLNY
0/3 |POM. WODOMIERZA

posadzka betonowa 37,53

posadzka betonowa 23,67

RAZEM 99,78

LEGENDA:
] - ZAKRES POGLEBIENIA

C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE
POSADZKI

ul. Paderewskiego 8B/17 86-105 Swiccic
29000 - STOLARKA PROJEKTOWANA

tel- 48 509 003 746
90

PROJEKT TECHNICZNY
00 - STOLARKA ISTNIEJACA

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU
Nazwa zadania:

SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZszEg | NI TYS:
CZESCI NA SALE LEKCYJINA

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy

Nazwa i adres
Inwestora:

Zespol Szkol Ponadpodstawowych
ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie
Lokalizacja I,)Z'_ nr-669/ 6 Data opracowania:
inwestycji: Swiecie

Lo e 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

Nazwa rysunku:| RZUT PRZYZIEMIA / PIWNICY | Jen:

ARCHITEKTONICZN

Skala rys.:
1:100

Projektant: mgr inZ. arch. Izabela Zwolicka Podpis:
Upr. nr KPOKK IA 09/2003
Specjalnoéé: architektoniczna
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CZESC BUDYNKU OBJETA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POW. UZYT.
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA [m?]
1/1 [SALA LEKCYJINA tarket 28,56
1/2 |KORYTARZ plytki ceramiczne 9,42
1/3 |POM. ARCHIWUM wykladzina dywan./ptytki 21,09
- - LEGENDA:
1/4 |we plytki ceramiczne 3,02
1/5 [POM. GOSPODARCZE plytki ceramiczne 5,80 - WYKUCIA, WYBURZENIA,
ROZBIORKI
1/6 |MAGAZYNEK tarket 28,12 %0
| i coro , ONSTRUCTO
1/8 |POM. GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 7,62 29000 STOLARKA ISTNIEJACA - = ’ A :
1/9 MAGAZYNEK tarket 25’44 ul. Paderewskiego 8B/17 86-105 Swiccic tel.: +48 509 093 746
1/10 [KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 6,21 PROJEKT TECHNICZNY
1/11 MAGAZYNEK ptytki ceramiczne 6,50
. . BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU .
1/12 we ptytki ceramiczne 3,0 Nazwa zadania: | SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WyZszEd | NF TYS::
- - CZESCI NA SALE LEKCYJNA A2
1/13 |MAGAZYNEK plytki_ceramiczne 25,36 Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
1/14 |wc ptytki ceramiczne 3,04 Nazwa i adres | Zesp6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: L 00 Gt A
1/15 POM. GOSPODARCZE plytki ceramiczne 6,22 nwestora ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja I,)Z' or 669/6 Data opracowania:
1/16 [KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 6,15 inwestycji: Swiecie 10.2021r
- N Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto ’ ’
1/17 MAGAZYNEK plytki ceramiczne 8,01 Branza:
RAZEM 221,68 Nazwa rysunku:| RZUT PARTERU ARCHITEKTONICZN
Projektant: mgr inz. arch. Izabela Zwolicka Podpis:
Upr. nr KPOKK TA 09/2003
Specjalno$¢: architektoniczna
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C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

Tl Paderewskiego 8B/17 86-105 Swiccic tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU NI 1vs.:
Nazwa zadania:| SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ ys:

CZESCINA SALE LEKCYJNA A 3

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa iadres | Zespol Szkél Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Ko$ciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:50
Lokalizacja DZ nr 669/6 Data opracowania:
inwestycji: Sw1ec1e’ o o 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

. . Branza:
Nazwa rysunku:| PRZEKROJ A-A ARCHITEKTONICZN.
Projektant: mgr inz. arch. Izabela Zwolicka Podpis:

Upr. nr KPOKK IA 09/2003
Specjalno$¢: architektoniczna
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KOLORYSTYKA (bez zmian) :

DACH - POKRYCIE W KOLORZE CZARNYM

SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE OLIWKOWYM | ZOLTYM
(uzupetnienia tynkéw elewacyjnych nawigzac do istniejacej kolorystyki)

COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM

RYNY | RURY SPUSTOWE - W KOLORZE BRAZOWYM

OKNA - PCV W KOLORZE BIALYM

DRZWI - STALOWE / PCV, W KOLORZE BIALYM

OZNACZENIA:

OKNO ISTNIEJACE - bez zmian

PROJEKTOWANE POWIEKSZENIE OTWORU
OKIENNEGO + WYMIANA OKNA

| (r‘flm{mga/ wschodnia w stali 14100

(g"/ewaya/ /wﬁMommei:/OO

C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

Tl Paderewskiego 8B/17

86-105 Swiccic

tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU

Nazwa zadania: | SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ | VI TYS::

CZESCI NA SALE LEKCYJINA A 4
Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa iadres | Zespo6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja S'DZ.' nr-669/ 6 Data opracowania:
inwestycji: weae o 10.2021r.

Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

Branza:

Nazwa rysunku:| ELEWACJE ARCHITEKTONICZN
Projektant: mgr inz. arch. Izabela Zwolicka Podpis:

Upr. nr KPOKK TA 09/2003

Specjalno$¢: architektoniczna




Oznaczenie na rysunku

Funkcja

01
Okno PCV

Zestawienie okien

Schemat

UWAGA:

1. Montaz stolarki i slusarki drzwiowe] nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego systemu.

Wymi S 103
Swieytn\qe‘gg{wgru H?) 145 2. Wykaz stolarki ma charakter orientacyjny.
losc Provzeme — Zamowienia stolarki okiennej i drzwiowej
Parter 4 nalezy dokona¢ po obmiarze kontrolnym
Material PCV na budowie, ktdry pozwoli na okreslenie
Kolor biaf faktycznej ilosci i wymiarow stolarki.
Oznaczenie na rysunku D1 D2 D3 D4
. drzwi drzwi drzwi drzwi
Funkcja
wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne
Zestawienie drzwi —
Schemat
F t F F
z nawiewem dolnym
z nawiewem dolnym | Z samozamykaczem techniczne EI30
Wymiary w So 100 100 118 90
Swietle otworu Ho 205 205 205 205
Wymiary w Swietle S 90 90 100 80
oscieznicy H 200 200 200 200
llos¢ Przyziemie — — 1 1
Parter 1 1 — —
Typ P P L L
Materiat Drewno Drewno Stalowe Stalowe
naturalny, naturalny, . .
Kolor drewnopodobny drewnopodobny bialy bialy

C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

. Paderewskiego 8B/17

86-105 Swiecie

tel: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU

Nazwa zadania:| SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSzEJ | NI TYS::

CZESCI NA SALE LEKCYJNA AS
Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa i adres | Zespét Szkoél Ponadpodstawowych Skala rys.:

Projektant:

Upr. nr KPOKK TA 09/2003

Snecialnoéé: architektoniczna

Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie -
Lokalizacja IS)Z.' @669/ 6 Data opracowania:
inwestycji: wieeie L 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto
Branza:
Nazwa rysunku:| ZESTAWIENIE STOLARKI ARCHITEKTONICZN:
mgr inz. arch. Izabela Zwolicka Podpis:
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CZESC BUDYNKU OBJETA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM ‘
1 1

LEGENDA:
BETON C25/30 (B30)
ZBROJENIE GLOWNE — STAL A-lIIN

STRZEMIONA — STAL A—I (St3SX-b)
OTULINA ZBROJENIA — 2,5 cm

C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

. Paderewskiego 8B/17 86-105 Swiecie tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU N .
Nazwa zadania:| SZKOLNYM 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ rrys.:

CZESCI NA SALE LEKCYJNA Kl

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa i adres | Zespo6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja DZ' nr 669/6 Data opracowania:
inwestycji: Sw1ec1e' o o 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

- KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA / Branza:
Nazwa rysunku: / PIWNICY KONSTRUKCYINA
Projektant: mgr inz. Malgorzata Jarantowicz Podpis:

Upr. nr KUP/0047/PWOK/15
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C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

ul. Paderewskiego 8B/17

86-105 Swiccic tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU

Nazwa zadania: | SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WyZSzEJ | INF TYS::
CZESCI NA SALE LEKCYJNA K ‘ !

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy

Nazwa i adres | Zespo6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:

Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie -

Lokalizacja DZ'_ “1‘_669/ 6 Data opracowania:

inwestycji: Swiecie , i 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA STROPU NAD Branza:
PRZYZIEMIEM / PIWNICA KONSTRUKCYINA

Projektant: mgr inz. Malgorzata Jarantowicz Podpis:

Upr. nr KUP/0047/PWOK/15
Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
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C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

Tl Paderewskicgo 83/17 86-105 Swiecie tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KONDYGNACJI W POM. GOSPODARCZYM W BUDYNKU NI 1vs.:
Nazwa zadania:| SZKOLNYM I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO WYZSZEJ ys-:

CZESCI NA SALE LEKCYJNA K3

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa i adres | Zespo6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja DZ: or 669/6 Data opracowania:
inwestycji: Swiecie L 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

. Branza:
Nazwa rysunku:| KONSTRUKCJA PARTERU e IRUKCYINA
Projektant: mgr inz. Malgorzata Jarantowicz Podpis:

Upr. nr KUP/0047/PWOK/15
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EKSPERTYZA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dotyczy : Oceny stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku oraz inwentaryzacji.
Obiekt : Budynek szkolny, segment pomocniczy

Lokalizacja: Dz. nr 669/6
ul. Koéqiuszki 6a
86-100 Swiecie

Inwestor: Zespot Szkot Ponadpodstawowych
ul. Kosciuszki 6a
86-100 Swiecie

l. DANE OGOLNE:

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych.

1.3 §206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4 Ogledziny i pomiary obiektu.

II. CZESC OPISOWA

1. Dane lokalizacyjne:

Inwentaryzowany budynek szkolny usytuowany jest na dzialce nr 669/6 w Swieciu, przy ul. Koéciuszki 6a.
Na przedmiotowej dziatce istnieja;

- Budynek szkolny Zespotu Szkét Ponadpodstawowych - Szkota Gtowna - w cze$ci objety niniejszym
opracowaniem. Przedmiotowy budynek szkolny (Szkota Gtéwna) sktada sie z kilku prostokatnych bryt w
sktad ktorych wchodzg nastepujace segmenty:

- Budynek dydaktyczny, czterokondygnacyjny

- Budynek swietlicy i biblioteki, dwukondygnacyjny i cze$ciowo podpiwniczony

- Sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna

- Lacznik, dwukondygnacyjny

- Budynek pomocniczy (w cze$ci objety niniejszym opracowaniem) dwukondygnacyjny: parter i
czesciowo przyziemie/piwnica,




- Budynek szkolny Zespotu Szkét Ponadpodstawowych - Stara Szkota,

- Miejsca Parkingowe dla pracownikdw szkoty,

- Przytacze wodociggowe z lokalnej miejskiej sieci wodociggowe.

- Przytacze kanalizacji deszczowej do lokalnej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

- Przylacze kanalizacji sanitarnej do lokalnej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- Przytacze cieplne do lokalnej miejskiej sieci cieptowniczej,

- Przytacze telekomunikacyjne,

- Przylacze energetyczne,

- Zjazdy z drogi publicznej (gminnej),

- Dojazd i dojcia do budynku o nawierzchni utwardzonej,

- Miejsce ustawienia pojemnikow na czasowe skladowanie odpaddw statych, okresowo wywozonych przez
koncesjonowang firme.

- Ogrodzenie terenu,

- Zielen.

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku szkolnego (segment pomocniczy) oraz okreslenie jego
stanu technicznego w zwigzku z planowang inwestycja.

Budynek objety opracowaniem to budynek szkolny. W budynku istniejg wewnetrzne instalacje: elektryczna,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i grzewcza zasilana z wezta cieplnego.

W niniejszym opracowaniu zawarto analize¢ stanu konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania budynku i
okreslono wytyczne projektowe zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania tego obiektu podczas realizacii
projektowanej inwestycji (budowy kondygnacji i zmiany sposobu uzytkowania), a nastepnie eksploatacji obiektu
po jej zrealizowaniu.

Niniejsza ekspertyza okre$li m.in. bezpieczenstwo konstrukcji budynku podczas realizacji inwestycji.

3. Dane techniczne obiektu:

pow. zabudowy - 283,50 m?

pow. uzytkowa - 292,90 m?

kubatura - 1290,00 m3

wysokos¢ - 322m

ilos¢ kondygnacii - 1 nadziemna + cze$ciowe podpiwniczenie
geometria dachu - dwuspadowy (ptaski, typu stropodach)
spadek potaci dachowe; - 3

lll. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

Przyjete zatozenia:
Przedmiotowy budynek w czesci bedzie uzytkowany podczas planowanej inwestyciji.




Przedmiot ekspertyzy:
Niniejsza ekspertyze sporzadza sie w celu okreSlenia stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

istniejgcego budynku, w zwigzku z planowang inwestycja.

Charakterystyka obiektu:

Budynek objety opracowaniem to budynek szkolny. Budynek jest jedng z bryt stanowigcych budynek Szkoty
Gtownej. Jest dwukondygnacyjny: parter i z czesciowe przyziemie / podpiwniczenie, murowany z dachem
dwuspadowym ptaskim typu stropodach..

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczng sanitarnej i
grzewczg zasilang z wezta cieplnego.

Opis ogolny stanu istniejacego:
- Konstrukcja budynku: murowana,
- Fundamenty: betonowe,
- Sciany zewnetrzne nadziemia: murowane z cegly i bloczkéw betonu komérkowego
- Strop / dach — dwuspadowy, ptaski, konstrukcje stanowi ptyta zelbetowa,
- Pokrycie dachu - papa,
- Stolarka okienna i drzwiowa — PCV, stalowa.
- Schody zewnetrzne — betonowe na gruncie.

Analiza elementdw konstrukcyjnych i no$nych budynku:

1. EUNDAMENTY:

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odkrywek i ogledzin stwierdzono, Ze:

- istniejace fundamenty sg posadowione ponizej gteboko$ci przemarzania gruntu,

- woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku,

- fundamenty sg posadowione na gruncie rodzimym, nienaruszonym,

- fundamenty spetniajg wymagania normowe | stanu granicznego i Il stanu granicznego no$nosci.

2. KONSTRUKCJA SCIAN:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze powierzchnie $cian nie wykazujg
zarysowan ani peknig¢, w zwigzku z czym stwierdzono, ze konstrukcja $cian spetnia warunki normowe
nosnosci i nadaje sie do przedmiotowej inwestycii.

3. NADPROZA:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze istniejgce nadproza spetniajg
wymagania normy odnos$nie warunkéw wytrzymatosci i uzytkowania. Ugiecie i wyboczenie elementéw nie
przekracza warto$ci dopuszczonych przez norme.



4. KONSTRUKCJA DACHU / STROPU:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczer stwierdzono, Ze istniejace elementy konstrukcyjne
stropu spetniajg wymagania normy odnosnie warunkow wytrzymatosci i uzytkowania. Ugiecie i wyboczenie
elementdw nie przekracza warto$ci dopuszczonych przez norme.

5. POKRYCIE DACHU:
Pokrycie dachu w postaci papy w dobrym stanie techniczny, nie stwierdzono nieszczelnosci, spetnia
wymagania normy odno$nie warunkow uzytkowania..

Ocena stanu techniczneqo obiektu:

Przeprowadzone ogledziny i pomiary elementdw nosnych i ostonowych konstrukcji, pozwalajg stwierdzi¢, ze
0goIny stan techniczny budynku spetnia warunki wytrzymato$ciowe i uzytkowe.
Z powyzszego wynika, ze budynek nadaje sie do planowanej inwestyciji.

(Opracowat)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA

POW. UZYT.
POSADZKA [m2]
0/1 |POM. GOSPODARCZE posadzka betonowa
0/2 |WEZEL CIEPLNY

38,58

posadzka betonowa

37,53
0/3 |POM. WODOMIERZA

posadzka betonowa

23,67
RAZEM 99,78

C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ul. Paderewskiego 8B/17 86-105 Swiccic

tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLNEGO

Nrrys.:
- SEGMENT POMOCNICZY

il
BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy

Zespol Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:

ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
Lokalizacja I,)Z‘_ or 669/6
inwestycji: Swiecie

Obiekt :

Nazwa i adres
Inwestora:

Data opracowania:
(o e a e 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto
Nazwa rysurku:| RZUT PRZYZIEMIA / PIWNICY -

Branza:
inwentaryzacja INWENTARYZACJ/

Inwentaryzowat:

mgr inz. Malgorzata Jarantowicz
Upr. nr KUP/0047/PWOK/15

Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Podpis:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POV{:}anJ]ZYT.
1/1 |PRZESTRZEN NAD KOTLOWNIA
1/2 |KORYTARZ plytki ceramiczne 9,42
1/3 |POM. ARCHIWUM wyktadzina dywan./plytki 21,09
1/4 |wWC ptytki ceramiczne 3,02
1/5 |POM. GOSPODARCZE plytki ceramiczne 5,80
1/6 [MAGAZYNEK tarket 28,12
1/7 MAGAZYNEK tarket 28,12 ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE
1/8 |POM. GOSPODARCZE plytki ceramiczne 7,62 ONS TRUC TO
1/9 [MAGAZYNEK tarket 25,44 “al. Paderewskiego SB/17  86-105 Swiccic Tel.- 148 500 093 746
1/10 [KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 6,21
1/11 [MAGAZYNEK ptytki ceramiczne 6,50 PROJEKT TECHNICZNY
1/12 |we ptytki ceramiczne 3,0 Nazwa zadania:| INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLNEGO | Nr rys.:
1/13 MAGAZYNEK olytki ceramiczne 25.36 - SEGMENT POMOCNICZY i2
Obiekt : - i
1 / 14 lwe phytki ceramiczne 3.04 1€] BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa iadres | Zespél Szkoél Ponadpodstawowych Skala rys.:
1/15 |POM. GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 6,22 Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
1/1 6 [KOMUNIKACJA plytki ceramiczne 6,15 Lokalizacja DZ nr 669/6 Data opracowania:
inwestycji: | Swieeie e 10.2021r.
1 / 17 IMAGAZYNEK plytki ceramiczne 8,01 Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto
Branza:
RAZEM| 193,12 Nazwa rysunku:| RZUT PARTERU - inwentaryzacja INWENTARYZACIA
Inwentaryzowal{ mgr inz. Malgorzata Jarantowicz Podpis:
Upr. nr KUP/0047/PWOK/15
Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
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C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

ul. Paderewskiego 8B/17

86-105 Swiccic

tel.: +48 509 093 746

PROJEKT TECHNICZNY

Upr. nr KUP/0047/PWOK/15
Specjalno$é: konstrukcyjno-budowlana

. INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLNEGO | Nr rys.:
Nazwa zadania:
- SEGMENT POMOCNICZY i3
Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
Nazwa iadres | Zespo6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
Inwestora: ul. Ko$ciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:50
Lokalizacja Is)z: nr 669/6 Data opracowania:
inwestycji: weaie D 10.2021r.
Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto
) , Branza:
Nazwa rysunku:| pRZ EKROJ A-A- inwentaryzacja INWENTARYZACIA
Inwentaryzowal{ mgr inz. Malgorzata Jarantowicz Podpis:
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J , C ROBOTY ZIEMNE | PROJEKTOWANIE

ONSTRUCTO

Tl Paderewskiego 8B/17 86-105 Swiccic tel.: +48 509 093 746

KOLORYSTYKA: PROJEKT TECHNICZNY

DACH - PAPA W KOLORZE CZARNYM

Nazwa zadania: INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLNEGO | Nr rys.:

SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE OLIWKOWYM | ZOLTYM SEGNIENT PoMOcHIemY i4
i Obiekt : BUDYNEK SZKOLNY - segment pomocniczy
COKOL - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM Nazwa i adres | Zespo6l Szkol Ponadpodstawowych Skala rys.:
RYNY | RURY SPUSTOWE - W KOLORZE BRAZOWYM Inwestora: ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie 1:100
OKNA - PCV W KOLORZE BIALYM Lokalizacja Dz: nr-669/6 Data opracowania:
inwestycji: Swiecie 10.2021r.

DRZWI - STALOWE / PCV, W KOLORZE BIALYM Obreb: Swiecie [0001], Jednostka ewid.: Swiecie-Miasto

| . . . -
(glemagw wachodnia e stali 1700 Nazwa rysunku:| ELEWACJE - inwentaryzacja B ZACIA

Inwentaryzowal| mgr inz. Malgorzata Jarantowicz Podpis:
Upr. nr KUP/0047/PWOK/15
‘ Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana




	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\ETYKIETA PROJ.TECHNICZNEGO.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\zawartość opracowania PROJ.TECHNICZNY.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\Opis do proj. technicznego.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\ETYKIETA BIOZ.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\INFORMACJA dot. BIOZ.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\A1 rzut przyziemia piwnicy.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\A2 rzut parteru.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\A3 przekrój a-a.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\A4 elewacje.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\A5 zestawienie stolarki.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\K1 konstrukcja przyziemia.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\K2 rzut stropu nad przyziemiem.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\K3 konstrukcja parteru.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\ocena stanu tech.z ekspertyzą bud. szkolnego PROJ.TECH..pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\i1 inwentaryzacja - rzut przyziemia piwnicy.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\i2 inwentaryzacja - rzut parteru.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\i3 inwentaryzacja - przekroj a-a.pdf‎
	‎D:\GOSIA\Gosia - Projekty\CONSTRUCTO projekty\2021\ZSP - przebudowa kotłowni na sale lekcyjna Świecie\PROJEKT pdf\Projekt techniczny\i4 inwentaryzacja - elewacje.pdf‎

