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CZESC OPISOWA

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Remont murow i konserwacja muréw obronnych wraz z elementami
zagospodarowania terenu, w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilkéw Morskich,
Mistrzow Zeglarstwa, Lipowej, Klasztornej i Obroncéw Warszawy na dziatkach nr
41,36,37,38,34/2,19,5/1 16/2, 10/1, 6/2 w obr.3 i dziatkach nr 12, 13, 1/3, 14, 1/10 w
obrebie 2.

2. okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania

Inwestycja dotyczy zachowanych muréw obronnych miasta Kamien Pomorski
wpisanych do rejestru zabytkéw jako zespdt obiektéw budownictwa obronnego pod
numerem 330 decyzjg z dnia 12.09.1958r.znak: KI.V.0/88/58. Ponadto mury obronne
potozone sg w granicach Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr.A-1236 (dawny nr. A-66) decyzjg z dnia 29.10.1955r. znak:
KI.V.0/48/55.

Istniejgce zagospodarowanie przy murach to zielence oraz przylegte deptaki, ulice i
chodniki. Bezposrednio przy murach znajdujg sie w przewazajgcej czesci zielence
oraz w czesci brukowana sciezka spacerowa i schody betonowe. W poblizu muréw
znajdujg sie rézne podziemne przewody uzbrojenia terenu, ale nie przy samych
murach. Mury sg ogolnodostepne z przylegtych miejskich ulic. W obrebie inwestycji
nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiodrki.

3. projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie remont muréw z zagospodarowaniem terenu przy nich dla poprawy ich
atrakcyjnosci:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- oswietlenie iluminacyjne murow
- renowacja sciezki brukowej - przetozenie oraz uzupetnienie utwardzenia
terenu dla potgczenia z istniejgcym chodnikiem przylegtym
- uzupetnienie utwardzenia terenu przy odc.2 o nawierzchni brukowanej z
kamienia ciosanego
- mata architektura — fawki i kosze 6 kompletdow oraz tablice z informacjg
historyczng 11szt
- remont betonowych schodéw
- opaska zwirowa przy murach o szer. 50cm
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
- nie dotyczy
c) uktad komunikacyjny
- dojazd i dojscie istniejgce z przylegtych ulic miejskich
- parkingi istniejgce
- projektowane uzupetnianie utwardzen i przetozenie Sciezki spacerowej o
nawierzchni brukowanej, wykonane w nawigzaniu do istniejgcych brukéw przy
murach
d) sposob dostepu do drogi publicznej
istniejgcy bezposredni do przylegtych ulic.
e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
projektuje sie oswietlenie iluminacyjne ledowe doziemne, podtgczone do
istniejgcego oswietlenia terenu .
f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni



W istniejgcym uksztattowaniu terenu nie projektuje sie zmian, poza
sprofilowanie terenu przy murach z nadaniem spadku dla splywu waod
deszczowych od muréw z obu stron o nachyleniu 2%. Planowane jest
zabezpieczenie drzew rosngcych przy murach na czas wykonania remontu
wg. odrebnego opracowania zieleni.

4. zestawienie

a) Powierzchni zabudowy nie dotyczy
Dtugos$¢ murow do remontu 307,75+275,8+161,8m = 745,35m

b) Powierzchni istniejgcych nawierzchni brukowanych do renowacji: 488m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen brukowanych: 165m?
Powierzchnia schodéw do remontu: 43m?

c) Powierzchni biologicznie czynna nie dotyczy

d) Powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z MPZP brak

5. informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajgcych z MPZP
Projektowany remont murow nie jest objety obowigzujgcym MPZP. Roboty
remontowe i utwardzenia terenu oraz mata architektura nie wymagajg
uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

b) o formie ochrony konserwatorskiej dla terenu objetego projektowaniem
zespot obiektow budownictwa obronnego jest wpisany do rejestru zabytkoéw pod
numerem 330 decyzjg z dnia 12.09.1958r.znak: KI.V.0/88/58. Ponadto mury
obronne potozone sg w granicach Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr.A-1236 (dawny nr. A-66) decyzjg z dnia
29.10.1955r. znak: KI1.V.0/48/55. Inwestycja wymaga uzyskania decyzji WKZ

c) okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
nie dotyczy

d) o charakterze, cechach i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
remont muréw obronnych z wyposazeniem w matg architekture nie stanowi
zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego oraz higieny i bezpieczehstwa
uzytkownikow. Planuje sie wycinke kikuta oraz zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniem na czas remontu, wg. odrebnego opracowania branzowego. Nie
planuje sie zmian w istniejgcej rzezbie terenu. Wody opadowe pozostajg w
terenie zielonym tak jak dotychczas, zaprojektowana zasypka drenarska muréw
pozwoli na swobodne odprowadzenie wod w obrebie muréw (nalezy jg wykonaé
z obu stron muru).Zasypka bedzie retencjonowac, infiltrowac¢ i oddawa¢ wody
opadowe do sgsiednich terenéw zielonych tworzgc naturalny obieg wody,
zachowujgc mury w stanie suchym a glebe po sgsiedzku nieprzesuszong. Opady
atmosferyczne bedg wykorzystane w terenach zielonych gdzie sg niezbedne, a
mury nie bedg narazone na napor wod.



6. dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Mury nie kwalifikujg sie do Zzadnej kategorii zagrozenia ludzi pod wzgledem
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Dojazd do muréw utwardzonymi ulicami
miejskim. Projekt nie podlega wymogowi uzgadniania pod wzgledem ppoz.

7. inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu lub robét budowlanych

Projektowany remont muréw ma na celu zabezpieczenie historycznego obiektu oraz
poprawe jego ekspozycji i atrakcyjnosci turystycznej. Remont i konserwacja murow
zostanie wykonana na podstawie programu prac konserwatorskich dla remontu
muréw. W czesci zasypanej gruntem zabezpieczy¢ mur (z obu stron muru) poprzez
wykonanie tynkéw renowacyjnych np. Optosan HSB i USB z izolacjg z mineralnegj
mikrozaprawy hydroizolacyjnej np. Optostop Duralith i ostonieciem folig kubetkowa,
dla zapewnienia wtasciwego odprowadzenia pary wodnej. Przy murze wykonac
zasypke drenarskg (opaske osuszajgcg i drenujgcg) ze zwiru ubitego o szerokosci
50cm, dla zapewnia swobodnego odptywu woéd deszczowych w obrebie muréw
zarowno w gornej jak i dolnej czesci murow. Wykopy fundamentowe nalezy
ustabilizowa¢ gruntami spoistymi z dodatkiem pospotki. Wierzchnia warstwe
wykonczy¢ gruntem urodzajnym z obsiewem trawg odporna na deptanie. Na
odcinkach o znacznym spadku zastosowaé dodatkowo geowitdknine z warstwa
dociskowg z pospotki pod warstwg gruntu urodzajnego. Odkopywanie czesci
podziemnych wykonywaé odcinkowo, a w dolnej czesci (odwodnej) na gtebokosci do
50cm od poziomu terenu, dla zabezpieczenia stabilnosci muréw. Mury wykonane z
kamienia nie wymagajg wykonania izolacji, nalezy je jedynie oczysci¢, uzupetié
spoinowanie. Szczegoty na rys. nr 4. lzolacje wykona¢ na odcinkach muru z
widocznymi skutkami zalewania wodami gruntowymi. Na odcinkach z drzewami
nalezy odstgpi¢ od wykonywania wykopow i izolacji. Na odcinku z Zelbetowym
wnetrzem muru (czes¢ odc.2) réwniez nie ma potrzeby wykonywania izolacji.
Ostateczng decyzje o odcinkach przeznaczonych do wykonania izolacji i
wysokosciach muréw przeznaczonych do izolacji nalezy podjgé na etapie robot
budowlanych.

Odprowadzenie wod opadowych z obrebu muréw bedzie sie odbywato za pomocg
zasypki drenarskiej o szerokosci 50cm wykonanej na catej wysokosci odkopywane;j
cze$ci muru (w odcinkach przeznaczonych do izolacji) a w pozostatych opaska
zwirowa na gtebokos¢ 50cm. Dren wykonany ze zwiru bedzie naturalnie infiltrowat,
retencjonowat i transportowat wody opadowe do gruntu sgsiadujgcego z murami,
ktory wchtonie wody na potrzeby wegetacji roslinnosci w sgsiedztwie. W ten sposob
bedzie zachowana rownowaga biologiczna w terenie z jednoczesng ochrong muréw
przed naporem wod opadowych. Wraz z wykonanie izolacji zatozony dren zwirowy
bedzie skutecznym zabezpieczeniem przed niepozgdanymi skutkami opadow
atmosferycznych dla muréw.

Przy murach zostanie stworzona sSciezka historyczna skfadajgca sie z tablic z
informacjg historyczna o fortyfikacja miejskich i bogatej historii miasta. Wzor tablicy
przewidzianej do zastosowania ponizej:



Wymiary tablic :wysokoS¢ od powierzchni tereny 260cm, szerokosci 170cm.
Powierzchnia tablicy 140x140cm, kolor czarny matowy. Tablica kotwiona na state w
gruncie na gt.60cm.

Przy istniejgcych sciezkach i niewielkim projektowanym utwardzeniu projektuje sie
rowniez ustawienie tawek i koszy drewnianych montowanych na state.

Ponizej wzory matej architektury przewidzianej do montazu :

7 {‘," .

Ponizej pozgdany wyglad projektowanych utwardzen z bruku z kamienia polnego
tupanego, kamien tupany nalezy uktadaC¢ na warstwach ubitego kruszywa, spoiny
pomiedzy kamieniami uzupetnia¢ piaskiem. Nawierzchnia po utozeniu ma by¢
rbwna, wygodna w uzytkowaniu i uniwersalnie dostepna dla wszystkich
uzytkownikow



Schody betonowe, przewiduje sie oczysci¢ z korozji biologicznej i innych
zanieczyszczen poprzez czyszczenie szczotkami stalowymi oraz preparatami
chemicznymi ze sptukiwaniem czysta wodg. Nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki
zaprawg niskoskurczowg typu PCC wraz z wyszpachlowaniem ubytkéw ta zaprawa,
przy zastosowaniu np. Optoplan AMT Naprawiona powierzchnie po wysezonowaniu
nalezy wykonczy¢ powtokg zywiczng z pisakiem kwarcowym w kolorze szarym.
Zastosowanie piasku jest konieczne dla uzyskania powtoki antyposlizgowej. Nalezy
zastosowa¢ zywice epoksydowg lub poliuretanowg odporng na dziatanie UV
uktadana dwuwarstwowo — podktad i warstwa nawierzchniowa np.firmy SikaFloor.
Ponizej pozadany wyglad posadzki zywiczne;j

8. okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia oddziatywania
obiektu:

e ustawa prawo budowlane

e ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami
Informuje ze zasieg obszaru oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatkach
na ktorych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach nr 41,36,37,38,34/2,19,5/1, 16/2,
10/1, 6/2 w obr.3 i dziatkach nr 12, 13, 1/3, 14, 1/10 w obrebie 2 w Kamieniu
Pomorskim
Opracowata: mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska



Gdansk, 2022-02-25

OSWIADCZENIE art. 34 pkt.3d pkt.3 ustawy prawo budowlane

Projektant oswiadcza iz projekt budowy remontu muréw obronnych opracowany
w lutym 2022r. na rzecz Inwestora — Gmina Kamien Pomorski, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujagcym przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant :

1. mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

2. inz. Krzysztof Narkowicz



