Przekroje normalne

Zjazd na posesje

Przekrdj normalny - jezdnia

8cm

W-wa jezdna z kostki betonowej gr. 8 cm , szara

3cm

W-wa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm

25 ¢cm

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

W-wa odcinajgca - geotkanina 50/50 kN/m

36 cm

RAZEM

Przekréj normalny - jezdnia - zjazd na posesje
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8cm W-wa jezdna z kostki betonowej gr. 8 cm , szara
3cm W-wa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm kraweznik betonowy 15x22x100
25 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
W-wa odcinajgca - geotkanina 50/50 kN/m fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
36 cm RAZEM w ilogci 0,08m3/m

opornik betonowy 12x25x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,08m3/m
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kraweznik betonowy 15x22x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloci 0,08m3/m

Ustugi Projektowe "FURMANIAK"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Lugi
Budowa zjazdu - wigczenie do drogi powiatowej nr
1112D Unistawice - Lubiel

Rodzaj opracowania

Przekréj normalny NF rysunku
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