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Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
" 24W; 2300lm/4000K, IP44 biaty,
Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
®  24W; 2300lm/4000K, IP44 czarny,
Oprawa LED typu plaFonie(‘a Zrédto swiatta LED o mocy ‘ ‘
©  24V; 2300m/4000K, IP54 biaty, 1 ‘ ‘ 1
csw 0téwna szyna wyréwnawcza podtaczyé uziom —
== otokowy, przewbd PE, wszystkie instalacje rurowe L opaska betonowa
uchodzace do budynku. W tazience wykonaé
mie jscowe potgczenia wyrdwnawcze. Potqczenia
wyréwnawcze prowadzic przewodem LYZob.
UWAGA:
Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatéw i urzqdzefi réwnowaznych
do wskazanych w projekcie pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty
i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq
przedstawione w dokumentacji technicznej.
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Instalacje oswietleniowe prowadzic przewodem 2/3/4/5x1,5mm* moo STUDIO ARCHITEKTURY
Do wytqcznikéw prowadzié przewody bez Zyty niebieskiej i
zielono-Z6ttej.

Stosowat puszki i ramki wielokrotne.

Instalac je elektryczne wykonaé podtynkowo. ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
W instalac jach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy. LESNICTWA KLIN
UWAGA: . - . . . .
Przed przystapienien do wykonywania instalac,ji elektrycznych dziatka nr geod. 75/1 w mIEJSCOWO’SCI _Klln 3, 16-1 1-3 Szudziatowo, woj. podlaskie,
skoordynowaé trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi pow. sokélski, gm. Szudziatowo
instalac jami (kanaty, rurociqgi itp)
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