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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
- dziatka o nr geod. 75/1, miejscowos¢ Klin 3, gm. Szudzialowo, woj. podlaskie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
budynku le$niczéwki lesnictwa Klin, na dziatce o nr geod. 75/1 potozonej w miejscowosci Klin 3,
gm. Szudziatowo, woj. podlaskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Przedmiotowy obszar opracowania przeznaczony pod inwestycje to cze$¢ dziatki o nr

geod. 75/1 oznaczony jako ,ABCD” o powierzchni 3 115 m? na rzucie wieloboku. Dziatka
posiada nieznaczny spadek terenu w kierunku potudniowym. Teren graniczy z dziatkami: od
pétnocy z dziatkg o nr geod. 29/43 i 42/9, od potudnia z dziatkg o 77/2 (droga) i 75/2 (dziatka
zabudowana), od wschodu z dziatkg o nr geod. 10/9 oraz od zachodu z dziatkg o nr geod. 74/2.
Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej,
przeznaczony do rozbudowy z przebudowg, potozony w potudniowej czesci terenu opracowania
oraz dwa budynki gospodarcze potozone w  podtnocnej czesci  dzialki.
Przedmiotowy budynek zasilany jest istniejagcym przytagczem energetycznym. Woda
dostarczana ze studni, Scieki bytowe odprowadzane do przydomowej oczyszczalni. Dostep
do drogi publicznej odbywa sie z drogi wojewddzkiej o nr 676 (dziatka nr 77/2) poprzez
istniejgcy zjazd w potudniowej czesci dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu)

Na przedmiotowym terenie projektuje sie rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku
lesniczéwki Lesnictwa Klin. Projektuje sie jezdnie gruntowg, 1 miejsce parkingowe
Zlokalizowane na utwardzonym terenie oraz smietnik zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki.
Projektuje sie réwniez opaske, o szerokosci 50cm, z otoczakow wokét catego budynku z
warstwami podbudowy (podsypka pisakowa, geowtdknina). Nawierzchnie utwardzone
projektuje sie z kostki betonowej grubosci 8cm, jezdnia gruntowa wykonana z nawierzchni
gruntu rodzimego, dodatkowo utrwalona ttuczniem drogowym. Grubosé podbudowy jezdni
gruntowej ma wynosi¢c min. 20cm, wykorzysta¢ kruszywo o wielkosci ziaren do 63 mm
zageszczone mechanicznie

Pozostata czes¢ zagospodarowania pozostaje bez zmian. Wymiary budynku po
wykonaniu robét bedg wynosic: 12,71 m x 13,80 m.

Nie zwiekszy sie zapotrzebowanie na wode, energie elektryczng i nie zwiekszy sie
odprowadzenie sciekow — infrastruktura na dotychczasowych warunkach.

Realizowana inwestycja nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ komunikacji pieszej
i jezdnej na terenie wtasnym i sgsiednim. Odprowadzenie wod opadowych — na terenie
wiasnym inwestora.

Budynek objety opracowaniem podlega okresleniu zasad ochrony p.poz — kategoria ZL V.
4. Zestawienie powierzchni

L.P. | _ m?

1. Catkowita powierzchnia dziatki 224 380,00 m?
2. Zakres opracowania 3 115,00 m?
3. Powierzchnia utwardzona 47,60 m?

4. Powierzchnia zabudowy istniejgcej 130,00 m?
5. Powierzchnia zabudowy projektowanej 14,00 m?
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5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytkow.
Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej oraz zadng z
form ochrony przyrody.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska i uzytkownikow.

8. Obszar oddzialywania obiektu.

Budynek usytuowany jest zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie-
odlegtosci od granic dziatki zostaty zachowane.

Projektowana rozbudowa budynku znajduje sie w odlegtosci 24,37 m od granicy lasu,
co jest zgodne z wymogami warunkow technicznych.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmie jedynie dziatke inwestycji.

ZESPOL. PROJEKTOWY

NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. nrupr.
AUTOR: TOMASZ JACYNIEWICZ | B+-PdOKK/38/2004;PD-0239
ARCHITEKTURA inz. arch.
WSPOLPRACA: MARTA KAJREWICZ

mgr inz. JAN
SPRAWDZAJACY KRZYSZTOF HAHN nr upr. B£/11/87
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przeznaczenie
Budynek lesniczéwki Lesnictwa Klin przeznaczony do zamieszkania rodziny 3-5 osobowej
oraz do petnienia funkcji ustugowej- kancelaria Le$nictwa Klin.

2. Program uzytkowy obiektu
Zaprojektowano rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku lesniczowki lesnictwa Kilin
aby spetniat zapotrzebowanie na przestrzen ustugowg oraz mieszkalnag.

Budynek po realizacji w/w prac zmieni swojg dotychczasowg wielko$¢:

Przed rozbudowg, nadbudowg | Po rozbudowie, nadbudowie i
i przebudowg przebudowie

Powierzchnia catkowita 137,1 m? 193,4 m?

Powierzchnia zabudowy 129,5 m? 143,7 m?

Powierzchnia uzytkowa 93,1 m? 144,0 m?

Kubatura 863,4 m® 979,2 m®

Wysokosé 8,55m 8,88 m

Dtugos¢ 13,80 m 13,80 m

Szerokos¢ 9,55 m 12,71 m

Liczba kondygnac;ji 2 2 kondygnacje nadziemne,
1 kondygnacja podziemna

Bryta budynku na rzucie przylegtych do siebie prostokgtow przykrytych dachem
dwuspadowym (kat nachylenia 45°) z dwoma lukarnami (kgt nachylenia 45 oraz
jednospadowym nad tarasem (kat nachylenia 20°). Zastosowana estetyczna forma budynku
wspotgra z otaczajgcym krajobrazem, wkomponowuje sie w istniejgce otoczenie zachowujgc
wysokie walory architektoniczne oraz jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Decyzji o
warunkach zabudowy nr RGiGG.6730.11.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Program obiektu:
- Piwnica - pomieszczenie gospodarcze, kottownia
- Parter - czes¢ mieszkalna: wiatrotap, tazienka, sypialnia, kuchnia, salon

- czesc¢ ustugowa: wiatrotap, poczekalnia, wc dla niepetnosprawnych, kancelaria
- Pietro - czes¢ mieszkalna: komunikacja, garderoby, tazienka, pokdj, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie nieuzytkowe
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Piwnica Nr Pomieszczenie m? | Posadzki Sciany Sufity
1. Pom. gosp. 4.7 |Gres Ares Grey | Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w
kolorze kolorze biatym kolorze biatym
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, NCS S 0500-N,
szkliwiony, odporng na odporng na
matowy zmywanie zmywanie
2. Kottownia 11,5 |Gres Ares Grey | Malowanie farba |Malowanie farba
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w
kolorze kolorze biatym kolorze biatym
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, NCS S 0500-N,
szkliwiony, odporng na odporng na
matowy zmywanie zmywanie
3. Pom. gosp. 5,8 |Gres Ares Grey |Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w
kolorze kolorze biatym kolorze biatym
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, NCS S 0500-N,
szkliwiony, odporng na odporng na
matowy zmywanie zmywanie
Parter Nr Pomieszczenie m?  |Posadzki Sciany Sufity
Mieszkanie |1.1 Wiatrotap 5,0 |Gres Ares Grey |Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze biatym biatym NCS S
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
szkliwiony, odporng na na zmywanie
matowy zmywanie
1.4 |Lazienka 4,1 |Gres Ares Grey |Gres Galactic Malowanie farbag
30x30 cm w Ceramstic w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze biatym, biatym NCS S
ciemnoszarym, lapato, 60x60 cm |0500-N, odporng
szkliwiony, na zmywanie
matowy
1.5 |Sypialnia 21,9 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbg
podfogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze bialym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa $cieralnosciizmywanie
AC4
1.6  |Kuchnia 14,7 |Gres Ares Grey |Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze bialym biatym NCS S
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
szkliwiony, odporng na na zmywanie
matowy zmywanie + pas o
wys. min 60cm z
glazury w kolorze
biatym, 30x60cm,
miedzy blatem, a
szafkami
wiszgcymi
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1.7 Salon 17,8 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbag
podtogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze biatym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa Scieralnosciizmywanie
AC4
Ustugowe [1.3  |Poczekalnia 15,0 |Gres Ares Grey |Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze bialym biatym NCS S
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
szkliwiony, odporng na na zmywanie
matowy zmywanie
1.8 |WCdla 55 |Gres Ares Grey |Gres Galactic Malowanie farbag
niepetnosprawnych 30x30 cm w Ceramstic w akrylowag w kolorze
kolorze kolorze biatym, biatym NCS S
ciemnoszarym, |lapato, 60x60 cm |0500-N, odporng
szkliwiony, na zmywanie
matowy
1.9  |Wiatrotap kancelarii |2,4 |Gres Ares Grey |Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze bialym biatym NCS S
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
szkliwiony, odporng na na zmywanie
matowy zmywanie
1.10 |Kancelaria 11,7 |Gres Ares Grey |Malowanie farba |Malowanie farbg
30x30 cm w lateksowg w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze bialym biatym NCS S
ciemnoszarym, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
szkliwiony, odporng na na zmywanie
matowy zmywanie
Pietro Nr  |Pomieszczenie m?  |Posadzki Sciany Sufity
Mieszkanie 2.2 |Garderoba 3,3 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbag
podtogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze bialym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa Scieralnoscijlzmywanie
AC4
2.1 |Komunikacja 9,8 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbg
podtogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze biatym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa $cieralnosciizmywanie
AC4
2.4 |Lazienka 6,2 |Gres Ares Grey |Gres Galactic Malowanie farbag
30x30 cm w Ceramstic w akrylowg w kolorze
kolorze kolorze biatym, biatym NCS S
ciemnoszarym, lapato, 60x60 cm |0500-N, odporng
szkliwiony, na zmywanie
matowy
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2.3 |Garderoba 4,2 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbag
podtogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze bialym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa scieralnosciizmywanie
AC4

2.8 |Pokoj 17,1 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbag
podfogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze biatym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa $cieralnosciizmywanie
AC4

2.7 |Garderoba 4.8 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbag
podtogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze biatym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa scieralnoscijlzmywanie
AC4

Nieuzytkowe|2.5 |Strych nieuzytkowy |22,1 |Panele Malowanie farba |Malowanie farbg

podtogowe, lateksowg w akrylowg w kolorze
129,2x32,7cm, kolorze bialym biatym NCS S
dab jasny, NCS S 0500-N, 0500-N, odporng
laminowane, odporng na na zmywanie
klasa scieralnosciizmywanie
AC4

Podane wymiary ptytek i paneli sg przyblizone. Nalezy zastosowa¢ materiaty o nie

gorszych parametrach, jak i najbardziej zblizonych wymiarach.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych za zgodg inwestora.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania

do krajobrazu:
Budynek istniejgcy wykonany w konstrukcji murowanej, parterowy na rzucie prostokata.

Przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45°. Projektowana czes¢ rozbudowy i

nadbudowy parterowa z uzytkowym poddaszem, w konstrukcji murowanej na rzucie

przylegajgcych do siebie prostokatéw. Przykryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45°

z lukarnami o kacie nachylenia 45°. Dobudowywana cze$¢ budynku znajduje sie od pétnocne;j

strony.

Ostateczna forma budynku wspoétgra z otaczajgcym krajobrazem oraz jest zgodna z

warunkami okreslonymi w Decyzji o warunkach zabudowy nr RGiGG.6730.11.2021 z dnia 22
kwietnia 2021 r.
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4.1. Rozwigzania architektoniczno -materiatowe:
4.1.1. lzolacje przeciwwilgociowe
e |zolacje przeciwwilgociowe poziome

Nalezy wykona¢ z elastycznej ,mikrozaprawy”, zaprawa uszczelniajgca Ceresit CR65
(dopuszcza sie stosowanie materiatdw ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach). W
przypadku $cian zewnetrznych nalezy przedtuzy¢ na zewnagtrz na odcinku okoto 10cm
(obejmujgc nim posadzke fundamentowsg) i na ok. 10cm na powierzchnie czotowg, w przypadku
Scian wewnetrznych kazdorazowo przedtuzy¢ izolacje poziomg po 20cm wokot Scian.
Izolacja pomieszczen sanitarnych- ptynna folia HYDRO z systemu hydroizolacji TYTAN
(dopuszcza sie stosowanie produktow ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach).
Bezposrednio na tg warstwe klei¢ ptytki na klej elastyczny. Na styku narozy pomieszczen, takich
jak potagczenie $ciana/posadzka, Sciana/$ciana nalezy wykonac uszczelnienie wklejajgc w
ptynna folie tadme izolacyjng, tasme klei¢ brzegami
e |zolacje przeciwwilgociowe pionowe

Zewnetrzne powierzchnie pionowe taw fundamentowych, s$cian fundamentowych, oraz
elementdéw poza kubaturowych w ziemi nalezy izolowa¢ emulsjami bitumicznymi, jako grunt +
masa bitumiczna np. polistyren ekstrudowany przykleja¢ na placki z masy bitumicznej np.
ABIZOL P TYTAN masa bitumiczna do izolacji powilokowych (dopuszcza sie stosowanie

materiatdw ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach).

4.1.2. lzolacje termiczne

Posadzka na gruncie:

Styropian grubosci 15 cm, Genderka EPS 100-03. Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia
ciepta < 0,036 W/(mxK) .

Sciany fundamentowe:

Styropian wodoodporny grubosci 10 cm. Izolacja na catg wysokos¢ $ciany fundamentowe;.
Styropian Aqua frezowany 100 mm 0,365 m3. Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta
< 0,036 W/(mxK).

Sciany zewnetrzne:
Ptyty styropianowe gr. 18 cm. Styropian fasadowy Swisspor MAX Fasada. Deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/(mxK).

Dach:

Wetna mineralna gr. 30 cm. Mineralna wetna szklana climowool DF35. Deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,035 W/(mxK), nad warstwg zastosowac wiatroizolacje,
pod warstwg izolacji termicznej zastosowac folie paroizolacyjna.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach.
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4.1.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku
- Elewacje:

Podmuréwka tynk w kolorze agntracytowym — RAL 7016.

Sciany elewacji powyzej podmuréwki wykornczone tynkiem silikonowym w kolorze biatym (RAL
9003) grafitowym (RAL 7024) oraz tynkiem imitujgcym drewno (tynk ozdobny ,Drewno”, Ceresit
w odcieniu ,Irish Oak”)- zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Dach

Blacha na rgbek stojgcy Panel Retro 38, BLACHOTRAPEZ w kolorze RAL 7016. Grubo$c¢
wyrobu gotowego 0,5/0,6 mm. Szerokosc¢ catkowita 315/529 mm, szerokos¢ krycia
rzeczywistego 284/498 mm.

- Gzyms:

Ptyty styropianowe wykonczone tynkiem silikonowym w kolorze antracytowym, zabezpieczone
od gory obrobkg blacharskg w kolorze RAL 7016. Styropian Austrotherm EPS 100,15 cm.
Obrobki gzymsow wykonaé przy uzyciu konstrukcji z ptyty OSB przymocowanej od

gory gzymsu, do ktérej mocowana jest blacha. Poszczegdlne arkusze blachy tgczy sie rgbek
stojgcy. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniego spadu blachy.

- Kominy

Kominy wykonczy¢ oktadzing z cegty klinkierowej w kolorze antracytowym. Klinkier dekoracyjny
elewacyjny cegta 24,5x6,5x6,5 cm szara, Cerrad.

- Wywiewki wentylacyjne

Wywiewki wentylacyjne, systemowe PCV w kolorystyce dachu.

- Orynnowanie:

Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016. Srednica rury spustowej 100
mm. Szerokos¢ rynny 120 mm.

- Schody i pochylnie zewnetrzne:

Schody betonowe, wykonczone gresem Lefkada, lapato o wymiarach 60x60cm w kolorze
ciemnoszarym.

Pochylnia betonowa, pokryte kostkg betonowa ozdobng w kolorze ciemnoszarym gr. 8cm lub
zacierana na ostro wylewka betonowa.

- Chodniki, krawezniki:

Kostka betonowa ozdobna — jasnoszara.

- Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - PCV, KRISPOL FEN 82B profil zewnetrzny w kolorze antracytowym 174,
profil wewnetrzny w kolorze biatym.

- Parapety zewnetrzne

Z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016
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- Balustrady

Balustrada zewnetrzna spawana z rur stalowych ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrady 100
cm.

- Taras

Taras montowany w systemie drewnianym. Podfoze pod taras nalezy przygotowa¢ wyréwnujgc
teren kamieniem lub piaskiem. Nastepnie nalezy utozy¢ betonowe stupki fundamentowe,
uktadamy legary drewniane o wymiarach 5x15cm, w odlegtosciach 50-60cm, mocowane za
pomocg metalowych katnikdw. Catos¢ podkonstrukcji nalezy wypoziomowac tak, aby uzyskac
0,5% spadku. Deski tarasowe o wymiarach 14.5x250x2.4cm (szerokos¢ x dtugosé x grubosc)
uktadamy na legary i mocujemy specjalnymi wkretami wykonanymi ze stali nierdzewnej
przeznaczonymi do montazu taraséw drewnianych. Deski tarasowe w kolorze jasnego debu.
-Konstrukcja dachu

Drewno konstrukcyjne o klasie C24 powinno zosta¢ zabezpieczone preparatem

ognioochronnym ,FobosM4”, malujgc dwukrotnie w warunkach suchych.

Dopuszcza sie stosowanie produktow ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach za zgodag
projektanta i zamawiajgcego oraz stosowanie kolorystyki w zblizonym odcieniu (dotyczy

wszystkich pozycji).

4.1.4. Wykonczenie wnetrz
- Sciany projektowane:

Sciany piwnicy projektowane jako monolityczne wylewane z betonu wodoszczelnego
W8, klasy C25/30 zbrojone stalg S235J, RB500W.

Sciany zewnetrzne projektowane jako murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm.

Sciany dziatowe projektowane jako murowane z bloczkéw gazobetonowych lub
bloczkéw wapienno-piaskowych lub cegty gr. 12 cm.
- Tynki wewnetrzne:

Sciany projektowane pokryé dwuwarstwowym tynkiem cementowo-wapiennym gr.
1,5cm. Tynkowanie do petnej wysokosci pomieszczenia oraz sufit.

Sciany istniejgce nieotynkowane pokryé dwuwarstwowym tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 1,5cm. Tynkowanie do petnej wysokosci pomieszczenia oraz sufit.

Sciany i sufity istniejgce, otynkowane, w dobrym stanie pokryé gtadzig. W przypadku
drobnych defektow $cian tj. pekniecia i nieréwnoéci, zniwelowa¢ zaprawg gipsowg z drobnym
kruszywem. Luzne fragmenty zarysowanego tynku na scianach wewnetrznych nalezy skuc i

wykonac na nowo.
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- Podtogi i posadzki:

Posadzka gresowa Ares Grey 30x30 cm w kolorze ciemnoszarym, szkliwiony, matowy,
gatunek | antyposlizgowa. Cokét 10 cm z ptytki gresowej uktadac w kazdym
pomieszczeniu za wyjatkiem pomieszczeh WC i fazienek, w ktérych glazura jest

uktadana do poziomu podtogi.

- Malowanie

Malowane $ciany oraz sufity nalezy zaszpachlowac lub pokry¢ gtadzia.
Malowanie scian wewnetrznych farbg lateksowa odporng na zmywanie w kolorze biatym
NCS S 0500-N. Malowanie sufitéw farbg akrylowg w kolorze biatym NCS S 0500-N.

- Parapety

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym, Bianco Carrara, o grubosci 2

cm (dopuszcza sie stosowanie materiatdw ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach).

- Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa — skrzydto drzwiowe petne bezprzylgowe Revers, kolor dgb piaskowy.
Konstrukcja drzwi: ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF. Oscieznica regulowana
do skrzydet bezprzylgowych w kolorze piaskowego debu. Zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej (dopuszcza sie stosowanie materiatéw ekwiwalentnych o nie gorszych
parametrach).

Stolarka okienna — PCV, KRISPOL FEN 82B profil zewnetrzny w kolorze antracytowym
174, profil wewnetrzny w kolorze bialym, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
(dopuszcza sie stosowanie materiatdw ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach).
Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta UW=0,77 [W/M2K], dotyczy okna

referencyjnego o wymiarach 1230x1480 mm.

- Balustrady wewnetrzne

Balustrady wewnetrzne spawane z rur stalowych ze stali nierdzewnej. Malowana

proszkowo na kolor RAL 7016, antracyt.

- Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne wykonhczone posadzkg z ptytek Cerrad Piatto ze stopnicg o

wymiarach 30x30cm w kolorze Antracyt/Gris.

Dopuszcza sie stosowanie produktow ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach za zgoda

projektanta i zamawiajgcego oraz stosowanie kolorystyki w zblizonym odcieniu (dotyczy

wszystkich pozycji).
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4.1.5. Wyposazenie

- Wyposazenie sanitariatéw:

W toalecie dostepnej dla wszystkich uzytkownikow (WC niepetnosprawnych)
przewidzie¢ umywalke i miske ustepowa przystosowang do potrzeb niepetnosprawnych.
Gorna krawedz umywalki powinna znajdowac sie na wysokosci 85 cm od posadzki.
Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac sie nie nizej niz 70 cm od posadzki.
Gorna krawedz miski ustepowej powinna znajdowac sie na wysokos$ci 46 - 48 cm.
Miska ustepowa o dtugosci min. 70 cm z oparciem dla plecéow 55 cm za przednig
krawedzig miski ustepowej.

- Bezpieczehstwo

Podtaczenie cieptej wody oraz odptyw umywalki nalezy izolowac termicznie lub
umiesci¢ w sposob uniemozliwiajgcy kontakt z nimi.
Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie. Nalezy

stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi.

- Baterie

-Lustro

Baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignia, przez przycisk lub

automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw.

Toaleta dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych: Dolng krawedz lustra
nalezy umieszczacé nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mie¢

mozliwosc¢ regulacji w osi poziomej.

-Akcesoria tazienkowe

Jednouchwytowe dozowniki do mydta, pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na
sSmieci.

Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki, w odlegtosci 70-90 cm od tylnej sciany WC.

Sptukiwanie miski ustepowej dostepne z pozycji siedzgcej osiggalne rekg lub

ramieniem

-Dodatkowe wyposazenie toalety dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Powinny by¢ zamontowane porecze uchylne lub state, po dwie przy umywalce (50
lub 60 cm dtugosci) i dwie przy misce ustepowej( co najmniej jedna uchylna, min 70
cm dt.).

-Produkty referencyjne dla wyposazenia tazienek

Umywalka — Ideal Standard Strada umywalka wiszgca lub nablatowa 60x42 cm z
otworem na baterie, biata KO77801.

Umywalka dla osob niepetnosprawnych - S20 5289B003-0001 Vitra, o wymiarach
60x54,5 cm, w kolorze biatym.
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Miska ustepowa wiszgca dla osoéb niepetnosprawnych - producent ROCA, nr
katalogowy producenta A346237000, o wymiarach 70,0x36,0 cm, w kolorze biatym.
Miska ustepowa standardowa ze stelazem podtynkowym - Koto Nova Pro miska WC
ustepowa lejowa wiszgca M33100000, o wymiarach 53x35x33,2 cm (dtugosé x
szerokos¢ x wysokos¢) w kolorze biatym.

Lustro — aluminiowe lustro do fazienki Quadro, o wymiarach 70x100 cm, w kolorze
srebrny mat.

Lustro do WC dla oséb niepetnosprawnych — lustro uchylne z rgczkg, producent ANDEX,
kod 809CC, o wymiarach 582 x 850 x 124 mm.

Kabina prysznicowa z brodzikiem — LUMINAS, kabina prysznicowa rozsuwana o
wymiarach 100x80 cm.

Wanna — Besco Mia, akrylowa wanna narozna, WAM-120-NS, o wymiarach 120x120

cm, w kolorze biatym.

Dopuszcza sie stosowanie produktow ekwiwalentnych o nie gorszych parametrach za zgoda

projektanta i zamawiajgcego. Dopuszcza sie stosowanie kolorystyki w zblizonym odcieniu.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Parter

Nr Pomieszczenie m? Wyposazenie

Mieszkanie |1.1 |Wiatrotap 5,0 1 szafa dwudrzwiowa

1.4 |tazienka 4,1 umywalka standardowa wraz z baterig

miska ustepowa standardowa ze stelazem
podtynkowym

dozownik mydta

Smietnik

podajnik papieru toaletowego

lustro 80x100 cm szczotka
do toalet

kabina prysznicowa z brodzikiem

1.5 |Sypialnia 21,9 |t6zko 160x200cm

3 szafy dwudrzwiowe
2 szafki nocne

2 fotele

stolik kawowy

1.6 |Kuchnia 14,7 |zabudowa kuchenna wraz z blatem
piekarnik elektryczny

kuchenka gazowa

czajnik elektryczny

mikrofala

lodéwka

stot

5 krzeset

okap

1.7 |Salon 17,8 |kanapa
stot kawowy
regat
szafka rtv
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telewizor
fotel

Ustugowe

1.3

Poczekalnia

15,0

4 krzesta
wieszak na ubrania

1.8

WC dla
niepetnosprawnych

55

umywalka dostepna wraz z baterig
miska ustepowa dostepna ze stelazem
podtynkowym

porecze umywalkowe

porecze przy misce ustepowej
dozownik mydta

podajnik recznika papierowego
Smietnik

podajnik papieru toaletowego

lustro uchylne 80x100 cm montowane do glazury
szczotka do toalet

1.9

Wiatrotap kancelarii

24

1.10

Kancelaria

11,7

4 szafy dwudrzwiowe

2 fotele biurowe

biurko z szufladami

kosz na Smieci

drukarka

stanowisko komputerowe (jednostka centralna,
mysz, klawiatura, monitor)

zegar $cienny

kosz na Smieci

niszczarka

Pietro

Nr

Pomieszczenie

Wyposazenie

Mieszkanie

2.2

Pom. gosp.

3,3

zabudowa na wymiar

2.1

Komunikacja

9,8

24

tazienka

6,2

umywalka standardowa wraz z baterig
miska ustepowa standardowa ze stelazem
podtynkowym

dozownik mydta

Smietnik

podajnik papieru toaletowego

lustro

szczotka do toalet

kabina prysznicowa

wanna

23

Garderoba

4,2

zabudowa na wymiar

2.8

Pokdj

17,1

t6zko 100x200cm
biurko z szufladami
fotel biurowy

2 regaty

szafa dwudrzwiowa
kanapa

2.7

Garderoba

4,8

zabudowa na wymiar
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5. Ocena stanu technicznego

Podtoze gruntowe pod budynkiem:

Na podstawie dokonanych ogledzin konstrukcji istniejgcego budynku, stwierdza sie, ze stan
techniczny podtoza gruntowego pod budynkiem jest dobry. Nie zaobserwowano przemieszczen,
zarysowan czy spekan elementéw konstrukcyjnych budynku, moggcych sSwiadczyc
0 nadmiernych przemieszczeniach podfoza gruntowego.

Fundamenty:

Na podstawie dokonanych ogledzin i stanu konstrukcji nadziemnej stwierdza sie, ze stan
techniczny faw fundamentowych jest dobry. Nie jest wymagane wzmocnienie istniejgcych
fundamentéw.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny Scian murowanych
jest bardzo dobry. Pionowe elementy nosne nie wykazujg duzych odchytek od pionu. Stan
konstrukcji jest bardzo dobry i nie zagraza bezpieczehstwu uzytkowania oraz pozwala na
planowang rozbudowe.

Konstrukcja dachu:
Dach budynku stanowi konstrukcja drewniana. Wigzary drewniane dwuspadowe oparte sg na

Sciankach kolankowych.

6. Zakres projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
Roboty budowlane, uwzgledniajgce zmiany techniczne funkcjonalne polegajg na rozbudowie,

przebudowie i nadbudowie budynku wraz z rozbiérkg jego czesci.
Przebudowa i rozbudowa polega na:

- rozbiodrce czesci istniejgcych $cian wraz ze stolarkg drzwiowa;

- zamurowaniu czesci otworow drzwiowych i okiennych;

- wykonaniu przebi¢ w Scianach istniejgcych;

- rozbudowie o klatke schodowg z podpiwniczeniem.

Elementy istniejgce, projektowane i do rozbiorki wykona¢ zgodnie z oznaczeniami w czesci

rysunkowe;j.

5. Charakterystyka ekologiczna budynku
Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych

oraz emisji hatasu i wibracji. Wszystkie stosowane urzgdzenia muszg posiada odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne. Odpady state bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu

sktadowania odpaddéw, a nastepnie zostang wywiezione przez specjalistyczna firme

zajmujgca sie odbiorem odpaddw.
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6. Obstuga oséb niepetnosprawnych
Obiekty przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w strefie komunikacji pieszej
przewidziano obnizenie kraweznika. Szerokosci bezprogowych drzwi oraz komunikacji,

dostepnej dla klientéw, spetniajg wymogi potrzeb osdb niepetnosprawnych.

W budynku wydzielono toalete ogélnodostepng przystosowang dla oséb niepetnosprawnych,

wyposazong w porecze i uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzgdzen higieniczno-sanitarnych.

7. Technologia uzytkowania obiektu.
Nie podlega okresleniu szczegdlnych zasad.

UWAGA:

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru roboét
budowlano - montazowych" oraz obowigzujagcymi normami, instrukcjami i sztuka
budowlang zachowujac przepisy BHP. Stosowaé materialy posiadajace aktualne
aprobaty.

ZESPOL PROJEKTOWY

NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. nr upr.
autor: TOMASZ JACYNIEWICZ Bi-PdOKK/38/2004
ARCHITEKTURA inz. arch.
WSPOLPRACA: MARTA KAJREWICZ
SPRAWDZAJACY  mgrinz. JAN KRZYSZTOF  |nrupr. BL/11/87
HAHN

+EURO-PROJEKT” Pracownia Projektowa 15-199 Biatystok ul. WfoSciariska 18 tel. 65 38 533
Tomasz Jacyniewicz, nr upr Bi-PdOKK/38/2004



	
	INWESTOR: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl
	DATA WYKONANIA:
	12.07.2021 r.



