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o Lacznik $wiecznikowy jednoobwodowy e instalacji teleinformatycznej = RT - oo or - ffon— Vypust do o;::ie'tlenia podszafkowego wysokosé
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o Lacznik Swiecznikowy dwuoobwodowy i J Wypust kablowy \ wyprowadzenia skordynowaé z montazem szafek
/ 84 NeXH-J 3x2,5 do \
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Lacznik schodowy jednoobwodowy 2as. RT Gniazda montowane nad blatem
tacznik schodowy dwuobwodowy Rozdzielnica Gléwna — RG: In=63A —— )L — = / kuchenym na wysokosci h=1,2m
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& Lacznik &wiecznikowy jednoobwodowy hermetyczny — f NN 4x10mm2 2 ZK";II. umieszczonego Dz \ ¥ 9%

Gniazdo do zmywarki montowane
na wysokosci h=0,3m
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8 90 St&d na Gniazdo do wyciqgu
2 145 [ KODIOWD montowane na wysokosci
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| Istniejqca lokalizacja ZK+TL

/5/ - przytqcze napowietrzne
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\/@/‘ Lqcznik schodowy jednoobwodowy hermetyczny
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Lacznik schodowy dwuobwodowy hermetyczny e

:)c(: Lacznik krzyzowy jednoobwodowy hermetyczny
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—+ Gniazdo wtykowe p/t 16A+N+PE IP20, 230V.
[k Gniazdo wtykowe p/t typu DATA z uziemieniem 16A+N+PE

IP20, 230V + 2x RJ-45 (UTP Cat. 6 do GPD) & °2°vb$@m%m,c ;3% \}5\ ) ﬁg ' @‘ 2565
: P p-1

TRV Gniazdo antenowe telewizy jne, koficowe. o2c in|
Gnizado taczy¢ przewodem typu RG6 z rozgateznikiem na ‘ 02d o2d | N TT ﬁ Gniazdo do wyciagu
poddaszu .. . ; i A S montowane na wysokosci

X Wypust na scianie (h=2,0m) do oprawy zarowej ‘ B . i h=2,2m
kinkietowej. YDY 4x1,5mm> 84 o L & F— komin itnieiacy EoZe o2

200,020 H:| i,

1f Wypust kablowy 1-f zakoriczony puszkq przytqczeniowq z o *cﬁltﬁe,fmm | .
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—C Gniazdo wtykowe p/t 16A+N+PE IP44, 230V. b % S
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zaciskami $rubowymi (3 T TRV o2a
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Vypust kablowy 3-f zakoficzony puszkq przylqczeniowq
z zaciskami srubowymi

d

Modut, sygnalizator alarmu,

a\ r do zamurowania

02g

V oznaczonej strefie nie
wolno instalowaé gniazd
wtykowych

F%\F Przycisk przywotawczy pociqgowy,

Przycisk kasujacy, . i

PK ‘:\2\

Czujnik ruchu

433

o8
Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
24V; 2300ln/4000K, IP44 biaty, I u}ﬁ
.
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Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
24V; 2300lm/4000K, IP44 czarny,

Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
24V; 2300m/4000K, IP54 biaty,
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Oprawa LED, 56V, IP20, raster aluminiowy matowy, temp.
barwowa 4000K, strumiefi oprawy 6350lm

Wypust do oswietlenia lustra skordynowaé z
montazem lustra
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Gniazda do ROUTERA
WI-FI

Gtéwna szyna wyréwnawcza podtaczyé uziom
otokowy, przewbd PE, wszystkie instalacje rurowe
uchodzace do budynku. W tazience wykonaé

mie jscowe potgczenia wyrdwnawcze. Potqczenia
wyréwnawcze prowadzi¢ przewodem LYZob.
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UWAGA:

00

do wskazanych w projekcie pod warunkiem, Zze zaproponowane materiaty
i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq
przedstawione w dokumentacji technicznej.
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STUDIO ARCHITEKTURY

Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatéw i urzqdzef réwnowaznych i
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PROWADZENIE INSTALACJL:

Instalacje oswietleniowe provadzic przevoden 2/3/4/5, S’ ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
Zelonogbtte] | Do BeL &Y DRI T LESNICTWA KLIN

IS'tosovaé puszki i ramki wielokrotne. dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie,
nstalac je elektryczne wykonaé podtynkowo. L .

W instalac jach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy. pow. sokélski, gm. Szudziatowo
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skoordynowaé¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi 1p06"— o . 374 o - — Podpls 7,

Przed przystapienien do ¥ykonywania instalaci elektrycznych A Rys. E-03 | Rzut parteru — Instalacja gniazdowa i oswietleniowa  [Seaiw: w100
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