1.Projekt rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdfowymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestdw i dopuszczeri do
stosowania oraz wedtug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobow i systemdw stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy
rozpatrywa¢ jako catosc.

4.Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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————————— — KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PVC SDR34 SN8 LITE (PROWADZIC W WARSTWIE ZASYPANYCH FUNDAMENTOW)

KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PVC SDR34 SN8 LITE (PROWADZIC POD POSADZKA)

—————— KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PP—HT (PROWADZIC W BRUZDZIE SCIENNEJ/ PO PRZEGRODACH BUDOWLANYCH)
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KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PP—HT (PROWADZIC W WARSTWIE POSADZKI)
PION KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP-HT

WIELOFUNKCYJNY TERMOSTATYCZNY ZAWOR CYRKULACYINY

INSTALACJA WODOCIAGOWA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (ZIMNA WODA/ CIEPLA WODA UZYTKOWA/ CYRKULACJA) (PROWADZIC POD STROPEM)
INSTALACJA WODOCIAGOWA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (ZIMNA WODA/ CIEPLA WODA UZYTKOWA/ CYRKULACJA) (PROWADZIC W BRUZDZIE SCIENNEJ/ PO PRZEGRODACH BUDOWLANYCH)

INSTALACJA WODOCIAGOWA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (ZIMNA WODA/ CIEPLA WODA UZYTKOWA/ CYRKULACJA) (PROWADZIC W WARSTWIE POSADZKI)
PION INSTALACJ WODOCIAGOWEJ (ZIMNA WODA/ CIEPLA WODA UZYTKOWA/ CYRKULACJA)

UWAGA:

* Wszystkie przescia rurociggdw przez przegrody nalezy wykoanaé
w rurach ostonowych wigkszych o 2 dymensje od rurociqgu k. sanitarnej

* Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ rewizje/czyszczak na
wysokosci okofo 20cm ponad posadzkq

* %

miska ustepowa 9110
umywalka/zlew 850
brodzik 850

wanna #50

zmywarka 950

pralka 850

wpust podfogowy 850

Podejscia do wszystkich urzqdzefi nalezy wykona¢ przy uzyciu syfonu
Srednice podejs¢ do urzqdzeri:
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gm. Szudziatowo

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA KLIN
dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokolski,

Nazwa rys.:
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