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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie i wytyczne Inwestora,

» Projekty branzowe,

» Obowiazujgce przepisy i normy,

» Warunki przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. - istniejace.

1.2. Parametry techniczne

» Napiecie zasilania: Un=3x400V
» Moc zapotrzebowana obiektu: Ps= 16kW

» Uktad pracy sieci: TN-C-S
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania i izolacja
dodatkowa.

Przytacze istniejace napowietrzne

1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne
wewnetrzne oraz wewnetrzne linie zasilajgce, min.:

> Instalacja o$wietlenia ogdlnego elektrycznego;
Instalacja gniazd wtykowych 230V;

Instalacja gniazd dedykowanych 230V;

Instalacja strukturalna;

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych;
Ochrona przeciwporazeniowa;

Ochrona przeciwprzepieciowa ;

Instalacja RTV.

VVVVVVY

1.4.Zasilanie budynku
Zasilanie budynku istnieje nie przewiduje sie modernizacji istniejgcego przytacza
napowietrznego. Na $cianie budynku zainstalowane jest zlacze ZK wyposazone
w zabezpieczenie gtéwne przed licznikowe oraz licznik nalezace do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Bialystok. Z przedmiotowego zlacza zostanie wyprowadzona nowa linia
kablowa zasilajgca rozdzielnice gtbwna budynku.

Istniejaca moc elektryczna w pelni pokrywa zapotrzebowanie na energie
elektryczna. Inwestycja nie wymaga zwiekszenia mocy przylaczeniowej z zakladu
energetycznego.

1.5. Ukladanie wewnetrznych linii zasilajacych
Wewnetrzna linie kablowa zasilajaca istniejacy budynek lesniczowki prowadzié¢
od istniejacego ziacza kablowo-pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG umiejscowionej w pomieszczeniu wiatrotapu -1.1 na parterze. Kabel w
budynku prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach Sciennych. W przypadku prowadzenia



kabla w ziemi nalezy go uktadac linig falistag na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku
grubosci 10cm. UtoZzone kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szeroko$ci przykrywajacej utoZzony
kabel (nie mniej niz 0,2m) po czym uzupeti¢ wykop do konica gruntem rodzimym. W
trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,20m.

W miejscach skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami kabel ostania¢ rura
ostonowg koloru niebieskiego o Srednicy dostosowanej do przekroju kabla.

Wprowadzenia kabli do budynku ostania¢ rurami ostonowymi typu DVK, oraz
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Zblizenia i odlegtosci od innych instalacji i urzadzen technologicznych powinny
by¢ zgodne z normg N SEP-E-004.

Trase przebiegu WLZ skoordynowac z pozostatymi instalacjami.

1.6. Rozdzielnia Gliowna Obiektu - RG

Rozdzielnia Glowna - RG zostata zlokalizowana w pomieszczeniu 1.1 wiatrotapu
na parterze (lokalizacja oznaczona na rzucie parteru). W rozdzielnicy podtynkowe;j
In=63A; 1P40; II klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwodoéw, ochronnik
przeciwprzepieciowy stopien I+l oraz wytaczniki réznicowopradowe. Zasilanie od gory,
odptywy do gory.

Przewéd PEN kabla WLZ nalezy w RG rozdzieli¢ na N i PE, a punkt podziatu
uziemic.

1.7.Instalacja oSwietlenia ogélnego

Przewiduje sie o$wietlenie ogo6lne z zastosowaniem opraw wyposazonych w
ledowe Zrodta Swiatta, nasciennych lub wbudowywanych. W tazienkach i na zewnatrz
pomieszczen stosowaé oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Instalacje oSwietleniowe
zasili¢ z projektowanych rozdzielnic przewodami o min. przekroju 3/4/5x1,5mm?2.
Przewody os$wietleniowe nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen w tynku w
uprzednio przygotowanych bruzdach, natomiast na korytarzach w korytkach
kablowych. Stosowal osprzet podtynkowy. Laczniki oswietleniowe montowac¢ na
wysokosci 1,2m od podtogi, natomiast w pomieszczeniach przystosowanych dla os6b
niepeinosprawnych na wysokosci 1,0m.

Stosowac przewody o klasie odpornosci na ogien min. Eca.

Warto$ci wymaganego natezenia oSwietlenia:

e Pom.Nr: 1.1, 1.3, 1.9, - 100lx na ptaszczyznie posadzki;
e Pom.Nr:1.4,1.9 - 2001x;
e Pom.Nr:1.10 - 5001x;

Pozostale pomieszczenia stanowia cze$¢ wylacznie mieszkaniowa w
zZzwigzku z powyzszym nie podlegaja wymaganiom zawartym w normie PN-EN
12464-1.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych 230V przeznaczenia og6lnego

Obwody gniazd 1-fazowych oraz wypustéw 1-fazowych nalezy wykonac
przewodami o min. przekroju 3x2,5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz



pomieszczen pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowac¢ osprzet
gniazdowy podtynkowy zwykly a w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
(tazienki, aneks kuchenny oraz na zewnatrz) stosowac osprzet bryzgoszczelny (IP44).
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysoko$ci 30cm od powierzchni podtogi, a w
przypadku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci na wysokosci 1,2m. W
pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych gniazda montowac¢ na
wysokosci 1,0m.
Stosowac przewody o klasie odpornosci na ogien min. Eca.

1.9.Instalacja gniazd dedykowanych 230V

Obwody gniazd dedykowanych 230V nalezy wykona¢ przewodami o min.
przekroju 3x2,5mm?2. Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen w tynku w
uprzednio przygotowanych bruzdach, natomiast na korytarzach w korytkach
kablowych. Stosowa¢ osprzet gniazdowy podtynkowy z kluczem uprawniajgcym.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 30cm.

Obwody gniazd dedykowanych zasili¢ z wydzielonych obwodéw z rozdzielnicy
RG.

Stosowac przewody o klasie odpornosci na ogien min. Eca.

1.10. Instalacje pieca w kottowni

Przewidziano gniazda 230V do podtaczenia urzadzen grzewczych (zgodnie z DTR
urzadzenia). W poblizu kotta grzewczego nalezy zamontowac¢ Miejscowa Szyne
Wyréwnawcza. Podtgczenie oraz montaz urzadzen wykonuje dostawca pieca.

1.11. Instalacja strukturalna

W pomieszczeniu wiatrotapu nalezy umiesci¢ rozdzielnice teletechniczng -RT
(gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji teleinformatycznej). Do RT doprowadzone
zostang zewnetrzne przytacza telekomunikacyjne. Z punktu RT przewidziano
okablowanie poziome i pionowe z wykorzystaniem kabli UTP kat. 6 zakonczonych
gniazdami abonenckimi w poszczegélnych pomieszczeniach. Kable w punkcie
dystrybucyjnym zakonczy¢ na panelu krosowniczym.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie petni¢ funkcje transmisji sygnatéw
logicznych jak i telefonicznych. Kable wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych RB28 w uprzednio wykonanych bruzdach. Gniazda abonenckie
w wykonaniu podtynkowym, instalowa¢ na wysokosci 30cm.

[stniejace przytacze telekomunikacyjne doprowadzi¢ do szafy RT, w przypadku
koniecznosci przediuzenie istniejacego kabla nalezy zastosowac¢ 1aczéowki LSA
zainstalowane w skrzynce rozdzielczej zamykanej na klucz. Utozy¢ p/t w RB28 przewo6d
YTKSY 30x2x0,5 pomiedzy taczowka LSA a szafg RT. Schemat wg rys. E-08.

Na kondygnacji parteru przewidziano zestaw gniazd 230V /R]-45 przewidzianych
do obstugi Routera Wi-Fi (Router dostarcza Inwestor), gniazdo instalowac¢ na wysokosci
h=2,0m.

1.12. Instalacja antenowa

Instalacja sktada¢ sie bedzie z anteny odbiorczej telewizji naziemnej (antena
pasywna kierunkowa), anteny odbiorczej telewizji satelitarnej, multiswitcha,



okablowania pomiedzy szafka rozdzielcza a gniazdami koncowymi. Antena powinna
mie¢ parametry nie mniejszych niz:

e Zysk|[dBi] do 46;

e Kanaty 21-69;

Anteny nalezy zamontowa¢ do uchwytéw antenowych zamocowanych do
konstrukcji komina dachowego. W przypadku zbyt stabego odbieranego sygnatu
telewizyjnego nalezy zastosowa¢ odpowiedni wzmacniacz. W szafie RT nalezy
zainstalowa¢ multiswitch. Multiswitch powinien mie¢ mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia
zasilania w torze telewizji naziemnej. Dodatkowo Multiswitch powinien mie¢
wbudowany filtr sygnatéw LTE umozliwiajacy eliminowanie niepozadanych sygnatéw w
pasmie 800 MHz. Urzadzenie powinno realizowac dystrybucje sygnatu z jednego satelity
oraz telewizji naziemnej maksymalnie do oSmiu gniazd.

Instalacje nalezy wykona¢ oprzewodowaniem koncentrycznym o opornosci 75 Ohm.
Przewody sygnatowe nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen w tynku w uprzednio
przygotowanych bruzdach. Instalacja powinna by¢ zakonczona gniazdami
umozliwiajagcymi odbior kanatow telewizyjnych zaré6wno telewizji satelitarnej jak i
naziemnej. Gniada telewizyjne powinny by¢ zamocowane w ramkach przy gniazdach
elektrycznych. Instalacja powinna by¢ dostrojona i uruchomiona do odbioru telewizji
naziemnej (w gniazdach konncowych powinny by¢ dostepne wszystkie dostepne kanaty
telewizji naziemnej).

Rozmieszczenie elementéw instalacji zaznaczono na rzutach.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012r. oraz normy EN 50173-4.

1.13. Instalacja odgromowa.

W wyniku przeprowadzonych obliczen klasy ochronnosci wg normy PN-IEC
62305 niniejszy obiekt zakwalifikowano jako wymagajacy ochrony odgromowe;j.
Ochrone odgromowa nalezy wykonac¢ w III klasie ochronnosci.
Wymagania dla wykonania instalacji odgromowej:
e Promien toczacej sie kuli 45m;
e Wymiary oka siatki 15x15m;
e Rozstaw przewodoéw odprowadzajgcych max. 15m.
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w postaci zwodéw poziomych
i pionowych sztucznych. Zwody poziome wykona¢ z uzyciem drutu FeZn ®8mm
mocowanych na uchwytach dystansowych w odstepach nie mniejszych niz 0,5m.
Wszystkie elementy metalowe przewodzace obce na dachu przytaczy¢ do instalacji
odgromowej
Urzadzenia zainstalowane na dachu chroni¢ zwodami pionowymi przy uzyciu
masztéow odgromowych (np. kominowych). Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w
rurach niepalnych w dociepleniu elewacji. Przewody odprowadzajace taczy¢ z
przewodami uziemiajagcymi w zlgczach kontrolnych. W przypadku prowadzenia
przewodoéw odprowadzajacych w odlegtoSci mniejszej niz 2m od drzwi (wejs¢) do
budynku nalezy przewody umie$ci¢ w rurach ostonowych o wytrzymatosci 100kV
(zastosowanie rur o grubosci $cianki o grubo$ci powyzej 0,5 mm spetnia ten warunek).



Uziom wykonac¢ jako otokowy z wykorzystaniem tasmy FeZz 25x4 uktadanej w
odlegtosci 1m od obrysu fundamentu budynku. Zapewni¢ ciggtos¢ uziomu na catej jego
dtugosci, potaczenia wykonac jako spawane (dtugos$¢ pojedynczego spawu min. 10cm).
Przewody uziemiajace wykonac z bednarki FeZn 25x4.

[stniejagce nawierzchnie po wykonaniu uziomu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia <100, w przypadku gdy uzyskanie
wymaganej wartosci uziemienia z wykorzystaniem uziomu fundamentowego jest
niemozliwe nalezy zastosowaé¢ miejscowe uziomy pionowe i potaczy¢ z uziomem
fundamentowym.

1.14. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow
wyrownawczych. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ metalowe elementy
konstrukcji budynku, metalowe obudowy urzadzen, metalowe elementy instalacji
sanitarnych oraz przewéd ochronny PE. Do potaczen wykorzysta¢c przewod
wyrownawczy LgYzo 6mm?2.

Instalacje wyréwnawcze na poszczegélnych kondygnacjach potaczy¢ z miejscowa
szyng wyréwnawczga MSW i nastepnie z gtéwng szyng wyréwnawcza GSW. Potaczenia
miejscowych szyn wyréwnawczych MSW z gléwnag szyng wyrdéwnawcza wykonac
przewodem LgYzo 16mm?,

1.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim)
stanowi¢ bedzie izolacja cze$ci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla
instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.
Ponadto zaprojektowano wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe
stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupeiniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytacznikéw
réznicowoprgdowych ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposob
uktadania przewodéw). W zwigzku z powyzszym uktadanie przewodéw nalezy wykona¢
ze szczegOlng starannoScia. Nalezy pamieta¢ o tym, ze za wylacznikiem
przeciwporazeniowym roznicowopragdowym przewod ochronny PE nie moze miec
jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytacznikiem nie
wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie speinienie tych wymogoéw bedzie
powodowac btedne zadziatania wytacznika.

1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych przed skutkami przepiec¢
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi
woparciu o ogranicznik Kklasy I+Il ograniczajacy przepiecia do wartosci <1.kV
zainstalowanymi w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. W pozostatych rozdzielnicach
stosowac ograniczniki o II stopniu ochrony.



1.17.

Uwagi konncowe

calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych
prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac¢ protokotem i
przekaza¢ Inwestorowi.

Projektant:

mgr inz. Szymon Bietaga

upr. proj. w specj. inst. elektryczne
bez ograniczen
PDL/0143/POOE/12




2. Obliczenia techniczne

wykonywane przy zastosowaniu zrédet swiatta renomowanych firm oswietleniowych.

2.1. Obliczenia oswietlenia

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zaktadajgc wsp.
odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podfoga) i wsp. zapasu 1,3. Wszystkie obliczenia

2.2.Bilans mocy

Moc ws Moc Napiecie | ws Prad
L.P. Nazwa obwodu zainstalowana o dlrjlloczesnoéci zapotrzebowana [V]p E molzl [ A]q
[kw] : kW] Y
1.0 RG 29,27 0,5 13,39 400 0,95 20,37
1.1 Oswietlenie 1,07 0,6 0,67 230 0,85 5,47
1.3 Gniazda 230V 14,20 0,6 8,52 230 0,85 13,61
Zasilanie
1.4 Kuchenki 8,00 0,4 3,20 400 0,85 13,61
Elektrycznej
1.5 Pomieszczenie | g 0,5 1,00 230 0,85 |10,24
kotlowni
1.6 Urzadzenia 6,00 0,4 2,40 400 0,85 |10,21
zewnetrzne
1.7 Rezerwa 2,00 0,0 0,00
2.3. Obliczenia instalacji
Obliczenia techniczne dotycza sprawdzenia doboru przewodéw, kabli i
zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

e prad obliczeniowy szczytowy obwodu,

e sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,

e sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.

2.3.1. Wyniki obliczen

e Prady szczytowe obwod6éw nie przekraczaja wartosci znamionowych zabez-

pieczen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodéw, wielkoSci zabezpieczen za-

pewniajg prawidtowa ochrone przewodow,

e Przekroje przewodéw s3 wieksze od minimalnych wymaganych z punktu ob-
cigzalnosci zwarciowej,

e Samoczynne wyltaczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikéw jest spetnione

przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs,

e Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.




3. Rysunki techniczne

Rys. E-01 |Schemat zasilania

Rys. E-02 |Rzut piwnicy, Instalacja gniazdowa i oSwietleniowa
Rys. E-03 |Rzut parteru, Instalacja gniazdowa i o§wietleniowa
Rys. E-04 |Rzut pietra, Instalacja gniazdowa i oSwietleniowa
Rys. E-05 |Rzut dachu - instalacja odgromowa

Rys. E-06 |Schemat rozdzielnicy RG

Rys. E-07 |Schemat systemu przywotawczego

Rys. E-08 |Schemat instalacji strukturalnej

Rys. E-09 |Schemat instalacji RTV




