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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku lesniczowki Lesnictwa Klin
- instalacje sanitarne zewnetrzne i wewnetrzne

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- obowigzujace normy i przepisy

- dane techniczne urzadzen.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy:
INSTALACJE ZEWNETRZNE:

» instalacja wodociagowa

INSTALACJE WEWNETRZNE:

» instalacja kanalizacji sanitarnej;

» instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja
» instalacja centralnego ogrzewania

» kottownia na paliwo state

na potrzeby istniejacego budynku lesniczowki Lesnictwa Klin w miejscowosci Klin, woj. podlaskie, pow.
sokolski, gm. Szudziatowo.

3. Rozwiazania projektowe instalacji zewnetrznych
3.1. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa do istniejacego budynku dla celow socjalno-bytowych zasilane bedzie z istniejacej
studni giebinowej projektowana zewnetrzng instalacjg wodociagowa. Zewnetrzng instalacje nalezy przebudowac
wymieniajac stary rurocigg na nowy z rur PE100 SDR17, PN10 dz40mm. W piwnicy pomieszczeniu
nieuzytkowym, nalezy wymieni¢ zestaw hydroforowy na nowy.

Przed podtaczeniem projektowanego rurociagu nalezy wykonaé konserwacje istniejgcego punktu poboru
wody poprzez: -sprawdzi¢ stan techniczny oraz wydajno$¢ istniejacej pompy glebinowej, jezeli urzadzenie
bedzie mocno wyeksploatowane nalezy wymieni¢ je na nowe, o tych samych parametrach. Istniejace ujecie jest
korzystane na biezaco, nie ma uwag od Inwestora o ztym stanie tych wod, lecz zaleca si¢ ich sprawdzenie i
ewentualne przeptukanie, 0czyszczenie.

Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706

Punkt czerpalny Liczba [szt.] | Jednostkowe obciazenie [ dm3/s] | Catkowite obcigzenie [dm3/s]
pluczka 3 0,13 0,39
zlewozmywak/umywalka 4 0,14 0,56
Pralka automatyczna 1 0,25 0,25
Zmywarka automatyczna 1 0,15 0,15
wanna/ natrysk 3 0,3 0,9

RAZEM 2,25

Qproj. = 0,682 x ( qn*) — 0,14 = 0,682 x (2,25%4) — 0,14 = 0,84 dm®/s [ 3,03 m¥h ]
Dobrano $rednice gléwnego rurociagu przytacza z rur PE100 SDR17 dz40mm PN10.

Rurociagi instalacji wodociggowej

Zewngtrzna Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PE100 SDR17, PN10 uktada¢ na podsypce piaskowej grub.
0,10m. Po oczyszczeniu i wyréownaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociagu nalezy wykona¢
probe szczelnos$ci, a po pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokolarnym przez przedstawiciela Inwestora,
nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajac obsypywaé boki rury. Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m
ponad rurg. Nastgpnie nad rurociggiem utozy¢ metalizowana tasme¢ sygnalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci
0,10 - 0,20m z wtopionym przewodem miedzianym 1,5mm?2. Pozostala cze$¢ zasypki z gruntu rodzimego




wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 0,97 na
terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po probie szczelno$ci zewnetrzng instalacje
wodociggowa wyplukac czysta woda wodociagowa. Przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ wodociagu za pomoca wodnego
roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane st¢zenie 0,01 dm3
podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostalo$¢ chloru powinna wynosi¢ okoto 10
mgCl2/dm3,

4. Rozwiazania projektowe instalacji wewnetrznych
4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze wszystkich urzadzen budynku odprowadzone zostang grawitacyjnie do istniejacej
oczyszczalni $ciekow znajdujacej si¢ na dziatce Inwestora.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych systemu kanalizacji niskoszumowej, o ztagczach za pomoca
muf nasadowych.

Rurociagi instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 z $cianka lita, ukladane z
spadkiem zgodnym z cze$cig graficzng. Przejscia instalacji podposadzkowej przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ jako przej$cia systemowe szczelne. Rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej 10cm, obsypke
zasadniczg i gorng oraz zasypke wykona¢ gruntem sypkim np. pospdtka z odpowiednim zaggszczeniem.

Instalacje nad posadzkowa nalezy wykona¢ z rur PP z wypeliaczami mineralnymi do kanalizacji
sanitarnej niskoszumowej (15dB), maksymalnej temperaturze pracy 90°C - w przeptywie ciagltym, oraz 95°C —
w przeplywie chwilowym. Uchwyty rur wykona¢ w systemie niskoszumowym danego producenta rur z uzyciem
obejm wytlumiajacych z uszczelka.

Minimalna $rednica podejsc¢:

» do umywalek, zlewozmywakoéw: $0,05m;

»  do muszli ustepowych: ¢ 0,110m;

» pisuaréw: ¢ 0,05m;

» natryskow: ¢ 0,05m;

» kratek Sciekowych: ¢ 0,05m;

Muszla ustegpowa powinna by¢ urzadzeniem wilaczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu kanalizacji
sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ (zgodnie z oznaczeniami w czgsci graficznej opracowania): ponad
dachem wywiewka.

Przybory sanitarne.

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne, jak: ceramiczne umywalki owalne z otworem i przelewem z
syfonem butelkowym, ceramiczne muszle ustgpowe, ceramiczne pisuary wg. projektu architektury.
Zaprojektowano wpusty podtogowe dn50, z suchym syfonem (zabezpieczenie przed przenikaniem zapachow i
robactwa).

Przed montazem armatury i urzadzen sanitarnych nalezy uzyskaé akceptacje materiatowg Inwestora.

Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem i w kierunku przylacza, zgodnie z
czeg$cig graficzng opracowania. Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,Im, a w
przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczna.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur. Przejscia przewodow
przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie dymensje od
rury przewodowej i o dtugosci wickszej od grubosci przegrody 0 2cm - przestrzen pomi¢dzy zewnetrzng $ciang
przewodu a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.



Rury ochronne nalezy instalowaé na wszystkich przej$ciach, réwniez na tych nie ujgtych w czgsci graficzne;.
Wszelkie problemy z przebiegiem poziomdéw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane beda na biezaco, w trakcie
realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych przez przegrody
budowlane, stanowiace granice stref pozarowych (np. klatki schodowe, stropy), nalezy stosowac system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normag PN-EN 1366-3:2009
,.Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze¢s¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacji.

Podejscia i piony kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
doprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy wypeli¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem i podda¢ obserwacji.

4.2. Instalacja wody zimnej i cieplej wody uZytkowej z cyrkulacjg

Woda do budynku doprowadzona bedzie projektowang zewnetrzng instalacja wodociaggowa. Na wejsciu
wodociggu do budynku zamontowany jest zestaw: zawor glowny dn25, zawor antyskazeniowy dn25 i filtrem
siatkowym 25.
W cze$ci budynku socjalno-biurowej jako zrodto przygotowania cieptej wody w wymienniku cieptej wody
uzytkowej z wezownicg spiralng zasilang z kotta na paliwo stale. Urzadzenia zlokalizowane w pom.
technicznym wyposazone dodatkowo w grzatke elektryczna.
Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, ktora
zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.
Do wymiarowania instalacji przyjeto:
- rury wielowarstwowe PE-Xc/AL./PE-RT o potaczeniach na ztaczki zaprasowywane
Glowne lezaki poziome prowadzone w posadzce lub pod stropem. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub obudowac¢ $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, przed ich zakryciem (np. zamurowaniem bruzd
itp.), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (rowniez fotograficzng).
Armatura.
Na podejsciu pod pion zimnej wody nalezy zamontowaé zawory odcinajagce kulowe PN10. Na
rozprowadzeniach instalacji - odgatezieniach od pionéw do urzadzen montowaé zawory odcinajace kulowe
PN10, schowane w szachtach instalacyjnych lub za przestong z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy zapewnic¢
dostep do zawordw za posrednictwem drzwiczek montowanych w $cianie.
Wytyczne prowadzenia przewodow.
Poziomy instalacji wody zimnej i cieplej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilania, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwigkszej czesci instalacji.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢
hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okre$lonych wg
PN-87/B-02151/02.
W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
Nie mozna prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy
ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m
Wytyezne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.
W miejscach przej$é przewodow przez przegrody nie wolno wykonywacé polaczen rur.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej
0 dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugo$ci wigkszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomigdzy zewnetrzng $ciang przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypelié szczeliwem, zapewniajagcym
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Prdéby instalacji zw, cwu i cyrkulacji.
Po zakoficzeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachoéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza (rowniez fotograficzng) oraz instalacje wody
zimnej i cieptej, nalezy podda¢ probom szczelnoéci, potwierdzonym protokolarnie:
- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9MPa woda zimna;
- instalacje CWU i cyrkulacji: na ci$nienie 0,9MPa wodg zimna oraz na ci$nienie wodociagowe wodg o
temperaturze 60°C.



Instalacje nalezy napetiaé powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na kazdym
pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji
woda i zamknigciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podlaczy¢ pompe z manometrem.
Instalacje uwaza si¢ za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz
5%.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda oraz zdezynfekowac¢ zgodnie
z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

Izolacje cieplochronne.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéow w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna spelnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,,Warunkach technicznych, jakim powinny budynki i ich
usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

. Minimalna grubo$é izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
P 1P P (material 0,035 W/(m * K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i ar.matur? wg po%. 1-4 przechodzace przez S$ciany s wymagat z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy | 2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji
9 . . 80mm
cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone — wewnatrz | _ ,
10 budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz o i
11 budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Tabela nrl
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoélczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej;

Izolacja cieplna wykonana jako ,,powietrznoszczelna”.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z pkt. 10 powyzszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ piankg dostosowang do uktadania w bruzdach.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Opis instalacji grzewczych

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie kociot na paliwo stale 0 mocy 24kW. Kociot
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym — w piwnicy, a czynnik grzewczy o parametrach
obliczeniowych 80°/60°C dostarczany bedzie za pomoca glownych poziomych lezakow prowadzonych pod
stropem, w bruzdach $ciennych/przylegajac do $ciany lub w posadzce do grzejnikoéw stalowych.
Instalacje grzewcze zaprojektowano w ukladzie otwartym, dwururowych, gléwne poziomy w pod stropem,
piony w szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych.
Do wymiarowania instalacji ($rednice przewodow, typy 1 wielko$ci grzejnikow, nastawy zaworow
termostatycznych i rownowazacych) przyjeto:
- rury z stali weglowej pokrytych na zewnatrz antykorozyjna warstwa cynku w systemie zaciskowym;
- rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o potaczeniach na ztaczki zaprasowywane.




Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych punktach
instalacji (np. na zakonczeniu pionéw CO) oraz za posrednictwem odpowietrznikoéw grzejnikowych (grzejniki z
podejsciem dolnym).
Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za posrednictwem korkoéw spustowych
umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).
Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w trakcie
realizacji inwestycji.

W celu przejecia wydtuzen liniowych nalezy stosowaé naturalne kompensacje rurociggéw w ksztalcie litery
L7 1,27 1,U”. Nalezy umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie si¢ bez ograniczen. Niedopuszczalne
jest, aby odksztalcenie dziatato na zbyt krotki odcinek przewodu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny
umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodow. Podpory przesuwne powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy
rurociagu i jednocze$nie nie powodowaé uszkodzen powierzchni rury. Nie nalezy ich montowaé bezposrednio
przy ztgczkach — minimalna odleglo$¢ od krawedzi ztaezki musi by¢ wigksza od maksymalnego wydtuzenia
odcinka rurociggu. Punkty stale maja uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociaggéw i powinny by¢
montowane przy ztaczach.
Grzejniki

W budynku jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe, z podejsciem dolnym, z wbhudowanym
zaworem termostatycznym. Grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym z wbudowanym fabrycznie zaworem
termostatycznym z glowica termostatyczng. Grzejniki typu CV — zasilane od dotu, nalezy przylaczy¢ do
instalacji za pomoca zestawu przylaczeniowego, ktory umozliwia odlaczenie grzejnika bez konieczno$ci
spuszczania wody z pionu.

W pomieszczeniach z prysznicem/wanng przewidziano tazienkowy grzejnik drabinkowy, ktory dodatkowo
nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny.
Armatura.

W pomieszczeniu Kottowni na pionie projektuje si¢ zawor regulacyjny zamontowanym na zasilaniu. Na
rurociggu powrotnym, nalezy montowac zawory odcinajace PN10.
W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, oraz przed
odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor odcinajacy.
Préby instalacji c.o.
Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy podda¢ ci$nieniowej probie szczelno$ci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).
Cisnienie probne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych, powinno by¢
wyzsze od ci$nienia roboczego o 1,5bar, lecz nie mniejsze niz 6bar.
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowej ,,na zimno”, nalezy wykona¢ probg wodna
,,ha goraco” — praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach (80°C na
zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacje¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej temperatury
jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej
temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekéw i roszenia, moznos¢ swobodnego
rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.
Izolacje cieplochronne.
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zatacznika Nr 2 , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna spetnia¢ nastgpujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Min. grubo$é izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m * K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany

. . ! i .1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagaf z poz

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4




budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przej$cia przez przegrody, bruzdy $cienne)
moga mie¢ izolacje o grubosci $cianki zmniejszonej o potowg w stosunku do wartosci podanych w tabeli.
Grubos¢ izolacji przewodow prowadzonych w podtodze — 6mm.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociaggéw w obrebie zrodta ciepta i pomieszczenia
technicznego, prowadzone po wierzchu $cian lub w przestrzeni stropu podwieszanego, nalezy zaizolowaé
termicznie izolacja z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC. Podej$cia prowadzone w posadkach
izolowa¢ cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowej. Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykonac
zgodnie z technologig montazu producenta.

4.4, Kotlownia na paliwo stale

Projektowany kociot wraz z instalacja kottowa zlokalizowany bedzie w istnicjacym pomieszczeniu
technicznym w piwnicy. W pomieszczeniu technicznym bedzie wytwarzana woda grzewcza dla potrzeb c.o. i
c.w.u. o parametrach 80/60°C. Zaprojektowano piec klasy 5 z podajnikiem na ekogroszek i/lub na pellet. Kociot
wyposazony w automatyczny podajnik oraz zbiornik paliwa.
Uktad kottowni zabezpieczony naczyniem wzbiorczym zamkni¢tym z dodatkowym zaworem zabezpieczajacym
kociot. Na instalacji kottowej dodatkowo przewidziano bufor ciepta poj.5001 zbiornik z izolacja.
Dane techniczne kotta :
- moc kotta: 24kW
- paliwo: pellet i/lub ekogroszek
- napiecie sieciowe: 230/50 V/Hz
- klasa 5 kotta wg PN-EN 303-5:2012
Automatyka
Regulacja temperatury czynnika grzewczego bedzie nastepowata uniwersalnym sterownikiem pieca, ktory
stanowi standardowe wyposazenie kotta. Regulator ten moze pracowa¢ w funkcji pogodowej z czujnikiem

zewngtrznym. Sterownik w pelni obstuguje produkceje c.w.u,.
Odprowadzenie spalin
Odprowadzanie spalin odbywac si¢ bedzie do istniejacego przewodu kominowego.
Podtaczenie do przewodu kominowego poprzez projektowany czopuch wykonany z blachy stalowej grubosci
3mm. Podlaczenie osadzi¢ w kominie i uszczelni¢. Czopuch zaizolowa¢ matami z przedzy mineralnej grubosci
40mm pod plaszczem z blachy aluminiowej grubosci 0,6mm. Czopuch prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w
kierunku kotta. Istniejacy komin przed podtaczeniu nalezy wyczys$cic.
Magazynowanie paliwa
Magazyn opatu (ekogroszek, pelet) bedzie zlokalizowany w odregbnym pomieszczeniu obok pomieszczenia
technicznego.
Wentylacja pomieszczenia kottowni
Wentylacje kotlowni zapewni kanal nawiewny typu ,,Z” o wymiarach15x20cm oraz przewdd kominowy
14x14cm w trzonie kominowym.
Wytyczne do montazu instalacji

Instalacje wewnatrz kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych, faczonych poprzez spawanie zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot budowlano — montazowych” cz. II. Rurociagi po
zmontowaniu oczysci¢ do II stopnia czystosci , odttuscic¢ i pomalowac:

o dwukrotnie farba podktadows silikonowsa,
¢ jednokrotnie farba nawierzchniows silikonowsg .

Izolacje termiczne
Rurociagi cieplne izolowaé elementami z pianki poliuretanowej twardej lub pottwardej w ostonie z folii PCV
zgodnie z wytycznymi producenta.
Préba cisnieniowa
Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej nalezy dokladnie dwukrotnie przeptukaé instalacjg, oraz wykonaé
probe na zimno przy ci$nieniu p=0,60 MPa, t=30 min. Po pomyslnie przeprowadzonym badaniu na zimno
wykona¢ probe na goraco na parametry robocze instalacji zgodnie z PN-64/B-10400.



Przy robotach spawalniczych stosowaé si¢ do zarzadzenia Nr 7/74 Komendy Glownej Strazy Pozarnej z dnia
07.08.74r. w sprawie zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych podczas prac remontowo-
budowlanych. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP wg Rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r. oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.

Uwaga:

Proby ci$nieniowe wykonywaé przy odiaczonych naczyniach przeponowych i zdemontowanych zaworach
bezpieczenstwa oraz przy odlagczonym kotle.

Obstuga kotlowni

Obstuga codzienna kottowni polega¢ bedzie na codziennej kontroli ci$nienia wody w zladzie oraz na,
uzupelnieniu opatu, rozpalaniu i usuwaniu popiotu. Czyszczenie Scianek z sadzy kotla nalezy wykonywaé raz w
tygodniu i kontroli stanu szczeliwa, zawiaséw, klamek itp. Obsluga comiesi¢czna: nalezy wykonaé czynno$ci
obshugi cotygodniowej, a ponadto wygasi¢ kociot i skontrolowa¢ nagar na §ciankach wymiennika, jezeli grubo$¢
przekracza 1,5-2mm to nalezy wyczys$ci¢ $cianki z osadu.

Po sezonie grzewczym kociot nalezy starannie wyczysci¢ i pozostawi¢ lekko uchylone drzwiczki
popiclnikowe w celu wietrzenia kotta.

W _okresie letnim (po okresie grzewczym) do podgrzewu cieplej wody uzytkowej zaleca sie
wykorzystanie grzalki elektrycznej umieszczonej w zasobniku cieplej wody.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. I - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 1.

W czasie rob6t przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza si¢ montazu urzadzen, ktore nie posiadajg aktualnych atestdw w momencie montazu

Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sg propozycja i dopuszcza si¢ zastosowanie innych pod
warunkiem zachowania standardu i parametrow urzagdzen.

Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Sieci i przylacza wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w
1994 roku.

Urzadzenia technologiczne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny mie¢ §wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

W miejscach przej$¢ kanatow lub przewodow przez przegrody budowlane wydzielajace wyznaczone strefy
pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewodéw rurowych.

Rozprowadzenie przewodow sygnalizacyjnych uktadow automatyki nalezy montowac nasciennie.

Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.

Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

Normg PN-EN 12599 , Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Warunkami BHP wykonania roboét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wymaganiami i zaleceniami obowigzujacymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.

Zgodnie ze sztuka budowlana,

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynKi i ich usytuowanie.



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez

COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcja Producenta
rur i zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot
wykonawca jest zobowigzany przekazaé rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.

Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegdlnych urzadzen i1 systemow, a takze przekazaé wytyczne eksploatacji spojne z zalozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokolarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie innych, nie gorszych
materiatow i urzadzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. Zmiana proponowanych
materiatdéw 1 urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia
warunkow hydraulicznych instalacji.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sowa
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