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Les$niczéowka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0506-04
215,00 m?2 215,000
RAZEM 215,000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.1|0403-04
analogia
215,00 m?2 215,000
RAZEM 215,000
3|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-05
29,60 m 29,600
RAZEM 29,600
4/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0506-06
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - rozebranie schodéw zelbetowych w piw- |m3
d.1|0306-01 nicy
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - zasypanie m3
d.1/1101-07 przestrzeni nad schodami w piwnicy
analogia
5,64 m3 5,640
RAZEM 5,640
7|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3,285 m3 3,285
RAZEM 3,285
8|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - rozebranie stropu w miejscu projektowa- |m3
d.1/0306-01 nych schodow
1,34 m3 1,340
RAZEM 1,340
9|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
32,56 m3 32,560
RAZEM 32,560
10|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07 - demontaz istniejgcej stolarki
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07 - demontaz istniejgcych okien
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek i boazerii m?2
d.1/0819-15
analogia
215,694 m?2 215,694
RAZEM 215,694
13|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcych posadzek do szlichty m2
d.1/0811-07
analogia
105,58 m?2 105,580
RAZEM 105,580
14|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.1|/0116-05
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
15|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1|/0116-04
42,00 m3 42,000
RAZEM 42,000
16|KNR 19-01 |Wywodz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]/0118-13 na odl. do 1 km
42,375 m3 42,375
RAZEM 42,375
17|KNR 19-01  |Wywodz i utylizacja materiatéow z rozbiorki dachu m3
d.1]/0118-13
21,50 m3 21,500
RAZEM 21,500
2 ROBOTY ZIEMNE
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos$¢ 5 km
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95,84 m3 95,840
RAZEM 95,840
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
53,92 m3 53,920
RAZEM 53,920
3 ROBOTY ZELBETOWE
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
1,082 m3 1,082
RAZEM 1,082
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3]/0202-01 waniem pompy do betonu
, m3 2,345
RAZEM 2,345
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-02 sowaniem pompy do betonu
1,80 m3 1,800
RAZEM 1,800
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.3]/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - rdzenie
1,933 m3 1,933
RAZEM 1,933
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.3]/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,094 m3 0,094
RAZEM 0,094
25|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
d.3/0207-03 pompy do betonu
0207-07
24,390 m?2 24,390
RAZEM 24,390
26|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.3/0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu - nadproza i wience
2,199 m3 2,199
RAZEM 2,199
27|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.3|0216-02
12,65 m?2 12,650
RAZEM 12,650
28|KNR 2-02 Schody Zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m?2
d.3/0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
30,45 m?2 30,450
RAZEM 30,450
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.3|0290-02
1,133 t 1,133
RAZEM 1,133
4 ROBOTY MUROWE
30|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |[m2
d.4/0116-01 grubosci 24 cm
42,50 m?2 42,500
RAZEM 42,500
31|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03
75,85 m?2 75,850
RAZEM 75,850
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
8,024 m3 8,024
RAZEM 8,024
33|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
14,40 m 14,400
RAZEM 14,400
5 1IZOLACJE
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
28,158 m?2 28,158
RAZEM 28,158
35|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych ze styropianu wodoodpornego gr. 10 |m?2
d.5(0207-03 cm na klej
28,158 m?2 28,158
RAZEM 28,158
36|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.5|0207-02 wierzchni
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28,158 m?2 28,158
RAZEM 28,158
37|KNNR-W 3 |Dylatacja $cian klatki i $cian fundamentowych zgodnie z projektem m?2
d.5/0207-03
analogia
4,60 m?2 4,600
RAZEM 4,600
38|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.5|0602-01
6,20+4,10 m?2 10,300
RAZEM 10,300
39|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.5|0602-02
76,75 m?2 76,750
RAZEM 76,750
40(KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.5/0602-03 ziomej
31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 SCIANY
41|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.6.1/0804-01 kich i stupach
221,157 m?2 221,157
RAZEM 221,157
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.6.1|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych z miejscowym uzupetnieniem ubytkéw
analogia
552,19 m?2 552,190
RAZEM 552,190
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.6.1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
552,19 m?2 552,190
RAZEM 552,190
44| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.6.1/0840-06 prawie klejowej
62,106 m?2 62,106
RAZEM 62,106
45/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m?2
d.6.1{0840-06 prawie klejowej - pas miedzy blatem a szafkami wiszacymi w kuchni
8,50 m?2 8,500
RAZEM 8,500
46|KNR 2-02 Obudowa pionu wodociggowego z ptyt GK m?2
d.6.1/2004-01
analogia
26,50 m?2 26,500
RAZEM 26,500
47 Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej m
d.6.1|analiza indy-
widualna
7,3 m 7,300
RAZEM 7,300
48 Dostawa i montaz balustrady zewnetrznej m
d.6.1|analiza indy-
widualna
4,70 m 4,700
RAZEM 4,700
49 Dostawa i montaz balustrady zewnetrznej przy pochylni nps m
d.6.1|analiza indy-
widualna
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
6.2 SUFITY
50|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.6.2|2006-03 Scianach na rusztach
140,89 m?2 140,890
RAZEM 140,890
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.6.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
140,89 m?2 140,890
RAZEM 140,890
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.6.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
140,89 m?2 140,890
RAZEM 140,890
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53 Dostawa i montaz wytazu na strych nieuzytkowy kpl
d.6.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.3 POSADZKI
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6.3/1101-07
3,045 m3 3,045
RAZEM 3,045
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6.3/0607-01 ziome podposadzkowe
10,15 m?2 10,150
RAZEM 10,150
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10,15 m?2 10,150
RAZEM 10,150
57|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.6.3|{1101-01 z.sz. [samochodzie.
5.4.9913
1,523 m3 1,523
RAZEM 1,523
58|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6.3|1102-02 zatarte na gtadko
229,57 m?2 229,570
RAZEM 229,570
59|NNRNKB (z.1V) Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m2
d.6.3|202 1120-10 (luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 z co-
kolikiem
98,24 m?2 98,240
RAZEM 98,240
60|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.6.3/202 1136-01
100,76 m?2 100,760
RAZEM 100,760
61|NNRNKB (z.1V) Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm - |m?2
d.6.3/202 1120-10 |schody wewnetrzne
14,50 m?2 14,500
RAZEM 14,500
62|KNR 4-01 Przybicie do konstrukcji drewnianej ptyty OSB gr. 22 mm - deska na jetkach  |m2
d.6.3/0820-03
analogia
45,00 m?2 45,000
RAZEM 45,000
7 STOLARKA
63 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych kpl
d.7|analiza indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
64 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych kpl
d.7|analiza indy-
widualna
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
65 Dostawa i montaz okien m?2
d.7
24,299 m?2 24,299
RAZEM 24,299
66|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.7|2104-01
analogia
17,85 m 17,850
RAZEM 17,850
8 ELEWACJA
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.8(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
208,42 m?2 208,420
RAZEM 208,420
68|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2
d.8/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
208,42 m?2 208,420
RAZEM 208,420
69|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 18 cm - przy uzyciu go- |m2
d.8|/2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie

wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

-5.-
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26,155 m?2 26,155
RAZEM 26,155
70/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 5 cm - termoizolacja m?2
d.8|/2614-02 gzymsu zgodnie z detelam - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j
suchej mieszanki
16,10 m?2 16,100
RAZEM 16,100
71/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.8/0931-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkars-
kiej
208,42 m?2 208,420
RAZEM 208,420
72|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.8/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
0931-07 ziome z dodatkiem za pasy o innej barwie (imitujacej drewno)
197,020 m?2 197,020
RAZEM 197,020
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - cokoty m?2
d.8/0931-02
0931-07
11,40 m?2 11,400
RAZEM 11,400
74|KNR 2-02 Utozenie opaski zwirowej wokot budynku m2
d.8/1101-07
analogia
0,50%(9,55+23,05+5,50) m?2 19,050
RAZEM 19,050
9 DACH
75|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0406-02 drew.
0,827 m3 0,827
drew.
RAZEM 0,827
76|KNR 2-02 Krokwie, jetki, deski kalenicowe m3
d.9|0408-04
5,166 m3 5,166
RAZEM 5,166
77|KNR 2-02 Ramy goérne i pfatwie, dtugo$é ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.9|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,294 m3 0,294
drew.
RAZEM 0,294
78|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.9|0201-01
140,89 m?2 140,890
RAZEM 140,890
79|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - wiatroizolacja m2
d.9|0201-01
287,12 m?2 287,120
RAZEM 287,120
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 30 cm poziome z  |m2
d.9/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
140,89 m?2 140,890
RAZEM 140,890
81/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg stalowag ocynkowang ptaskg |m?2
d.9|202 0525-01 |o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwdjny
287,12 m?2 287,120
RAZEM 287,120
82|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.9|0508-03
27,60 m 27,600
RAZEM 27,600
83|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.9|0510-02
19,41 m 19,410
RAZEM 19,410
84| KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.9|0506-02
43,52 m?2 43,520
RAZEM 43,520
85/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m2
d.9|0822-09
10,41 m?2 10,410
RAZEM 10,410
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86|KNR-W 2-02 |Montaz taw kominiarskich systemowych m
d.9|0513-09
analogia
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
87 Dostawa i montaz wytazu dachowego kpl
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.9|0213-05
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
10 ELEMENTY ZEWNETRZNE
89|KNR 2-02 Podkitad betonowy na tarasie zewnetrznym, schody zewnetrzne m3
d.10{1101-01 z.sz.
5.4.9913
analogia
10,13 m3 10,130
RAZEM 10,130
90|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.10/1120-02 zaprawie klejowej
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
91 Dostawa i montaz tarasu drewnianego na belkach m2
d.10|analiza indy-
widualna
34,15 m?2 34,150
RAZEM 34,150
92|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
93|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.10/0111-01 geszczeniu 20 cm
0111-02
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
94|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.10{0511-03 mentowo-piaskowe;j
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
95/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.10{0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
96|KNR 2-31 Wykonanie projektowanej drogi gruntowej z nawierzchni gruntu rodzimego m?2
d.10{0117-01 utrwalonego ttuczniem drogowym
0117-02
analogia
83,50 m?2 83,500
RAZEM 83,500
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