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Wysokos¢ balustrady mierzona od poziomu posadzki 110 cm.
Porecze przy schodach montowane na wysokosci 90 i 60cm.
Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian,
do ktorych sg mocowane, co najmniej 0,05m.

Nalezy zachowac¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowg biegu

oraz spocznika.

Balustrada spawana z rur stalowych z wypetnieniem z prentéw stalowych.
Elementy ze stali nierdzewnej polerowanej.

Mocowanie stupkéw i uchwytow -systemowe, czotowe.

-stupki -rura okragta srednica @40/2mm

-pochwyt -rura okragta, $rednica @40/2mm

-wypetnienie -pretowe stalowe -rura okragta, srednica @20/2mm
-mocowanie boczne stupkéw -ptytka 130x150mm gr. 20mm
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nalezy dokonaé¢ pomiarow na budowie STUDIO ARCHITEKTURY
H H A H 4 ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA KLIN
| ewentualnle 8korygowac Wymlary OkreSIOHe w dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski,
prOjekCie. gm. Szudziatowo
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