
2.1. Komunikacja
9,8 m2

2.2. Kotłownia
3,3 m2

2.3. Garderoba
4,2 m2

2.4. Łazienka
6,2 m2

2.5. Strych nieużytkowy
22,1 m2

2.7. Garderoba
4,8 m2

2.8. Pokój 
17,1 m2 144
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CC

W oznaczonej strefie nie

wolno instalować gniazd

wtykowych

1f

Wypust do oświetlenia lustra

skordynować z montażem lustra
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60
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B
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LED
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LED

A

LED

B

LED

A

LED

C

GSW

Łącznik krzyżowy jednoobwodowy

Łącznik schodowy dwuobwodowy

Łącznik schodowy jednoobwodowy

Łącznik świecznikowy dwuoobwodowy

Łącznik świecznikowy jednoobwodowy

Łącznik krzyżowy jednoobwodowy hermetyczny

Łącznik schodowy dwuobwodowy hermetyczny

Łącznik schodowy jednoobwodowy hermetyczny

Łącznik świecznikowy dwuoobwodowy hermetyczny

Łącznik świecznikowy jednoobwodowy hermetyczny

OBJAŚNIENIA:

Gniazdo wtykowe p/t 16A+N+PE IP44, 230V.

Gniazdo wtykowe p/t 16A+N+PE IP20, 230V.

K

RTV

Gniazdo antenowe telewizyjne, końcowe.

Gnizado łaczyć przewodem typu RG6 z rozgałęźnikiem na

poddaszu.

Wypust na ścianie (h=2,0m) do oprawy żarowej

kinkietowej. YDY 4x1,5mm².

Gniazdo wtykowe p/t typu DATA z uziemieniem 16A+N+PE

IP20, 230V + 2x RJ-45 (UTP Cat. 6 do GPD)

Wypust kablowy 1-f zakończony puszką przyłączeniową z

zaciskami śrubowymi

Wypust kablowy 3-f zakończony puszką przyłączeniową

z zaciskami śrubowymi

PROWADZENIE INSTALACJI:

Instalacje oświetleniowe prowadzić przewodem 2/3/4/5x1,5mm²

Do wyłączników prowadzić przewody bez żyły niebieskiej i

zielono-żółtej.

Stosować puszki i ramki wielokrotne.

Instalacje elektryczne wykonać podtynkowo.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzęd podtynkowy.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych

skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi

instalacjami (kanały, rurociągi itp.)

Przycisk przywoławczy pociągowy,

PSZ

L

PK

Moduł, sygnalizator alarmu,

Przycisk kasujący,

UWAGA:

Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych

do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały

i urządzenia będą posiadały parametry nie  gorsze niż te, które są

przedstawione w dokumentacji technicznej.

3f

1f

Czujnik ruchu

Główna szyna wyrównawcza podłaczyć uziom

otokowy, przewód PE, wszystkie instalacje rurowe

uchodzace do budynku. W łazience wykonać

miejscowe połączenia wyrównawcze. Połączenia

wyrównawcze prowadzić przewodem LYżo6.

LED

A

LED

B

LED

C

Oprawa LED typu plafoniera źródło swiatła LED o mocy

24W; 2300lm/4000K, IP44 biały,

Oprawa LED typu plafoniera źródło swiatła LED o mocy

24W; 2300lm/4000K, IP54 biały,

Oprawa LED typu plafoniera źródło swiatła LED o mocy

24W; 2300lm/4000K, IP44 czarny,
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LED

A

RG

Rozdzielnica Główna - TG: In=63A

podtynkowa, IP40, modułów 4x18,

drzwi pełne; doprowadzić kabel

zasilający N2XH-J 4x10mm2 z

ZK+TL umieszczonego na elewacji

budynku
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